
























Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba :

Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ

Zadavatel : Jihočeský vodárenský svaz IČO : 49021117

S. K. Neumanna 292/19 DIČ : CZ49021117
37001 České Budějovice

Projektant : VAK projekt s.r.o. IČO : 28159721
B. Němcové 12/2 DIČ : CZ28159721

37001 České Budějovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

00 Ostatní a vedlejší náklady 1,00 0,00

Stavební objekt 1,00

01 Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ 827.11.A1.1.1 1,00 0,00

Provozní soubor

01 Technologická část strojní 1,00 0,00

0,00Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 

zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 

dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 

předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 

zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 

Sb.

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 

vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 

zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 

stanovení jednotkové ceny.

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných 

podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 

na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 

stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 

položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 

dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
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Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 

vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 

přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 

dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 

podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 

hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 

odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 

množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 

ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 

měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 

na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 

příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 

rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. 

Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

        Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 

elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a 

technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 

doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 

jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 

rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 0,00

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 0,00

8 0,00

93 0,00

95 0,00

96 0,00

97 0,00

99 0,00

711 0,00

M23 0,00

VN 0,00

ON 0,00Ostatní náklady

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Montáže potrubí

Vedlejší náklady

Svislé a kompletní konstrukce

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 

ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 

součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 

pozicích souboru.

        Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 

také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 

na webových stránkách MMR.

        Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

        Elektronická podoba soupisu

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 27



Cena celkem 0,00
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S: Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ

O: 00 Ostatní a vedlejší náklady

R: 00 Ostatní a vedlejší náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00 RTS

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00 RTS

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00 RTS

Díl: ON Ostatní náklady
4 R1-1 Náhrada škody za zničenou plodinu (travinu) m2 11 440,15000 0,00 Vlastní

15,65*(765-27-7) 11 440,15000

5 004111010R Průzkumné práce Soubor 1,00000 0,00 RTS

6 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00 RTS

7 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 0,00 RTS

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00 RTS

9 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00 RTS

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

0,00

Náklady na provedení archeologického dozoru.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 

technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče

0,00

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.



Stavba : 0 Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ

Objekt : 01 JKSO : 827.11.A1.1.1

Zákl. údaje 01

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 Vodovody trubní

827.11 řady vodovodní přívodní a zásobovací

827.11.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.11.A1 Profil potrubí DN do 100 mm

827.11.A1.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.11.A1.1.1novostavba objektu

Rozsah: 765,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

01 Řad 0,00 

Celkem objekt 01 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

2 Základy a zvláštní zakládání 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

5 Komunikace 0,00

8 Trubní vedení 0,00

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

96 Bourání konstrukcí 0,00

97 Prorážení otvorů 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

711 Izolace proti vodě 0,00

M23 Montáže potrubí 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ

Rekapitulace stavebního objektu

Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ

Řad



S: Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ

O: 01 Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ

R: 01 Řad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 153,00000 0,00 800-1 RTS

765*0,2 153,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 19,12500 0,00 800-1 RTS

765*0,2/8 19,12500

3 119001421R00 ...do 3 kabelů m 3,00000 0,00 800-1 RTS

1,5*2 3,00000

4 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3 552,66000 0,00 800-1 RTS

0,4*12,15*(765-27-7) 3 552,66000

5 123202102R00 ...přes 1 000 do 10 000 m3 m3 1 330,57000 0,00 800-1 RTS

2115,07 2 115,07000

podvrt : -181,07 -181,07000

překop : -33,25 -33,25000

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

123 Vykopávky zářezů pro podzemní vedení

se šikmými stěnami s přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovnáním dna zářezu do předepsaného 

profilu a spádu,

123 3 v hornině 3

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-143 kabelů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m



ornice : -0,4*1,95*(765-27-7) -570,18000

6 123202109R00 ...za lepivost horniny m3 266,11400 0,00 800-1 RTS

1330,57*0,2 266,11400

7 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 10,50000 0,00 800-1 RTS

1*1,5*4 6,00000

1,5*1,5*1*2 4,50000

8 131201113R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 147,85124 0,00 800-1 RTS

3,05*(4,1*3,3+10,2*9,4+(4,1*3,3*10,2*9,4)^(1/2))/3 147,85124

9 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 29,57025 0,00 800-1 RTS

3,05*0,2*(4,1*3,3+10,2*9,4+(4,1*3,3*10,2*9,4)^(1/2))/3 29,57025

10 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 10,56000 0,00 800-1 RTS

10,56 10,56000

11 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,11200 0,00 800-1 RTS

10,56*0,2 2,11200

12 141721102R00 ...průměru do 160 mm m 27,00000 0,00 800-1 RTS

27 27,00000

13 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 26,40000 0,00 800-1 RTS

10,56/0,8*2 26,40000

14 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 26,40000 0,00 800-1 RTS

10,56/0,8*2 26,40000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

141 72 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4

horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

se šikmými stěnami s přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovnáním dna zářezu do předepsaného 

profilu a spádu,

123 3 v hornině 3

123 31 příplatek k cenám

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

123 Vykopávky zářezů pro podzemní vedení



15 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 10,56000 0,00 800-1 RTS

10,56 10,56000

16 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 10,34959 0,00 800-1 RTS

0,07*3,05*(4,1*3,3+10,2*9,4+(4,1*3,3*10,2*9,4)^(1/2))/3 10,34959

17 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 10,56000 0,00 800-1 RTS

10,56 10,56000

18 174101103R00 ...zářezů se škmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech m3 1 102,49800 0,00 800-1 RTS

2115,07 2 115,07000

podvrt : -181,07 -181,07000

překop : -33,25 -33,25000

ornice : -0,4*1,95*(765-27-7) -570,18000

obsyp : -0,8*0,39*(765-27-7) -228,07200

19 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 228,07200 0,00 800-1 RTS

0,8*0,39*(765-27-7) 228,07200

20 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 147,85124 0,00 800-1 RTS

3,05*(4,1*3,3+10,2*9,4+(4,1*3,3*10,2*9,4)^(1/2))/3 147,85124

21 181301116R00 ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm m2 8 881,65000 0,00 800-1 RTS

12,15*(765-27-7) 8 881,65000

22 182201101R00 ...bez rozlišení horniny m2 23,92000 0,00 800-1 RTS

1,3*(5+4,2)*2 23,92000

23 286134458R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 160,0 mm; s = 14,60 mm; l 

= 6 000,0 mm

m 29,70000 0,00 SPCM RTS

27*1,1 29,70000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

182 20 Svahování násypů

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

0,00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-12 Obsyp objektů

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním



24 242111111R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 800 m 4,00000 0,00 825-1 RTS

4*1 4,00000

25 242111113R00 Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 m 2,00000 0,00 825-1 RTS

0,5*4 2,00000

26 243311112R00 Výplň dna studny z betonu XF1, hl. 10 m m3 1,57080 0,00 825-1 RTS

0,5*0,5^2*pi*4 1,57080

27 243571112R00 Výplň dna studny z kam.hr.těženého 16-32, hl. 10 m m3 3,14159 0,00 825-1 RTS

0,5^2*pi*1*4 3,14159

28 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 0,82500 0,00 800-2 RTS

0,1*2,5*3,3 0,82500

29 59225331R skruž železobetonová TBS; DN = 800,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 80,00 mm; beton C 40/50 kus 4,04000 0,00 SPCM RTS

4*1,01 4,04000

30 59225341R skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; beton C 40/50 kus 4,04000 0,00 SPCM RTS

4*1,01 4,04000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

31 329321116R00 Konstrukce ostatní ze ŽB. vodostaveb.  C 30/37 XF4 m3 9,41950 0,00 832-1 RTS

0,25*3,1*2,3 1,78250

0,25*2,3*(3,1+1,8)*2 5,63500

0,2*3,1*2,3-0,2*0,9*0,6 1,31800

0,2*0,9*(1+0,9)*2 0,68400

32 329351010R00 Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 56,92000 0,00 832-1 RTS

2,55*(2,3+3,1)*2 27,54000

2,3*(1,8+2,6)*2 20,24000

0,2*(3,1+2,3)*2 2,16000

1,1*(0,6+0,9)*2 3,30000

0,8*(1+1,3)*2 3,68000

33 329352010R00 Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 56,92000 0,00 832-1 RTS

2,55*(2,3+3,1)*2 27,54000

2,3*(1,8+2,6)*2 20,24000

0,2*(3,1+2,3)*2 2,16000

329 35 Obednění a odbednění ostatních konstrukcí

Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10

243 Výplň na dně studny

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

0,00
329 32 Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního

C 30/37 XF4 XA2 T100

242 11 Osazení pláště studny ze skruží



1,1*(0,6+0,9)*2 3,30000

0,8*(1+1,3)*2 3,68000

34 329368211R00 Výztuž ostatních ŽB konstrukcí svařovanou sítí t 0,84775 0,00 832-1 RTS

90*9,4195/1000 0,84776

35 338171112R00 ...výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 8,00000 0,00 801-5 RTS

8 8,00000

36 spm3-1 Kompozitní sloupek D100 dl. 3m kus 8,08000 0,00 Vlastní

4*1,01 4,04000

4*1,01 4,04000

37 spm3-2 Identifikační terč pr.400mm (klobouček) kus 1,01000 0,00 Vlastní

1*1,01 1,01000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

38 451561111R00 Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm m2 3,30000 0,00 832-1 RTS

0,5*(1+1,3+1)*2 3,30000

39 452311141R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého C 16/20 m3 1,15500 0,00 827-1 RTS

3,3*3,5*0,1 1,15500

40 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,37800 0,00 827-1 RTS

0,3*0,3*0,3*14 0,37800

41 452313141R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého C 16/20 m3 0,42000 0,00 827-1 RTS

0,6*0,5*0,7*2 0,42000

42 452351101R00 ...desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty m2 1,16000 0,00 827-1 RTS

0,1*(3,3+2,5)*2 1,16000

43 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 7,15000 0,00 827-1 RTS

0,3*0,3*4*14 5,04000

0,7*(0,6+0,5)*2 1,54000

0,3*(0,5+0,7*2) 0,57000

457 31 Vyrovnávací beton

Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu

451 56 Lože pod dlažby z kameniva

Včetně urovnání líce vrstvy.

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

v otevřeném výkopu,

329 36 Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných

modro-bílá

0,00



44 457311116R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 m3 0,35100 0,00 821-1 RTS

0,075*2,6*1,8 0,35100

45 463211111R00 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár m3 6,00000 0,00 821-1 RTS

1,5*0,5*0,5*4*4 6,00000

Díl: 5 Komunikace

46 596245021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 12,56637 0,00 822-1 RTS

4*1*pi 12,56637

47 596811111RT4 ...betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého m2 3,30000 0,00 822-1 RTS

0,5*(1+1,3+1)*2 3,30000

48 59245305R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 40,0 mm m2 12,69203 0,00 SPCM RTS

4*1*pi*1,01 12,69203

Díl: 8 Trubní vedení

49 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 0,00 827-1 RTS

1+1 2,00000

50 857244121R00 ...odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS

1 1,00000

51 871211121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 3,00000 0,00 827-1 RTS

3 3,00000

52 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 765,00000 0,00 827-1 RTS

765 765,00000

53 877212121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 9,00000 0,00 827-1 RTS

3+2+4 9,00000

54 877242121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 33,00000 0,00 827-1 RTS

3+(4+4+4)*2+3+3 33,00000

871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,

s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

0,00
857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

463 21 Rovnanina z lomového kamene

Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnaniny, bez vypracování líce

0,00
596 24 Kladení zámkové dlažby do MC



55 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

80 mm

kus 2,00000 0,00 827-1 RTS

2 2,00000

56 891247111R00 ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 4,00000 0,00 827-1 RTS

4 4,00000

57 892241111R00 ...DN do 80 mm m 768,00000 0,00 827-1 RTS

765+3 768,00000

58 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 2,00000 0,00 827-1 RTS

2 2,00000

59 892233111R00 ...DN od 40 do 70 mm m 3,00000 0,00 827-1 RTS

3 3,00000

60 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 765,00000 0,00 827-1 RTS

765 765,00000

61 899401112R00 ...šoupátkových kus 2,00000 0,00 827-1 RTS

2 2,00000

62 899401113R00 ...hydrantových kus 4,00000 0,00 827-1 RTS

4 4,00000

63 899713111R00 ...na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 20,00000 0,00 827-1 RTS

20 20,00000

64 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 768,00000 0,00 827-1 RTS

765+3 768,00000

65 R8-1 Montáž vyhledávacího vodiče vč. proměření m 768,00000 0,00 Vlastní

765+3 768,00000

66 R8-2 D+M systémového prostupového těsnění pro PE D90 otvor prostupu 180mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 1,00000

67 R8-3 D+M Šachtového poklopu kus 1,00000 0,00 Vlastní

včetně podezdění

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.

899 72 Výstražné fólie

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 

montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

899 40 Osazení poklopů litinových

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí



1 1,00000

68 R8-4 D+M Výstupního madla v. 1,1m kompozitní - celková délka 3,1m kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 1,00000

69 R8-5 D+M kompozitní žebřík kus 1,00000 0,00 Vlastní

1 1,00000

70 R8-6 Provizorní převedení stávajícího vodního toku soubor 1,00000 0,00 Vlastní

1 1,00000

71 R8-7 Vypuštění a napuštění řadu DN400 m3 408,40704 0,00 Vlastní

0,4^2*pi*3250/4 408,40704

72 R8-8 Zajištění nouzového zásobení po dobu stavby soubor 1,00000 0,00 Vlastní

1 1,00000

73 286134722R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 17,0; PN 10; D = 

90,0 mm; s = 5,40 mm; materiál ochr. trubky PP

m 776,47500 0,00 SPCM RTS

765*1,015 776,47500

74 28613501R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 17,0; PN 10; D = 66,4 mm; l = 100000,0 mm m 3,04500 0,00 SPCM RTS

3*1,015 3,04500

Zajištění nouzového zásobování po dobu stavby (odstávky vodovodu DN400) - koordinace dle harmonogramu stavby a provozovatele JVS.

Zajištění nouzového zásobování po dobu stavby - cisternami (přepojování na výtlak do Řepice) - koordinace dle harmonogramu stavby a provozovatele 

ČEVAK

typ 3 klasifikace PAS 1075

s certifikátem PAS1075 - typ3

vč kotvení

Položka obsahuje zřízení jimkovací hrázky, provedení provizorního obtoku a jeho obsluha po dobu stavby, demontáž obtoku, odtěžení jímkovací hrázky

Položka obsahuje:

Vypuštení potrubí v úseku 3,25 km

napuštení potrubí v daném úseku + vodné

zajištění koordinace a asistence provozovatele řadu

štěřín tr. čtvercová 50x50/5

příčle tr kruhová pr.32x3 světlá dl. min 400mm

konzole stěnová L95x50/10

podlahová patka deska 125x100/20

zaslepovací zátka

příčle budou opatřeny protiskluzovou úpravou - vrstva křemičitého písku

Šachtový poklop kompozitový obdélníkový se zvýšeným pevným rámem, s úchyty pro totvení do betonu, s uzamykáním (zámek s cylindrickou vložkou), s 

nerezovým odvětrávacím komínkem 104x2mm s aretací při otevření, rozměry vnitřní 900x600x280mm dle typového výkresu - typ JVS

Kompozitní žebřík s výstupním madlem, šířka 400mm celková délka 3m



75 31948309.AR příruba zaslepovací; mat. 11 375; Js 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 78,0 mm; vnější D1= 200 

mm; ČSN 13 1325

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

1*1,01 1,01000

76 34140966R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; 

jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; 

odolnost proti šíření plamene

m 768,00000 0,00 SPCM RTS

765+3 768,00000

77 55259811R přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

1*1,01 1,01000

78 55260001.AR kříž přírubový PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; tvárná litina; protikorozní ochrana vnitřní, 

vnější; povrch. úprava práškový epoxid

kus 1,01000 0,00 SPCM RTS

1*1,01 1,01000

79 HA050800206310T SOUPRAVA ODBĚROVÁ S ODVODNĚNÍM 2''/63-1 m kus 4,04000 0,00 Vlastní

4*1,01 4,04000

80 HA1950K0000000T POKLOP K POD. HYD.TELESK. PLAST, PLAST kus 4,00000 0,00 Vlastní

4 4,00000

81 HA2051K0000000T POKLOP TELESKOP PLAST kus 2,00000 0,00 Vlastní

2 2,00000

82 HA348100000000T PODKLAD. DESKA UNI UNI kus 2,00000 0,00 Vlastní

2 2,00000

83 HA348200000000T PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP - kus 4,00000 0,00 Vlastní

4 4,00000

84 HA400A08000016T ŠOUPĚ ''A'' PRÍRUBOVE KRÁTKÉ 80 kus 2,02000 0,00 Vlastní

2*1,01 2,02000

85 HA950A08000003T SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A-1,3 -1,8 80 (1,3-1,8m) kus 2,02000 0,00 Vlastní

2*1,01 2,02000

86 spm8-01 Lemový nákružek s přírobou PE D90 PE100 SDR11 kus 2,03000 0,00 Vlastní

2*1,015 2,03000

87 spm8-02 Lemový nákružek s přírubou PE D63 PE 100 SDR11 kus 1,01500 0,00 Vlastní

1*1,015 1,01500

Hawle obj. č. 2051

Hawle obj. č. 3481

Hawle obj. č. 3482

Hawle obj.č. 4000A

šoupátko s přírubami  krkové; měkcetěsnicí klínové; stav.délka krátká, L 180mm; DN 80; PN 16; médium pitná voda, neagresivní tekutina; těleso tvárná 

litina; vřeteno nerez; víko tvárná litina; klín tvárná litina

Hawle obj. č. 9500A

Hawle obj. č. 0508

Hawle obj. č. 1950K



88 spm8-03 Elektrospojka PE D90 PE100 SDR11 kus 3,04500 0,00 Vlastní

3*1,015 3,04500

89 spm8-04 Elektrospojka PE D63 PE100 SDR11 kus 4,06000 0,00 Vlastní

4*1,015 4,06000

90 spm8-05 Elektrotvarovka koleno 90° D90 PE100 SDR11 kus 4,06000 0,00 Vlastní

4*1,015 4,06000

91 spm8-06 Elektrotvarovka koleno 45° D90 PE100 SDR11 kus 4,06000 0,00 Vlastní

4*1,015 4,06000

92 spm8-07 Elektrotvarovka koleno 30° D90 PE100 SDR11 kus 4,06000 0,00 Vlastní

4*1,015 4,06000

93 spm8-08 Elektrotvarovka redukční  D90/63 PE100 SDR11 kus 3,04500 0,00 Vlastní

3*1,015 3,04500

94 spm8-09 Elektrotvarovka koleno 90° D63 PE100 SDR11 kus 1,01500 0,00 Vlastní

1*1,015 1,01500

95 spm8-10 Elektrotvarovka T-kus  D90 PE100 SDR11 kus 3,04500 0,00 Vlastní

3*1,015 3,04500

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

96 931981011R00 ...bentonitovou páskou včetně mřížky, rozměr 20x25 mm m 26,20000 0,00 801-5 RTS

(3,1+2,3)*2*2 21,60000

(1+1,3)*2 4,60000

97 931981015R00 ...prostupů rour bentonitovou páskou, rozměr 20x5 mm m 7,62743 0,00 801-5 RTS

0,5*4*2 4,00000

0,4*pi*2 2,51327

0,2*4 0,80000

0,1*pi 0,31416

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

98 953943123R00 ...přes 5 kg do 15 kg/kus kus 1,00000 0,00 801-1 RTS

1 1,00000

99 12731111R trubka nerezová vodovodní, pro průmysl, plynovodní; mater. 1.4401; spoj lisovaný; vnější průměr 

108,0 mm; s = 2,00 mm; antikorozní; nehořlavá

m 4,54500 0,00 SPCM RTS

4,5*1,01 4,54500

100 31945311AR koleno nerez 90 °; průměr d = 108,0 mm; spoj lisovaný kus 2,02000 0,00 SPCM RTS

2*1,01 2,02000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
101 R98-1 Demontáž stávajících armatur - vzdušníku kus 1,00000 0,00 Vlastní

0,00

0,00
931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

0,00
953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním



1 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

102 970051200R00 ...jádrové vrtání , do D 200 mm, ŽB m 0,25000 0,00 801-3 RTS

0,25 0,25000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

103 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 70,74546 0,00 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,12,13,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,55,5

6,58, : 

61,62,63,73,74,75,76,77,78,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, : 

Součet: : 70.74546 70,74546

Díl: 711 Izolace proti vodě

104 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 5,83000 0,00 800-711 RTS

3,1*2,3-1*1,3 5,83000

105 711112001RZ1 ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 14,94000 0,00 800-711 RTS

0,9*(1+1,3)*2 4,14000

1*(2,3+3,1)*2 10,80000

106 711141559RZ3 ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  m2 5,83000 0,00 800-711 RTS

3,1*2,3-1*1,3 5,83000

107 711142559RZ3 ...svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,  m2 14,94000 0,00 800-711 RTS

0,9*(1+1,3)*2 4,14000

1*(2,3+3,1)*2 10,80000

711 11-11 nátěrem

711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-2 na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

711 11-21 nátěrem

711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

0,00
711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

vybourané armatury budou stále ve vlastnictví provozovatele o nakládání s nimi bude před zahájením prací sepsána smlouva

0,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

0,00



108 711212000R00 ...pod hydroizolační stěrky m2 62,06000 0,00 800-711 RTS

1,1*(0,6+0,9)*2 3,30000

1,8*2,6*2-0,6*0,9 8,82000

2,3*(2,6+1,8)*2 20,24000

2,75*(3,1+2,3)*2 29,70000

109 711212001R00 ...proti vlhkosti m2 62,06000 0,00 800-711 RTS

1,1*(0,6+0,9)*2 3,30000

1,8*2,6*2-0,6*0,9 8,82000

2,3*(2,6+1,8)*2 20,24000

2,75*(3,1+2,3)*2 29,70000

110 711491172RZ1 ...vodorovná, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu m2 5,83000 0,00 800-711 RTS

3,1*2,3-1*1,3 5,83000

111 711491272RZ1 ...svislá, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu m2 14,94000 0,00 800-711 RTS

0,9*(1+1,3)*2 4,14000

1*(2,3+3,1)*2 10,80000

112 711747588R00 ...D do 200 mm kus 1,00000 0,00 800-711 RTS

1 1,00000

113 711-1 D+M Ukončovací lišty vč. zatmelení m 4,60000 0,00 Vlastní

(1,3+1)*2 4,60000

114 998711101R00 ...svisle do 6 m t 0,23658 0,00 800-711 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

104,105,106,107,108,109,110,111,112,113, : 

Součet: : 0.23658 0,23658

Díl: M23 Montáže potrubí

115 230191029R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 160x14,6 mm m 7,00000 0,00 M23 RTS

7 7,00000

116 230193005R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 150 m 34,00000 0,00 M23 RTS

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

0,00
230 19-10 Uložení plastových chrániček

230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

711 21-1 nátěr podkladní

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-2 nátěr hydroizolační

711 49 Izolace proti tlakové vodě ostatní

711 74 Provedení detailů pásy přitavením

711 74-5 na plášťovou troubu



34 34,00000

117 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 4,00000 0,00 M23 RTS

4 4,00000

118 230195006R00 Montáž distanční objímky celistvé d 86-106 mm kus 40,00000 0,00 M23 RTS

30+10 40,00000

119 273443884R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 90 mm; D chráničky = 160 mm; DN 80; DN 

chráničky 150

kus 4,00000 0,00 SPCM RTS

4 4,00000

120 286134458R trubka plastová vodovodní hladká; PE 100RC; SDR 11,0; PN 16; D = 160,0 mm; s = 14,60 mm; l 

= 6 000,0 mm

m 7,10500 0,00 SPCM RTS

7*1,015 7,10500

121 spm23-1 Kluzné objímky typ B výška 19mm kus 120,00000 0,00 Vlastní

3*40 120,00000

122 spm23-2 Zajišťovací páska m 11,30973 0,00 Vlastní

40*0,09*pi 11,30973

230 19-40 Utěsnění konců

230 19-50 Vystředění chrániček



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba :

NAPOJENÍ OBCÍ ŘEPICE A ROVNÁ NA VSJČ 

Cena bez DPH: 0

Zadavatel : Jihočeský vodárenský svaz IČO : 49021117

S.K. Neumanna 19 DIČ : CZ49021117

370 01 České Budějovice

Projektant : VAK projekt s.r.o. IČO : 28159721

B. Němcové 12/2 DIČ : CZ28159721

370 01 České Budějovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Provozní soubor

01 Technologická část strojní 1,00 0,00

0,00

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu 

Celkem za stavbu

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek 

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a 

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem 

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a 

        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z 

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních 

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované 

        Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití 

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto 

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu



        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení 

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Elektronická podoba soupisu

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo 

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky 

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven 

        Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez 

        Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že 

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout 

        Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou 

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na 

www.stavebnionline.cz/soupis

        Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje 

        Jiný formát soupisu



Seznam strojů a zařízení - rekapitulace
Stavba: NAPOJENÍ OBCÍ ŘEPICE A ROVNÁ NA VSJČ 

Objekt: PS-01 Technologická část strojní Zpracoval:

Část: Technologická část strojní Valenta Michal

Objednatel:

Zhotovitel: VAK projekt s.r.o. 12.12.2014

P.Č.
Kód 

položky
Popis Cena celkem

1. Vystrojení šachty 0

2. Instalační materiál 0

3. Služby 0

0 Kč

Jihočeský vodárenský svaz, S.K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Celkem bez DPH:



Cena / MJ Celková cena

Kč Kč (bez DPH)

01.1 Redukční příruba DN 200/100 (vrtání stávající příruby ověřit při realizaci před 

objednáním)

Materiál: tvárná litina s epoxidovou ochrannou

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 Hawle XR typ B obj. č. 0802

01.2 T- kus přírubový DN 100/50 PN 16

Materiál: Tvárná litina s epoxidovou ochrannou vrstvou

Stavební délka: 360 mm

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 Hawle 8510

01.3 Uzavírací šoupátko přírubové DN 100 PN 16 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina 

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 Hawle A obj. č. 4000A

01.4 Automatický zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil DN 100 PN 16 (0,8 - 16 bar) s 

přírubovým připojením

Materiál: tvárná litina

Ochrana proti korozi: těžká povrchová ochrana. Vně i uvnitř epoxidový nástřik

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

Příslušenství: plastové potrubí d 75 na odvedení vzduchu s vodou  - 2 m (včetně 

tvarovekú

ks 1 Hawle obj. č. 9835

01.5 Uzavírací šoupátko přírubové DN 50 PN 16 s ručním kolem

Materiál: tvárná litina 

Ochrana proti korozi: těžká protikorozní ochrana litinových dílů v kvalitě GSK

Stavební délka: Řada 14 EN 558-1

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 2 Hawle A obj. č. 4000A

01.6 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 50 PN 16

Napojované potrubí: Ø 54 mm

Materiál: DIN 1.4301

ks 7

01.7 Koleno 90
0 

nerezové podélně svařované, mořené Ø 54x2 mm 

Materiál: DIN 1.4301

ks 1

01.8 Lapač nečistot s manometrem a zátkou DN 50 PN 16

jemné dvojité síto z nerezové oceli, zachycuje částice větší než 0,5 mm

Materiál: tvárná litina s práškovým epoxidovým povrchem, 

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 Hawle č. 9911 typ B

01.9 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 54x2 mm

Materiál: DIN 1.4301

m 2

Výrobce TypPoz. Popis položky MJ Množství

PS-01 Technologická část strojní

01. Vystrojení šachty



01.10 Vodoměr WS-MFD DN 50 PN 16, Qn 15 - vodorovná montáž

pro měření kolísajcích průtoků, certifikace EU pro metrologickou třídu A/B, 

třída ochrany IP 68

Příslušenství: čidlo REED s 10 m kabelem

ks 1 Hydrometr model 233

01.11 Celonerezová axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí 54x2 mm ks 1 Straub Grip-L

01.12 Uzavírací ventil s vlnovcem DN 50 PN 16

s indikací polohy, škrtící kuželkou, víko tělesa v kompaktním tvaru, 

bezúdržbové utěsnění vřetena se shrnovacím vlnovcem a bezpečnostní 

ucpávkou,  nestoupající ruční kolo

Materiál: EN-GJL-250

ks 1 KSB BOA-H

01.13 Zpětná klapka DN 50 PN 16 

s odkalovací zátkou a integrovaným těsněním ve víku

Materiál: tvárná litina s epoxidovým potahem

Certifikát pro trvalý styk s pitnou vodou

ks 1 Hawle obj. č. 9831

01.14 Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 104/54x2 mm

Materiál: DIN 1.4301

ks 1

01.15 Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 54x2 mm

Materiál: DIN 1.4301

m 1

01.16 Kohout vzorkovací (zahradní) DN 15 s vnějším závitem 1/2", včetně 

přivařovacího nátrubku (materiál nerez 1.4301)

Materiál: mosaz

ks 1

01.17 Příruba plochá přivařovací s lištou DN 100 PN 16

Napojované potrubí: Ø 104 mm

Materiál: DIN 1.4301

ks 1

01.18 Speciální příruba pro PE Ø 90 mm potrubí DN 100 PN 16, jištěná proti posunu

Materiál: tvárná litina s epoxidovou ochrannou 

ks 1 Hawle Systém 2000, obj.č. 

0400

01.19 Konzolová podpěra galvanicky pozinkovaná pro potrubí DN 50

Příslušenství: kotevní a spojovací materiál

ks 4

01.20 Radio modul napájení baterie 3,6 V, výkon 7 mW, interval vysílání 8s, 

životnost baterie 15 let, IP 68

včetně kabelu

soubor 1 Hydrometr Izar radio ex 868 Mhz

01.21 Sloupek k radiomodulu ks 1 Kote K 3



01.22 Osazení plovákového ventilu ve VDJ Řepice (Vystrojení VDJ nebylo 

součástí projetu. Stávající stav VDJ je nutné ověřit před objednáním !!!)

Plovákový ventil DN 50 PN 10 

Příslušenství: 

Příruba plochá přivařovací DN 80 (vrtání stávající příruby nutno ověřit před 

objednáním) materiál (DIN 1.4301) - 1 ks

Koleno 90
o 
nerezové podélně svařované Ø 84x2mm materiál (DIN 1.4301) - 3 

ks

Trubka nerezová podélně svařovaná  Ø 84x2mm materiál (DIN 1.4301) - 6 m

Redukce centrická podélně svařovaná mořená Ø 84/54x2mm (DIN 1.4301) - 2 

ks

Uzavírací klapka mazepřírurová DN 50 PN 10 se závitovými oky (JMA Cerex 

300) - 1 ks

Celonerezová axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 54x2 mm 

(STRAUB Grip-L) 1 ks

Příruba plochá přivařovací DN 50 (DIN 1.4301) - 2 ks

Vyvrtání prostupu podlahou stropem armaturní komory a vyvrtání prostupu do 

akumulační komory VDJ Ø 150 mm a vyvrtání prostupu pro plováový válec DN 

300

Příruba plochá přivařovací DN 300 (DIN 1.4301) - 3 ks

Příruba zaslepovací DN 300 (DIN 1.4301) - 1 ks

Trubka nerezová podélně svařovaná Ø 84x2mm materiál (DIN 1.4301) - 4 m

Plastové víko DN 300 - 1 ks

Přivařovací nátrubek 1" (DIN 1.4301) - 1 ks

Kulový kohout 1" - 2 ks

Nerezové potrubí 1" pro propojení válce DN 300 a stávající navrtávky na 

odtokovém potrubí ( velikost navrtávacího pasu nutno ověřit před realizací)

soubor 1 Hawle obj. č. 1600

05.1 Označení potrubí - spotřebiště, směr toku, funkce kpl 1

05.2 Spojovací materiál přírubových spojů - nerez A2 kpl 1

05.3 Těsnící materiál přírubových spojů - EPDM kpl 1

05.4 Drobný montážní mat. (drobné tvarovky, nátrubky, vsuvky, šroubení, redukce...) kpl 1

05.6 Zakrytí potrubí netkanou textílií 400 g/m
2 

včetně upevňovacího materiálu m² 5

06.1 Montáž nového technologického zařízení kpl 1

06.2 Komplexní zkoušky kpl 1

05. Instalační materiál

06. Služby



06.3 Funkční zkoušky, uvedení zařízení do provozu kpl 1

06.4 Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů, pasivace svarů, ošetření nerezových 

spojů mořením

kpl 1

06.5 Zaškolení personálu obsluhy a údržby kpl 1

06.6 Projekt skutečného provední stavby kpl 1


