REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Projekt zachrany a obnovy byvalého Augustinianského klastera ve Sternberku
Misto: Sternberk Datum: 27.06.2014
Zadavatel: ic: 299529

Mésto Sternberk, Horni nam. 16, 785 01 Sternberk pic;
Uchazec: 1¢: 24267295

Japanel s.r.o DIg: C224267295
Projektant: I€: 25870092

Ateliér Polach Bravenec, Mahlerova 15, Olomouc pic: CI125870092
Poznamka: aktualizace rozpoctu 2014
Cena bez DPH 325 082,04
DPH  zakladni 21,00 e 325 082,04 68 267,30

snitena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH % CZK 393 349,34
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Stavba: Projekt zachrany a obnovy byvalého Augustinianského klastera ve Sternberku
Misto: Sternberk Datum: 27.06.2014
ladavatel: Mésto Sternberk, Hormi nam. 16, 785 01 Sternberk Projektant Atelier Polach Bravenec, Ma
Uchazec: Japanel s.r.o
Kod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CIK] Cena s DPH [CZK)

Naklady stavby celkem

C - oprava a repase dveri 2. NP

C - pprava a repase dvefi 2, NP

325 082,04
325 082,04
325 082,04
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393 349,34

393 349,34
393 349,34

Typ

STA

Soupis



Stavba: Projekt zachrany a obnovy byvaléeho Augustinianského klastera ve Sternberku

Objekt: C - oprava a repase dveri 2. NP

Soupis: C - oprava a repase dveri 2. NP

KSO:

Misto: Sternberk Datum:;

Zadavatel: IC:
Mésto Sternberk, Horni nam. 16, 785 01 Sternberk DIC:

Uchazec: IC:
Japanel s.r.0, DIC:

Projektant: IC:
Atelier Polach & Bravenec, Mahlerova 15, Olomouc DIC:

KRYCI LIST SOUPISU

Poznamka: aktualizace rozpoctu 2014

Cena bez DPH

DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

21,00% ze 325 082,04
15,00% ze 0,00
v CZK
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27.06.2014
299529

24267295
CZ24267295

25870092
CZ225870092

325 082,04

68 267,23
0,00

393 349,27



Uchazec: Japanel s.r.o.

Kod dilu - Popis

Néklady soupisu celkem

HSV - Prace a dodavky HSV

6 - Upravy povrchd, podlahy a osazovani vyplni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani
¥ 99 - Presun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV
766 - Konstrukce truhlarske

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRAC]

Stavba: Projekt zachrany a obnovy byvalého Augustinianskeho klastera ve Sternberku
Objekt: C - oprava a repase dvefi 2. NP

Soupis: C - oprava a repase dvefi 2. NP

Misto: Sternberk Datum: 27.06.2014
Zadavatel: Mésto Sternberk, Horni nam, 16, 785 01 Sternbe Projektant:

Atelier Polach & Bravenec, Mah

Cena celkem [CZK)

325 082,04

4 367,04
405,00
3962,04
32,04

320 715,00
320 715,00



SOUPIS PRACI

Stavba: Projekt zachrany a obnovy byvalého Augustinianskeho klastera ve Sternberku
Objekt: C - oprava a repase dveri 2. NP
Soupis: C - oprava a repase dvefi 2. NP
Misto: Sternberk Datum: 27.06.2014
Zadavatel: Mésto Sternberk, Horni nam. 16, 785 01 Sternbe Projektant; Atelier Polach & Bravenec, Mah
Uchazec: Japanel s.r.o,
. : Cena celkem Cenova
P T Kod Popis MJ Mnozstv J.cena [CZK
¥P ¥ s e [CZK] soustava
Naklady soupisu celkem
y P 325 082,04
HSV - Prace a dodavky HSV 4 367,04
6 - Upravy povrchi, podlahy a osazovéni vyplni 405,00
1 K 619991001 Zakryti podlah folii prilepenou lepici paskou m2 67,500 6,00 405,00 €5 URS 2014 01
Zakryti vnitfnich ploch pfed znecisténim véetné pozdéjiihe odkryti podlah folii pfilepencu lepici paskou
2,5"1,5°2*9 67,500
Soucet 67,500
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 3 962,04
2 K 952902021 Cisténi budov zameteni hladkych podlah m2 250,000 9,00 2 250,00 ¢S URS 2014 01
Cidténi budov pi provadéni oprav a udriovacich praci podlah hladkych zametenim
3 K 952902031 Cisténi budov omyti hladkych podlah m2 120,000 14,00 1 680,00 CS URS 2014 01
Cisténi budov piil provadeéni oprav a udriovacich praci podiah hladkych amytim
99 - Presun hmot 32,04
4 K 998018003 Presun hmot ruéni pro budovy v do 36 m t 0,009 3 560,00 32,04 CS URS 2014 01

Pfesun hmot pro budovy obéanske vystavby, bydlen, vyrobu a sluiby ruéni
5 Jakoukollv nosnou kenstrukei vyiky pres 12 do 24 m

PSV - Prace a dodavky PSY

5 K
6 K
7T K

766 - Konstrukce truhlarske
Repase dveri a oblozkove zarubné - ozn T3i/L

AD0R: 00 1020x2270, 5. 310 mm ks boe
Popis:
drevéne dvefe kazetové, jednokfidlove, do
dreveéne oblozkoveé zarubné profilované
- bude provedena celkova repase, vymena a
doplnéni oblozek, vyména celnito profilu
kridla, vyména prahu
povrchova uprava: fladrovani dle stavajicich
povrchova uprava kovanych prvki grafit
ve. 02, pudarys 2. NP
1,0 1,000
Repase dveri a ramoveé zarubné ozn T41/L -
766R-0002 95&2220, y ks 1,000
Popis:
drevene dvere kazetove, Jednokridlove, do
drevéne ramoveé zarubné profilované
- bude provedena celkova repase, vymena a
doplnéni oblozek, vyména celniho profilu
kridla, vyména prahu
povrchova dprava: fladrovani dle stavajicich
povrchova uprava kovanych prvkd: grafit
vE, 02, pldorys 2. NP
1,0 1,000
766R-0003 Repase dve_r'i a oblozkove zarubné - ozn T43/L - ks 1,000
950x2210, §, 60 mm
Popis:
drevene dvefe kazetove, jednokfidlove, do
drevéne oblozkove zarubné profilovane
- bude provedena celkova repase, vymena a
doplnéni oblozek, vyména celniho profilu
kfidla, vyména prahu
povrchova uprava: fladrovani dle stavajicich
povrchova uprava kovanych prvki: grafit
vE. 02, pldorys 2, NP
1,0 1,000
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- bez uziti mechanizace vodoravna dopravm vzdalenost do 100 m pro budovy

320 715,00

320 715,00

36 000,00 36 000,00
21 990,00 21.990,00
21 990,00 21 990,00



PC Typ Kod
8 K 766R-0004
9 K 766R-0005
10 K 766R-0006
11 K 766R-0007
12 K 766R-0008
13 K 766R-0009
14 K 998766203

Popis

MJ  Mnozstvi

Repase dveri a oblozkové zarubneé - ozn T44/L -

950x2210, 5. 60 mm

Popis:

drevene dvere kazetove, jednokridlove, do
drevéne oblozkove zarubné, profilovane

- bude provedena celkova repase, vyména a
doplnéni oblozek, vyména prahu, vyména
celniho profilu kidla

povrchova uprava: fladrovani dle stavajicich
povrchova uprava kovanych prvkd: grafit
v, 02, pldorys 2. NP

1,0

Repase dveri a ramave zarubné - ozn T45/L
1000x2220, 5.150 mm

Popis

drevéne dvere kazetove, jednokridlove, do
drevene ramove zarubné, profilované

- bude provedena celkova repase, vymeéna
prahu, vymeéna celniho profilu kiidla
povrchova uprava: fladrovani dle stavajicich
povrchava Uprava kovanych prvk(: grafit
vi. 02, pldorys 2. NP

1.0

ks

5

Repase dveri a ablozkove zarubné - ozn T46/L -

1100x2220, 5.1150 mm

Popis:

drevéne dvere kazetove, jednokfidlove, do
drevéne ramove zarubné, profilovane s
desténim kazetovym.

- bude provedena celkova repase, vymena a
doplnéni oblozek, vyména prahu, vyména
celniho profilu kfidla

povrchova uprava: fladrovani dle stavajicich
povrchova uprava kovanych prvk(: grafit
ve, 02, pldorys 2, NP

1,0

Ks

Repase dvefi a oblozkové zarubné - ozn T47/P -

1100x2220, 5.1150 mm

Popis:

drevene dvere kazetove, jednokfidlove, do
drevéné oblozkove zarubné, profilovane s
desténim kazetovym,

- bude provedena celkova repase, vyména a
doplnéni oblozek, vyména prahu, vyména
celniho profilu kridla

povrchova uprava: fladrovani die stavajicich
povrchova uprava kovanych prvka: grafit

ve. 02, pldorys 2. NP

1,0

Repase dveri a oblozkove zarubné - ozn T52 -
1270x2380, 5.1250 mm

Popis:

ks

ks

drevene dvere kazelove, do dievéne oblozkove

zarubne, profilované s desténim kazetovym,
bude provedena celkova repase

- bude provedena vyména prahu

povrchova Uprava: fladrovani dle stavajicich
povrchova uprava kovanych prvk(: grafit

ve. 02, pldorys 2. NP

1,0

Repase dveri a oblozkove zarubné - ozn T60 -
1100x2250, 5.320 mm

Popis:

drevene dvere kazetove, dvoukfidlove, do
drevene oblozkove zarubné, profilovane

- bude provedena celkova repase, vyména a
doplnéni oblozek, vymeéna prahu, vyména
celniho profilu kfidla

povrchova uprava: fladrovani dle stavajicich
povrchova uprava kovanych prvkis: grafit

ve. 02, padorys 2, NP

1,0

Presun hmot procentni pro konstrukce
truhlarske v objektech v do 24 m

ks
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1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

0,015

J.cena [CZK]

21.990,00

26 490,00

54 500,00

51 990,00

47 995,00

33 000,00

318 000,00

Cena celkem

Cenova
soustava

21990,00

26 490,00

54 500,00

51 990,00

47 995,00

33 000,00

4 770,00 €S URS 2014 01




Cena celkem Cenova
[CZK] soustava

Presun hmot pro konstrukce truhlarske stanoveny procentni sazbou z ceny vodorowvna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyiky pres 12 do 24 m

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]
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REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Projekt zachrany a obnovy byvalého Augustinianského klastera ve Sternberku

Sternberk Datum 27.06.2014

te 299529
Mésto Stemberk, Horni nam. 16, 785 01 Sternberk

e 27671844
MOWYTO.CZ, s.r.0. I CZ27671844

! 25870092
Ateliér Polach Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, Olomouc ) CZ25870092

Cena bez DPH 1267 818,07

L T




REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Stavba: Projekt zachrany a obnovy byvalého Augustinianského klastera ve Sternberku

Sternberk tur 27.06.2014

Mésto Sternberk, Horni nam. 16, 785 01 Sternberk rojektant Ateliér Polach Bravenec s.r.
MOVYTO.CZ, s.r.0.

Naklady stavby celkem 1267 818,07 1534 059,87

NBP-ar;n:::ce puvodnich dfevénych podlah 1. 1267 818,07 1534 059,87 STA

% EODIE RN SR BT He 1267 818,07 1534059,87  Soupis




KRYCI LIST SOUPISU

Soupis: B - renovace puivodnich drévénych podlah 1. NP a 2. NP
Sternberk 27.06.2014
299529
Mesto Sternberk, Horni nam, 16, 785 01 Sternberk
27671844
MOVYTO.CZ s.r.0. CI27671844
25870092
Atelier Polach Bravenec s.r.o., Mahlerova 15, Olomouc CZ25870092
Cena bez DPH 1267 818
Cena s DPH v CZK 1 534 060
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

B - renovace puvodnich drévénych podlah 1, NP a 2. NP
27.06.2014

Soupis:

Sternberk

Mésto Sternberk, Horni nam. 16, 785 01 Sternbi Atelier Polach Bravenec s.r.o.,

MOVYTO.CZ s.r.0,

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 1267 818
PSV - Prace a dodavky PSV 1267 818
1267 818

762 - Konstrukce tesarske
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Soupis:

PC Typ Kod

SOUPIS PRACI

B - renovace puvodnich drévénych podlah 1. NP a 2. NP

Sternberk
Mésto Sternberk, Horni nam. 16, 785 01 Sternbi
MOVYTO.CZ s.r.0.

Popis MJ  Mnozstvi

Naklady soupisu celkem

1

2

3

PSV - Prace a dodavky PSV
762 - Konstrukce tesarske

K 762R-0001

K 762R-0002

K 762R-0003

Renovace plvodni dievéné podlahy - mé. 4 m2 64,570
Postup restaurovant

celkova demontaz stavajicich podlahovych
prken a podkladovych tramd, odebrani nasypu,
nove smrkove | stavajici zdravé drevéné prvky
osetrit prostredkem Bochemit Q profi,

po osetfeni stavajicich prahl prip. osazeni
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohozi,
ktera bude mit i funkci akusticke a tepelne
izolace
- na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
povrchovou Upravou voskovym olejem Milesi.
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z duboveho masivu.
vi. 01, mé 4
64,57
Soucet

64,570
64,570
Renovace plvodni dievéné podlahy - mc. 5 m2
Pastup restaurovani

celkova demontaz stavajicich podlahovych
priken a podkladovych trami, odebrani nasypu,
nove smrkove | stavajicl zdrave drevené prvky
osetfit prostredkem Bochemit Q prof,

po osetreni stavajicich prahl pfip, osazeni
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohozi, m
ktera bude mit i funkci akusticke a tepelne
1zolace
- na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
povrchovou Upravou voskavym olejem Milesi.
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z duboveho masivu
vé, 01, mé S
30,85
Soucet

Renovace plivodni dievéné podlahy - mé. 6 [(m2 |

30,850
30,850

Postup restaurovani

celkova demontaz stavajicich podlahovych
prken a podkladovych tramil, odebrani nasypu,
nové smriove i stavajici zdravé dievéne prvky
asetfit prostiedkem Bochemit Q profi,

po osetfeni stavajicich prahi pfip. osazen
novych vyplait prostor ,mezi prahy mineralni
rohazi,
ktera bude mit i funkci akustické a tepelne
izolace
- na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podiahy ze smrkovych palubek se skrytym
povrchovou Upravou voskovym olejem Milesi.
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z dubaveho masivu.
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30,850/

17,230

27.06.2014

Atelier Polach Bravenec s.r.o.,

J.cena [CZK] Cen[acriil]kem
1267 818
1267 818
1267 818
1629,00 105 184,53
1628,00 50 223,80
1628, 60 610,44

Cenova
soustava



4

5

]

7

K 762R-0004

K 762R-0005

K 762R-0006

K 762R-0007

vE, 01, mé 6

37.23 37,230
Soudet 37,230
Renovace puvodni dievéne podlahy - mé. 10 m2 69,810 1 628,00

Postup restaurovani
. celkova demontaZ stavajicich podlahovych
prken a podkladovych trami, odebrani nasypu,
nave smrkove i stavajici zdravé drevéne prvky
osetfit prostiedkem Bochemit Q profi,

po ofetfen stavajicich prahu prip, osazen
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohazi,
ktera bude mit i funkecl akusticke a tepelne
izolace
- na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
povrchovou tpravou voskovym olejem Milesi,
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z duboveho masivu,

ve, 02, me 10

69,81 69,810

Soucet 69,810

Renovace plvodni dievéné podlahy - me. 11 mi 29,710 1 628,00

Postup restaurovani

. celkova demontaz stavajicich podlahovych
prken a podkladovych tramil, odebrani nasypu,
nové smrkove | stavajici zdrave drevéne prvky
oietfit prostredkem Bochemit Q profi,

. po péetreni stavajicich prahi pfip. osazen
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohozi, I

ktera bude mit i funkei akusticke a tepelne
izolace

- na prahy bude katvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
povrchovou Upravou voskovym olejem Milesi.
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
2 duboveho masivu.,

ve, 02, me 1

29.M 9,710

Soucet 29,710

Renovace plvodni dievéné podlahy - me. 12 m2 92,530 1 628,00

Postup restaurovani
- celkova demontaz stavajicich podlahovych
prken a podkladovych tramd, odebrani nasypu,
nove smrkové i stivajici zdrave drevéné prvky
osetfit prostiedkem Bochemit Q profi,
- po odetfeni stavajicich prahl prip. osazeni
navych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohozi,
ktera bude mit i funkel akusticke a tepelne
izolace

na prahy bude kotvena naslapna vistva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
pOVIChoVOU Upravou voskovym olejem Milesi.
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z dubového masivu.

vé, 02, mé 12

92,53 92,530

Soucet 92,530

Renovace plvodni dievéné podlahy - mc. 13 m2 51,250 1 628,00

Postup restaurovani

celkova demontaz stavajicich pedlahovych
prken a podkladavych tramil, odebrani nasypu,
nove smrkové i stavajici zdravé drevené prvky
oetfit prostfedkem Bochemit Q profi,
- po odetreni stavajicich prahii pfip. osazeni
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohozi,
ktera bude mit i funkci akustické a tepelne
izolace
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113 650,68

48 367,88

150 638,84

83 435,00



PC Typ Kéd

8

9

10

n

K 762R-0008

K 762R-0009

K 762R-0010

K 762R-0011

Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK]

- na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
povrchovou Upravou voskovym olejem Milesi
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z dubovéha masivu,

vE. 02, mé 13

51,29 51,250

Soucet 51,250

Renovace plvodni dievéné padlahy - mé. 17 m2 66,170 1 628,00

Postup restaurovani

celkova demontaz stavajicich podlahovych
priken a podkladovych tramd, odebrani nasypu,
nove smrkove i stavajici zdrave drevéne prvky
osetrit prostredkem Bochemit Q profi,
- po osetieni stavajicich prahu prip. osazeni
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohoi,
ktera bude mit | funkci akusticke a tepelne
izolace

na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrikovych palubek se skrytym
povrchovou upravou voskovym olejem Milesi,
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z dubavého masivu,
ve, 02, mé 17

66,17 66,170
Soudet 66,170
Renovace plvodni dievéné podlahy - mé, 19 m2 19,040 1630,00

Postup restaurovani
- celkova demontaz stavajicich podlahovych
prken a podkladovych traml, odebrani nasypu,
nove smrkové i stavajici zdrave drevéne prvky
osetrit prostredkem Bochemit Q profi,
- po oSetreni stavajicich prahil prip. osazeni
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohozi,
ktera bude mit | funkei akustické a tepelne
1zolace

na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
povrchovou upravou voskovym olejem Milesi,
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z duboveho masivu.
ve, 02, mc 19

19,04 19,040
Soucet 19,040
Renovace puvodni drevéne podlahy - mé, 20 m2 86,110 1 628,00

Postup restaurovani
- celkova demontaz stavajicich podlahovych
priken a padkladovych trami, odebrani nasypu,
nove smrkove i stavajici zdrave drevené prvky
osetrit prostiedkem Bochemit Q profi,
- po osetfeni stavajicich prahil prip. osazeni
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohozi,
ktera bude mit i funkci akusticke a tepelne
izolace

na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
pavrchovou upravou voskovym olejem Miles)
Ve yybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z duboveho masivu,
ve. 02, mc 20

86,11 86,110
Soucet 86,110
Renovace puvodni dievéné podlahy - mé, 22 m2 45,140 1629,00

Postup restaurovan

- celkova demontaz stavajicich podlahovych
prken a podkladovych tramd, odebrani nasypu,
nove smrkové | stavajici zdrave drevene prvky
osetrit prostredkem Bochemit Q profi,

Y ]

Cena celkem
[CZK]

107 724,76

31 035,20

140 187,08

73 533,06

Cenova
soustava



12

13

14

15

K 762R-0012

K 762R-0013

K 762R-0014

K 762R-0015

- po osetfeni stavajicich pr
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohozi,

ktera bude mit i funkci akusticke a tepelne
izolace

- na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se sKrytym
povrchovou upravou voskovym olejem Milesi.
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z duboveho masivu

v, 02, mé 22

45,14 45,140
Soucet 45,140
Renovace pivodni drevéné podlahy - mé. 23 | m2 | 35,910

Postup restaurovant

- celkova demontaz stavajicich podlahovych
prken a podkladovych tram(, odebrani nasypu,
nove smrkové i stavajici zdravé drevéné prvky
oietfit prostiedkem Bochemit Q profi,

- po oSetfeni stavajicich prahi prip. osazeni
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohozi,

ktera bude mit i funkcl akusticke a tepelné
izolace

- na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
povrchovou upravou voskovym olejem Milesi.
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z duboveho masivu

vE, 02, mE 23

3591 35,910
Soucet 35,910
Renovace plvodni dievéné podlahy - mc. 24 m2 32,550

Postup restaurovani

- celkova demontaz stavajicich podiahovych
prken a podkladavych tramii, odebrani nasypu,
nove smrkové | stavajici zdravé drevené prvky
asetfit prostredkem Bochemit Q profi,

- po oéetfeni stavajicich prahu prip. osazeni
novych vyplnit prostor mezi prahy mineratni
rohozi,

ktera bude mit i funkci akusticke a tepelne
izolace

- na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkavych palubek se skrytym
povrchovou Upravou voskovym olejem Milesi.
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z dubavého masivu,

ve. 02, mé 24

32.55 32,550
Soucet 32,550
Renovace plvodni dievene podlahy - mc. 25 m2 31,860

Postup restaurovani

- celkova demontaz stavajicich podlahovych
prken a podkladovych tramU, odebrani nasypu,
nové smrkove | stavajici zdravé dievéné prvky
osetrit prostredkem Bochemit Q profi,

- po péetfeni stavajicich prahl pfip. osazeni
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralni
rohozi,

ktera bude mit i funkci akustické a tepelne
izolace

- na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
povrchovou tpravou voskovym olejem Milesi.
Ve wybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
z duboveho masivi,

vé. 02, mé 25

31,86 31,860
Soucet 31,860
Renovace puvodni dievéne podlahy - mc. 26 m2 k3| ,300:

Stranabz 7

MJ Mnozstvi  J.cena [CZK]

1 628,00

1 628,00

1 628,00

1 628,00

Cena celkem

[CZK]

58 461,48

52 991,40

51 868,08

51 770,40

Cenova
soustava




PC Typ Kod
16 K T762R-0016
17 K 998762203

T e e MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK]

Postup restaurovani
- celkova demontaz stavajicich podlahovych
prken a podkladovych tramd, odebrani nasypu,
nove smrkove i stavajici zdrave dievene prvky
osetrit prostredkem Bochemit Q profi,

po osetreni stavajicich prahl prip. osazeni
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineraln
rohoi,
ktera bude mit i funkci akusticke a tepelné
izolace
- na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
povrchovou upravou voskovym olejem milesi
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni nastapnych vrstey podlahy z palubek

7 duboveho masivu

vi. 02, mc 26

11,80 31,800

Soucet 31,800

Renovace puvodni drevéné podlahy - mc, 18 m2 46,180; 1 628,00

Postup restaurovan

celkova demontaz stavajicich podlahovych
preen a podkladovych trami, odebrani nasypu,
nove smrkove | stavajici zdrave dfevéne prvky
aselfit prostiedkem Bochemit Q profi,

po osetfeni stavajicich prahi prip. osazeni
novych vyplnit prostor ,mezi prahy mineralm
rohozi,
ktera bude mit i funkci akusticke a tepelne
izolace

na prahy bude kotvena naslapna vrstva
podlahy ze smrkovych palubek se skrytym
povrchovou Gpravou voskovym olejem Milesi.
Ve vybranych mistnostech dle projektu se
provedeni naslapnych vrstev podlahy z palubek
7 duboveho masivu

vé. 02, mc 18
46,18 46,180
Soucet 46,180

Presun hmot procentni pro kce tesarske v

1 1295 440,00
objektech v do 24 m % 9,010

Cena celkem Cenova

[CZK]

soustava

75 181,04

12 954,40/CS URS 2014 01

Presun hmot pro konstrukce tesafské stanoveny procentni sazbou z ceny vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vydky pies 12 do 24 m
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