DODATECNE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM |

ZADAVATEL: STATUTARNiI MESTO BRNO, MESTSKA CAST BRNO - VINOHRADY

Sidlem: VeIkopavIovivcké 25, 628 00 Brno
Zastoupeny:  PhDr. Jifim Cejkou, starostou méstske Casti
ICO: 444992785-19

VEREJNA ZAKAZKA:

»Modernizace vytahi v domech VIénovska 3,5, Prusanecka 11,13,15,17 m.¢€. Brno- Vinohrady*

Jako osoba povéfena vykonem zadavatelskych €innosti Vam zasilam dodate¢né informace v souladu
s § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen
.zakon®), poskytnuté zadavatelem k vySe uvedené vefejné zakazce na stavebni prace, zadavané

v otevieném fizeni.

Dotaz €. 1
V Zadavaci dokumentaci je uvedeno:
- 8achetni dvefe 800 mm poloautomatické ru¢ni s pozarni odolnosti - pozadovana poZzarni
odolnost neni uvedena.

Odpovéd’ ¢. 1
Zadavatel odkazuje na dokument: Pozarné bezpec€nostni feSeni stavby, kde je uvedeno, Zze pozarni
odolnost neni pozadovana.

Dotaz €. 2
- bocéni sténa plvodné s vyplni dratosklem bude nahrazena sadrovlaknitymi deskami tl. 15 mm s
pozarni odolnosti a odolnosti proti vihkosti - pozadovana pozarni odolnost desek neni uvedena.
- odolnost proti vihkosti, je timto mySlena pfimo Uprava desek s impregnaci proti vihkosti nebo se
jedna o béznou odolnost proti vihkosti, jaky je u produktd s pozarni odolnosti?

Odpoveéd ¢. 2
Zadavatel odkazuje na dokument: Pozarné bezpec€nostni feSeni stavby, kde je uvedeno, Zze pozarni
odolnost neni pozadovana.

Dotaz €. 3

- el istalace vytahu s poZarni odolnosti EI30 DP1, neni moZné dodat el. instalaci s odolnosti proti
prostupu tepla El. Takova instalace neexistuje, Ize pouze dodat el. instalaci bezhalogenovou se
shiZzenou hoflavosti.

Odpovéd' ¢. 3
Zadavatel odkazuje na dokument: dodatek ¢.1 Pozarné bezpec€nostni feSeni stavby

Dotaz €. 4
- otéruvzdorny natér obkladu Sachty - spliiuje tento pozadavek bézna interiérova malba napf.
primalex plus apod?

Odpovéd' ¢. 4
Ano, malba, kterou uvadi uchazeg, splfiuje pozadavek zadavatele.



Dotaz €. 5

Ke spInéni kvalifikacnich pfedpokladu je pozadovano zZivnostenské opravnéni Provadéni staveb, jejich
zmeén a odstranovani a autorizace pro obor: Pozemni stavby nebo Technologicka zafizeni staveb.
Tato kvalifikace je podle naseho nazoru neopodstatnéna. V rozsahu zakazky je minimum stavebnich
praci, nebo se spiSe jedna o pouze o drobné stavebni Upravy. Jedna se pouze o zhotoveni prostupl
ze strojovny do Sachty pro lanovani nového vytahu, proto Zzaddm o pfehodnoceni tohoto pozadavku
pro autorizaci vydanou osobé v oboru: Pozemni stavby nebo Technologicka zafizeni staveb.

Vice vécné by bylo pozadovat Zivnostenské opravnéni pro vyhrazena zdvihaci zafizeni, popf.
autorizace technicka zafizeni staveb apod.

Odpovéd €. 5

Zadavatel v zadavaci dokumentaci pozaduje: ,doklad o opravnéni k podnikani podle zvlastnich
pravnich predpisti v_rozsahu odpovidajicim predmétu vereiné zakazky, zejména doklad prokazujici
Zivnostenské opravnéni v oboru: Provadéni staveb, jejich zmén a odstrariovani.“ Pokud uchaze¢
predloZi jiné Zivnostenské opravnéni, nez je uvedeno v zadavaci dokumentaci, bude se hodnotici
komise zabyvat tim, jestli je toto zivnostenské opravnéni dostacujici a jestli Zivnostenské opravnéni
opraviiuje uchaze€e k provedeni celého predmétu pInéni vefejné zakazky. Stanovisko projektanta
k této véci je takové, ze uchaze¢ by mél disponovat opravnénim k Provadéni staveb, jejich zmén a
odstrafiovani. V pfipadé, ze uchaze¢ bude prokazovat zivnostenské opravnéni prostfednictvim jiného
opravnéni, nez je pozadovano v zadavaci dokumentaci, doporu€uje zadavatel uchazeci vlozit do
nabidky rozbor opravnéni daného zZivnostenského opravnéni ve vztahu k pfedmétu vefejné zakazky.

Co se ty€e navrhované autorizace ,technicka zafizeni staveb®, zadavatel upozornuje, Ze dle zakona &.
360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyr( a technikG ¢innych ve vystavbé, v patném znéni, takova autorizace neexistuje. Z tohoto
dlvodu neni mozné se k druhé ¢asti dotazu vyjadfit.

Dotaz ¢. 6.

V technické specifikaci je zadan rozmér kabiny 800 x 1500 mm, jehoz plocha podlahy je 1,2 m2, ktera
odpovida nosnosti 450 kg. Lze nabidnout jiny pomér stran kabiny, pfi zachovani stejné podlahové
plochy i nosnosti vytahu? V technické specifikaci jsou pfesné definovany nosné prostfedky vytahu 4x
lano 6. Je mozné nabidnout vytah s plochymi ocelovymi pasy?

Odpovéd ¢. 6

Jiny pomér stran kabiny pfi zachovani stejné podlahové plochy i nosnosti vytahu je mozny. Co se tyka
zmény v nosnych prvcich lana vs. ploché ocelové pasy - pokud tato zmé&na neni v rozporu s platnymi
normami, je mozna.

Dotaz €. 7

V nasem oboru byva bézné, Zze po dobu zaruky provadi servisni prace na zafizeni zhotovitel dila.
Bude zhotoviteli pfidélen servis zafizeni po dobu nabidnuté zaruky, nebo bude servis vytahl vybran
zvlast v ramci dalSiho vybérového fizeni?

Odpovéd' ¢. 7
Zaru€ni a pozarucni servisni prace na zafizeni bude provadét zhotovitel dila bez dalSiho vybérového
fizeni.

V Boskovicich dne 10.2.2015

Bc. Lucie Kudova, DiS.
WALLET s.r.o.

(osoba povérena vykonem zadavatelskych ¢innosti)
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