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Technická zpráva 
 

A. VODOVOD 
 

A0. Všeobecně 
Projekt řeší rozvody pitné studené vody a rozvody teplé užitkové vody v rekonstruovaném objektu 
situovaného v lokalitě Milady Horákové 494/52, 568 02 Svitavy. Investorem je Seniorcentrum města Svitavy, 
T.G. Masaryka 7/33A, 568 02 Svitavy.  
 
Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění dodávky a realizaci stavby. 
Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při 
realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na 
dodavateli a podléhá schválení investora.  
Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. 
technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Pouhým 
oceněním specifikovaného materiálu ve specifikacíci není možné vypracovat kvalitní nabídku. 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo 
výkony doplnit a ocenit. 
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama 
obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být 
veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.  
Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že 
všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 
 
Dodavatel se spojí s ostatními subjekty (dodavatelé stavební části, dodavatelé ostatních profesí), kterých se 
provádění prací na jeho dodávce dotýká, za účelem společné dohody a koordinace pracovních postupů a 
realizace dodávky, která povede k dobré spolupráci na staveništi.  
Dodavatelovi zaměstnanci budou kvalifikováni a způsobilí (včetně potřebných osvědčení) k výkonu jím 
svěřených prací. 
 
Navržené vnitřní rozvody v objektu budou napojeny na stávající veřejnou síť vodovodu prostřednictvím nové 
přeložené vodovodní  přípojky, původní přípojka bude zrušena.  
Od řadu bude vedena přípojka, která bude ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou za vstupem do 
objektu v 1.NP v nice nad podlahou. 
 

A1. Úvod 
 
V objektu jsou na rozvod vody připojeny následující zařizovací předměty: 

 klozet se splachovací nádržkou 
 umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií  
 vana s nástěnnou vanovou baterií se sprchou  
 sprcha s nástěnnou sprchovou baterií 
 kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií 
 výlevka s nástěnnou dřezovou baterií 
 automatická pračka 
 výtokový ventil 

Vnitřní vodovod tedy řeší přívod pitné vody k zařizovacím předmětům. 
 
 
 

A2. Množství potřeby pitné vody 
 
Bilance potřeby vody byla stanovena pro celý objekt při počtu trvale bydlících obyvatel v bytech - 18 osob, a 
zaměstnanců v kanceláří – 2 osoby.  
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BYTOVÝ DUM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY – RESOCIALIZAČNÍ BYTY  

Výpočet množství vody je proveden podle přílohy č. 12  z  r. 2011 k vyhl. 428/2001 kterou se provádí zákon č.274/2001 
(Zákon o vodovodech a kanalizacích), která stanovuje směrná čísla roční potřeby vody.  
Špičkové potřeby množství vody (maximální denní a maximální hodinová potřeba vody) je proveden podle směrnice č. 9/73 
(Směrnice pro výpočet potřeby vody při navrhování vodovodních a kanalizačních zařízení a posuzování vydatnosti vodních 
zdrojů).  

 

Bilance potřeby vody- 
celkem : 

         

    Počet  
Potřeba 

vody[l/denos] 
Potřeba vody[l/den] m3/rok/os dnů/rok l/den/os využití 

kanceláře 2 44 88 16 365 43,84 1
byty - obyvatel 18 96 1728 35 365 95,89 1
CELKEM           1816     

            
Druh potřeby vody   Koeficient Potřeba [l/den] Potřeba [l/hod] Potřeba [l/s]  
průměrná denní potřeba 
vody 

  - 1816 76   0,02    

maximální denní potřeba 
vody 

  1,50 2724 114   0,03    

maximální hodinová potřeba 
vody 1,80 4903 204 l/hod 0,06 l/s  

roční potřeba vody     663 m3       
            
Splašková voda           
Maximální denní množství splaškových vod činí (viz výše - stanovení potřeby vody). 2724 l/den 2,72 m3/den 

průměrné hodinové množství splaškových vod   0,23 m3/hod 0,06 l/s 

maximální hodinové množství splaškových vod       1,13 m3/hod 0,31 l/s 

            
Výpočtový průtok vody           
obytné budovy, 
administrativa           

Qv = Suma (qi
2 . ni)

1/2 [l/s] 
 Qv= 1,17 l/s  4,19442 m3/h DN 32   

Množství zařizovacích předmětů-
celkem: 

        

        Jmenovitý výtok  Počet      
Výtoková armatura    qi (l/s) zař. př.      
WC s nádržkovým splachovačem   0,15 7      
Kuchyňský dřez   0,20 6      
Sprcha    0,20 5      
Vana    0,40 1      
Automatická bytová pračka   0,20 6      
Umyvadlo   0,20 7      
Výlevka    0,20 1      
Vpusť DN 100, výtokový ventil 
DN 15 

  0,20 1      

Bilance potřeby TUV 
55°C: 

         

    Počet  
Potřeba 

vody[l/denos] 
Potřeba vody[l/den]     

kanceláře 2 8 16     
byty - obyvatel 18 82 1476     
CELKEM           1492     

 
 

A3. Popis tlakových poměrů vodovodu 
 
Objekt bude napojen na stávající vodovodní řad v ulici Milady Horákové, v místě napojení je předpokládaný 
dispoziční tlak 0,4 MPa. 
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A4. Vodovodní přípojka 
 
Přehled výchozích podkladů 

- vyjádření provozovatele vodovodu 
Stavba bude probíhat v časovém a prostorovém souběhu s ostatními stavebními pracemi. Vazba na stavby 
jiných investorů není. 
Příprava pro výstavbu, úprava povrchů komunikací 
Pro zahájení výstavby není nutné vzhledem k charakteru dotčených pozemků provádět zvláštní přípravné 
práce. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech podzemních vedení a sítí, při realizace se musí 
respektovat podmínky jednotlivých správců sítí. 
Zabezpečení ochranných pásem 
Stavba musí respektovat ochranná pásma stávajícího STL plynovodu, vodovodu, kanalizace a el. kabelů, 
telekomunikačního vedení. Jiná ochranná pásma nebyla zjištěna. Trasy stávajících inženýrských sítí je třeba 
před zahájením výkopových prací vytýčit. Nová pásma hygienické ochrany nejsou požadována, je nutné 
pouze splnit podmínky ČSN 73 6005. 
Vliv stavby na životní prostředí 
Během výstavby může dojít ke zvýšenému množství prachu a hladiny hluku v okolí stavby. Stavba umožní 
využívání ušlechtilého paliva v navrhované lokalitě výstavby a tím bude minimalizován negativní vliv celé 
lokality na životní prostředí. 
Použití mechanizačních prostředků 
V ochranných pásmech plynovodních řadů, silových a sdělovacích kabelů a dále při křížení a souběhu 
s dalšími stávajícími inženýrskými sítěmi je nutné výkopové práce provádět ručně za dodržení podmínek 
správců inženýrských sítí. Během výstavby je nutné zajistit dodržení hygienických limitů ekvivalentních 
hlukových hladin v okolí výstavby ve smyslu hygienických předpisů (vyhl. Č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Stavební práce budou prováděny max. v době od 7,00 do 21,00 
hod. tak, aby hodnoty hluku nepřesáhly přípustnou hodnotu 60 dB (A) v Leq ve vzdálenosti 2,00m od fasády 
obytných budov podle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.   
Před použitím mechanizačních prostředků pro výkopové práce je nutné veškeré inženýrské sítě vytýčit, 
ručně obnažit a zajistit proti poškození. Až poté je možné nasadit mechanizační prostředky. 
Dopravní opatření 
Prováděná dopravní opatření budou zpracována v příslušné části dokumentace (dočasný zábor 
komunikace).  
 
A4.1. technické řešení 
 
Pro zásobování lokality vodou je využitý stávající vodovodní řad z tvárné litiny DN150, pro potrubí vodovodní 
přípojky je navrženo polyetylénové potrubí HDPE D40.  
Vodovodní přípojka bude provedené z polyetylénového potrubí HDPE  SDR11 D40 (DN 32) a bude vedena 
s krytím 1,5 m. Vodovodní přípojka bude vedena se sklonem min. 0,5% k vodovodnímu řadu. Přípojka bude 
připojena navrtávacím pasem, uzávěr bude umístěn v komunikaci před objektem. Jako přípojkový uzávěr 
bude sloužit vodovodní šoupátko pro domovní přípojky DN 32 včetně zemní soupravy kryté litinovým 
poklopem. 
Za uzávěrem bude realizováno potrubí, které bude ukončeno vodoměrnou sestavou, umístěnou za vstupem 
potrubí do 1.NP objektu – v nice nad podlahou. 
  
Světlosti a délky vodovodní přípojky – od řadu až po ukončení v  objektu: 
Přípojka HDPE  SDR11  D40 ……………..   celková délka 6,5 m 
 
Nad potrubí bude umístěn signální vodič. Zásypy potrubí budou hutněny po vrstvách.   
 
Zemní práce 
Vodovodní přípojka bude vedena ve výkopu.Výkopové práce jsou provedeny strojně, v místech křížení a 
v souběhu s podzemním vedením jiných sítí bude provedena ruční vykopávka. Vodovodní potrubí prochází 
v dostatečné hloubce pod všemi křižujícími rozvody (STL plynovod, kabely elektro, sdělovací vedení). 
Šířka rýhy pro potrubí dle ČSN 73 3050 je DN + 0,4 až min 0,5 m. Šířka rýhy vodovodní přípojky bude při 
základně výkopu 600 mm. 
Potrubí je položena do pískového lože tloušťky 100 mm, dobře upraveného a stlačeného. Dále je potrubí 
postupně obsypáno pískem do výšky 300 mm nad horní hranu vodovodního potrubí. Obsyp pískem musí být 
upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou ručně. V další části výkopu bude proveden zásyp výkopovým 
materiálem, po vrstvách maximálně 200 mm, který bude hutněn strojním zařízením. Následně bude 
dokončena definitivní úprava povrchů komunikace a chodníku. Kladení montáž a svařování potrubí přípojky 
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bude provedeno podle příslušných ČSN. Dodavatel je povinen trubky, tvarovky a armatury před sestavením 
pro svařování vyčistit.  
Je nutno před uložením potrubí do rýhy zajistit čela potrubí proti proniknutí vody a nečistoty provizorním 
zaslepením. V případě zaplavení rýhy je nutno před ukládáním plynovodu do výkopu vodu z rýhy vyčerpat.  
 
A4.2. vodoměrná sestava 
Vodovodní přípojka je ukončena v  objektu. Před vodoměrem je na potrubí osazen ochranný filtr s filtrační 
vložkou fy BWT typ KSF 1 ¼“. 
Vodoměrná sestava:  

 Přechodka z PE potrubí (spojka) se závitem 
 kulový kohout DN 32 
 filtr DN32 
 vodoměr Qn=2,5 m3/h 
 kulový kohout DN 32  
 vypouštěcí kohout DN 15 
 zpětný kohout DN 32 
 vypouštěcí kohout DN 15 
 

 
A4.3. zkoušky vodovodu 
Při provádění instalace musí být dodrženy ČSN a související předpisy a podmínky příslušných orgánů, které 
se vyjadřují k předložené dokumentaci. Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN. Před 
přejímkou budou provedeny tlakové zkoušky, zkoušky  těsnosti a výchozí revize. 
 
Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy  v příloze a ve výkresové části. 

 
A5. VNITŘNÍ VODOVOD 
 A5.1. technické řešení 
 
Potrubí měřené přípojky vedeno v zemi pod podlahou 1.NP do tech. místnosti k ohřívači TUV a podružnému 
měření odběru jednotlivých bytů.  
Potrubí a tvarovky pro rozvod pitné a užitkové vody jsou z polypropylenu, tl.řady PN 16 a jsou chráněny 
tepelnou izolací.  
Izolace zabraňuje rosení potrubí studené vody a  tepelným ztrátám u teplé a cirkulované vody. 
Potrubí teplé vody vedené volně jsou opatřeny tepelnou izolací návleky na bázi polyetylénu o tloušťce podle 
dimenze potrubí. 
Pro potrubí vedené v prostupech stavebními konstrukcemi a při křížení potrubí je možné v případě potřeby 
snížit tloušťku izolací na polovinu dimenze potrubí. Tloušťky izolací pro potrubní rozvody byly stanoveny 
optimalizačním výpočtem podle požadavků vyhlášky č.151/2001. Součinitel prostupu tepla izolovaného 
potrubí bude vždy ≤ 0,35 W/mK.    
V 1.NP potrubí pro jednotlivé byty vedeno v tepelné izolaci podlahy. Připojovací potrubí je vedeno volně 
instalačními přizdívkami nebo drážkami ve zdi nad podlahou 
V každé bytové jednotce jsou osazeny bytové uzávěry s vypouštěním. Jsou přístupné v koupelnách přes 
revizní dvířka.  
 

 A5.2. armaturové baterie, armatury 
 
Veškeré výtokové armatury jsou v provedení s ochrannými jednotkami splňujícími požadavky ČSN 1717 a 
požadovaný uživatelský komfort. Armaturové baterie jsou navrženy pákové ve stojánkovém provedení, pro 
vanu a sprchu v nástěnném provedení, výlevku v nástěnném provedení. Splachování klozetů je navrženo 
nádržkovými splachovači. V koupelně pro vozíčkáře 114(2) je navrženo oddálené pneumatické tlačítko pro 
splachování.  Připojení pračky je pomocí podomítkové zápachové uzávěrky pro pračky, rozvod vody bude 
připojen samostatným pračkovým ventilem.  
 
Jako uzávěry na potrubí jsou použity teflonové kulové kohouty ve standardním provedení. Výběr typu 
armaturových baterií bude proveden podle určení investora, případně architekta. 
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 A5.3. ohřev TUV 
 
Ohřev teplé užitkové vody (TV) je realizován nepřímotopným zásobníkovým ohřevem topnou vodou 
z tepelného čerpadla a kotle. Návrh ohřevu řeší část vytápění. Na hrdla ohřívače se připojí rozvody topné 
vody a vodovodních rozvodů.  
Na přípojkách studené vody k ohřívači TV bude za pojistným ventilem před připojením studené vody do 
boileru osazena pojistná expanzní nádoba pro pitnou vodu včetně flowjet armatury. Expanzní nádoba pro 
zásobníkový ohřívač TV je osazena pro zamezení únikům vody pojistným ventilem, při změnách teploty v 
ohřívači TV. Protikorozní ochrana je zajištěná bezúdržbovou inertní anodou v zásobníku TV. 
 
Připojení na vodní straně je osazeno následujícími armaturami : 

SV   - uzavírací kohout, vodoměr, zpětná klapka, vypouštěcí kohout, manometr, pojistný ventil,  
TUV - uzavírací kohout, směšovací armatura  

Na výstupním potrubí teplé vody osazen trojcestný termostatický směšovací ventil, na kterém bude 
nastavena úroveň maximální výstupní teploty TUV dle požadavků investora (teplotní rozsah 38-65°C, 
doporučené nastavení (45-55°C). ventily zajišťují také ochranu před opařením. 
Pod odkap pojistného ventilu je potřeba osadit odkapovou nádobku se sifonem s připojením do kanalizace. 
 
 A6. Zkoušky vodovodu 
 
Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody. Potrubí budou 
uložena ve výkopu podle zásad určených ČSN 73 6005. 
 
Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy  v příloze a ve výkresové části. 

 
B.  KANALIZACE 
 

B0. Všeobecně 
 
Projekt řeší odvod splaškových a dešťových vod z nové střechy přístavby a dvora v rekonstruovaném 
objektu situovaného v lokalitě Milady Horákové 494/52, 568 02 Svitavy. Investorem je Seniorcentrum města 
Svitavy, T.G. Masaryka 7/33A, 568 02 Svitavy.  
 
Dokumentace obsahuje nezbytné údaje nutné k určení rozsahu a ocenění dodávky a realizaci stavby. 
Veškerá zařízení uvedená v dokumentaci určují minimální technický standard. Volba konkrétních zařízení při 
realizaci, včetně odpovědnosti za jejich shodu s českými normami a jinými zákonnými ustanoveními je na 
dodavateli a podléhá schválení investora.  
Při realizaci projektu a při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. 
technické zprávy, seznamu pozic, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Pouhým 
oceněním specifikovaného materiálu ve specifikacíci není možné vypracovat kvalitní nabídku. 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu, a případný chybějící materiál nebo 
výkony doplnit a ocenit. 
Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a která se sama 
obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být 
veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce.  
Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a potřebné výkony a že 
všechny početní úkony jsou provedeny správně. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo 
funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 
 
Dodavatel se spojí s ostatními subjekty (dodavatelé stavební části, dodavatelé ostatních profesí), kterých se 
provádění prací na jeho dodávce dotýká, za účelem společné dohody a koordinace pracovních postupů a 
realizace dodávky, která povede k dobré spolupráci na staveništi.  
Dodavatelovi zaměstnanci budou kvalifikováni a způsobilí (včetně potřebných osvědčení) k výkonu jím 
svěřených prací. 
. 
Nová kanalizační přípojka byla provedena v roce 2010, jedná se o jednotnou kanalizaci, na stávající 
kanalizační přípojce bude na výstupu z objektu osazena revizní šachta.  
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B1. Úvod 
 
V objektu jsou do jednotné kanalizace odvodněny následující zařizovací předměty: 

 klozet se splachovací nádržkou 
 umyvadlo se stojánkovou umyvadlovou baterií  
 vana s nástěnnou vanovou baterií se sprchou  
 sprcha s nástěnnou sprchovou baterií 
 kuchyňský dřez se stojánkovou dřezovou baterií 
 výlevka s nástěnnou dřezovou baterií 
 automatická pračka 
 podlahová vpusť  

Dále jsou do jednotné kanalizace svedeny dešťové vody ze střechy přístavby a obnovené plochy dvora.  
 

B2. Množství odpadních vod 
 
BYTOVÝ DUM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY – RESOCIALIZAČNÍ BYTY  

           

Splašková voda          
Maximální denní množství splaškových vod činí (viz výše - stanovení potřeby 
vody). 

2724 l/den 2,72 m3/den

průměrné hodinové množství splaškových vod   0,23 m3/hod 0,06 l/s 

maximální hodinové množství splaškových vod        1,13 m3/hod 0,31 l/s 

           
Výpočtový průtok splaškových  odpadních vod podle ČSN 75 6760    
Množství zařizovacích předmětů          

        Jmenovitý výtok Počet 
Výpočtový 

odtok 
   

Výtoková armatura    qi (l/s) zař. př. DU (l/s)    
WC s nádržkovým splachovačem   0,15 7 2,00    
Kuchyňský dřez   0,20 6 0,80    
Sprcha    0,20 5 0,80    
Vana    0,40 1 0,80    
Automatická bytová pračka  0,20 6 0,80    
Automatická bytová myčka na nádobí 0,15 0 0,80    
Umyvadlo   0,20 7 0,50    
Výlevka    0,20 1 0,80    
pisoár    0,30 0 0,80    
Vpusť DN 100, výtokový ventil DN 25 0,20 1 2,00    

Výpočtový průtok splašků         
Qtot = Qww + Qc + Qp          
Qww = k .( DU)1/2 [l/s]  (k = 0,5  DU = součet výpočtových odtoků)   
Qww = průtok splaškových odpadních vod v l/s        
Qc  = trvalý průtok v l/s (průtok ze všech trvalých odtoků, trvá – li déle než 5 min.)    
Qp  = čerpaný průtok v l/s (ze všech trvalých odtoků)      
k = součinitel odtoku            
Qtot  = 2,95 l/s          

           

Stanovení velikosti odvodňovaných ploch        
            

Druh povrchu Plocha [m2] 
Koeficient 
odtoku Y 

%z celkové 
plochy 

    

střechy  238 1,00 66,3     
komunikace-asfalt >5% 121 0,90 33,7     

CELKEM   359 0,966 100,0     

            

Návrhová intenzita deště i = 189 l/s.ha     

Množství dešťových vod         

Qr = qs. Y . S [l/s] Qr = 6,556 l/s      

            
Množství splaškových a dešťových vod       
Qnw = 0,33Qww + Qr + Qc + Qp          
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Qww = průtok splaškových odpadních vod v l/s        
Qr  = odtok dešťových v l/s          
Qc  = trvalý průtok v l/s (průtok ze všech trvalých odtoků, trvá – li déle než 5 min.)    
Qp  = čerpaný průtok v l/s (ze všech trvalých odtoků)      
k = součinitel odtoku            

Qnw  = 7,44 l/s          

 

B3. Vnitřní splašková kanalizace 
 
Pro odkanalizování jsou navržené svislé odpadní stoupačky do kterých jsou připojeny pomocí připojovacího 
potrubí odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů.  
 

 B3.1. připojovací potrubí 
 
Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadní stoupačky připojovacím potrubím 
z hrdlových trubek polypropylénových HT. Rozvody pro připojení jednotlivých zařizovacích předmětů jsou 
vedeny v drážce ve zdech v instalačních přizdívkách, za nebo pod zařizovacími předměty při podlaze 
v minimálním spádu 3% směrem ke stoupačce nebo nad podhledem v min. spádu 3%. Zazděné potrubí je 
opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity 
trubní objímky s elementy zvukové izolace.  
 

 B3.2. stoupací potrubí 
 
Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou připojeny do odpadních stoupaček, které jsou 
provedeny z hrdlových trubek polypropylénových HT. Svislé stoupací potrubí je vedeno drážkami ve zdi. 
Zazděné potrubí je opatřeno izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 5 mm. Pro upevnění trubek ke 
zdi jsou použity trubní objímky s elementy zvukové izolace.  
Na potrubí jsou nad patami stoupaček osazeny čistící tvarovky. Další čištění kanalizace je umožněno 
ventilačními hlavicemi ze střechy.  
Paty stoupaček jsou sestaveny ze dvou kolen 45° s vloženým kusem 150 mm nebo bez kusu s redukcí. Při 
prostupu stavebními konstrukcemi bude potrubí obaleno zvukovou izolací na bázi polyetylénu s tl. 20 mm, 
která bude podle potřeby chráněna folií proti zalití betonem. 
 
 B3.3. větrací potrubí 
 
Odvětrání odpadního potrubí je zajištěno odpadními stoupačkami vyvedenými nad střechu objektu, které 
jsou ukončeny ventilačními hlavicemi. 
 

 B3.4. ležaté svody 
 
Svodné potrubí od jednotlivých stoupaček a zařizovacích předmětů je svedeno do svodu vedeného pod 
podlahou 1.NP. Na novém svodu je navržen čistící kus v revizní šachtě na chodbě, na výstupu z objektu je 
navržena revizní šachta na potrubí, z této šachty dále bude pokračovat stávající kanalizační přípojka. 
Průchody základy objektu budou provedeny v ochranné trubce. Svody jsou provedeny z hrdlových trubek 
z tvrdého PVC KG. Potrubí odvádějící splašky je vedeno v minimálním spádu 2%.  
 

 B3.5. zařizovací předměty 
 
Pro osazení zařizovacích předmětů se počítá s produkty tuzemské výroby splňující požadovaný uživatelský 
komfort. 
Jako zařizovací předměty bude použita sanitární keramika ve standardním provedení (umyvadla, klozet s  
nádržkou, výlevka), vana a sprchová vanička akrylátová. V koupelně pro vozíčkáře 114(2) jsou navrženy 
zařizovací předměty s příslušenstvím určené pro vozíčkáře v souladu s vyhl. 389/2009 Sb. (WC, umyvadlo 
s podmítkovým sifonem, bezbarierová sprcha se sedátkem).  
Všechny zařizovací předměty mají osazeny zápachové uzavírky, pro pračku v podomítkovém provedení. Pro 
zachycení úkapu od pojistného ventilu zásobníkové nádoby TUV bude pod osazený vtok pro odkap se 
zápachovou uzávěrkou.  V technické místnosti je osazena podlahová vpusť se zápachovým uzávěrem 
zajišťujícím pachotěsnost i po vyschnutí. 
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B4. Dešťová kanalizace 
 
Plocha dvora je odvodněna uliční vpustí  se zápachovým uzávěrem a lapačem usazenin. Nová střecha je 
odvodněna venkovními dešťovými svody - ukončenými na terénu lapači splavenin se zápachovými 
uzávěrkami. Od lapačů je potrubí vedeno venkovními ležatými svody pod terénem směrem do stávajícího 
svodu. 
 

B5. Zkoušky kanalizace 
 
Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace. Potrubí budou 
uložena ve výkopu podle zásad určených ČSN 73 6005. 
Další údaje a podrobnosti jsou obsaženy  v příloze a ve výkresové části. 
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