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A.3.1.1.-01  Technická zpráva : 

Úvod 

 Projekt strojovny tepelného čerpadla řeší pouze zdroj tepla pro teplovodní vytápění a ohřev teplé 

vody v bytovém domě Milady Horákové 494/52, Svitavy. Vlastní návrh systému vytápění v objektu je řešen 

samostatnou projektovou částí. Jako zadání projektu sloužily stavební půdorysy a konzultace s projektantem 

stavební části.  

 Návrhový tepelný výkon byl vypočten v souladu s ČSN EN 12831 a činí 23 kW. Energetické výpočty 

budovy jsou součástí samostatné projektové části topného systému. 

Zařízení je navrženo ve smyslu platných českých norem a ostatních předpisů. Dokumentace splňuje ČSN 

EN 12828, ČSN EN 12831, ČSN 060310, ČSN 070703-05, ČSN 060830,  ČSN 734201, ČSN 060320  a 

požadavky zákonů č. 22/1997 Sb., 406/2000Sb. (včetně jeho změn a prováděcích vyhlášek), 86/2002 Sb., 

183/2006 Sb. 

Rekapitulace energetické potřeby objektu  

Tepelná ztráta objektu [kW] 23 

Teplota vnitřní výpočtová [°C] 20 

Teplota vnější výpočtová [°C] -15 

Potřeba tepla   

     pro vytápění [kWh/rok] 61100 

     pro přípravu teplé vody  [kWh/rok] 7533 

Potřeba tepla celkem [kWh/rok] 68633 

Zdroj           TČ A2/W35 21,5 kW 
Předpokládaná spotřeba elektřiny na 
vytápění a ohřev vody [kWh/rok] 22880 

 

1. Zdroj tepla pro vytápění 

 

Jako zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo vzduch – voda. Čerpadlo je řešeno jako split systém. 

Vnitřní jednotka bude umístěna ve strojovně tepelného čerpadla. Venkovní jednotky – výparníky – budou 

umístěny na ploché střeše strojovny. 

Stavební řešení strojovny a nosníků pro venkovní jednotky je součástí stavební části dokumentace. 

  

 Pro vytápění objektu je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda s parametry dle následující tab.01. 
Tepelné čerpadlo není vybaveno bivalentním (doplňkovým) zdrojem tepla, elektrokotlem. Ten bude umístěn 
za tepelným čerpadlem dle výkresu A.3.1.1.-04. EK bude mít výkon 18kW. Tepelné čerpadlo bude samo 
pracovat do bodu bivalence (cca -5,7°C). Pak bude postupně, kaskádně připínat elektrokotel a doplňovat 
výkon tepelného čerpadla tak, aby byly zajištěny potřeby objektu. Za tepelným čerpadlem bude jako 
termohydraulický vyrovnávač a zároveň jako akumulace umístěna akumulační nádoba o objemu 300L. Za ní 
bude napojena topná soustava dle samostatného projektu.  

Provoz zdroje se předpokládá trvalý s nočním útlumem provozu venkovních jednotek. 

Regulace zdroje  bude prováděna automatickým ekvitermním regulátorem umístěným v tepelném čerpadle. 
Regulace bude probíhat na ekvitermně regulovanou teplotu topné vody v akumulační nádobě, dle nastavené 
topné křivky a časového režimu. 

Kabeláž mezi výparníky, tepelným čerpadlem, akumulační nádobou, zásobníkem teplé vody je součástí 
odborné montáže oprávněnou firmou – souběžně s instalací propojovacího chladivového potrubí. 

Oběh topné vody mezi tepelným čerpadlem a akumulační nádobou a zásobníkem teplé vody zajistí 
třístupňové oběhové čerpadlo velikost 30/4 (230V) umístěné ve společném vratném potrubí. 

 

 

 



Rozměrový náčrtek tepelného čerpadla: 

 

VNITŘNÍ DÍL:     

    

 

 VNĚJŠÍ DÍL-VÝPARNÍK – 2 kusy: 

 

 

Tab.01  (A – teplota venkovního vzduchu, W – teplota topné vody 

 

      HLUČNOST VÝPARNÍKU TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA – SLOUPEC 22 SB 

 



2. Ohřev teplé vody 

 

 Ohřev teplé vody bude řešen pomocí nepřímotopného ohříváku vody o objemu 750L. Plocha 

výměníku bude 7,5m
2
.  

 Regulace ohřevu teplé vody je řešena regulátorem z tepelného čerpadla. Ohřev teplé vody bude 

probíhat na nastavenou teplotu v zásobníku. Zdrojem tepla je také zajištěna automatická pravidelná termická 

dezinfekce zásobníku jako ochrana proti tvoření bakterií legionely. 

 Ohřev teplé vody je možné nastavit jako prioritní před vytápěním. Pro rozdělení vody mezi 

akumulační nádobu pro vytápění a ohřívák teplé vody bude na výstupním potrubí za lektrokotlem instalován 

trojcestný rozdělovací ventil s elektrickým pohonem. 

 

3. Systém vytápění budovy 

 

 Systém vytápění je řešen v samostatné části projektové dokumentace. Systém navazuje na výstupní 

hrdla akumulační nádoby. 

 

4. Rozvody topné vody  

 Rozvody topné vody ve strojovně tepelného čerpadla budou provedeny z měděného potrubí 

spojovaného pájením nebo lisováním. Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací s min. tl. 20mm. Rozvody 

není třeba natírat. 

 

5. Bezpečnostní opatření 

 

 V systému bude zapojena expanzní nádoba o objemu 35L. Soustava bude dále osazena 

pojišťovacím ventilem za tepelným čerpadlem a za elektrokotlem 1“, 2,5 bar. Minimální plnící tlak soustavy 

ve studeném stavu bude 100 kPa  v měřicí rovině. Maximální tlak v systému 250 kPa. 

 Doplňování systému vytápění bude přes odpojitelnou hadici pitnou vodou tlakem vodovodu. Plnící 

hadice musí být, mimo dobu plnění, fyzicky odpojena. 

 

6. Zkoušky zařízení 

Před uvedením do provozu bude veškeré smontované zařízení řádně vyzkoušeno v souladu s ČSN 06 

0310 – Ústřední vytápění – Projektování a montáž. Budou provedeny tyto druhy zkoušek:  

- zkouška těsnosti dle odstavce 8.2 ČSN 06 0310 

- zkoušky provozní dle odstavce 8.3 ČSN 06 0310 (zkoušky dilatační a topné) 

 

7. Bezpečnost práce 

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi 

najednou pomocí bezpečnostního koordinátora. Dodavatelé zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, 

zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné provozní 

předpisy a pokyny pro montáž jež jsou součástí dodávky zařízení.  

Dodavatel je povinen před předáním zařízení do trvalého provozu zajistit instruování a přezkoušení znalostí 

provozních předpisů a manipulace se zařízením a předat uživateli návod k použití topného systému. 

Během provozu není nutná nepřetržitá přítomnost obsluhy zařízení. Je však nutné vykonávat dozor zařízení. 

Provádět běžnou údržbu a opravy zařízení, pravidelné roční revize a prohlídky tepelného čerpadla a 

elektrokotle a zabezpečovacího zařízení včetně pojistných ventilů. Pojistné ventily zkoušet 1x měsíčně a 

vždy po odstávce zařízení. 
 
Rozsah projektu je proveden ve stupni pro provedení stavby.  

Ostatní podrobnosti viz.výkresová část dokumentace. 

V Dlouhé Třebové        Vypracoval: 

10.8.2012         Jiří Kamenický 


