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Dodate ná informace .3 
 
 
M sto Byst ice pod Hostýnem, I : 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Byst ice pod 
Hostýnem, je zadavatelem podlimitní ve ejné zakázky na akci: „Generální rekonstrukce 
ve ejného osv tlení v Byst ici pod Hostýnem – II. etapa“. 
 
Dne 15.04.2015 obdržel zadavatel formou e-mailové korespondence níže uvedený dotaz 
uchaze e.  
 
Dotaz uchaze e ze dne 15.04.2015: 
 
Ve smlouv  o dílo je uveden jako p edm t díla ---  

II. P EDM T DÍLA 
II.1  P edm tem díla je dodávka a provedení kompletních stavebních prací na akci 
„Generální rekonstrukce ve ejného osv tlení – II. etapa“ podle projektové dokumentace 
pro provád ní staveb ,,Generální rekonstrukce ve ejného osv tlení v Byst ici pod Hostýnem 
– II. etapa“, zpracované firmou ELPIK s.r.o., Nerudova 470/1, 767 01 Krom íž (12/2012). 
Podrobn  je obsah p edm tu díla specifikován položkovým rozpo tem p edloženým 
objednateli zhotovitelem v zadávacím ízení na tuto ve ejnou zakázku. Tento rozpo et je 
sou ástí této smlouvy jako p íloha . 1.  
 
1. Je nutné tedy dodržet požadavky Technické zprávy z lánku 6.2 Svítidla, nebo je možné 

použití svítidla s jiným korpusem, než je požadováno (z vysoce tepeln  vodivé a korozi 
odolné certifikované hliníkové slitiny)?  
 

2. Je možné použití svítidel složených z jednoho i dvou Multi LED chip  ?   
 
 
K tomuto dotazu zadavatel uvádí následující: 
  
Odpov  zadavatele ze dne 16.04.2015: 
 
ad 1) Ano, je nutné dodržet požadavky Technické zprávy z lánku 6.2 Svítidla, kde je 
uvedeno: Celý korpus svítidla v etn  p íruby a uzavíracího klipu musí být vyrobeno z vysoce 
tepeln  vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové slitiny. 
 

 

  



 

 
 

 ad 2) Ne, z d vodu maximální spolehlivosti svítidla není možné použít svítidlo s využitím 
LED Multichip , je nutné dodržet požadavky Technické zprávy z lánku 6.2 Svítidla, kde je 
uvedeno: Svítidlo musí být osazeno sv telnými zdroji LED, každý o výkonu cca 1 W p i 
maximálním budícím proudu 350 mA z d vodu maximální možné životnosti. 
 

 
  
otisk ú edního razítka 
 
 
 
  
 
 
 
 
Ji í Ott v.r. 
místostarosta m sta Byst ice pod Hostýnem 
 
 
 
 
 
 
 


		2015-04-16T07:09:39+0000
	Not specified




