


  
  Kanalizace a �OV Nemojov 

2 Etapa 
  Dokumentace k provedení stavby

  B - Souhrnná technická zpráva

1

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. Popis realizace stavby 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na 
úsekovou výstavbu, zp�sob pažení výkop� a �erpání spodní vody dle svých dodavatelských 
možností a dle záv�r� geologického pr�zkumu  

Stavba bude provedena ve výškovém uspo�ádání dle podélných profil� kanalizace. 
Kanalizace bude materiálov� a technicky provedena dle projektové dokumentace, p�ípadné 
zm�ny je nutno písemn� projednat s projektantem a následným provozovatelem kanalizace. 

Výkopové práce budou probíhat v t�íd� t�žitelnosti, která je stanovena geologickým 
posudkem, tj. p�evážn� na t�. 3,4, v místn� na t�. 5 (6). 

Zp�sob pažení je dán projektovou dokumentací a to pažení p�íložné s rozep�ením, v p�ípad�
výskytu velmi nesoudržných zemin, nebo zavodn�ných, pažení hnané lehkými pažícími boxy 
s rozep�ením.  

Zp�sob hutn�ní, tlakové zkoušky a úpravy povrch� budou provedeny dle záv�r�
geologického pr�zkumu a dle této PD. 

b) Požadavky na zpracování plánu bezpe�nosti a ochrany zdraví p�í práci na staveništi 

  Stavba bude realizována navrhovaným technickým postupem, zejména v oblasti výkopových 
  prací, pokládky potrubí a zp�sobu hutn�ní. 

  P�i provád�ní stavby je t�eba dodržovat veškeré bezpe�nostní p�edpisy a u�init všechna 
  dostupná opat�ení nutná pro ochranu pracovník� stavby.  

  Prostor staveništ� (úseku staveništ�)  ohrani�ený oplocením bude ozna�en a ohrani�en tak, 
  aby byl zamezen vstup nepovolaných osob, stejn� tak bude ohrani�en prostor pro výkopy a 
  pracovišt� jednotlivých technologických za�ízení.  
  P�i provád�ní veškerých prací, spojených s výstavbou je nutné  dodržovat zejména  
  následující bezpe�nostní p�edpisy:  

1. P�i p�íprav� a provád�ní stavebních, montážních a udržovacích pracích a p�i   
 pracích s nimi souvisejících musí být dodrženo NV 591/2006.  
2. Obsluhu elektrických za�ízení a práci na nich mohou provád�t osoby v rozsahu   
 kvalifikace získané v souladu s vyhl. �ÚBP a �BÚ �. 50/1978 Sb. V platném zn�ní  
3. P�i sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy   
 požadavky vyhl. MV �. 87/2000 Sb.  

4. Nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v   
 na�íz. vlády �. 148/2006 Sb. P�i p�ekro�ení denní osobní exposice hluku 85 dB(A). 

          
  Zam�stnanci musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prost�edky proti hluku  

1. Ochrana zdraví zam�stnanc� musí odpovídat požadavk�m na�íz. Vlády   
�.361/2007 Sb.  

2. Používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí musí být v souladu s   
 na�íz. vlády �.378/2001 Sb.  
3. Poskytování ochranných od�v� a pracovních pom�cek, mycích, �istících a   
 desinfek�ních prost�edk� upravuje na�íz. vlády �.495/2001 Sb.  
4. Zákazy, p�íkazy, výstrahy, informace a rizika musí být na pracovišti ozna�eny   
 bezpe�nostními zna�kami podle na�íz. vlády �.11/2002 Sb. a �SN ISO 3864  
5. P�i práci s p�enosnou �et�zovou pilou, k�ovino�ezem a s ru�ním ná�adím s  
 ost�ím (sekery, ru�ní pily, háky, sochory, klíny) platí na�íz. vlády 28/2002 Sb.  
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 P�i provozování dopravy musí být s ohledem na zvláštnosti pracovišt� a pracovní prost�edí 
 dodržováno na�ízení vlády �. 168/2002 Sb. 

c) Podmínky realizace prací, budou - li provád�ny v ochranných nebo bezpe�nostních 
pásmech jiných staveb 

  V blízkosti území a v trase výstavby kanalizace se nachází sít� technické infrastruktury: 

- sd�lovací vedení – Télefonica O2 Czech republic, a.s. 
- nadzemní vedení VN, NN – �EZ Distribuce, a.s. 
- podzemní vedení NN - �EZ Distribuce, a.s. 
- deš�ová kanalizace – Obec Nemojov 
- vodovod – Obec Nemojov 
- ve�ejné osv�tlení – Obec Nemojov 

P�ed zapo�etím výkopových prací je nutno provést vyty�ení stávajících inženýrských sítí 
  jejich správci a respektovat jejich polohu v�. ochranných pásem. V blízkosti sítí budou  pro 
  ov��ení polohy  vybudovány kopané sondy a výkopové práce budou probíhat zásadn�  
  ru�n�. 

  Ochranná pásma jsou stanovena v následujícím rozsahu: 

 Nadzemní vedení VN
• nad 1 KV do 35 KV v�etn�      10,0 m  

 Podzemní vedení VN
• do 110 KV v�etn�   

      a vedení �ídící, m��icí a zabezpe�ovací techniky    1,0 m   

 Elektrické stanice (trafo)     20,0 m 
 Plynovod st�edotlaký a nízkotlaký

• plynovod a p�ípojky do pr�m�ru 200 mm v�etn�    4,0 m 
• pr�m�r 200 mm až 500 mm v�etn�     8,0 m 

 St�edotlaký a nízkotlaký plynovod a p�ípojky
• v zastav�ném území obce      1,0 m 
• u technologických objekt�      4,0 m  

 Telekomunika�ní vedení       1,5 m 

 Vodovod a kanalizace

Ochranná pásma vodovodu a kanalizace jsou stanovena zákonem �. 274/2001 Sb. o  
  vodovodech a  kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu následovn�:  

 u potrubí pr�m�ru do DN 500 mm v�etn�     1,5 m  
 u potrubí pr�m�ru nad DN 500 mm      2,5 m 
 Ochranné pásmo se stanovuje od vn�jšího líce st�ny potrubí na každou stranu. 
  
 Zájmové území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveništ� a provád�ní prací na n�m, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveništ� nebo požadavk�
stavebníka na provád�ní stavby apod. 

  Stavba bude probíhat výhradn� na pozemcích obce Nemojov. V rámci této stavby  
  nejsou  požadavky na kácení d�evin. Dot�ené pozemky mají charakter komunikací a  
  ostatních ploch. Zábor ZPF a PUPFL není tedy p�edm�tem. 
   
  Stavba bude probíhat v jednotlivých úsecích dle technologických možností dodavatelské 
  firmy. V každém okamžiku výstavby musí být zajišt�n vstup na p�ilehlé pozemky. 



  
  Kanalizace a �OV Nemojov 

2 Etapa 
  Dokumentace k provedení stavby

  B - Souhrnná technická zpráva

3

  Staveništ� a výkopy musejí být oploceny a v noci osv�tleny. 

Napojení na dopravní infrastrukturu je �ešeno ze soub�žných místních komunikací. Pot�eba 
el. energie bude pro stavbu zajišt�na diesel agregáty dodavatelské firmy.   

P�i výstavb� bude nutno respektovat geologické podmínky staveništ�. 

e) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

  V pr�b�hu stavby bude docházet ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku, prašnosti a  
  dopravního zatížení území.  

  Riziko poškození strom� v p�ípad� dodržení technologického postupu není, p�ímo  
  v trase kanalizace se nenacházejí. 

  Realizací stavby nedojde k tvorb� nebezpe�ného odpadu. Z hlediska ohrožení ekologie se 
  p�i stavb� nepoužívají žádné zvlášt� nebezpe�né technologie. 

P�i výstavb� kanalizace v projektovaných hloubkách bude nutno respektovat okolní a blízké 
stavby. Jedná se zejména o oplocení pozemk� jednotlivých rodinných dom�, sloupy VO, 
nadzemní vedení NN. 

Vzhledem ke stísn�ným prostorovým pom�r�m a nutnosti zachování stability výkopu jsou je 
navrženo pažení výkopu pažením p�íložným, pop�. pažícími boxy. K�ížení s dalšími 
inženýrskými sít�mi (kabely) bude �ešeno jejich vyvázáním a podep�ením. 

St�ny rýhy musí být dostate�n� rozep�ené tak, aby nedošlo ke zborcení st�n výkopu a 
deformacím okolního terénu. Vytahování pažení musí probíhat po �ástech za sou�asného 
zasypávání a hutn�ní rýhy výkopkem (po cca 20 - 30 cm). 

V pr�b�hu stavby nesmí dojít ke kontaminaci spodních vod (oleje, pohonné hmoty apod.). 

   
B.2. Technický popis stavby 

B.2.1. Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Projektovaná kanalizace bude sloužit pro svod komunáln� zne�išt�ných odpadních vod od 
jednotlivých nemovitostí do nad�azené kanalizace. 

Koncep�n� je navržena gravita�ní kanalizace. Kapacitní pln�ní gravita�ních úsek�
kanalizace je navrhováno dle �SN 756101 na dvojnásobek výpo�tového pr�toku. Kapacitní 
pln�ní je navrženo v rozmezí  55 - 150 l/s. 

Kanaliza�ní p�ípojky gravita�ní jsou navrženy profilem DN 150 s napojením do nad�azené 
kanalizace DN 250 na odbo�ku 250/150, pop�. do revizní šachty. 

B.2.2. Bezbariérové užívání stavby 

  Stavba svým charakterem nebude využívána ve�ejností a nemá vliv na bezbariérové užívání 
  a to ani navazujících ve�ejn� p�ístupových ploch a komunikací. 

B.2.3. Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Stavba bude provozována na základ� provozního �ádu kanalizace. Provoz realizované 
stavby bude zajiš�ovat provozovatel nad�azené kanalizace - Obec Nemojov. 

Stavba nebude sloužit ke komer�nímu provozu, stavbu mohou provozovat pouze pracovníci 
s p�íslušným osv�d�ením. 
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 B.2.4. Základní charakteristika objekt�

  a)  Stavební �ešení 
   

Stavebn� se jedná o uložení kanaliza�ního potrubí do zemní rýhy. Rýha bude zabezpe�ena 
pažením s pop�. snižováním hladiny podzemní vody. Pažení rýhy je navrženo p�íložné, nebo 
hnané. 

Výkopy budou pod komunikacemi zasypány hutn�ným št�rkopískem, v zelených plochách 
hutn�nou výkopkovou zeminou. V komunikaci bude obnoven povrch, v zeleni bude dopln�no 
ohumusování s osetím.  

Obnova povrchu bude provedena do p�vodního stavu s touto skladbou: 

- Penetra�ní makadam asfaltový, 100 mm, 2x uzavírací nát�r s posypem drt�
- Št�rkodr� 150 mm 
- Vibrovaný št�rk 150 mm 
- Zhut�ná plá� (45 MPa, �SN 711006) 

b) Konstruk�ní a materiálové �ešení 
   
  Kanaliza�ní gravita�ní potrubí ve�ejné kanalizace

  Profil  DN 250 
  De  280 mm 
  Di  250 mm 
  s  3,4 mm 
�

- Žebrované potrubí z PP, SN 8, rozm�rová �ada dle DIN 16 961 
- Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) min SN 8 kN/m2 
- Základní materiál - PP b 
- Konstrukce st�ny potrubí  - žebrovaná konstrukce (plné žebro v �ezu st�ny) s masivním profilovaným  

t�sn�ním 
- Zp�sob spojování- na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je p�i výrob� vytla�ováno 

z trubky samotné, nikoli nava�eno 
- Zp�sob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vst�ikováním do formy 

  Kanaliza�ní potrubí gravita�ních p�ípojek

  DN 150 
  De 170 mm 
  Di  150 mm 
  s  3,0 mm   
   

- Žebrované potrubí z PP, SN 8, rozm�rová �ada dle DIN 16 961 
- Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969)  min SN 8 kN/m2

- Základní materiál - PP b 
- Konstrukce st�ny potrubí  - žebrovaná konstrukce (plné žebro v �ezu st�ny) s masivním profilovaným  

t�sn�ním 
- Zp�sob spojování- na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je p�i výrob� vytla�ováno 

z trubky samotné, nikoli nava�eno 
- Zp�sob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vst�ikováním do formy 

  Revizní šachty na kanalizaci budou provedeny prefabrikované betonové s typovým dnem a 
nástavci s gumovým t�sn�ním. Pro napojení potrubí bude dno šachty opat�eno vložkou z p�íslušného 
materiálu. Poklopy jsou navrženy litinové pro zatížení D400. 
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  Revizní šachty kanaliza�ních p�ípojek budou provedeny jako plastové PP Ø 400 mm s 
variabilní výškou nastavení v rozmezí 1,2-1,9 m (0,9-1,4 m). Poklopy jsou standartn� navrženy pro zatížení 
B125, v p�ípad� požadavku majitele p�ípojky lze osadit poklop pro zatížení D400. 

Technické parametry šachty:�
 Pr�m�r teleskopického nástavce   - De 315 mm  
 Pr�m�r t�la šachty      - De 450 mm 
 Pr�m�r dna      - DN 400 mm 
 Dimenze vtoku a výtoku    - DN 150/200 
 Typ napojovaného potrubí    - hladké potrubí KG  
 Základní materiál     - PP b 
 T�ída zatížení poklopu     - 12,5 t – typ B 125, nebo 40 t – typ D 400) 
 Klasifikace t�íd poklopu     - podle �SN EN 124 

 B.2.5. Základní charakteristika technických a technologických za�ízení
        
  a)  Technické �ešení 

SO 01 Kanaliza�ní �ady

 Kanalizace v zájmovém území je navržena gravita�ní. Gravita�ní stoky svádí odpadní vody 
do realizované �ásti kanalizace stoky A3 DN 250 - 1 etapy a tím na �OV Nemojov. 

 Odkanalizování území je navrženo t�mito stokami: 

  
Stoka A3    DN 250  875,00 m 
Stoka A3-7    DN 250  266,00 m 

  SO 02 Kanaliza�ní p�ípojky

 Kanaliza�ní p�ípojky jsou navrženy dle morfologie terénu jako gravita�ní. 

 Gravita�ní kanaliza�ní p�ípojky jsou na pozemku stavebníka ukon�eny plastovou PP revizní 
šachtou min Ø 400 mm, do níž bude napojena kanalizace z �ešeného objektu. Celkem je navrženo 

 Po�et gravita�ních p�ípojek  35 
 P�ípojky DN 150   185,00  
 P�ipojovací R�    35 ks 
  
 Gravita�ní kanaliza�ní p�ípojka bude napojena do nad�azené kanalizace do dna revizní 

šachty, pop�. na vsazenou odbo�ku 250/150 mm. 
  
  

b) Vý�et technických a technologických za�ízení

  Gravita�ní systém je navržen beztlakový samospádem, další technická za�ízení nejsou 
navrhována.  

B.2.6. Požárn� bezpe�nostní �ešení 

  Stavba kanalizace svým charakterem a umíst�ním nebyla hodnocena samostatnou požární 
  zprávou. Výrobky použité na stavbu jsou neho�lavé a vzhledem k odstupu od hranic 
  pozemk� požárn� nebezpe�ný prostor nezasahuje do okolních pozemk�. P�ed a v soub�hu 
  se staveništ�m  ve ve�ejné komunikaci se nachází ve�ejný vodovod DN 150   
  s podzemním hydrantem ve vzdálenosti dle �SN 730873. 
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B.2.7. Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

  Jako podzemní stavba není zvláš� chrán�na p�ed vn�jšími podmínkami, stavba je  
  navržena v nezámrzné hloubce, materiálov� je �ešena s pat�i�nou odolností. 

B.3. �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Veškeré zasažené povrchy budou uvedeny do p�vodního, nebo projektovaného stavu. 
Travnaté plochy budou ohumusovány a zatravn�ny, komunikace budou obdobným 
zp�sobem zpevn�ny (makadam, živice, dlažba). 

 B.4. Zásady organizace výstavby 

a) Pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

  Stavba bude požadovat pouze dodávku el. energie (krácení potrubí), tato bude zajišt�na 
  ze staveništního rozvad��e s m��eným odb�rem, pop�. ze zdroj� dodavatelské firmy  
  (elektrocentrála, dieselagregát). 

b) Odvodn�ní staveništ�

 Staveništ� bude odvodn�no voln� na p�ilehlé plochy a pop�. do obecní deš�ové   
  kanalizace. 

c) Napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  Staveništ� bude dopravn� napojeno ze stávající soub�žné komunikace v obci, protože je 
  kanalizace navržena p�evážn� v t�chto komunikacích. Požadavky na technickou  
  infrastrukturu budou zajišt�ny ze zdroj� dodavatelské firmy (dieselagregát apod.).

d) Vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

P�i výstavb� kanalizace v projektovaných hloubkách bude nutno respektovat okolní a blízké 
stavby. Jedná se zejména o oplocení pozemk� jednotlivých rodinných dom�, založení 
drobných staveb, sloupy VO, nadzemní vedení NN, atd. 

Veškerá stavební �innost je navržena v intravilánu na pozemcích Obce Nemojov, stavba 
nevyžaduje kácení d�evin.  

Vzhledem ke stísn�ným prostorovým pom�r�m a nutnosti zachování stability výkopu jsou 
jako pažení rýhy navrženo pažení p�íložné, pop�. pažící boxy. K�ížení s dalšími inženýrskými 
sít�mi (kabely) bude �ešeno jejich vyvázáním a podep�ením. 

St�ny rýh musí být dostate�n� rozep�ené tak, aby nedošlo ke zborcení st�n výkopu a 
deformacím okolního terénu. Vytahování pažení musí probíhat po �ástech za sou�asného 
zasypávání a hutn�ní rýhy výkopkem (po cca 20 - 30 cm). 

V pr�b�hu stavby bude docházet ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku, prašnosti a 
dopravního zatížení území. Riziko poškození strom� v p�ípad� dodržení technologického 
postupu není, p�ímo v trase kanalizace se nenacházejí. 

  Realizací stavby nedojde k tvorb� nebezpe�ného odpadu. 

  Z hlediska ohrožení ekologie se p�i stavb� nepoužívají žádné zvlášt� nebezpe�né  
  technologie. 
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e) Ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin 

  Výkopy p�íslušných úsek� výstavby kanalizace budou oploceny a v no�ních hodinách  
  osv�tleny. Potrubí a kanaliza�ní šachty budou složeny na zabezpe�ených deponiích  dle 
  požadavk� investora. 
  Požadavky na demolice a dodate�né kácení d�evin nejsou.  

f) Maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé) 
  Do�asný zábor pro staveništ� je vymezen pot�ebou etapizace výstavby. Prostory pro  
  deponie materiálu jsou vymezeny na pozemcích investora. Celková plocha do�asného  
  záboru je uvažována 1500 m2. 

g) Maximální produkované množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace 

  Realizací stavby nedojde k tvorb� nebezpe�ného odpadu. P�ípadný o�ez potrubí bude �ešen 
  v rámci možností dodavatelské firmy. Likvidace odpadu bude provád�na odvozem, t�íd�ním 
  a odpad bude ur�en k recyklaci. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 
  Bilance zemních prací je mírn� nadbyte�ná. Vytla�ený objem bude použit pro  následné 
  terénní  úpravy v jiné lokalit�, pop�, bude odvezen na skládku do 5,0 km dle požadavku  
  investora. 

i) Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�
  Stavba bude provád�na s maximálním ohledem na kvalitu životního prost�edí, ochranu  
  vzrostlé zelen� a spodních vod. 

j) Zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�

  Navrhovaná stavba bude realizována b�žnými technologickými postupy. P�i provád�ní  
  stavby je t�eba dodržovat veškeré bezpe�nostní p�edpisy a u�init všechna dostupná opat�ení 
  nutná pro ochranu pracovník� stavby.  

 P�i provozování dopravy musí být s ohledem na zvláštnosti pracovišt� a pracovní prost�edí 
 dodržováno na�ízení vlády �. 168/2002 Sb.  

k) Zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

  Nejsou požadovány. Dodavatel stavby p�edloží na DI a P�R návrh do�asného   
  dopravního zna�ení p�i zásahu do jednotlivých úsek� komunikací. 

l) Stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod) 

  Stavba bude provád�na b�žnými postupy a za provozu po jednotlivých úsecích. P�i  
  provád�ní stavby bude nutno respektovat geologické podmínky podloží.  

m) Postup výstavby, rozhodující díl�í termíny
 Postup výstavby bude p�edm�tem nabídky dodavatele stavby. Stavba bude probíhat po 
jednotlivých úsecích v rámci uzavírek komunikací.  Stavba je �len�na na tyto stavební objekty: 

SO 01 Kanaliza�ní �ady, v�. p�eložky plynovodu 
SO 02 Kanaliza�ní p�ípojky 

Hradec Králové, 04/2015    Ing. Josef Jav�rek   
     autorizovaný inženýr pro vodohospodá�ské stavby �KAIT 0601523


