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T E C H N I C K Á   Z P R Á V A 

pro stavební objekt 

SO 02 KANALIZA�NÍ P�ÍPOJKY 

dokumentace provedení stavby (DPS) 

1 .  I D E N T I F I K A�N Í  Ú D A J E  

Název stavby  Kanalizace a �OV Nemojov, 2 Etapa
Objekt:   SO 01 – Kanaliza�ní �ady 
Katastrální území: Horní Nemojov, Starobucké Debrné
Kraj:   Královehradecký 
Obec:   Nemojov 
Investor:  Obec Nemojov, Dolní Nemojov 13, 544 61, Nemojov
Ú�el dokumentace:  Dokumentace provedení stavby (DPS)
Projektant objektu: Ing. Josef Jav�rek, Jižní 870, Hradec Králové    
Vlastník stavby: Obec Nemojov 
Provozovatel:  Obec Nemojov 

2 .  S T Á V A J Í C Í  S T A V  

 V sou�asné dob� je stav odkanalizování obce nevyhovující. Jednotlivé nemovitosti 
jsou odkanalizovány prost�ednictvím septik� a žump, s p�epadem do místní deš�ové 
kanalizace, nebo do podmoku. 

 V rámci 1 etapy byla vybudována obecní �OV a první �ást splaškové kanalizace. 

 P�edm�tem stavby je vybudování kanaliza�ních p�ípojek ke stavb� splaškové 
kanalizace ve 2 etap�. 

3 .  K O N C E P�N Í  �E Š E N Í  

 Koncep�n� budou kanaliza�ní p�ípojky budovány jako gravita�ní. 

 Gravita�ní kanaliza�ní p�ípojka bude vysazena z revizní šachty, pop�. na odbo�ku 
z nad�azeného potrubí. Na pozemku majitele nemovitosti bude ukon�ena napojovací revizní 
šachtou, nebo �erpací stanicí. 

 Do revizní šachty nebo �erpací stanice bude napojeno vedení vnit�ní splaškové 
kanalizace. 

 Vzhledem k navrhovanému charakteru kanalizace budou z jednotlivých nemovitostí 
odvedeny pouze splaškové vody, je nep�ípustné zaúst�ní deš�ových vod do navržených 
p�ípojek splaškové kanalizace. 
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 Zp�sob nakládání s deš�ovými vodami u jednotlivých nemovitostí z�stane beze zm�n 
(zaúst�ní do stávající deš�ové kanalizace, místních recipient� �i zasakování). Doporu�ujeme 
�ešit likvidaci deš�ových vod z jednotlivých nemovitostí v souladu s vl. na�. 501/2006 Sb. ve 
zn�ní vl. na�. 269/2009 Sb. v platném zn�ní. 

4 .  H Y D R O T E C H N I C K É  V Ý P O�T Y  

 Množství splaškových vod pro jednu napojovanou nemovitost (RD) bylo uvažováno 
pro max. 4 EO.  

 Produkce splaškových vod byla výpo�tov� stanovena dle vyhl. �. 120/2011 Sb. 

 Jednotlivý RD: 

  Denní množství Qd  0,384 m3/d 
  Denní maximum Qdmax 0,576 m3/d, 0,01 l/s 
  Hodinové maximum Qh 0,07 l/s 

5 .  T E C H N I C K É  �E Š E N Í  

5.1. Gravita�ní kanaliza�ní p�ípojky

 Navržené domovní p�ípojky budou vedeny od jednotlivých nemovitostí, kde bu�
podchytnou stávající domovní septik, žumpu, nebo p�ímo stávající vyúst�ní z objektu, �i 
nové vyúst�ní splaškových odpadních vod z dané nemovitosti. 

 V p�ípad� podchycení septiku (žumpy) bude provedeno p�epojení jeho nátoku 
s odtokem pomocí kanaliza�ního potrubí, tak aby byla vy�azena jeho funkce. Septik m�že 
být poté zasypán.  

Od místa podchycení budou kanaliza�ní p�ípojky soukromé �ásti vedeny až k hranici 
pozemku. Na rozhraní soukromé a ve�ejné �ásti p�ípojky bude vždy vysazena revizní šachta, 
která slouží k p�ípadnému proplachu p�ípojky.  

Revizní šachta je navržena min Ø 400 mm a od ní bude vedeno potrubí p�ípojky až 
do kanaliza�ní stoky. 

Do nad�azené stoky bude p�ípojka zaúst�na bu� p�es odbo�ku na kanaliza�ním �adu 
250/150 mm nebo zaúst�ním do kanaliza�ní šachty. 

Umíst�ní jednotlivých p�ípojek je patrné z p�íloh Situace 1,2. Seznam p�ípojek je 
p�edm�tem p�ílohy D.2.5. 

5.2. Domovní napojovací šachty

Domovní napojovací šachty jsou navrženy z materiálu PP s typovým dnem pro 
možnost napojení potrubí DN 150 a DN 200. 

Pro napojovací šachty je navrženo pružné uložení poklop� s teleskopickým nástavce 
pro variabilitu hloubky uložení. Poklopy lze vym�nit dodate�n� i po instalaci šachty. 
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5.3. Výkopové práce

Výkopové práce kanaliza�ních p�ípojek budou provád�ny ve v�tších i menších 
hloubkách, dle hloubky uložení p�íslušného napojovacího bodu. 

Ve výkopu tak budou zastiženy veškeré materiály, které jsou definovány pro výkopy 
hlavních kanaliza�ních �ad�.  

Rekapitulace základových pom�r� je p�edm�tem �ásti D.1.1. 

5.4. Uložení a materiál potrubí

Potrubí pro výstavbu gravita�ních kanaliza�ních p�ípojek je navrženo z žebrovaného 
polypropylenového potrubí dle n�mecké normy DIN 16961, pevnostní t�ídy SN 8 kN/m2. 

  DN  150 
  De 170 mm 
  Di  150 mm 
  s  3,0 mm   

- Žebrované potrubí z PP, SN 8, rozm�rová �ada dle DIN 16 961 
- Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969)  min SN 8 kN/m2

- Základní materiál - PP b 
- Konstrukce st�ny potrubí  - žebrovaná konstrukce (plné žebro v �ezu st�ny) s 

masivním profilovaným  t�sn�ním 
- Zp�sob spojování- na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je p�i 

výrob� vytla�ováno z trubky samotné, nikoli nava�eno 
- Zp�sob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vst�ikováním do formy 

 Zásyp rýhy bude proveden s p�edepsaným zhutn�ním podle �SN 72 10 06 Kontrola 
zhutn�ní zemin a sypanin po úrove� terénu nebo plán� komunikace. Na obsyp do vrstvy 300 
mm nad vrchol trouby musí být použít neagresivní zhutnitelný materiál (sm�s písku a št�rku, 
zrna do 20 mm) hutn�ný po vrstvách po obou stranách potrubí (nikoliv nad potrubím).  

 V komunikaci bude zásyp proveden do výšky spodní konstrukce vozovky, bude 
z nenamrzavého hutnitelného materiálu vhodného pro zásyp, který bude hutn�n po vrstvách 
tak, aby p�ed položením št�rkové vrstvy dosahovala plá� pop�. paraplá� (kone�ná úprava 
zásypu) únosnosti vyjád�ené modulem pružnosti min. hodnoty 45 MPa.  

 Obnova povrchu bude provedena do p�vodního stavu s touto skladbou: 

- Penetra�ní makadam asfaltový, 100 mm, 2x uzavírací nát�r s posypem drt�
- Št�rkodr� 150 mm 
- Vibrovaný št�rk 150 mm 
- Zhut�ná plá� (45 MPa, �SN 711006) 

5.5. Pažení a hutn�ní výkopu

Zp�sob pažení a hutn�ní výkopu je obdobný, jako u hlavních kanaliza�ních �ad�.  
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P�ípojka bude vybudována v chrán�ném prostoru hlavního výkopu a po �áste�ném 
zásypu bude prodloužena na �ešený pozemek výkopem již nad hladinou spodní vody.

5.6. Zkouška vodot�snosti

 Na dokon�eném kanaliza�ním potrubí bude provedena zkouška vodot�snosti dle 
�SN 756909. Zkoušku provád�t pr�b�žn� vzduchem. O provedené zkoušce bude vyhotoven 
protokol. 

 Zkouška bude provedena od napojovacího bodu k revizní šacht� na hranici pozemku 
vlastníka nemovitosti. 

5.7. Vyty�ení stavby

 Podklady pro vyty�ení stavby budou p�edány ve formátu *.dwg odpov�dnému 
geodetu stavby p�ed zahájení vyty�ovacích prací. 

 Sou�adnicový systém   S-JTSK 
 Výškový systém  Balt p. v. 
  
5.8. K�ížení a soub�h inženýrských sítí

 V trase stavby se nachází množství stávajících inženýrských sítí. P�ed zahájením 
stavebních prací zajistí zhotovitel ov��ení polohy inženýrských sítí a jejich p�ípojek u 
p�íslušných správc� a vyzna�ení polohy sítí p�edá v digitální a grafické podob� objednateli, 
který toto vyzna�ení zachová po celou dobu provád�ní stavebních prací. 

 Veškerá stavební �innost, která bude provád�na v ochranných pásmech, se �ídí 
p�íslušnými zákony a p�edpisy a m�že být provád�na pouze se souhlasem správce za�ízení, 
ke kterému ochranné pásmo p�ísluší. Ochranné pásmo kanalizace je 1,5m od vn�jšího líce 
potrubí na ob� strany pro potrubí DN 500 v�etn� a 2,5m od vn�jšího líce potrubí na ob�
strany pro potrubí nad DN 500 (zákon �.274/2001Sb o vodovodech a kanalizacích). U 
potrubí o pr�m�ru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce v�tší jak 2,5m pod 
upraveným terénem se vzdálenost od vn�jšího líce zv�tšuje o 2m na ob� strany. 

6 .  B E Z P E�N O S T  P R Á C E  A  P O Ž Á R N Í  O C H R A N A  

Bezpe�nost práce

P�i realizaci objektu je nutné seznámení všech zú�astn�ných osob s bezpe�nostními zákony, 
vyhláškami, na�ízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpe�nosti a 
Ochrany zdraví p�i práci.  

P�i provád�ní veškerých prací, spojených s výstavbou kanalizace je nutné dodržovat 
zejména následující bezpe�nostní p�edpisy:  

1. P�i p�íprav� a provád�ní stavebních, montážních a udržovacích pracích a p�i pracích 
s nimi souvisejících musí být dodrženo NV 591/2006.  

2. Obsluhu elektrických za�ízení a práci na nich mohou provád�t osoby v rozsahu 
kvalifikace získané v souladu s vyhl. �ÚBP a �BÚ �. 50/1978 Sb. V platném zn�ní  
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3. P�i sva�ování a nah�ívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky 
vyhl. MV �. 87/2000 Sb.  

4. Nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku a vibrací na pracovištích jsou stanoveny v na�íz. 
vlády �. 148/2006 Sb. P�i p�ekro�ení denní osobní exposice hluku 85 dB(A). 

          P�i práci v blízkosti podzemních vedení je nutné dodržovat platné �SN a na�ízení 
správc� podzemních vedení. 

 Bezpe�nost práce – všeobecné pokyny

a) Vstup nepovolaných osob na staveništ� musí být zakázán a staveništ� musí být 
viditeln� ozna�eno ve dne i v noci, p�ípadn� ohrani�eno zábranami; 

b) všichni pracovníci musí být �ádn� pou�eni o bezpe�nostních p�edpisech pro všechny 
práce, které p�icházejí v úvahu; tato opat�ení musí být �ádn� zajišt�na a 
kontrolovaná; 

c) všichni pracovníci musí používat p�edepsané ochranné pom�cky; na pracovištích 
musí být udržován po�ádek a �istota. Musí být dbáno protipožární bezpe�nosti, 
hasi�ské pom�cky se musí udržovat v pohotovosti; 

d) práce na elektro-za�ízeních smí provád�t pouze p�ezkoušený elektriká�; 
e) P�i provád�ní zemních prací je nutno dodržovat projektem p�edepsané zajišt�ní rýh a 

jam, tzn. druh a rozsah pažení kolmých st�n rýh a jam nebo sklon svah� šikmých rýh 
(zá�ez�) nebo jam. Roubení musí odpovídat zp�sobu provád�ní prací, 
bezpe�nostním p�edpis�m a technologickým pravidl�m. 

f) Nevystihuje-li projekt skute�né podmínky staveništ� nebo zm�ní-li se b�hem 
provád�ní prací stabilita horniny, je nutno druh a rozsah roubení upravit podle 
skute�ných pom�r�. Vedoucí pracovníci, kte�í p�ímo �ídí zemní práce stanoví v 
rozsahu své pravomoci zm�nu technologie. V závažných p�ípadech jsou povinni 
vyžádat si rozhodnutí o dalším postupu od svých nad�ízených; 

g) P�ed zahájením stavebních prací musí být vytý�ena veškerá vyskytující se podzemní 
vedení. U každého podzemního vedení musí být p�esn� vytý�ena jeho poloha a 
p�íslušné ochranné pásmo dané p�edpisy jak u podzemního, tak nadzemního vedení. 
Stavební práce v ochranném pásmu p�íslušného vedení musí být provád�ny dle 
podmínek daných jeho správcem (majitelem); 

h) p�i styku s neov��enými podzemními sít�mi musí být ihned vyrozum�n stavební dozor 
investora, který rozhodne o dalším postupu; 

i) p�i práci na komunikacích a p�i staveništní doprav� musí být dodržovány dopravní 
p�edpisy; 

j) na staveništi musí být výv�skou oznámena telefonní �ísla nejbližší hasi�ské stanice, 
léka�ské pohotovosti a policie. 

k) p�i výjezdu dopravních prost�edk� z manipula�ního pruhu staveništ� na ve�ejné 
komunikace musí být dbáno na náležitou �istotu povrchu ve�ejných komunikací. P�i 
zne�išt�ní vozovky (nap�. blátem) musí být toto neprodlen� odstran�no. 

P�i provád�ní tlakových zkoušek potrubí nutno postupovat dle �SN 755911. 
Pracovníci se nesmí zdržovat p�ed konci potrubí, která jsou pod tlakem. Konce potrubí musí 
být �ádn� zajišt�ny. Závady na potrubí je povoleno odstra�ovat pouze tehdy, když v míst�
poruchy je vnit�ní p�etlak nulový.
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Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje: 

Zákoník práce v úplném zn�ní �. 262/2006 Sb. v �ásti páté – „Bezpe�nost a ochrana zdraví 
p�i práci“, hlava I - P�edcházení ohrožení života a zdraví p�i práci se zam��ením na § 102 
odst. 1 – p�ijímání opat�ení k p�edcházení rizik�m v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 
zam�stnavatele;  
Zákon �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy v návaznosti na NV �. 591/2006 Sb.,
o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích;  
Vyhl. �ÚBP �. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti 
práce a technických za�ízení;  
NV �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 
pracovišti s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky;  
NV �. 361/2007 Sb., o bezpe�nosti a ochran� zdraví zam�stnanc� p�i práci v�etn�
souvisejících p�edpis� v oblasti BOZP.  

Další související základní p�edpisy k zajišt�ní bezpe�nosti práce jsou zejména: 

NV �. 201/2010 Sb., kterým se stanoví zp�sob evidence, hlášení a zaslání záznamu o úrazu 
- §  1-5 Povinnosti zam�stnavatele 
NV �. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prost�edk� v návaznosti na ZP § 132 – opat�ení k prevenci rizik.  

Požární ochrana

Zákon �. 133/1985 Sb., o požární ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
   § 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
   § 15 - dokumentace požární ochrany 
   § 16 - školení a odborná p�íprava zam�stnanc� o požární ochran�

Vyhláška MV �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti
   § 3 ,9 - umíst�ní hasících p�ístroj�, hasící p�ístroje 
   § 11 - podmínky pro hašení požár� a pro záchranné práce 
   § 30-40- dokumentace požární ochrany 
Vyhláška MV �. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpe�nosti p�i sva�ování, 
nah�ívání živic v tavných nádobách 
   § 3 - podmínky pro zahájení sva�ování a po skon�ení sva�ování 

Dopln�ní o platné �SN: 
 1. �SN 26 9030 - Zásady bezpe�né manipulace 
 2. �SN 33 1600 ed.2 - Revize a kontroly elektrického ru�ního ná�adí 
 3. �SN 74 3305 - Ochranná zábradlí 
 4. �SN EN 131-2 - Žeb�íky 
 5. �SN 65 0201 - Ho�lavé kapaliny 
 6. �SN 73 0845 - Požární bezpe�nost staveb - Sklady 

Z hlediska bezpe�ného pracovního postupu je nutno dodržovat zejména:
Vyhlášku �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského bá�ského ú�adu �. 601/2006 Sb. o 
bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích.
Vyhlášku FMV �. 30/2001 Sb o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
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Zákon �.167/2008 Sb. p�edcházení ekologické újm� a o její náprav�  
Zákon �. 185/2001 Sb. o odpadech  
Zákon �. 17/92 Sb. o životním prost�edí ve zn�ní zákona �.123/98 Sb.  

Vše v platném zn�ní.

7 .  V Y T Y�O V A C Í  B O D Y  S T A V B Y  

Kanaliza�ní p�ípojky budou vyty�eny na stavb� dle stani�ení v podélných profilech. 

P�ed vytvo�ením napojovacího bodu (vysazení odbo�ky,T kusu a pod) bude s každým 
majitelem nemovitosti ov��eno projektované �ešení. 

Hradec Králové, 04/2015    Ing. Josef Jav�rek   
     autorizovaný inženýr pro vodohospodá�ské stavby �KAIT 0601523


