
DODATEČNÉ INFORMACE 2
(KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI)

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

INFORMACE 1
Zadavatel rozhodl, že v zadávacím řízení bude dále postupovat formou rámcové smlouvy (§ 89 a násl. 
zákona), kterou hodlá uzavřít se 3 uchazeči u každé části veřejné zakázky.

INFORMACE 2
Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací předává uchazečům pro další postup řízení platnou
revizi 1 souboru Technická specifikace pro elektronické elektroměry třídy A (3bodová montáž) – revi-
ze1.docx.

INFORMACE 3
S ohledem na INFORMACI 1 a INFORMACI 2 se prodlužuje lhůta pro podání žádostí o účast na 14.8.2015 
v 10:00 hodin.

INFORMACE 4
INFORMACE1 a INFORMACE 3 budou rovněž neprodleně uveřejněny prostřednictvím opravného Oznámení 
o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie TED.

DOTAZ 1
Technické dotazy ke kvalifikační dokumentaci – Elektroměry pro domácnost 
V technické dokumentaci zadavatel uvádí požadavky na zhotovení referenčních vzorků. 
V níže popsaných bodech této specifikace žádáme o bližší specifikaci požadavků. 

Bod: 41 

5 Životnost – 24 let (Po celou dobu životnosti musí elektroměr splňovat technické požadavky) 
 Nedošlo ze strany zadavatele k překlepu?
 Pokud ne, tento požadavek není možné splnit z principu součástkové základny, ze kterých je tvořen 

samotný výrobek, a proto jej máme považovat za zmatečný?
ODPOVĚĎ 1a

Název veřejné zakázky: Elektroměry pro domácnosti

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 511890

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Dodávky
Forma zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
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Cejchovní perioda elektroměru je 12 let, proto je životnost odvozena k-násobkem, v tomto případě 2x cejchov-
ní perioda, tedy 24 let. Předpokládáme, že po první cejchovní periodě budeme přístroje ověřovat a vracet zpět 
do sítě.

13 Typ šroubu v proudových svorkách. Šroub s kombinovanou hlavou PHS2 nebo PZS2 
 Jakou sadou nástrojů jsou technici provádějící výměnu elektroměru v terénu vybavení PHS2 nebo 

PZS2 ? 
ODPOVĚĎ 1b
Požadujeme jednu z těchto verzí. Vybavení montérů není předmětem dodávky.

20 Teplotní rozsah použití – provozní -40°C až +70°C 
 Připouští zadavatel předložení certifikátu typu s hodnotou použití v rozsahu -40°C až +70°C a po-

známkou – Zobrazení na LCD od -33°C až +70°C 
 Pokud ne, musí být LCD vybaven vlastním vytápěním z neměřené části elektroměru. 

Toto vychází z obecného principu tekutých krystalů a vlastnosti LCD budou obdobné i u jiných výrobců.
ODPOVĚĎ 1c
Požadujeme funkčnost elektroměru od -40 do +70°C. Funkčnost displeje nemusí být v krajních mezích teplot-
ních rozsahů zajištěna, nicméně v těchto teplotních rozmezích musí být funkční měřící systém elektroměru se 
záznamem naměřených hodnot. Pokud teplota např. z -40 vzroste na -30°C, musí displej opět dobře zobrazo-
vat naměřené hodnoty.

40 Zobrazované hodnoty na LCD – Parametrizovatelné v rozsahu měření veličin. 
 Do jaké míry parametrizovatelné? Předpokládá zadavatel, že v průběhu technického života bude 

měnit nastavení měřených veličin (napětí, proud, tok energie, okamžitých hodnot) na elektroměru. 
 Pokud ano, jak a kdo bude mít oprávnění tyto hodnoty změnit? Prosím vyjmenovat čísla registrů v 

OBIS. 
ODPOVĚĎ 1d
Změna bude možná pomocí SW, který bude mít k dispozici Servis TPM (cejchovna). Seznam OBIS je na str. 
12 a 13 technické specifikace.

46 Beznapěťový odečet. Aktivace: bude nastaveno z výroby. Deaktivace: nelze deaktivovat. 
 Požaduje tímto bodem zadavatel mít trvale zapnutou funkci zobrazení hodnot na LCD v beznapěťo-

vém stavu přímo z výroby bez pozdější aktivace připojením síťového napětí na odběrném místě? 
 A to i za předpokladu, že dojde ke zkrácení doby životnosti této funkce o čas potřebný od výroby k 

nasazení na odběrné místo? 
ODPOVĚĎ 1e
Ano, aktivaci požadujeme z výroby. 

47 Výčet registrů pro odečet přes IR rozhraní – parametrizovatelné v rozsahu měřených veličin. 
 Jakých registrů – jakých číselných označení se tento požadavek týká? Prosím vyjmenovat OBIS. 

ODPOVĚĎ 1f
Seznam OBIS je na str. 12 a 13 technické specifikace. Pokud nebude parametrizovatelné, musí být možné 
odečíst přes IR všechny měřené veličiny.

str.12 Servisní mód, lze vyvolat krátkým stiskem listovacího tlačítka. 
Uvažuje zadavatel zpřístupnit servisní mód se všemi údaji, včetně údajů o napadení elektroměru širo-
ké uživatelské veřejnosti? 

ODPOVĚĎ 1g
Servisní mód, popis funkce je na str.8 – bod 43. Nakládání s daty a jejich zpracování je v kompetenci distribu-
tora.

str.13 Vynulování registrů (F.F.1, C13.1, C13.12, C13.22, C13.32, 1.8.139) pro neoprávněnou manipulaci s 
přístrojem bude možné pomocí zabezpečené procedury (např. pomocí HW a vyhrazené SW aplikace) 
lokálně pouze pomocí IR v AMS. 
Požaduje zadavatel: 
A/ umožnit touto metodou nezobrazování registru z funkce zobrazování na LCD a ponechání záznamu 
v historii elektroměru. 
B/ umožnit touto metodou vynulování zobrazení jak z LCD, tak i v historii elektroměru. 
C/ je možný SW umožňující nulování registrů zabezpečit bez HW klíče? 
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ODPOVĚĎ 1h
Vynulování registrů znamená jejich výmaz z paměti elektroměru  - může provést pouze AMS. Ve specifikaci je 
např. HW klíčem, takže být nemusí, stačí SW chráněný heslem.

4.2 Vnější rozměry a poloha upevňovacích bodů podle DIN ----- 60 a 100A 
 Jaký minimální rozměr ve svislé ose od vodorovných upevňovacích bodů zadavatel ve vztahu k LCD 

připouští?

ODPOVĚĎ 1i
Požadujeme viz. náčrtek na str. 11 – kapitola 4.6.1 v technické specifikaci.

4.2 Provedení svorkovnice bude v souladu s požadavky na bezpečnost provedení, které vylučuje bezpro-
střední rizika: riziko úrazu elektrickým proudem – ochrana obsluhy krytem v souladu s kódem IP. 
 Co znamená ochrana obsluhy v souladu s kódem IP. Takovouto definici norma EN 60 529 nezná. 
 Žádáme o jasné vymezení požadavku v číselném kódu IP, po nasazení krytu svorkovnice.

ODPOVĚĎ 1j
Požadujeme z pohledu bezpečnosti a obsluhy laickou veřejností. Protože je elektroměrový rozváděč přístupný 
laikům, musí být zajištěno krytí minimálně IP20 po otevření dveří rozváděče. Proto musí elektroměr po nasa-
zení krytu svorkovnice tento požadavek splňovat. Krytí metrologické části elektroměru je IP54. 

4.2 Hlavní a pomocné svorky musí být navrženy tak, aby byla vyloučena možnost zkratu během instalace 
nebo zkoušení pomocí dvoupólové zkoušečky napětí v souladu s EN 61243-2. Neizolované kontaktní 
elektrody zkoušečky napětí jsou maximálně 15 mm dlouhé. 
 Jedná se o požadavek s plně vyšroubovaným šroubem? – v tomto případě světlá výška svorkovnice 

nebude odpovídat požadavkům normy. 
Nebo 

 Jedná se o částečně zašroubované šrouby (silové a pomocné) s definovaným průměrem vloženého 
vodiče – v tomto případě žádáme o stanovení průměru vloženého vodiče při dotaženém šroubu. 

ODPOVĚĎ 1k
Připojovací podmínky EON požadují maximální průřez silových vodičů 16mm2, proto musí být tento požadavek 
splněn při dotažení takovéhoto vodiče do svorky. Pro pomocné svorky platí průřez 2,5mm2.

4.4 Typový štítek 
 Připouští zadavatel možnost tisku typového štítku pomocí laseru na krytu metrologické části elektro-

měru?

ODPOVĚĎ 1l
Toto zadavatel připouští, avšak výrobce se vystavuje riziku, že v případě chyby na štítku bude muset vyrobit 
nový kryt. Potisk musí být trvalý a čitelný po celou dobu životnosti elektroměru.

4.5 Čárový kód 
 Připouští zadavatel vytvoření čárového kódu pomocí laseru? 

ODPOVĚĎ 1m
Toto zadavatel připouští, avšak výrobce se vystavuje riziku, že v případě chyby v čárovém kódu bude muset 
vyrobit nový kryt. Potisk musí být trvalý a čitelný po celou dobu životnosti elektroměru.

4.7.2 Požadujeme možnost osadit na kryt elektroměru jednu plombu zákazníka (distributora) 
 Žádáme o podrobné vyjádření zadavatele o vlastnostech, provedení této plomby včetně určení po-

žadavků na průvlak. 
 Žádáme o popsání místa plombování 

– jedná se o metrologickou část? 
 Požaduje zadavatel průvlak společně s zajišťovací značkou výrobce (průnik šroub plast víka), je 

možné nabídnout samostatný průvlak plast dna a plast víka metrologické části elektroměru nebo se 
připojí k zajišťovací značce výrobce? 

ODPOVĚĎ 1n
Plomba bude umístěna za zajišťovací značku výrobce, tedy je nutné ponechat delší plombovací drát alespoň o 
5 až 7 cm. Plomba bude na metrologické části. V případě ověření přístroje v AMS bude zajišťovací značka 
výrobce odstraněna a nahrazena metrologickou plombou AMS.
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6 Zkoušky vzorků nových elektroměrů 
Spolu se vzorky musí být zajištěny následující dokumenty a SW – osazovací schéma přístroje: Seznam 
elektrických a mechanických komponent. 
 Navrhujeme tento bod z požadavků technické specifikace vypustit. Důvodem je ochrana vlastnických 

práv technického řešení, na které nebude v době předání vzorků podepsána smlouva o koupi a 
ochraně řešení. Pro účel pozdějšího ověření v případě podpisu smlouvy na dodávky by měli postačit 
předané referenční elektroměry.

ODPOVĚĎ 1o
Zadavatel bude kontrolovat vzorek elektroměru podle osazovacího schématu. Komponenty osazené na vzorku 
musí být stejné jako komponenty osazené v dodávkách. Z tohoto důvodu požadujeme dodat osazovací sché-
ma včetně rozpisu komponent již se vzorky. 
Dle EN50470-3 – další požadavky je psáno: „Funkce implementované softwarově musí být jednoznačně iden-
tifikovatelné a jejich činnost musí být dokumentovaná výrobcem .“ Z tohoto vyplývá požadavek na předložení 
dokumentace k FW elektroměru a obslužného SW.

Vzorky plomb (i v elektronické podobě) a plombovacího drátu 
 Požaduje zadavatel vyjádřením – i v elektronické podobě předání fotografie otisku plomby? 

Nebo 
 Přehledový návrh schválené zajišťovací značky uvedený na certifikátu modulu MID D? 

ODPOVĚĎ 1p
Uchazeč předá nejen fyzickou zajišťovací značku, ale i její oboustrannou fotografii. 

Datovou větu 
 Tento požadavek můžeme splnit pouze návrhem obsahu datové věty. Jedná se o unikátní vzory. Bu-

de to takto zadavatel akceptovat? 

ODPOVĚĎ 1q
Konečná struktura datové věty bude upřesněna při kontrole vzorku mezi cejchovnou a dodavatelem.

7 Stav při dodání, balení, přeprava, likvidace … 
Výrobce bude před první dodávkou informovat o způsobu balení – kontrola s technickou specifikací 
 Žádáme o bližší vysvětlení definice – kontrola s technickou specifikací?

ODPOVĚĎ 1r
Balení musí odpovídat kapitole 7 technické specifikace.

Protokol o zkouškách vzorků pro každou výrobní sérii dodávaných elektroměrů 
 Myslí tímto požadavkem zadavatel datovou větu? Pokud ne, jedná se o vícepráce mimo rámec mo-

dulu B a zvýšení nákladovosti 
ODPOVĚĎ 1ř
Pokud výrobce neprovádí ověření přístrojů v souladu s modulem F a nemůže tedy předložit protokoly ze zkou-
šek elektroměrů, požaduje dodavatel předložit certifikát "o schválení systému managementu výrobce" v soula-
du s modulem D.

Prohlášení o shodě výrobce u dalších požadavků vyplývajících z této specifikace 
 Jakých dalších požadavků plynoucích z této specifikace? Prohlášení o shodě je přesně definovaný 

dokument. 

ODPOVĚĎ 1s
Jedná se o doložení shody s přílohami 8.2. V případě, že není možno doložit protokolem ze zkušebny, poža-
dujeme čestné prohlášení výrobce.

Protokoly o typových zkouškách, zkouškách vzorků a kusových zkouškách za předcházejících dvanáct 
měsíců výroby. Uvedené zahrnuje pravidelné sledování výroby a zkoušky dlouhodobé provozní spolehli-
vosti. 
 Protokoly o typových zkouškách je možné splnit. Ostatní požadavky jsou mimo rámec doložitelnost z 

důvodu originality požadavků kladených na předložené vzorky. Jediné možné řešení, jak doložit, je 
provést zákaznický audit ve výrobním závodě.

ODPOVĚĎ 1š
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Pokud výrobce nemá protokoly ze zkoušek stejného nebo obdobného elektroměru, bude postačovat předložit 
certifikát "o schválení systému managementu výrobce" v souladu s modulem D platným v období předcházejí-
cích 12ti měsíců.  Zadavatel nebude odstavec vypouštět.

 Žádáme o vypuštění citace: „zkouškách vzorků a kusových zkouškách za předcházejících dvanáct 
měsíců výroby“. Uvedené zahrnuje pravidelné sledování výroby a zkoušky dlouhodobé provozní spo-
lehlivosti. 

ODPOVĚĎ 1t
Pokud výrobce nemá protokoly ze zkoušek stejného nebo obdobného elektroměru, bude postačovat předložit 
certifikát "o schválení systému managementu výrobce" v souladu s modulem D platným v období předcházejí-
cích 12ti měsíců.  Zadavatel nebude odstavec vypouštět.

Veškeré záznamy, dokumenty a popisy vztahující se k elektroměrům musí být uvedeny v češtině. 
 Žádáme o vypuštění slova veškeré z důvodu jeho obecnosti a neurčitosti, žádáme o nahrazení jas-

nou definicí, co je požadováno. 
ODPOVĚĎ 1u
Slovo „veškeré“ vypouštět nebudeme, pokud budou některé dokumenty nebo protokoly měření v jiném jazyce, 
uchazeč zajistí jejich úředně ověřený překlad.

Dále musí být na základě požadavku zákazníka poskytnuty následující informace 
- Kopie veškeré dokumentace specifické pro daný výrobek 
 Jaké? Neurčitý požadavek.

ODPOVĚĎ 1v
Zadavatel nebude vypouštět žádný z těchto požadavků. Požadujeme předložit veškerou dokumentaci souvise-
jící s výrobkem. Zkušební protokoly požadujeme. Zadavatel chce mít jistotu o plnění kvalitativních požadavků 
na výrobek. 

- Osvědčení o splnění požadavků 
 Tento požadavek supluje prohlášení shody. Pokud se jedná o jiné osvědčení, kdo jej vystaví? 
 O jakém splnění požadavků se bavíme? 

ODPOVĚĎ 1w
Zadavatel nebude vypouštět žádný z těchto požadavků. Požadujeme předložit veškerou dokumentaci souvise-
jící s výrobkem. Zkušební protokoly požadujeme. Zadavatel chce mít jistotu o plnění kvalitativních požadavků 
na výrobek. 

- Protokoly o zkouškách 
 Předložení protokolů ze zkoušek na daný typ je neopodstatněné z důvodu předcházejícímu předání 

zadavateli ES prohlášení o typové zkoušce a předložením prohlášení o shodě. Tyto dokumenty jsou 
určeny pro předání zákazníkům (energetikám) a vlastní protokoly ze zkoušek jsou vlastnictví daného 
výrobce. Z důvodu jejich možného pozdějšího zneužití by neměli být předávány koncovému zákazní-
ku. 

 Z tohoto důvodu navrhujeme změnit citaci: „poskytnuty následující informace“ na „umožnit nahlédnou 
do protokolů o zkouškách“. 

ODPOVĚĎ 1x
Zadavatel nebude vypouštět žádný z těchto požadavků. Požadujeme předložit veškerou dokumentaci souvise-
jící s výrobkem. Zkušební protokoly požadujeme. Zadavatel chce mít jistotu o plnění kvalitativních požadavků 
na výrobek.  

7.2 Označení krabic 
Každá přepravní jednotka musí být označena přinejmenším těmito údaji: - dodací termín 
 Žádáme o vypuštění tohoto bodu z důvodu možných změn termínů odvolávek na dodání zboží ze 

strany vypisovatele.

ODPOVĚĎ 1y
V kapitole 7.2. lze údaj „dodací termín“ považovat za nepovinný. V Technická specifikace pro elektronické 
elektroměry třídy A (3bodová montáž) – revize1.docx opraveno.

7.4 Dodací list – počet číslic displeje před desetinou čárkou. 
 Žádáme o vypuštění tohoto požadavku z důvodu suplování uvedením typu výrobku na obalu. 
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ODPOVĚĎ 1z
V kapitole 7.4 lze údaje „počet číslic displeje před desetinnou čárkou“ a „rok výroby“ považovat za nepovinné.
V Technická specifikace pro elektronické elektroměry třídy A (3bodová montáž) – revize1.docx opraveno.

Přílohy:
Technická specifikace pro elektronické elektroměry třídy A (3bodová montáž) – revize 1.docx
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