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Písemná zpráva zadavatele 
 

zpracovaná podle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

Veřejná zakázka na dodávky ev. č. 403786 
 

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): 

 

 „Kanalizační kombinované vozidlo s recyklací“ 
 

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní 
otevřené řízení 

 
ZADAVATEL: 
 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov 
 
ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATEL: 
 
S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno 
Osoba zastupující zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením podle § 151 zákona 
 
1.  Identifikační údaje zadavatele 
 
Zadavatel ve smyslu zákona: právnická osoba financované nebo ovládaná převáženě veřejným 

zadavatelem - § 2 odst. 2 písm. d) zákona 
Právní forma: akciová společnost, kód 121 
Název zadavatele: Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 
Sídlo zadavatele: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, kód obce ZÚJ 592889 
IČ: 49454587 
DIČ: CZ49454587 
Zastoupené: Ing. Vladimírem Kramářem, prokuristou 
 
Osoba zastupující zadavatele: 
 
Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 151 zákona osoba zastupující zadavatele na 
základě uzavřené příkazní smlouvy č. 0847-14 a udělené plné moci (dále v textu jen „zastupující 
zadavatel“). 
Název: S – Invest CZ s.r.o. 
Sídlo: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno 
IČ: 25526171 
DIČ: CZ25526171 
Osoba oprávněná jednat: Ing. Eliška Kudělková, jednatelka 
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2.  Předmět veřejné zakázky 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kanalizačního kombinovaného vozidla s recyklací 
podle následující SPECIFIKACE s požadavkem na dodržení uvedených technických parametrů. 
 
Požadavky podvozku 
 
Kabina: M – středně dlouhá 
Celkový počet náprav: 3 
Typ: 6x2*2 (poslední náprava řiditelná) 
Výkon motoru: min. 300 kW    
Nosnost podvozku: musí odpovídat plnému zatížení vozidla 
 
Barvy 
Podvozek grafitová černá, RAL 9011 
Kola bílý hliník, RAL 9006 
Kabina čistě bílá, RAL 9010 
 
Motor 
Motorová kompresní brzda 
Pomocné startovací zařízení pro zimní starty 
Omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance 
Tempomat 
Mezinárodní dokumentace pro registraci (COC) 
Protihluková opatření 80 dB (92/97EWG) 
 
Sací a výfuková soustava 
Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem 
Výfuková roura vyvedená nahoru 
 
Vedlejší pohony 
Výkon dostačující pro současný provoz všech agregátů (sacího tlakového a recyklačního zařízení) 
 
Přední náprava / Pérování / Zatížení přední nápravy 
Přední pružiny parabolické 
Stabilizátor na přední nápravě 
Zatížení na nápravu musí odpovídat platným předpisům v ČR 
 
Zadní náprava / Pérování / Zatížení zadní nápravy 
Zadní odpružení vzduchové 
Uzávěra diferenciálu na zadní nápravě 
Vzduchový systém pérován 
Stabilizátor na obou zadních nápravách 
Zatížení na nápravu musí odpovídat platným předpisům v ČR 
 
Palivová nádrž 
Palivová nádrž min. 250l a min. 35l AdBlue 
Uzávěr palivové nádrže uzamykatelný - 1 ks bez odvzdušnění 
Uzávěr nádrže AdBlue 1 kus 
 



                              „Kanalizační kombinované vozidlo s recyklací“                                                        
 

 

Písemná zpráva zadavatele                                                                                                                                                                 strana 3 

Řízení 
Volant výškově a sklonově nastavitelný 
Zámek volantu s imobilizérem 
 
Rám 
Ochrana proti podjetí vzadu zaoblená 
Ocelový nárazník s ochranou chladiče 
Nosník pro spojku přívěsu 
 
Brzdná soustava 
Elektronický brzdový systém 
Antiblokovací systém (ABS) 
Kotoučové brzdy na přední nápravě 
Bubnové brzdy na zadní nápravě 
Vysoušeč vzduchu 
 
Kabina vně 
Kabina řidiče "M" – střední 
Osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce 
Uložení kabiny řidiče odpružené 
Centrální zamykání 
Přední sklo vrstvené tónované 
Okna dveří tónovaná 
Zadní stěna kabiny řidiče bez okna 
Boční okno tónované za sloupkem B 
Výklopná střecha mechanická 
Zrcátko na obrubník vpravo 
EU-čelní zrcátko na straně spolujezdce 
Zpětné zrcátko vyhřívané a elektricky nastavitelné, širokoúhlé zrcátko vyhřívané 
Ramena zrcátek pro šířku nástavby 
 
Kabina uvnitř 
Potahy sedadel 
Sedadlo řidiče vzduchově odpružené 
Lavice pro 2 osoby (jednotlivá sedadla) 
Vnitřní potahy dveří omyvatelné 
Jemný prachový filtr 
Světlo na čtení pro řidiče 
Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče 
Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce 
Sluneční roleta pro přední okno mechanická 
Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B') 
Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A') 
Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru 
 
Kontrolní přístroje 
Přístrojová deska km/h 
Digitální tachograf 
Kalibrace tachografu 
Palubní počítač 
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Jazyk 'česky' pro displej přístrojové desky 
Zobrazení provozních údajů na displeji 
Ukazatel plnícího tlaku vzduchu 
 
Osvětlení 
Regulace dosahu světlometů 
Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz 
Denní jízdní světlo (dle ECE R87) 
Poziční světla 
Boční osvětlení 
2 halogenové světelné majáky na střeše kabiny řidiče 
Výstražná rotační světa žlutá 
 
Rádio/informační a komunikační systémy 
Rádio 
 
Elektrická soustava 
Dvoutónová houkačka elektrická 
Zásuvka přívěsu pro ABS na konci rámu 
Hlavní spínač akumulátorů mechanický 
Informace pro údržbu akumulátorů - bezúdržbová 
 
Ostatní 
Návod k obsluze v češtině 
Zástěrky vpředu 
Plastové blatníky se zástěrkami 
Autolékárnička volně 
Výstražný trojúhelník samostatný 
Výstražná svítilna samostatná 
Zvedák 12 t 
2 podkládací klíny 
Výbava pro pravostranný provoz 
 
Specifikace nástavby 
 
Maximální výška vozidla: 6x4 3.700 mm 
Maximální délka vozidla: 6x4 8.850 mm 
 
Nádrž 
 
Nádrž s uzavíratelným čelem: 
Válcová, zadní výklopné víko nádrže. Tělo nádrže z ocelového plechu S355J2+N (tř. 52.3). 
Utěsnění zadního čela prostřednictvím profilovaného těsnění z materiálu odolného proti působení 
oleje (NBR). 
 
Technická data: 
Celkový objem cisterny cca 10.000 l vzdušného objemu 
Povolené provozní tlaky -1 / 0,5 bar 
Vakuum dimenzováno na 100 % 
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Kontrolní otvor: 
Kontrolní otvor cisterny (komor) DN min 450. 
 
Zadní čelo: 
Hydraulicky otevíratelné v celém průřezu o 90° směrem nahoru. Zajištění zvednutého čela. 
 
Centrální uzavírání zadního čela: 
Centrální uzavírání s ovládáním z místa obsluhy. 
 
Ukazatel stavu média v cisterně (komorách): 
Ukazatel stavu umístěn na pravé straně. 
 
Výsypka: 
Umístěna pod zadním víkem pro vyprazdňování cisterny, vytažena po stranách nahoru s ochranou 
hran. Výsypka přetažena min. o 100 mm za nárazník a pevně připevněna ke konstrukci. 
 
Zakrytí kol: 
Kola zakryta plastovými blatníky s gumovými zástěrkami. 
 
Ochrana proti podjetí vozidla: 
Certifikované provedení prostřednictvím organizace TÜV, které odpovídá evropským směrnicím. 
 
Vyprazdňování: 
Volným výtokem (gravitačně – sklopný systém) nebo výsuvným pístem. 
 
Spodní výpusť pro sání i vyprazdňování: 
Pneumaticky ovládaný vnitřní uzávěr DN 100, umístěný na nejnižším místě zadního čela. Uzávěr 
osazen spojkou s ucpávkou. 
 
Uložení nádrže: 
Nádrž bude upevněna na pomocném rámu. Pomocný rám z oceli bude v souladu s pokyny výrobců 
nákladních vozidel pro nástavbáře přišroubován k šasi podvozku. 
 
Vakuové zařízení 
 
Vakuové čerpadlo: 
Počet 1 kus 
Výkon min. 2.500 m3/h při 0,4 bar vakua 
Mazání automatické 
Chlazení vodou 
Další požadované příslušenství: 

- Mano - vakuometr –1,0 / + 5,0 bar. 
- Certifikované pojišťovací ventily 0,5 bar. 

 
Savice 
Savice DN 125 s teleskopem. Vedení sací hadice přes teleskopický výložník, který je hydraulicky 
vysunutelný a zvedatelný. 
Funkčnost systému bez nutnosti napojení prodlužovacích savic při běžné hloubce kanálu do min. 7 
metrů (od terénu). 
Konec sací hadice bude umístěn v držáku proti volnému pohybu. 
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Zpětné proplachovací vedení DN 80: 
Součástí vozidla bude zařízení pro přetlačení přebytečné vody z cisterny zpět do kanalizace. 
 
Vysokotlaké zařízení 
 
Vysokotlaké čerpadlo: 
Počet 1 kus 
Výkon min. 400 l/min. 
Tlak min 170 bar 
Plynulé nastavení tlaku přes regulační ventil nebo pomocí předvolby tlaku řídící jednotkou. 

 
Plnění nádrže: 
Plnicí otvor řešený volným vtokem. Skládá se z příčné C-spojky (možnost plnění tlakovou vodou z 
hydrantu) a záslepky, kulového kohoutu, filtru a uzávěru pro vtok vody do cisterny. 

Přepad bude vyveden směrem dolů s volným přepadem s jištěním proti rozstřiku vody. V sacím 
potrubí směrem k vysokotlakému čerpadlu bude zabudován uzavírací prvek a dostatečně 
dimenzovaný filtr vody. 
Dále je požadováno: 

- Glycerinový vysokotlaký manometr 
- Pojistný ventil 
- „Bypass“ – vedení 

 
Velký hadicový naviják: 
Umístěný na zadním víku, hydraulicky výklopný celkově o 180° na svislé ose. Plynulý hydraulický 
pohon s nastavitelnou rychlostí navijáku při odvíjení a navíjení hadice v obou směrech. 
Naviják připravený pro min. 180 metrů vysokotlaké hadice DN 32. 
 
Rolna vysokotlaké hadice: 
Rolna pro zajištění lehkého tahu, výklopná. 
 
Malý hadicový naviják: 
Pevně kotvený a hydraulicky ovládaný naviják, připravený na min. 60 m vysokotlaké hadice DN 13. 
Na vozidle osazen vzadu vpravo. 
 
Vysokotlaké proplachovací hadice: 
1 ks gumové hadice o délce min. 160 metrů a profilu DN 32, provozní tlak min. 200 bar, včetně 
koncovek. 
1 ks gumové hadice o délce min. 60 metrů a profilu DN 13, provozní tlak min. 200 bar, včetně 
koncovek. 
 
Vysokotlaká ostřikovací pistole: 
1 ks komplet ostřikovací pistole včetně trysky, otočného rotoru a držáku na vozidle. 
 
Alarm pro nedostatek vody v nádrži: 
Akustická signalizace nedostatku vody v nádrži s následným odpojením vysokotlakého čerpadla. 
 
Vyprazdňování zbytkové vody: 
Pro veškeré trubní rozvody vysokotlakého zařízení vč. odvodňování celého vysokotlakého systému i 
v zimním období. 
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Zařízení na regeneraci vody 
 
Úprava vody 
Recyklační zařízení pro úpravu nasáté odpadní vody umožňující využití kombinovaného 
vysokotlakého a sacího vozidla s recyklací na místě sání a proplachu kanalizace bez dovážky čisté 
vody. 
 
Zařízení na regeneraci (recyklaci) vody – vlastnosti: 
Výkon recyklace odpovídá kontinuálnímu chodu tlakového čerpadla (prostřednictvím recyklace se 
bude upravovat min. 400 litrů vody za jednu minutu). Zaručená max. velikost pevných částic 
v čerpaném médiu bude max. 0,5 mm !!! Celý proces recyklace vody bude automaticky řízen a poběží 
bez přerušení v závislosti na provozu vakuového či vysokotlakého čerpadla. 
 
Regulace tlaku pomocí změny otáček motoru: 
Řešení pomocí ovládacího mikroprocesorového systému pro ovládání, kontrolu a zabezpečení během 
provozu nástavby se stálým tokem informací. 
Systém bude zajišťovat regulaci, kontrolu, ovládání včetně stanovení diagnózy. Maximální 
jednoduchost volby požadovaných funkcí. Všechny jiné vypínače a ovládací funkce budou řešeny 
pomocí procesorového ovládání. 
 
Řízení a ovládání nástavby: 
Veškeré ovládací elementy a vypínače budou seskupeny v rozvaděčích, opatřeny ochranou proti 
stříkající vodě (možnost opláchnutí rozvaděče), IP 65. 
Řízení nástavby se uskutečňuje pomocí mikroprocesorového systému ovládání. Ovládání funkcí 
pomocí jednoho tlačítka / vypínače (např. otevření vody, zapnutí vysokotlakého čerpadla, apod.). 
Hlavní rozvaděč bude osazen neoslňujícím displejem s provozními údaji a kursorem. 
Vypínače pro tlak a otáčky budou dostatečně velké ke snadnému ovládání i v pracovních rukavicích. 
 
Požadované funkce řízení: 

- Automatický provoz vysokotlakého čerpadla 
- Automatický provoz vakuového čerpadla 
- Automatické snížení otáček při zapnutí / vypnutí čerpadel 
- Regulace tlaku a regulace množství vody 
- Automatický recyklační provoz 

 
Požadované funkce kontroly: 

- Teplotu vakuového čerpadla 
- Nedostatek tlakového vzduchu na spojce vývěvy 
- Nedostatek vody vysokotlakého čerpadla 
- Nedostatek tlakového vzduchu na spojce vysokotlakého čerpadla 
- Uzávěr víka (zadního čela) 

Všechny kontrolní funkce s hlášením poruch na displeji a automatické odpojení popřípadě 
zablokování agregátů. 
 
Požadované provozní ukazatele na displeji: 

- Momentální počet otáček 
- Provozní tlak vysokotlakého čerpadla 
- Aktuální dopravované množství vody vysokotlakým čerpadlem 
- Provozní tlak vakuového čerpadla 
- Teplota vakuového čerpadla 
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- Počet provozních hodin vakuového a vysokotlakého čerpadla 
 
Výstražný majáček: 
2 kusy výstražného majáčku, vypínač s kontrolkou v kabině vozidla. Na nástavbě pevně 
namontovány. 
 
Pracovní halogenový světlomet: 
1 ks pracovního halogenového světlometu s 5-ti metrovým kabelem. 
 
Výbava 
 
Vany na hadice, uzamykatelné schránky: 
Na nástavbě budou umístěny uzamykatelné skříňky na nářadí, trysky atd. Součástí nástavby budou i 
2 hliníkové otevřené odkládací vana na hadice. 
 
Koš na odpad:   
- výklopný, z pozinkovaného děrovaného plechu, namontován na nástavbě vzadu. 
 
Rezervní kolo:  
Požadované umístění rezervního kola na boku nástavby včetně držáku a jeřábku pro spuštění kola na 
zem. 
 
Reklamní tabule: 
Na pravé a levé straně nástavby se v maximální možné délce osadí hliníkové reklamní tabule bez 
popisu, lakované v barvě nástavby /možnost jiné barvy/. Rozměry cca 3.000 x 600 mm. 
 
Elektrický lanový naviják: 
- umístěný na velkém navijáku vysokotlaké hadice o délce lanka min. 20 metrů a průměru 5 mm, min. 
nosnost 100 kg. 
 
Žebřík: 
Hliníkový žebřík odpovídající velikosti nástavby, upevněný na nástavbě. 
 
Označení vozidla štítky "A": 
Vpředu a vzadu na vozidle jsou umístěny štítky "A". 
 
Trysky a ochranná rolna: 
2 ks základních čistících trysek DN 32 
2 ks základních čistících trysek DN 13 
1 ks ochranné rolny do šachty 
 
Lakování nástavby: 
Barva nástavby čistě bílá, RAL 9010. 
Vana na hadice, kastlíky, ovládací skříňky budou ponechány v přírodní barvě. 
Ochrana proti podjetí a koš na odpad v barvě podvozku. 
 
Dálkové ovládání: 
- s min. 200 m dosahem, baterie s nabíjecím přístrojem na napojení na cigaretovou zásuvku ve vozidle. 
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Měření délky odvinuté VT-hadice: 
Plně elektronické zařízení pro měření délky velké vysokotlaké hadice s paměťovou funkcí a displejem. 
 
Zařízení na mytí rukou: 
Pro studenou vodu, s min. 20-ti litrovou plastovou nádržkou a kohoutem na čistou vodu určená pro 
mytí rukou. (Voda není ohřívána). 
 
Zpětná kamera: 
Komplet zpětná kamera umístěná vzadu na nástavbě s min. 5“ barevným monitorem umístěným v 
kabině vozidla. 
 
Svěrák: 
Výsuvný svěrák bude namontován na vhodném místě, šíře cca 115 mm. 
 
Různé držáky: pro lopatu, smeták.... 
 
Ostatní požadavky 
 
Technické podklady: 

- Návod k použití nástavby a popisu údržby v českém jazyce 
- Katalog náhradních dílů vč. katalogových a objednacích čísel 
- Elektrické, hydraulické, pneumatické - schémata 
- Údržba a mazací plán 

 
Přejímka v nenalakovaném stavu u výrobce nástavby na náklady dodavatele. 
 
Zaškolení obsluhy vozidla a po 6 měsících bezplatná garanční prohlídka. 
 
Záruční podmínky: 
nástavba: 
24 měsíců, vyjma dílů podléhajících obrusu a škod způsobených neodborným nakládáním nebo 
nedodržením údržbových intervalů (jako například: těsnění, hadice, trysky). 
 
podvozek v členění: 
Vozidlo - 12 měsíců od první registrace nebo 18 měsíců od dodání ze závodu bez km-omezení, podle 
toho co bude dřív dosaženo. 
Motor, převodovka a poháněné osy – 200 000 km, příp. 24 měsíců od první registrace nebo 30 měsíců 
od dodání ze závodu, podle toho co bude dřív dosaženo. 
Záruka proti korozi – na kabinu 60 měsíců ode dne první registrace, příp. 66 měsíců od dodání ze 
závodu. 
 
Cena obsahuje dopravní náklady na přepravu vozidla do místa plnění a zaškolení obsluhy. 
 
3.  Cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě 
 
Nabídková cena činí 8.499.000 Kč bez DPH. 
 
4.  Zvolený druh zadávacího řízení 
 
Otevřené řízení. 
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5.  Identifikační údaje vybraného uchazeče 
 
Obchodní firma (název):   Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
Sídlo:      Slezská 350, 561 64  Jablonné nad Orlicí 
Právní forma:     Akciová společnost 
IČ:      48173398 
 
6.  Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky 
 
Nabídka číslo 1, kterou podal uchazeč Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., nejlépe splňuje 
požadavky zadavatele a podle dílčích hodnotících kritérií byla vyhodnocena jako nabídka 
nejvýhodnější.  
 
7.  Údaje o tom, jaká část veřejné zakázky bude plněna prostřednictvím 

subdodavatele 
 
Údaje o subdodavatelích zadavatel nepožadoval. 
 
8.  Identifikační údaje uchazečů, kteří předložili nabídku, a jejich nabídková 

cena 
 
Nabídka číslo 1:   
Obchodní firma (název):   Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
Sídlo:      Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí 
Právní forma:     Akciová společnost 
IČ:      48173398 
celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 8.499.000,00 
Velikost pevných částic v čerpané regenerované  
(recyklované) vodě na výstupu:   0,03 mm 
Cena 1 servisní hodiny    410 Kč bez DPH 
Lhůta plnění:     180 kalendářní dny 
 
Nabídka číslo 2:   
Obchodní firma (název):   WOMBAT, s.r.o. 
Sídlo:      Březinova 759/23, 616 00  Brno 
Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 
IČ:      47912553 
celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 9.306.900,00 
Velikost pevných částic v čerpané regenerované  
(recyklované) vodě na výstupu:   0,4 mm 
Cena 1 servisní hodiny    550 Kč bez DPH 
Lhůta plnění:     210 kalendářní dny 
 
Nabídka číslo 3:   
Obchodní firma (název):   Arte spol. s r.o. 
Sídlo:      Bánskobystrická 2080/11, 160 00  Praha 6 
Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 
IČ:      45807175 
celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH: 8.671.000,00 
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Velikost pevných částic v čerpané regenerované  
(recyklované) vodě na výstupu:   0,015 mm 
Cena 1 servisní hodiny    495 Kč bez DPH 
Lhůta plnění:     210 kalendářní dny 
 
9.  Identifikační údaje uchazečů, kteří byli v zadávacím řízení vyloučeni a 

odůvodnění 
 
Obchodní firma (název):   Arte spol. s r.o. 
Sídlo:      Bánskobystrická 2080/11, 160 00  Praha 6 
Právní forma:     Společnost s ručením omezeným 
IČ:      45807175 
Důvody vyloučení: 
Uchazeč nesplnil požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny a vysvětlení nabídky 
nepředložil v požadovaném (českém) jazyce. 
 
10.  Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu 
 
Žádná nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu. 
 
11.  Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním, jednacího 

řízení bez uveřejnění 
 
Pro zadání veřejné zakázky bylo použito otevřené řízení. 
 
12.  Důvod zrušení zadávacího řízení 
 
Veřejná zakázka nebyla zrušena. Zadávací řízení bylo ukončeno uzavřením smlouvy s vítězným 
uchazečem. 
 
 
Zpracovala: 
Ing. Eliška Kudělková 
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