
DODATEČNÉ INFORMACE 4
(KE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACI)

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku či z vlastního podnětu poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V technické specifikaci pro elektronické elektroměry třídy A (3bodová montáž), platný dokument zveřejněný na 
profilu zadavatele v revizi č. 5 ze dne 11.5.2015, zadavatel uvádí požadavky na zhotovení referenčních vzor-
ků. Zadavatel v bodu 8.3. (str. 18 a násl.) stanovil komplexní seznam požadavků, a to formou dokumentu, 
který musí dodavatel vyplnit. 

V řádku 25 je stanoven požadavek na Parametr EMC – Zkouška na rychlé přechodové jevy, 8 kV dle ČSN EN 
61000-4-4:
# Název parametru Požadavek zadavatele Nabídka 

výrobce
Splňuje požadavek zadavatele 
[ANO/NE] 

25 Parametry EMC –
Zkouška na rychlé 
přechodové jevy 

8 kV dle ČSN EN 61000-4-4 [ANO/NE]

Uchazeč od zahájení zadávacího řízení soustavně shání akreditovanou laboratoř - zkušebnu, která by byla 
schopna provést řádné přezkoušení tohoto parametru (Parametry EMC – Zkouška na rychlé přechodové jevy) 
do požadované hodnoty 8kV. Bohužel v České republice taková zkušebna není známa, jak nám potvrdil i Čes-
ký metrologický institut. Akreditované laboratoře v České republice, jejichž zkušební protokoly Český metrolo-
gický institut uznává, provádí přezkoušení v hodnotě tohoto parametru do 4 kV. 

Zkušebny v ostatních státech EU jsou povětšinou schopny provést přezkoušení tohoto parametru do hodnoty 
6kV. Jediná zkušebna, která by byla zřejmě schopna provést přezkoušení do hodnoty až 8kV, se nachází v 
Německu, a přezkoušení v jejím provozu se objednává mnoho měsíců předem.

S ohledem na skutečnost, že požadovaný předmět plnění (tedy specifický elektroměr) není řadově vyráběnou 
komoditou, jde vždy o výrobek řešený na zakázku pro konkrétního odběratele dle jeho specifických požadav-
ků, nemohou mít uchazeči požadované vzorky předchystané již před začátkem zadávacího řízení. Pokud však 
budou chtít splnit shora uvedený požadavek zadavatele na přezkoušení v parametru EMC – zkouška na rychle 
přechodové jevy 8kV, není možné ani stihnout předložení referenčních vzorků včetně relevantních přezkouše-
ní akreditovanými laboratořemi, a to z důvodu existence toliko jedné laboratoře schopné provést požadované 
relevantní přezkoušení na území EU, u které se však přezkoušení objednává mnoho měsíců předem. 

Dovolujeme si tedy namítnout, že takto stanovená technická dokumentace je diskriminační a je proti zásadě 
rovného zacházení, neboť zvýhodňuje výrobce, kteří mají požadovaný vzorek již předpřipravený včetně pře-
zkoušení na hodnotu 8kV. Nadto je dle našeho odborného názoru tento požadavek sám o sobě nedůvodný, 
když hodnota v parametru EMC – zkouška na rychle přechodové jevy, je u obdobných přístrojů požadována 
obvykle ve výši 4 kV dle ČSN EN 61000-4-4.

Název veřejné zakázky: Elektroměry pro domácnosti

Evidenčním číslo veřejné zakázky: 511890

Identifikační údaje o zadavateli
       Název: E.ON Distribuce, a.s.
       Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
       IČ: 28085400
Veřejná zakázka podle předmětu: Dodávky
Forma zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní
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Žádáme tímto tedy o prověření tohoto technického požadavku a o změnu technické specifikace na požadavek 
u tohoto parametru EMC – zkouška na rychle přechodové jevy 4kV . 

S ohledem na požadovanou změnu technické specifikace dále upozorňujeme, že jakákoliv změna má zcela 
zásadní vliv na okruh potenciálních uchazečů. Žádáme tedy zároveň o prodloužení lhůty k podání žádostí o 
účast tak, aby všichni uchazeči mohli provést řádné přezkoušení akreditovanou laboratoří dle případného 
upraveného požadavku stanoveného zadavatelem. 

S ohledem na výše uvedené si dovolujeme pro účely zadávacího řízení formulovat náš dotaz takto: 

„V řádku 25 na straně 20 Technické specifikace pro elektronické elektroměry třídy A (3bodová montáž) 
je stanoven požadavek na Parametr EMC – Zkouška na rychlé přechodové jevy, 8 kV dle ČSN EN 
61000-4-4:
# Název parametru Požadavek zadavatele Nabídka 

výrobce
Splňuje požadavek zadava-
tele [ANO/NE]

25 Parametry EMC –
Zkouška na rychlé 
přechodové jevy 

8 kV dle ČSN EN 61000-4-4 [ANO/NE]

S ohledem na reálnou nemožnost provedení přezkoušení shora uvedeného parametru akreditovanou 
laboratoří v termínu stanoveném pro podání žádostí o účast a s ohledem na diskriminační a nedůvod-
ný charakter tohoto parametru žádáme o úpravu tohoto požadavku na hodnotu 4 kV dle ČSN EN 61000-
4-4.“
ODPOVĚĎ 1
Platí požadavek z technické specifikace-kapitola 4.1. (v bodě 24 – 26 na straně 5).
Body 24 – 26 na straně 20 se opravují následovně:

24 Parametry EMC – Odolnost vůči elektrostatickým výbojům 8 kV(kontaktní) dle EN 61000-4-2

15 kV(vzduchem) dle EN 61000-4-2

25 Parametry EMC – Zkouška na rychlé přechodové jevy 4 kV dle ČSN EN 61000-4-4

26 Parametry EMC - Zkouška odolnosti proti rázovým impulsům 4 kV dle ČSN EN 61000-4-5

DOTAZ 2
4.6.3 Zobrazení registrů na LCD
Formát registru Provozní doba baterie je uveden jako C.6.0(XXXXXX.XX) ve dnech, tzn. rozdělení dne na 00-
99 dílů? Může zadavatel uvést příklad? Nebylo by vhodnější zachovat formát v hodinách a minutách: hhh-
hhh:mm?
ODPOVĚĎ 2
Zadavatel připouští i toto řešení, tedy formát HHHHHH:MM. Musí být popsáno v dokumentaci (zda je hodnota 
ve dnech nebo v hodinách a minutách).

DOTAZ 3
30 Způsob výpočtu měřené energie:
Jakým způsobem bude fungovat LED výstup a S0 výstup? Prosíme o bližší vysvětlení (nejlépe na příkladu).
ODPOVĚĎ 3
Zadavatel požaduje pouze impulzní výstup S0 pro odběr (A+), značení svorek 20, 21. Pro dodávku (A-) im-
pulzní výstup nepožaduje.
Chování metrologické LED požaduje zadavatel dle absolutní hodnoty naměřené energie, tedy: 
L1 = +2,   L2 =-1,   L3 = +3      výsledkem bude, že metrolog. LED napočítá |+2| + |-1|+|+3| = 6 

DOTAZ 4
34 Registr C.13.32 změna směru toku energie. Znamená, že v případě dodávky v libovolné fázi se tento registr 
inkrementuje? Naopak při přechodu ze směru dodávky do směru odběru registr zůstává beze změny? Příkla-
dy:
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čas →

L1 + + + + - + + + + -

L2 + + + - - + - - + -

L3 + - + + + + + - + -

převládá ODB ODB ODB ODB DOD ODB ODB DOD ODB DOD

C.13.32 +1 +1 +1 +1 +1 +1

? ? ? ? ? ?
ODPOVĚĎ 4
Zadavatel požaduje indikaci změny směru toku z odběru do dodávky (z A+ do A-). Opačnou změnu zadavatel 
indikovat nepožaduje.
Zadavatel konstatuje, že uvedená tabulka je správně. Registr C13.32 je kumulační, tedy při každé změně se 
přičítá +1.

DOTAZ 5
8.3 Seznam požadavků
Některé z bodů uvedených v seznamu požadavků nejsou totožné s požadavky specifikace. Jaké položky jsou 
směrodatné? Ve specifikaci, či v Seznamu požadavků? 
Soupis rozdílů:
- č.13: Specifikace = PHS2 nebo PZS2, kdežto Seznam požadavků = pouze PHS2
ODPOVĚĎ 5a
Platí požadavek z technické specifikace -kapitola 4.1. V seznamu požadavků se opravuje na PHS2 nebo 
PZS2.

- č.25: Specifikace = 4kV, kdežto Seznam požadavků = 8kV
ODPOVĚĎ 5b
Viz ODPOVĚĎ 1.

- č.26: Specifikace = 4kV, kdežto Seznam požadavků = 8kV
ODPOVĚĎ 5c
Viz ODPOVĚĎ 1.

- č.45: Specifikace = 7+3 nebo 5+3 na LCD, kdežto Seznamu požadavků = pouze 7+3 
ODPOVĚĎ 5d
Platí základní požadavky z technické specifikace - kapitola 4.1. tzn.: zobrazení registrů na 3 desetinná místa: 
7+3 na LCD a v interních registrech. Nebo 5+3 na LCD a 7+3 v registrech.

- č.46. Specifikace a Seznam požadavků se značně liší. Bylo by možné blíže specifikovat? 
ODPOVĚĎ 5e
Platí požadavek z technické specifikace-kapitola 4.1. V Seznamu požadavků se opravuje následovně:
46 Beznapěťový odečet Aktivace: bude nastaveno z výroby 

Deaktivace: nelze deaktivovat 
Funkce u 1T: Cyklické zobrazení 1.8.2 (8 sec), displej zhasnutý (44 sec). 
Funkce u 2T: Cyklické zobrazení 1.8.2 (8 sec), 1.8.3 (8 sec), displej zhasnutý (44 sec). 

Aktivace „beznapěťového odečtu bude provedena již z výroby, deaktivace nebude možná (pokud bude elek-
troměr odpojen od napětí, bude cyklicky ve zvoleném intervalu zobrazovat příslušné registry).
Pro upřesnění ještě zadavatel uvádí: 

u 1T zobrazení se připouští 1.8.2 (8 sec) a 52 sec zhasnutý, nebo 1.8.2 (16 sec) a 44 sec displej zhas-
nutý

INFORMACE 1
Zadavatel v příloze těchto dodatečných informací předává uchazečům pro další zpracování 
nabídky platný soubor Technická specifikace pro elektronické elektroměry třídy A (3bodová 
montáž) - revize2.docx. Jsou zde provedeny opravy v souladu s předchozími odpověďmi.  
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INFORMACE 2
S ohledem na INFORMACI 1 se prodlužuje lhůta pro podání žádostí o účast na 24.8.2015 v 10:00 hodin.

Prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast bude rovněž neprodleně uveřejněno prostřednictvím opravného 
Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie TED.

PŘÍLOHY:
Technická specifikace pro elektronické elektroměry třídy A (3bodová montáž) - revize2.docx
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