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a) Identifikační údaje objektu 

 

Název akce: Hodonín – revitalizace ulice Lesní 

Místo: Hodonín 

Investor (stavebník): Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35  Hodonín 

Zpracovatel PD: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 
695 01 Hodonín 

Zodpovědný projektant: Ing. Radomír Prokeš, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby, číslo autorizace ČKAIT 1300825 

Stupeň PD: DPS 

Datum: říjen 2014 
 
 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení  

Objekt řeší opravu části vozovky, opravu stávajícího chodníku a vybudování nového 
parkoviště.  

Oprava místní komunikace 

Oprava vozovky je navržena v trase stávající vozovky. Vozovka je navržena jako, původní 
vozovka, dvoupruhová obousměrná, šířky 6,0m, s jednostranným příčným sklonem 2,5%. 
V daném rozsahu bude v tl. 50mm odfrézován stávající kryt vozovky. Následně bude vyrovnán 
příčný profil (vyrovnání povrchu v tl. do 30-ti mm), provede se spojovací postřik z asfaltu 
0,30kg/m2 a bude zhotoven nový kryt – obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO S 11 tl. 
50mm. Vozovka je lemována silničními betonovými obrubníky o rozměrech 150/250/1000mm, 
s výškou podstupnice 140mm. V místech, kde jsou chodníky zaústěny na vozovku, jsou 
navrženy silniční nájezdové obrubníky o rozměrech 150/150/1000mm, s výškou podstupnice 
max. 20mm. Přechody mezi vysokým a nájezdovým obrubníkem jsou zajištěny přechodovými 
kusy silničních obrubníků s proměnlivou výškou podstupnice o rozměrech 150/150-
250/1000mm. Od parkovišť a místa pro kontejnery je vozovka oddělena silničními 
nájezdovými obrubníky o rozměrech 150/150/1000mm, s výškou podstupnice 20mm. Podél 
silničních obrubníků je navržen vodící proužek z betonové silniční přídlažby šířky 0,25m, o 
rozměrech 250/100/500mm. Silniční obrubníky jsou kladeny do lože s opěrou z betonu C25/30 
tl. 100mm. Betonová přídlažba je kladena do lože z betonu C25/30 tl. 100mm (bez opěry!) 
Niveleta opravované vozovky kopíruje niveletu stávající vozovky. Na začátku úseku vozovka 
navazuje na nově opravovanou vozovku v ulici Erbenova, na konci úseku navazuje na stávající 
vozovku v ulici Lesní. 

Parkoviště 

Nově jsou navržena podélná parkovací stání v celkovém počtu 4 stání. Parkoviště je 
navrženo z betonové vibrolisované dlažby v přírodní šedé barvě o rozměrech 100/200/80mm, 
kladených do lože z drobného drceného kameniva frakce 4/8. Dělení parkovišť bude provedeno 
z betonové vibrlisované dlažby v kontrastní černé barvě o rozměrech 100/200/80mm. Spáry 
mezi dlažebními kameny budou zasypány křemičitým pískem frakce 2/4. Ten bude do spár 
zavibrován při „žehlení“ dlažby vibrační deskou. Betonová dlažba bude kladena mezi betonové 
silniční obrubníky, s výškou podstupnice 100mm. Příčný sklon parkoviště je 1,0% směrem 
k ose vozovky. Stání mají rozměr 6,75 x 2,00m. Délka parkovacích stání je na začátku a konci 
parkoviště zvětšena o klín umožňující parkovací manévr, délka klínu je 1,00m. Od vozovky je 
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parkoviště odděleno silničními nájezdovými obrubníky o rozměrech 150/150/1000mm, s 
výškou podstupnice 20mm. Obrubníky jsou uloženy do lože s opěrou z betonu C25/30 tl. 
100mm. 

Chodníky 

Stávající chodníky budou opraveny. Chodníky jsou tvořeny betonovou vibrolisovanou 
dlažbou obdélníkového tvaru, v přírodní šedé barvě o rozměrech 100/200/60 mm. Dlažba je 
kladená mezi betonové chodníkové obrubníky o rozměrech 100/250/1000mm. Obrubníky blíže 
k opravované vozovce mají výšku podstupnice 0mm z důvodu stékání srážových vod do 
zatravněného pruhu mezi chodníkem a vozovkou a na straně blíže k bytovým domům je výška 
podstupnice chodníkových obrubníků min. 60mm a tvoří tak přirozenou vodící linii. 
Chodníkové obrubníky budou uloženy do lože s opěrou z betonu C12/15 tl. 100mm. Příčný 
sklon chodníků je max. 2,0%, směrem k vozovce. U míst, kde chodník ústí na vozovku, jsou 
narženy silniční nájezdové obrubníky s výškou podstupnice max. 20mm. Tyto obrubníky 
budou uloženy do lože s opěrou z betonu C25/30 tl. 100mm. Podél nájezdových obrubníků jsou 
umístěny varovné pásy šířky 400mm. Varovné pásy jsou tvořeny certifikovanou (schválenou) 
betonovou dlažbou obdélníkového tvaru o rozměrech 100/200/60mm s výstupky tvaru 
kulových úsečí (hmatovou úpravou pro nevidomé) v černé barvě dle NV č. 163/2002 Sb. 

Součástí opravy chodníku je také výšková úprava přístupových chodníků k bytovým 
domům. Tyto chodníky budou v délce 1,5 – 2,0 m rozebrány, výškově upraveny a zpetně 
vydlážděny stávající betonovou dlažbou 30x30cm. Součástí této úpravy bude výměna 
stávajících parkových obrubníků za nové parkové obrubníky o rozměru 50/150/500 mm, které 
budou uloženy do lože s opěrou z betonu C12/15 tl. 100mm. 

Dále budou opraveny dva přístupové chodníky u pohostinství “Posezení na Lesní” na 
pravé straně ve směru staničení. Tyto přístupové chodníky budou provedeny z betonové 
vibrolisované dlažby v přírodní šedé barvě o rozměrech 100/200/60mm. Dlažba bude kladena 
mezi parkové obrubníky o rozměrech 50/150/500mm uloženými do lože s opěrou z betonu 
C12/15 tl. 100mm. Na jedné straně bude výška podstupnice parkových obrubníku 0mm, z 
důvodu odvádění srážkových vod do zatravněné plochy, na straně druhé bude výška 
podstupnice park. obrubníků min. 60mm – tvoří tak přirozenou vodící linii. Ve styku s 
vozovkou jsou chodníky lemovány silničními nájezdovými obrubníky 150/150/1000mm 
uloženými do lože s opěrou s betonu C25/30 tl. 100mm. 

Součástí stavby je také oprava stávajícího kontejnerového stání na pravé straně ve směru 
staničení (u pohostinství “Posezení na Lesní”). Toto stání je navrženo z betonové vibrolisované 
dlažby obdélníkového tvaru, o rozměrech 100/200/60mm, v přírodní šedé barvě. Plocha o 
rozměrech 4,0 x 1,0m je lemována betonovými parkovými obrubníky s výškou podstupnice 
100mm na straně kde je kontejnerové stání odděleno od zatravněné plochy a s výškou 
podstupnice 0mm na straně kde je kontejneerové stání odděleno od chodníku. Parkové 
obrubníky jsou uloženy do lože s opěrou z betonu C12/15 tl. 100mm. U styku s vozovkou je 
toto stání odděleno silničními nájezdovými obrubníky 150/150/1000mm uloženými do lože s 
opěrou z betonu C25/30 tl. 100mm, s výškou podstupnice max. 20mm. 

Parkové úpravy 

Veškeré plochy dotčené stavbou budou upraveny. Nezpevněné plochy v okolí chodníků a 
parkoviště budou ohumusovány kvalitní ornicí min. tl. 10 až 15cm (kvalitní nezaplevelená 
ornice bez příměsi stavební suti, drnů apod.). Ornice bude pečlivě rozprostřena a mírně 
zhutněna ručním válcem a znovu doplněna. Následně bude plocha oseta travním semenem 
(parková nebo hřišťová travní směs) a travní semeno bude zapraveno do ornice. Zhotovitel 
předá objednateli zatravněnou plochu s vzrostlou trávou, bez plevele, posečenou. Případný 
plevel bude likvidován selektivním herbicidem.  
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c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 

Návrh stavby vychází z polohopisného a výškopisného zaměření, pokladů inženýrských 
sítí, požadavků dotčených orgánů a správců sítí.  

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům 

Žádné nejsou. 

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů  

Konstrukce komunikace: 

Asfaltový beton ACO 11 S  (ČSN - EN 13108 – 1) 50 mm 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 (ČSN 736129) - mm 
Vyrovnání povrchu asfaltovým betonem ACO 11 S 
(ČSN EN 13108-1) 

do 30-ti mm 

Spojovací postřik 0,6 kg/m2 (ČSN 736129) - mm 
Stávající konstrukce komunikace  - mm 
Celkem do 80 mm 

Konstrukce parkoviště: 

Dlažba betonová vibrolisovaná obdélníková – přírodní šedá 
(ČSN 736131 – 1) 

80 mm 

Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131 – 1) 50 mm 
Filtrační geotextilie 200g/m2 - mm 
Podklad z drceného kameniva frakce 8/16 (ČSN 736126) 150 mm 
Podklad z drceného kameniva frakce 16/32 (ČSN 736126) 200 mm 
Filtrační geotextilie 200g/m2 - mm 
Urovnaná a zhutněná zemní pláň Edef,2=45MPa  - mm 
Celkem 480 mm 

Konstrukce chodníků: 

Dlažba betonová vibrolisovaná obdélníková – přírodní šedá 
(ČSN 736131-1) 

60 mm 

Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131-1) 50 mm 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 (ČSN 736126) 200 mm 
Urovnaná a zhutněná zemní pláň Edef,2=30MPa  - mm 
Celkem 310 mm 

Konstrukce plochy pro kontejnery: 

Dlažba betonová vibrolisovaná – přírodní šedá (ČSN 736131-1) 60 mm 
Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131-1) 50 mm 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 (ČSN 736126) 200 mm 
Urovnaná a zhutněná zemní pláň Edef,2=30MPa  - mm 
Celkem 310 mm 
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f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 

Odvodnění vozovky je navrženo stávajícími uličními vpusťmi. Tyto vpustě budou výškově 
upraveny na úroveň krytu opravené vozovky. Stávající mříže vpustí budou vyměněny za 
nové litinové mříže o rozměru 50x50 cm, DN 400. Vpusti jsou umístěny u pravého kraje 
vozovky (ve směru staničení).  

Odvodnění parkoviště je navrženo příčným sklonem 1,0% směrem k ose vozovky do 
stávajících uličních vpustí, které jsou napojeny na stávající kanalizaci. 

Srážkové vody z chodníků budou odváděny do přilehlého zatravněného terénu mezi 
chodníkem a vozovkou. Tento zelený pás bude mírně vysvahován od okraje chodníku a vozky 
ke středu tohoto pásu. Následně budou srážkové vody odváděny vsakem do podloží. Chodník 
má navržený příčný sklon max. 2,0% směrem k ose vozovky. 

g) Návrh dopravních značek, dopravního zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 

Návrh dopravního značení není zpracován. V souvislosti s navrženou stavbou nejsou 
navrženy žádné vodorovné ani svislé dopravní značky. 

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

Stavba bude realizována v těchto krocích: 

• frézování stávající vozovky, odstranění stávajících silničních obrubníků, odstranění  
  chodníkových obrubníků a krytu chodníku v celé konstrukční skladbě 

• konstrukce komunikace, chodníků a parkovišť 
• dokončovací zemní práce, ohumusování a zatravnění 

Vzhledem k tomu, že se v dané lokalitě nacházejí inženýrské sítě, je nezbytně nutné 
provádění zemních prací s maximální opatrností. Před započetím bouracích a zemních prací 
zajistí zhotovitel stavby jejich vytýčení u jednotlivých vlastníků a správců inž. sítí. O vytýčení 
bude proveden zápis. Před záhozem obnažených inž. sítí bude k jejich kontrole přizván 
zástupce vlastníka nebo správce konkrétní inž. sítě. O průběhu a výsledku této kontroly bude 
proveden zápis. 

i) Vazba na případné technologické vybavení 

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení. 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí 
a průřezů 

Na stavbě nejsou použity konstrukce vyžadující statický výpočet. 
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k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110-změny Z1 jsou 
respektovány (požadavky na místa pro přecházení, šířka, příčný a podélný sklon chodníku). 

Chodník má šířku 2,0m, maximální příčný sklon chodníku je 2%, podélný sklon 
nepřekračuje maximální povolený sklon 8,33%. U míst kde chodník ústí na vozovku jsou 
sníženy podstupnice silničních obrubníků na maximální výšku 20mm, jsou opatřeny varovným 
pásem šířky 400mm po celé délce snížené hrany obrubníku až do rozdílu hran 80mm. Vodící 
linii tvoří chodníkový obrubník s výškou podstupnice min. 60mm. Vždy je zajištěn minimální 
průchozí prostor chodníku v šířce 900mm.  

Varovné pásy jsou tvořeny certifikovanou (schválenou) betonovou dlažbou obdélníkového 
tvaru o rozměrech 100/200/60mm s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatovou úpravou pro 
nevidomé) v černé barvě dle NV č. 163/2002 Sb. 

  

 
                                                        

Hodonín, říjen 2014         
 

Vypracovala:       Bc. Jiřina Buchtová 


