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a) Identifikační údaje objektu 
 

Název akce: Parkovací plochy Hodonín – Bažantnice II – 2. etapa 

Místo: Hodonín 

Investor (stavebník): Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35  Hodonín 

Zpracovatel PD: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 
695 01 Hodonín 

Zodpovědný projektant: Ing. Radomír Prokeš, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby, číslo autorizace ČKAIT 1300825 

Stupeň PD: DPS 

Datum: září 2014 
 
 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení  
Objekt řeší opravu komunikace, nové parkoviště a chodníky. Vozovka je navržena jako 

dvoupruhová obousměrná, šířky 6,0m, se střechovitým příčným sklonem 2,5%. Povrch (kryt) 
vozovky je z asfaltového betonu. Komunikace je lemována silničními betonovými obrubníky o 
rozměrech 150/250/1000mm, s výškou podstupnice 140mm. V místech pro přecházení a 
přechodu pro chodce jsou navrženy nájezdové obrubníky o rozměrech 150/150/1000mm, 
s výškou podstupnice max. 20mm, přechody mezi vysokým a nájezdovým obrubníkem jsou 
zajištěny přechodovými kusy silničních obrubníků s proměnlivou výškou podstupnice o 
rozměrech 150/150-250/1000mm. Od parkovišť a místa pro kontejnery je komunikace 
oddělena nájezdovým obrubníkem o rozměrech 150/150/1000mm, s výškou podstupnice 
20mm. Podél silničních obrubníků je navržen vodící proužek z betonové silniční přídlažby 
šířky 0,25m, o rozměrech 250/100/500mm. Silniční obrubníky jsou kladeny do lože z betonu 
C25/30 tl. 100mm. Niveleta komunikace převážně kopíruje niveletu stávající vozovky. Na 
začátku trasy, v místě křížení navržené komunikace s teplovodem, jsou nad teplovodem 
navrženy roznášecí silniční betonové panely o rozměrech 3,0 x 2,0 x 0,15 m (celkem 4 ks, 
celková délka krytí 8 m). Panely musí být umístěny nejméně 200 mm nad teplovodem. 

Parkoviště s kolmými stáními je navrženo s krytem z drobných žulových kostek o 
rozměrech 100/100/100mm, kladených mezi betonové silniční obrubníky, s výškou 
podstupnice 100mm. Příčný sklon parkoviště je 1,0% a 2,0% směrem k ose vozovky. U 
vyhrazených stání pro ZTP jsou navržena místa pro bezbariérový přístup na chodník. Tato 
místa jsou tvořena nájezdovými obrubníky o rozměrech 150/150/1000mm, s výškou 
podstupnice 20mm, přechody mezi vysokým a nájezdovým obrubníkem jsou zajištěny 
přechodovými kusy silničních obrubníků o rozměrech 150/150-250/1000mm. Stání mají 
rozměr 4,5 x 2,5m s výjimkou krajních stání, jejichž šířka je 2,75m, a vyhrazených stání pro 
ZTP, s šířkou 3,5m. Chodníky jsou navrženy s krytem z betonové dlažby obdélníkového tvaru, 
v pískové barvě. Dlažba je kladená mezi obrubníky - silniční ze strany komunikace a betonové 
chodníkové obrubníky o rozměrech 100/250/1000mm, s výškou podstupnice min. 60mm, které 
zároveň tvoří přirozenou vodící linii. Příčný sklon chodníků je max. 2,0%, směrem k ose 
vozovky. U míst pro přecházení, přechodu pro chodce a míst pro bezbariérový přístup 
z parkoviště na chodník, jsou podél silničních obrubníků navrženy varovné pásy šířky 400mm, 
které lemují obrubníky až do výšky podstupnice obrubníku 80mm (výškový rozdíl mezi horní 
hranou obrubníku a úrovní pod obrubníkem). U přechodu pro chodce je dále navržen signální 
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pás šířky 800mm, délky nejméně 1,5m, který navazuje na přirozenou vodící linii. Signální a 
varovné pásy jsou tvořeny certifikovanou (schválenou) betonovou zámkovou dlažbou 
obdélníkového tvaru o rozměrech 100/200/60mm s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatovou 
úpravou pro nevidomé) v černé barvě dle NV č. 163/2002 Sb. 

Plocha pro kontejnery je navržena z betonové dlažby obdélníkového tvaru, o rozměrech 
100/200/60mm, v přírodní šedé barvě. Plocha o rozměrech 5,0 x 2,0m je lemována betonovými 
silničními obrubníky s výškou podstupnice 100mm. Příčný sklon plochy je 1,0%, směrem k ose 
komunikaci.  

V místech křížení sdělovacích kabelů (O2) jsou připoloženy celistvé plastové korugované 
chráničky D110, se zataženým lankem a utěsněné na obou koncích. Tyto chráničky jsou rovněž 
navrženy v křižovatkách pro budoucí kabely v hloubce 1,0m. Chráničky musí být ve výkopu 
označeny pomocí Ball Markerů. 

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci 
Umístění stávajících inženýrských sítí bylo zjišťováno u jednotlivých správců. Dále bylo 

provedeno geodetické polohopisné a výškopisné zaměření území.  
V místech vodovodních přípojek, kde stávající zákopová souprava přípojky vody zasahuje 

do nově navrženého obrubníku, bude provedena úprava přípojky vody následujícím způsobem. 
Jestliže bude navrtávací pas ve špatném technickém stavu, bude na náklady Města Hodonín 
vyměněn. Bude osazena nová zákopová souprava a bude osazena tak, že nebude zasahovat pod 
obrubník a nebude, pokud možno, zasahovat do vozovky. V ostatních případech bude 
navrtávací pas ponechán stávající. V dané lokalitě byl v souladu s dříve realizovanými 
stavbami proveden hydrogeologický průzkum, z něhož vyplývá, že umělé vsakování 
srážkových vod z plochy parkoviště je kapacitně reálné, vodohospodářsky vhodné a ekologicky 
bezproblémové. 

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům 
Žádné nejsou. 

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů  
Konstrukce komunikace: 

Asfaltový beton ACO 11 S  (ČSN - EN 13108 – 1) 50 mm 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 – asf. emulze PS-E (ČSN 736129) - mm 
Asfaltový beton ACP 22 S  (ČSN - EN 13108 – 1) 100 mm 
Infiltrační postřik 0,6 kg/m2 – asf. emulze PI-E (ČSN 736129) - mm 
Kamenivo zpevněné cementem KSC I (ČSN 736124) 150 mm 
Štěrkodrť frakce 0/63 (ČSN 736126) 200 mm 
Podklad z drceného kameniva frakce 32/63 (ČSN 736126) 
Edef,2=45MPa 300 mm 

Filtrační netkaná geotextilie 500g/m2 - mm 
Urovnaná a zhutněná zemní pláň Edef,2=30MPa  - mm 
Celkem 800 mm 

Pokud nebude naměřen požadovaný Eedf,2 = 45 MPa na zhutněné zemní pláni, provede se 
sanace zemní pláně výměnou zeminy za drcené kamenivo frakce 32/63 v tl. 300mm. 
V opačném případě se může vrstva drceného kameniva vypustit. 
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Konstrukce parkoviště: 

Dlažba z drobných žulových kostek  (ČSN 736131 – 1) 100 mm 
Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131 – 1) 50 mm 
Filtrační netkaná geotextilie 200g/m2 - mm 
Podklad z drceného kameniva frakce 8/16 (ČSN 736126) 150 mm 
Podklad z drceného kameniva frakce 16/32 (ČSN 736126) 200 mm 
Filtrační netkaná geotextilie 500g/m2 - mm 
Urovnaná a zhutněná zemní pláň Edef,2=30MPa  - mm 
Celkem 500 mm 

Konstrukce chodníků: 

Dlažba betonová vibrolisovaná – písková (ČSN 736131-1) 60 mm 
Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131-1) 40 mm 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 (ČSN 736126) 200 mm 
Urovnaná a zhutněná zemní pláň Edef,2=30MPa  - mm 
Celkem 300 mm 

Konstrukce plochy pro kontejnery: 

Dlažba betonová vibrolisovaná – přírodní šedá (ČSN 736131-1) 60 mm 
Lože z drceného kameniva frakce 4/8 (ČSN 736131-1) 40 mm 
Podkladní vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 (ČSN 736126) 200 mm 
Urovnaná a zhutněná zemní pláň Edef,2=30MPa  - mm 
Celkem 300 mm 

 

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace 
Odvodnění komunikace je navrženo uličními vpusťmi s litinovou mříží pro zatížení D400. 

Vpusti jsou umístěny po obou stranách komunikace. Přípojky od vpustí do kanalizace jsou  
z kanalizačního potrubí PVC DN 150 SN8. Vpusti UV5, UV6, UV7 a UV8 budou na 
kanalizaci napojeny v místě stávajících přípojek uličních vpustí. Napojení ostatních vpustí na 
kanalizaci bude provedeno pomocí univerzálního sedla DN150 pro dodatečné kanalizační 
přípojky. Zrušené přípojky vpustí budou v místě napojení na kanalizaci zaslepeny. 

Na základě doporučení hydrogeologického posudku je odvodnění parkoviště řešeno 
vsakováním do vsakovacích rýh šířky 500mm a hloubky 700mm. Rýha je tvořena drceným 
kamenivem frakce 32/63, celá je zabalena ve filtrační geotextílii 500g/m2. 

Odvodnění pláně komunikace drenáží není navrženo, neboť by mohlo dojít k vysoušení 
jílů a jejich smrštění s negativními důsledky na stabilitu podzákladí i základů okolních staveb 
(vyplývá z hydrogeologického posudku). 

g) Návrh dopravních značek, dopravního zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 
Je navrženo nové svislé a vodorovné dopravní značení. Některé stávající svislé značky 

budou přesunuty se zachováním stávajících dopravních poměrů (viz výkres návrhu dopravního 
značení). 
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h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 
Stavba bude realizována v těchto krocích: 

• odfrézování krycích vrstev stáv. komunikace, bourací práce, kácení 1 ks stromu 
• zřízení uličních pustí a přípojek k uličním vpustem 
• konstrukce komunikace, chodníků a parkovišť, veřejné osvětlení 
• dokončovací zemní práce, ohumusování a zatravnění 

i) Vazba na případné technologické vybavení 
Není. 

j) Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí 
a průřezů 
Není. 

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. a ČSN 73 6110-změny Z1 jsou 

respektovány (požadavky na úpravu přechodu pro chodce, míst pro přecházení, šířka, příčný a 
podélný sklon chodníku). 

Chodník má šířku 2,0m, maximální příčný sklon chodníku je 2%, podélný sklon 
nepřekračuje maximální povolený sklon 8,33%. U přechodu pro chodce a míst pro přecházení 
jsou sníženy podstupnice silničních obrubníků na maximální výšku 20mm, jsou opatřeny 
varovným pásem šířky 400mm po celé délce snížené hrany obrubníky až do rozdílu hran 80mm, 
dále jsou přechody pro chodce opatřeny signálním pásem šířky 800mm a minimální délky 
1500mm. Signální pás navazuje na vodící linii, která je tvořena chodníkovým obrubníkem 
s výškou podstupnice min. 60mm. Vždy je zajištěn minimální průchozí prostor chodníku v šířce 
900mm.  

Signální a varovné pásy jsou tvořeny certifikovanou (schválenou) betonovou dlažbou 
obdélníkového tvaru o rozměrech 100/200/60mm s výstupky tvaru kulových úsečí (hmatovou 
úpravou pro nevidomé) v černé barvě dle NV č. 163/2002 Sb. 

  
 

                                                        
Hodonín, září 2014        Vypracoval:       Bc. Pavel Kočvara 

 6 


