
 
 
 
 
 
 

ÚÚPPRRAAVVAA  NNÁÁMMĚĚSSTTÍÍ  AA  DDĚĚTTSSKKÉÉ  HHŘŘIIŠŠTTĚĚ,,  
NNÁÁMMĚĚSSTTÍÍ  BBOOHHUUSSLLAAVVAA  MMAARRTTIINNŮŮ,,  HHOODDOONNÍÍNN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dokumentace pro provád ění stavby  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

leden 2015           souprava čís. :  
vypracoval: Ing. Michael Stern     p říloha čís.  : B 
 
 
 
 
 
Atelier WIK, s.r.o.       IČ:   60 69 99 81 
Rosického nám. 6       DIČ:   CZ 60 69 99 81 
616 00  Brno        Tel.:   541 244 181 
          E-mail:  atelier@wik.cz 



Úprava nám ěstí a d ětské h řiště, náměstí Bohuslava Martin ů, Hodonín DPS 
B. Souhrnná technická zpráva  1/2015 

 2

B.1 Popis území stavby ................................. ................................................................................................................... 3 

 
B.2 Celkový popis stavby .......................... ....................................................................................................................... 5 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek ..................................... ........................................... 5 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ............................................. ........................................................ 6 
B.2.2.a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, ........................................................................ 6 

B.2.2.b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. ......................................... 6 

 
B.2.3 Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby.......................... ...................................................................... 6 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ................. .................................................................................................................. 6 
 
B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby .................................. ............................................................................................. 6 
 
B.2.6 Základní technický popis staveb ............. ............................................................................................................... 7 
B.2.6.a) SO 02 Herní prvky 7 

B.2.6.b) SO 03 Dopadové plochy 15 

B.2.6.c) SO 04 Městský mobiliář 16 

B.2.6.d) SO 05 Nové zpevněné plochy – mlatové chodníky 19 

B.2.6.e) SO 06 Rekonstruované stávající zpevněné plochy 20 

 
B.2.7 Technická a technologická za řízení..................................................................................................................... 21 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení ............................................. .................................................................................. 21 
 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi ................................... ...................................................................................... 21 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí. Zásady řešení parametr ů 
stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování vodou, odpad ů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.). .................. ................................................................................................................... 21 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí - pronikání radonu z podloží, bludné 
proudy, seizmicita, hluk, protipovod ňová opat ření apod. ......................................... .................................................. 21 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 21 

 
B.4 Dopravní řešení 21 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 21 

 
B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 22 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 22 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úprava nám ěstí a d ětské h řiště, náměstí Bohuslava Martin ů, Hodonín DPS 
B. Souhrnná technická zpráva  1/2015 

 3

B.1 Popis území stavby 
B.1.a)   Charakteristika stavebního pozemku, 
Území se nachází v severozápadní části města Hodonín na parc.č. 2067/4 a 2067/5, k.ú. Hodonín. Dotčené území je ze 
tří stran ohraničeno stávajícími budovami, z jedné strany pak veřejnou komunikací (ul. Josefa Suka). Pozemek je ve 
velmi mírném sklonu od jeho severovýchodní části k jihozápadní. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy (chodníky 
z betonové dlažby) doplněné zatravněním a sadovými úpravami (stromy, keře). V centrální části náměstí se nachází 
betonová konstrukce zapuštěná pod úrovní terénu tvořená betonovou obrubou a dnem, která v minulosti sloužila jako 
nádrž pro umělou vodní plochu. Nyní je však nádrž zcela překryta navážkou zeminy a zatravněna, přičemž z terénu není 
viditelná (přítomnost byla ověřena prostřednictvím kopaných sond). Tato nádrž není dlouhodobě využívána a ani se 
s jejím využitím neuvažuje. 
 
B.1.b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, hydrogeologický pr ůzkum, 
stavebn ě historický pr ůzkum apod.), 
Jako vstupní podklad pro vypracování projektové dokumentace slouží: 

- předchozí stupeň projektové dokumentace (studie) zpracovaný firmou Atelier WIK, s.r.o., Rosického nám. 6, 
616 00 Brno v říjnu 2014 

- geodetické zaměření lokality zhotovené firmou Geprostav, geodézie s.r.o., Horní Plesová 4375, 695 01 
Hodonín v březnu roku 2014 

- kopané sondy v místě betonové nádrže pro bývalou umělou vodní plochu 
- prohlídka místa stavby a zmapování stávajícího stavu území 
- jednání s investorem a stanovení jeho požadavků 
- jednání s dotčenými orgány a správci sítí technické infrastruktury a respektování jejich požadavků 

 
B.1.b) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma, 
Dle platného územního plánu města Hodonín spadá řešené území do oblasti X2 – specifická oblast s prioritou ochrany 
hodnot území (kulturní a civilizační hodnoty). 
 
Jiná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa. 
 
B.1.c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolo vanému území apod., 
Zájmová oblast se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
B.1.d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochr ana okolí, vliv stavby na odtokové pom ěry v území, 
Jedná se o úpravu stávajícího stavu, která nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 
 
V současném stavu se na řešeném území nacházejí zatravněné plochy (lokálně doplněné keři a stromy) a chodníky 
z betonové dlažby. Srážková voda z chodníků stéká vlivem gravitace na zatravněné plochy, kde je likvidována 
přirozeným vsakováním do podloží. 
 
Území je mírně svažité od jeho jihovýchodní strany k severozápadní. Na severozápadní straně jsou ve zpevněných 
plochách umístěny tři stávající chodníkové vpusti, které budou opraveny. 
 
Navržené řešení území zachovává koncept přirozeného vsakování srážkových vod do podloží. Rekonstruované 
chodníky z betonové dlažby budou příčně spádovány směrem od budov, aby došlo k odtoku srážkové vody do 
zatravněných ploch. Stávající tři chodníkové vpusti budou opraveny (náhrada stávajících vpustí novými) s případnou 
drobnou změnou polohy kvůli přizpůsobení novému řešení rekonstruovaných betonových chodníků. Nové mlatové 
chodníky umožňují vsakování celou svou plochou a nemusejí být spádovány. Nově navržené dětské hřiště bude 
vybaveno dopadovou plochou s porézním EPDM povrchem prováděným na podkladní drenážní asfalt. Tato skladba je 
propustná pro srážkovou vodu, jež bude odvedena novou drenáží umístěnou pod dopadovou plochou do dvojice nových 
štěrkových vsaků. Ty budou umístěny pod zatravněnou plochou na jihovýchodní straně hřiště. 
 
Bilance srážkových vod se navrhovaným řešením nemění. 
 
 
B.1.e) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin, 
Demolice budou provedeny v rámci stavebního objektu SO 01 Demolice a p říprava území . 
 
Stávající chodníky 
Stávající chodníky z betonové dlažby projevují morální i funkční zastaralost, jsou zdeformované. Je navrženo jejich 
odstranění rozsahu viz výkres D.1.1 Situace. Chodníky budou odstraněny a ekologicky zlikvidovány včetně podkladních 
vrstev, předpoklad tloušťky odstraňovaného souvrství je 300 mm – bude ověřeno po sejmutí betonové dlažby! 
 
V rámci odstraňování chodníků budou demontovány rovněž tři chodníkové dešťové vpusti. Vpusti je nutné odstraňovat 
šetrně, aby nebyla poškozena dešťová kanalizace, na kterou budou posléze napojeny vpusti nové. 
 
Nádrž bývalé um ělé vodní plochy 
V místě navržené dopadové plochy se cca 300 mm pod úrovní upraveného terénu nachází železobetonová deska 
s železobetonovou obrubou v. cca 300 mm a š. cca 400 mm umístěnou po jejím obvodu, která sahá až do úrovně 
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stávajícího terénu. Pro provedení nové dopadové plochy dětského hřiště je nutné vytěžit zeminu nad železobetonovou 
deskou a vybourat železobetonovou obrubu. Pro uložení nové drenáže je nutné v betonové desce pod terénem 
vybourat 4 drážky ve směru od severovýchodní k jihozápadní straně. Drážky budou v rozestupu 5,0 m a budou široké 
400 mm. Předpokládaná hloubka bourání železobetonu je 300 mm. Je nutné, aby drážky byly provedeny ve spádu 
k nově navrženým vsakovacím objektům. 
 
V železobetonové desce pod terénem budou vybourány prostupy pro umožnění provedení základových patek herních 
prvků. Velikost a počet bouraných prostupů viz schémata výkres základových patek v příloze D.2.3 Schémata založení 
herních prvků. 
 
Venkovní mobiliá ř 
Stávající venkovní mobiliář je značně zastaralý nebo nefunkční a bude odstraněn a ekologicky zlikvidován (vyjma dvou 
novějších stojanů na kola, které budou repasovány). K lilkvidaci jsou určeny lavičky, odpadkové koše a betonové 
květináče. 
 
 
Kácení ke řů a strom ů 
Jihozápadně od nově navrženého dětského hřiště se nachází stávající souvislý porost jehličnatých i listnatých keřů 
značného stáří. Tento porost bude vykácen pro umožnění náhrady novým keřovým porostem. 
 
 

 
Obr. 1: Fotografie keřů určených k odstranění. 
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V jihovýchodní části řešeného území se nachází jeden kus staršího listnatého stromu, který je nemocný a bude 
odstraněn. 
 

 
Obr. 2: Fotografie nemocného stromu určeného k odstranění. 
 
 
B.1.f) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů určených k pln ění funkce 
lesa (do časné / trvalé), 
Pozemky dotčené stavbou nejsou pod ochranou zemědělského půdního fondu ani nejde o pozemky určené k plnění 
funkce lesa. 
 
B.1.g) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající dopravní a technickou 
infrastrukturu), 
Území je dopravně přístupné veřejnou komunikací na ul. Josefa Suka, která je dále napojena na komunikační tepnu na 
ul. Bří Čapků. 
 
Z hlediska napojení na technickou infrastrukturu se řeší pouze oprava tří stávajících chodníkových vpustí napojených na 
kanalizaci. K jiným zásahům do sítí technické infrastruktury nedojde. 
 
B.1.h) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice. 
Neřeší se. 
 
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
Náměstí s navrženým hřištěm bude sloužit pro volnočasovou aktivitu návštěvníků a jako komunikační prostor pro 
přilehlé okolí. 
 
Plocha navrženého d ětského h řišt ě    414,3 m2 
Plocha navržených mlatových chodník ů    229 m2 
Plocha rekonstruovaných chodník ů  
   – střední část nám ěstí   372 m2 
   – část vstup ů ke stávajícím dom ům 372 m2 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení, 

Stávající urbanistická koncepce území se nemění, pouze dochází k rekonstrukci zpevněných ploch náměstí a jejich 
vhodnému doplnění o mlatové chodníky, novou zeleň a dětské hřiště, které doplní zdejší bytovou zástavbu a umožní 
volnočasovou aktivitu návštěvníků. 
 
V centrální části náměstí vznikne po navržených úpravách klidový prostor s mlatovými chodníky vybavenými lavičkami a 
zastřešenou pergolou a novým dětským hřištěm. 
 
Z hlediska prostorového řešení je náměstí Bohuslava Martinů tvořeno vnitroblokem sevřeným ze tří stran stávajícími 
budovami. Zároveň tvoří komunikační prostor mezi ul. Josefa Suka na severovýchodní straně a ul. I. Olbrachta na 
jihozápadní straně. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
Stávající architektonické řešení vychází ze striktně pravoúhlého řešení náměstí daného uspořádáním přiléhajících 
budov. Navržený stav toto řešení zachovává a doplňuje jej o organický tvar mlatových chodníků. 
 
Z hlediska použitých materiálu je uvažováno s náhradou stávající betonové dlažby chodníku za novou odpovídající 
současným standardům. Dále budou použity bezúdržbové mlatové chodníky a prostor oživí dopadová plocha dětského 
hřiště z barevného polyuretanového EPDM povrchu. 
 
B.2.3 Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby 
Z hlediska provozního řešení jsou po obvodu čtvercového náměstí umístěny chodníky pro pěší zpřístupňující přiléhající 
stávající budovy. Dále se blíže ke středu náměstí nacházejí dva chodníky spojující ul. Josefa Suka a I. Olbrachta. Tyto 
dva nové chodníky budou nově využity také jako komunikační prostor pro zpřístupnění nově řešené centrální části 
náměstí s klidovými plochami vybavenými lavičkami a novým dětským hřištěm. 
 
Technologie výroby není ve stávajícím stavu přítomna ani se nenavrhuje. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Jsou respektovány veškeré platné vyhlášky, ČSN a zákony vztahující se na předmětnou výstavbu a veškeré objekty 
respektují požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

- zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. 
- podél chodníků z betonové dlažby jsou řešeny přirozené vodící linie tvořené zvýšeným chodníkovým 

obrubníkem v. 65 mm. 
- přerušení přirozených vodících linií delší než 8000 mm bude řešeno doplněním komunikace o umělou vodící 

linii š. 400 mm tvořenou drážkovanou dlažbou 
- výškové rozdíly na zpevněných plochách nebudou vyšší než 20 mm 

 
 
B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby  
Objekt je navržen dle v souladu se  zákonem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci č. 309/2006 Sb. (změna: 
362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.) a prováděcími předpisy (nařízení vlády č. 101/2005 Sb o pracovním prostředí, nařízení 
vlády č.362/2005 Sb. o bezpečnosti  při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení 
vlády č. 378/2001 Sb.o používání strojů a technických zařízení atd.)  
         V souladu s § 156 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  musí mít technologické zařízení vlastnosti, které splňuje 
požadavky na požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti 
hluku a na úsporu energie. Vlastnosti musí být ověřeny např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky. 
Elektrická zařízení musí být podrobován pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, revizím, údržbám a opravám 
dle příslušných předpisů. 
 
Pro zajišt ění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat ná sledující legislativou: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů: 
- Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, 

matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání 

- Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 
- Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
- Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb. 
- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů: 
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- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí 

s nebezpečím výbuchu 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
- Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 
- Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve 

znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a 

o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 
- Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 

č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., 
a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 
č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

- Vyhláška č. 306/2005 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění 
bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb. 

- Vyhláška č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru 
nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb. 

- Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve 

znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 

bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení 

vlády č. 352/2000 Sb. 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 
- navazující předpisy, citované v předpisech výše uvedených. 

 
 
 
 
 
 
B.2.6 Základní technický popis staveb  
B.2.6.a) SO 02 Herní prvky 
U prvků kde bude použito akátové dřevo - opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně 
rostlé akátové kulatiny. Přírodní vzhled. Finální ošetření povrchů bude v přírodních barevných tónech. 
 
Materiálové provedení herních prvk ů: 
Nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny. 
Spoje jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování. 
 
Herní atrakce jsou zhotoveny kombinací přímých nebo ohýbaných ocelových trubek Ø 42,4 mm opatřené žárovým 
zinkem nebo práškovým lakem, lan Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo 
plastovými spojkami a doplňky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu žárově zinkované. Skluzavky a skluzy z nerezového 
plechu. Výplně, podlážky a výlezy z akátových fošen specificky zkoseného tvaru. Nerezový nebo zinkovaný spojovací 
materiál s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů. Spoje ocelových trubek a lan jsou provedeny 
speciálně navrženými spojovacími úchyty z hliníkové slitiny opatřené práškovým lakem. 
 
Povrchová úprava: 
Dřevěné (akátové) části konstrukce mohou být ponechány v přírodní podobě, bez úpravy. Standardně jsou dřevěné 
části impregnovány pigmentovanými oleji OSMO. 
Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena žárovým zinkováním, případně práškovým lakem. Veškeré 
povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologický požadavkům. 
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Kotvení: 
Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu. 
 
Přesná specifikace je uvedena u popisu konkrétních herních prvků. 
 
Dodavatel a výrobce jednotlivých herních prvků zajistí, aby byly dodrženy a splněny následující právní předpisy: 
nařízení vlády 173/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť 
ČSN EN 1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
ČSN EN 1176-2 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky 
ČSN EN 1176-3 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky 
ČSN EN 1176-4 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy 
ČSN EN 1176-5 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče 
ČSN EN 1176-6 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky 
ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz 
ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz-bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Zákon č. 258 / 2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 135/2004 Sb. - Hygienické požadavky na 
koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 
a související. 
 
 
B.2.6.a.1) VĚŽ S VÝLEZY, SKLUZAVKOU A HRAZDOU 
 
Popis herních prvk ů 
bariéra šikmá, bariera šikmá s dírou, madlo šikmé, podlážka ve výšce 0,95m, žebřiny šikmé, výlez s chyty kolmý, 
hrazda proměnná, síťový výlez šikmý s plástvovým výpletem, 4 nosné akátové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny 
v přírodním vzhledu, přímé a ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým zinkem nebo práškovým lakem, 
lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky, 
skluzavka z nerezového plechu, výplně, podlážky a výlezy z akátových fošen specificky zkoseného tvaru, spoje jsou 
provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami 
šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  4,3 x 2,8 x 3,0 
Potřebná plocha (m) 6,9 x 6,1 
Max. výška pádu (m) 0,95 
 
orientační vyobrazení 
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B.2.6.a.2) MALÁ SKUPINOVÁ HOUPA ČKA "HNÍZDO" 
 
Popis herních prvk ů 
skupinová houpačka na krátkém závěsu, 2 nosné akátové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny 
v přírodním vzhledu, ohýbaná ocelová trubka Ø 42,4 mm opatřená žárovým zinkem nebo práškovým lakem, lana Ø16 
mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky, řetězy z 6-ti 
mm ocelového drátu žárově zinkované, 
spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními 
krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  4,2 x 1,4 x 1,7 
Potřebná plocha (m) 4,2 x 5,6 
Max. výška pádu (m) 0,95 
 
orientační vyobrazení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2.6.a.3) BALAN ČNÍ SÍŤ NÍZKÁ 
 
Popis herních prvk ů 
balanční ležatá síť se čtvercovým výpletem, lanové madlo, 2 nosné akátové stojny, 4 ocelové ohýbané stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny 
v přírodním vzhledu, ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým zinkem nebo práškovým lakem, lana Ø16 
mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky, spoje jsou 
provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami 
šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  2,4 x 2,2 x 1,5 
Potřebná plocha (m) 5,4 x 5,1 
Max. výška pádu (m) do 0,6 
 
orientační vyobrazení 
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B.2.6.a.4) PRUŽINOVÉ HOUPADLO PRO JEDNOHO 
 
Popis herních prvk ů 
houpadlo z vysoce molekulárního voděvzdorného polyethylenu, pružina ze speciální pružinové ocele, žárově zinkované 
kotvící elementy, komaxitované ocelové prvky 
 
Materiálové provedení  
hlavní nosná část je pružina z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 a ocelové montážní prvky, ostatní díly jsou z 
barevných plastových desek HDPE síly 19mm, nerezový nebo zinkovaný spojovací materiál s plastovými 
bezpečnostními krytkami šroubových spojů, povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena žárovým zinkováním, 
případně práškovým lakem 
 
Rozměry (m)  0,9 x 0,3 x 0,7 
Potřebná plocha (m) 2,9 x 2,3 
Max. výška pádu (m) do 0,6 
 
orientační vyobrazení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2.6.a.5) DVOJITÁ ŘETĚZOVÁ HOUPAČKA 
 
Popis herních prvk ů 
řetězová houpačka se dvěma sedátky, 4 nosné akátové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny 
v přírodním vzhledu, přímá ocelová trubka Ø 42,4 mm opatřená žárovým zinkem nebo práškovým lakem, řetězy z 6-ti 
mm ocelového drátu žárově zinkované, spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím 
materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  1,8 x 3,1 x 2,7 
Potřebná plocha (m) 8,1 x 3,1 
Max. výška pádu (m) 1,5 
 
orientační vyobrazení 
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B.2.6.a.6) DVĚ VĚŽE S VÝLEZY, SKLUZAVKOU, SPOJENÉ SÍTÍ A ŽEB ŘINAMI 
 
Popis herních prvk ů 
bariéra šikmá, síť k podlážce se čtvercovým výpletem, žebřiny šikmé, skluzavka z výšky 1,5m, žebřík vertigo obloukový, 
síť vertigo oblouk s plástvovým výpletem, šplhací tyč, výlez děrový kolmý, výlez s chyty kolmý, síťový výlez šikmý 
s plástvovým výpletem, 2x podlážka ve výšce 1,5m, 9 nosných akátových stojen 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny 
v přírodním vzhledu, přímé a ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým zinkem nebo práškovým lakem, 
lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky, 
skluzavka z nerezového plechu, výplně, podlážky a výlezy z akátových fošen specificky zkoseného tvaru, spoje jsou 
provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami 
šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  3,9 x 5,6 x 3,5 
Potřebná plocha (m) 7,5 x 9,2 
Max. výška pádu (m) 2,3 
 
orientační vyobrazení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2.6.a.7) KLADINA NA PRUŽINÁCH 
 
Popis herních prvk ů 
balanční kladina na dvou pružinách 
 
Materiálové provedení  
hlavní nosná část je pružina z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 a ocelové montážní prvky,  
pochůzná kláda je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny, 
spoje jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, nerezový 
nebo zinkovaný spojovací materiál s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů, dřevěné (akátové) části 
konstrukce jsou impregnovány pigmentovanýni oleji OSMO 
 
Rozměry (m)  3,4 x 0,2 x 0,3 
Potřebná plocha (m) 6,4 x 3,2 
Max. výška pádu (m) do 0,6 
 
orientační vyobrazení 
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B.2.6.a.8) BALAN ČNÍ DESKA NA DVOU PRUŽINÁCH 
 
Popis herních prvk ů 
deska, 2x pružina 
 
Materiálové provedení  
hlavní nosná část je pružina z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 a ocelové montážní prvky,  
podlážka z akátových fošen specificky zkoseného tvaru v přírodním vzhledu, spoje jsou provedeny nerezovým nebo 
žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  1,2 x 0,7 x 0,5 
Potřebná plocha (m) 4,2 x 3,7 
Max. výška pádu (m) do 0,6 
 
orientační vyobrazení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2.6.a.9) PROLÉZAČKA SE SÍTĚMI, ŽEBŘÍKEM, HRAZDOU A ŠPLHACÍ TY ČÍ 
 
Popis herních prvk ů 
madlo lomené - hrazda, madlo lomené - žebřiny, 2x síť vertigo v lomeném rámu se čtvercovým výpletem, šplhací tyč, 4 
nosné akátové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny 
v přírodním vzhledu, přímé a ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým zinkem nebo práškovým lakem, 
lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky, 
spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními 
krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  2,5 x 1,8 x 2,7 
Potřebná plocha (m) 6,4 x 5,7 
Max. výška pádu (m) 2,3 
 
orientační vyobrazení 
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B.2.6.a.10) HORIZONTÁLNÍ ROTAČNÍ TRENAŽÉR 
 
Popis herních prvk ů 
madlo rovné, balanční rotační válce, 2 nosné akátové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny 
v přírodním vzhledu, přímé ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým zinkem nebo práškovým lakem, spoje jsou 
provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami 
šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  1,7 x 0,3 x 2,1 
Potřebná plocha (m) 4,6 x 3,3 
Max. výška pádu (m) do 0, 
 
orientační vyobrazení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2.6.a.11) PRUŽINOVÉ HOUPADLO PRO DVA 
 
Popis herních prvk ů 
2x sedák s madlem, pružina z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 
 
Materiálové provedení  
hlavní nosná část je pružina z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 a ocelové montážní prvky,  
kláda je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny, sedátka z 
barevných plastových desek HDPE síly 19mm, ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým zinkem nebo 
práškovým lakem spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými 
bezpečnostními krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  1,4 x 0,4 x 0,5 
Potřebná plocha (m) 3,4 x 2,4 
Max. výška pádu (m) do 0,6 
 
orientační vyobrazení 
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B.2.6.a.12) LANOVÁ DRÁHA 15 m 
 
Popis herních prvk ů 
lanová dráha se sedátkem a nástupní rampou, 4 nosné akátové stojny, 4 nosné ocelové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny 
v přírodním vzhledu a ocelových trubek, přímé ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým zinkem nebo práškovým 
lakem, lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a 
doplňky, řetězy z 6-ti mm ocelového drátu žárově zinkované, podlážky z akátových fošen specificky zkoseného tvaru, 
spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními 
krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  17,6 x 4,2 x 3,3 
Potřebná plocha (m) 19,7 x 4,2 
Max. výška pádu (m) 0,95 
 
orientační vyobrazení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2.6.a.13) LAVIČKA - DUBOVÝ TRÁM 
 
Popis herních prvk ů 
Lavička z dubového trámu 300x300 mm délky 3000 mm. 
 
Rozměry (m)   0,3 x 0,3 x 3 
Potřebná plocha (m)  0,3 x 3 
 
orientační vyobrazení 
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B.2.6.b) SO 03 Dopadové plochy 
B.2.6.b.1)Technické řešení 
Ve střední části řešeného území je navrženo dětské hřiště s dopadovou plochou z lité pryže. 
 
Herní plocha bude řešena polyuretanovým povrchem EPDM. Toto řešení zajišťuje jednak potřebnou dopadovou plochu 
dle ČSN EN 1177 – Povrch hřiště tlumící náraz, zároveň také umožní okamžitý odvod srážkových vod do drenáže a 
posléze do navržených vsaků. Z hlediska výškového řešení bude plocha vytvářet rovinu v mírném spádu od jihovýchodu 
k severozápadu a zároveň od severovýchodu k jihozápadu. 
 
Plocha hřiště bude ohraničena betonovými chodníkovými obrubníky 100×250×1000 mm osazenými do lože z betonu 
C16/20 XC2. Obrubníky budou osazeny tak, aby byly v rovině polyuretanové EPDM vrstvy a aby po obvodu dopadové 
plochy byly v úrovni 20 mm nad okolními plochami (betonové a mlatové chodníky). 
 
Po osazení obrubníků bude provedena nová skladba hřiště D01: 
  

Nové vrstvy: 
- dvouvrstvý povrch dopadové plochy, výška pádu 2,4 m*   35 mm 
- hutněná štěrkodrť 0/4 mm      30 mm 
- hutněná štěrkodrť 8/32 mm      270 mm 
- tloušťka nové skladby celkem cca     335 mm 

 
Původní vrstvy: 
- stávající železobetonová deska po odtěžení zeminy 
- stávající rostlý terén 

 
* specifikace povrchu dopadové plochy: 

Na hutn ěný št ěrkový násyp bude provedena dvouvrstvá dopadová ploc ha certifikovaná na výšku pádu 
2,4 m. spodní vrstva bude provedena z certifikovaného SBR granulátu, svrchní vrstva z EPDM granulátu 
certifikovaného na použití v exteriéru a probarvené ho v celé tlouš ťce vrstvy. 
Dopadová plochy bude provád ěna podle technologického p ředpisu výrobce a bude spl ňovat p říslušné 
normové požadavky (nap ř. ČSN EN 1177 – Povrch h řišt ě tlumící náraz apod.). 

 
 
B.2.6.b.2) Nádrž bývalé um ělé vodní plocha a drenáž 
V místě navržené dopadové plochy se cca 300 mm pod úrovní upraveného terénu nachází železobetonová deska 
s železobetonovou obrubou v. cca 300 mm a š. cca 400 mm umístěnou po jejím obvodu, která sahá až do úrovně 
stávajícího terénu. Pro provedení dopadové plochy je nutné vytěžit zeminu nad železobetonovou deskou a vybourat 
železobetonovou obrubu. Pro uložení drenáže je nutné v betonové desce pod terénem vybourat 4 drážky ve směru od 
severovýchodní k jihozápadní straně. Drážky budou v rozestupu 5,0 m a budou široké 400 mm. Předpokládaná hloubka 
bourání je 300 mm. Je nutné, aby drážky byly provedeny ve spádu k nově navrženým vsakovacím objektům. 
 
Drenáž bude provedena z drenážních PVC trubek DN 100 mm, štěrkového obsypu frakce 8 – 16 mm a filtrační 
geotextilie 300 g/m2. Pod drenážní trubkou bude vždy min. 100 mm vrstva štěrku. Štěrk nad drenáží bude proveden do 
úrovně spodní hrany nové skladby hřiště. 
 
Drenáž bude vedena ve spádu min. 0,5 % ke dvěma novým vsakům, každý o objemu 4 m3. Vsaky budou provedeny 
v nezámrzné hloubce a budou tvořeny štěrkovým násypem prováděným do vyhloubené jámy opatřené filtrační 
geotextilií 300 g/m2. Vsaky budou po dokončení a napojení drenáže zasypány vytěženou zeminou s finální vrstvou 
z vytěžené ornice. 
 
Drenáž bude dodána včetně všech potřebných systémových doplňků (spojky, kolena, odbočky, redukce, revizní šachty 
apod.). 
 
B.2.6.b.3) Stávající inženýrské sít ě 
V řešeném prostoru se nachází množství inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny sítě 
technické infrastruktury příslušným správcem. Při pracích v blízkosti sítí a v jejich ochranném pásmu bude dbáno 
zvýšené opatrnosti, výkop bude prováděn ručně a budou respektovány veškeré příslušné ČSN, právní předpisy, 
podmínky a ochranná pásma majitelů i správců sítí. Jakékoliv stávající podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
nesmí být poškozeno! Zároveň musí být respektovány veškeré podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců 
sítí ke stavbě a podmínky prací v ochranných pásmech sítí. 
 
Tyto sít ě budou p řed zahájením stavebních prací vytý čeny a bude zajišt ěna jejich ochrana po celou dobu 
stavby! 
 
B.2.6.b.4) Závěr 
Prováděcí firma je povinna dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při 
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B.2.6.c) SO 04 Městský mobiliá ř 
B.2.6.c.1) Lavička s opěradlem – 12 ks 
Lavička pro dvě osoby, typ dle platného městského mobiliáře města Hodonín (bude odsouhlaseno investorem před 
realizací stavby). 
Litinová konstrukce opatřená základním nátěrem + dvě vrstvy vrchní barvy – RAL bude odsouhlasena investorem. 
Dřevěná výplň napuštěná proti plísním a vodě + dvě vrstvy silnovrstvé lazury – RAL bude odsouhlasena investorem. 
 
Pod lavičkami budou vždy provedeny dvě základové patky (pod nohami) z prostého betonu C16/20 XC2, rozměr 400 × 
800 × 400 mm (š. × d. × v.). Horní hrana základové patky bude umístěna cca 100 mm pod úrovní nové betonové dlažby 
nebo mlatového povrchu, aby bylo možné její následné překrytí dlažbou (mlatem). Do základových patek budou 
chemicky kotveny pozinkované závitové tyče ke kotvení laviček proti vandalům. Přesný způsob kotvení vč. rozteče a 
dimenze kotevních prvků upřesní dodavatel ve spolupráci s výrobcem laviček. 
 
Rozměry (m)   1,70 x 0,40 x 0,80 
 
Ilustrativní vyobrazení 

 

 
B.2.6.c.2) Infocedule – 1 ks 
Infocedule s informacemi o dětském hřišti a herních prvcích včetně bezpečnostních pokynů pro návštěvníky včetně 
informací vyplývajících z požadavků ČSN 1176 apod. Obsah informací a grafika bude navržena dodavatelem hřiště a 
před realizací odsouhlasena s investorem. 
 
Pod infocedulí bude provedena dvojice základů 600 × 800 × 400 mm z prostého betonu C16/20 XC2. Základy budou 
horní hranou zapuštěny min. 100 mm pod upravenou úroveň mlatového povrchu, aby je bylo možné posléze mlatem 
překrýt. 
 
Rozměry (m)  0,5 x 0,1 x 1,8 
Potřebná plocha (m) 0,5 x 0,1 
 
orientační vyobrazení 
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B.2.6.c.3) Odpadkový koš – 6 ks 
Odpadkový koš, typ dle platného městského mobiliáře města Hodonín (bude odsouhlaseno investorem před realizací 
stavby). 
Pozinkovaná konstrukce opatřená práškovou barvou – RAL bude odsouhlasena investorem. 
Dřevěný obklad opatřený lazurou – RAL bude odsouhlasena investorem. 
 
Rozměry (m)   0,35 x 0,49 x 1,0 
 
Ilustrativní vyobrazení 

 
 
B.2.6.c.4) Nový stojan na kola 
Bezpečnostní stojan na 4 kola, typ dle platného městského mobiliáře města Hodonín (bude odsouhlaseno investorem 
před realizací stavby). 
Pozinkovaná konstrukce opatřená práškovou barvou – RAL bude odsouhlasena investorem. 
 
Pod stojany na kola bude provedena vždy dvojice základových patek 400 × 400 × 400 mm z prostého betonu C16/20 
XC2. Horní hrana základové patky bude umístěna cca 100 mm pod úrovní nového mlatového povrchu, aby bylo možné 
její následné překrytí mlatem. Do základových patek budou chemicky kotveny pozinkované závitové tyče ke kotvení 
stojanů na kola proti vandalům. Přesný způsob kotvení vč. rozteče a dimenze kotevních prvků upřesní dodavatel ve 
spolupráci s výrobcem stojanů. 
 
Rozměry (m) 0,53 x 2,05 
Potřebná plocha (m) 1,7 x 2,4 
 
Ilustrativní vyobrazení 
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B.2.6.c.5) Pergola 
Popis prvku 
Pergola zastřešená, dešťový svod, 5 akátových nosných stojen, nosná konstrukce zastření z ocelových jäklů, deska 
zastřešení z polykarbonátu tl.10 mm, zadní střena pergoly ze svařovaných plotových dílců. 
 
Materiálové provedení  
Je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny v přírodním 
vzhledu, spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými 
bezpečnostními krytkami šroubových spojů, nebo uzavřenými maticemi, zastřešení ve spádu 10%, nosná konstrukce 
svařena z ocelových uzavřených profilů jäkl, žárově zinkovaných. Krytá deskami z komůrkového polykarbonátu tl. 10 
mm s 2UV stabilizací, odvodnění nástřešním žlabem z pozinkovaného plechu s dešťovým svodem z pozinkovaného 
plechu. Zadní stěna pergoly z 2D svařovaných plotových dílců, velikost oka 50x200 mm, svislé dráty 5mm, vodorovné 
2x6mm, výšky 2 m, spojovaný systémových spojovacím materiálem.  
 
Rozměry (m)  4,1 x 2,2 x 2,8 
Potřebná plocha (m) 4,1 x 2,2 
 
orientační vyobrazení 
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B.2.6.c.6) Původní repasovaný stojan na kola 
Původní repasované stojany na kola budou demontovány, očištěny, případně bude opravena jejich povrchová úprava. 
Po provedení nových zpevněných ploch budou osazeny na původní místo. 
 

Pod stojany na kola bude provedena vždy dvojice základových patek 400 × 400 × 400 mm z prostého betonu C16/20 
XC2. Horní hrana základové patky bude umístěna cca 100 mm pod úrovní nové dlažby, aby bylo možné její následné 
překrytí dlaždicemi. Do základových patek budou chemicky kotveny pozinkované závitové tyče ke kotvení stojanů na 
kola proti vandalům. Přesný způsob kotvení vč. rozteče a dimenze kotevních prvků upřesní dodavatel ve spolupráci 
s výrobcem stojanů. 
 

Vyobrazení stávajícího stavu 

 
 
 
B.2.6.d) SO 05 Nové zpevn ěné plochy – mlatové chodníky 
B.2.6.d.1) Technické řešení 
Jsou navrženy čtyři nové chodníky s mlatovým povrchem, které budou spojovat vždy dva protilehlé stávající chodníky 
z betonové dlažby. 
 
Mlatové chodníky budou mít šířku 1600 mm (plocha mlatu š. 1400 mm + 2 × obrubník š. 100 mm) a budou lemovány 
betonovými chodníkovými obrubníky 100×250×1000 mm osazenými do lože z betonu C16/20 XC2. Obrubníky budou 
osazeny horní hranou do úrovně mlatové plochy. Po osazení k nim bude z vnější strany chodníku dosypána ornice do 
úrovně cca 20 mm pod jejich horní hranu. 
 
Nové mlatové chodníky budou napojeny na nově rekonstruované stávající chodníky (viz SO 06) prostřednictvím 
chodníkových obrubníků zapuštěných do úrovně mlatové plochy i navazujících betonových chodníků (zapuštěný 
obrubník součástí SO 06). 
 
Skladba chodníků je navržena následující: 
 

- mechanicky zpevněné kamenivo certifikované pro použití v mlatových skladbách – minerální beton, barva 
šedá. Základní podmínky pro realizaci: doporučená zrnitost – směs dle provedeného rozboru, 8 – 16 mm 70 %, 
0 – 4 mm 30 %. Povrch bude přehozen frakcí 0 – 4 mm. Procentuální zastoupení frakcí bude stanoveno dle 
vymezení zrnitostních mezí proctorovou modifikovanou zkouškou (ČSN 72 10158), optimální vlhkost směsi 
před pokládkou 5 – 7 %. Po rozprostření směsi provedena ruční oprava nepromíchaných míst před finálním 
hutněním, následně povrchově prohoz drtí 0 – 4 mm a zhutnění, hutnění vybračním válcem v celé vrstvě (max. 
2103 kg/m2)         150 mm 

- stěrkodrť (ŠD), hutnění dle ČSN 73 6131      150 mm 
- hutněná zemní pláň, Edef,2 = min. 45 MPa 
- tloušťka skladby celkem cca       300 mm 
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B.2.6.d.2) Stávající inženýrské sít ě 
V řešeném prostoru se nachází množství inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny sítě 
technické infrastruktury příslušným správcem. Při pracích v blízkosti sítí a v jejich ochranném pásmu bude dbáno 
zvýšené opatrnosti, výkop bude prováděn ručně a budou respektovány veškeré příslušné ČSN, právní předpisy, 
podmínky a ochranná pásma majitelů i správců sítí. Jakékoliv stávající podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
nesmí být poškozeno! Zároveň musí být respektovány veškeré podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců 
sítí ke stavbě a podmínky prací v ochranných pásmech sítí. 
 
Tyto sít ě budou p řed zahájením stavebních prací vytý čeny a bude zajišt ěna jejich ochrana po celou dobu 
stavby! 
 
B.2.6.d.3) Závěr 
Prováděcí firma je povinna dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci. 
 
B.2.6.e) SO 06 Rekonstruované stávající zpevn ěné plochy 
B.2.6.e.1) Úvod 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajících chodníků z betonové dlažby na nám. Bohuslava Martinů 
v Hodoníně. V současném stavu se na náměstí nacházejí chodníky z betonových čtvercových dlaždic, které jsou vlivem 
stáří zdeformované a za svou morální životností. 
 
Plochy chodníků lze rozdělit na:  

- chodníky v centrální části náměstí 
- chodníky zpřístupňující vchody do přilehlých budov 

 
Stávající betonové chodníky budou odstraněny včetně podkladních vrstev. Vzniklý výkop bude prohlouben, případně 
dosypán vytěženou zeminou pro možnost provedení nové skladby chodníků v nové výškové niveletě – viz D.6.2 
Situace. Před provád ěním nové skladby bude zemní plá ň hutn ěna na požadovanou únostnost!  
 
B.2.6.e.2) Skladba chodník ů 
Nové chodníky budou lemovány betonovými chodníkovými obrubníky 100×250×1000 mm osazenými do lože z betonu 
C16/20 XC2. Obrubníky budou osazeny horní hranou buď do úrovně chodníku nebo o 65 mm výše nad úroveň 
chodníku, aby vytvořili přirozenou vodící linii dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po osazení k nim bude z vnější strany chodníku dosypána ornice do 
úrovně cca 20 mm pod jejich horní hranu. 
 
Pro konstrukci rekonstruovaných zpevněných ploch je zvolena skladba pochozího chodníku. 
 
S01 – pochozí chodník 
- betonová vibrolisovaná skladebná dlažba přírodní šedá, ČSN 73 6131   60 mm 
- kamenivo drcené, frakce 4 – 8 mm, hutnění dle ČSN 73 6131    50 mm 
- štěrkodrť frakce 0-32 mm (ŠD), hutnění dle ČSN 73 6131     200-240 mm 
- hutněná zemní pláň, Edef,2 = min. 30 MPa 

celkem cca  310-350 mm 
 
 
Lokálně ve dvou místech je navržena vsakovací plocha z betonové distanční dlažby ve skladbě: 
 
S02 – distanční vsakovací dlažba 
- betonová distanční vsakovací dlažba přírodní šedá, ČSN 73 6131    80 mm 
- kamenivo drcené, frakce 4 – 8 mm, hutnění dle ČSN 73 6131    50 mm 
- štěrkodrť frakce 16-32mm (ŠD), hutnění dle ČSN 73 6131     400 mm 
- hutněná zemní pláň, Edef,2 = min. 30 MPa 

celkem cca  530  mm 
 
Pozn.: Všechny vrstvy budou prováděny dle technologických pravidel a platných ČSN. 
 
B.2.6.e.3) Odvodn ění a stávající chodníkové vpusti 
Odvodnění v ploše chodníků je řešeno příčným spádováním směrem do zatravněné plochy, kde budou dešťové vody 
přirozeně zasakovat do podloží. 

 
Ve dvou místech je navržena plocha z betonové distanční dlažby, která umožní vsakování dešťové vody v její ploše. 

 
V současném stavu se na západní straně náměstí nachází trojice chodníkových vpustí. Ty budou demontovány a 
nahrazeny novými vpustěmi půdorysného rozměru 300/300 mm s litinovým poklopem vč. příslušenství (rám a poklop 
z litiny, nástavba pro potřebné zvýšení výšky, vyrovnávací díl, napojení na kanalizaci apod.) Poloha vpustí bude pouze 
mírně upravena v závislosti na nové skladbě chodníků. Vpusti budou napojeny do původní kanalizace. Před napojením 
bude ověřena funkčnost kanalizace, případně bude vyčištěna. 
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B.2.7 Technická a technologická za řízení 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.. 
 
B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a komunální prost ředí. 
Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování vodou, odpad ů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnos t apod.). 
Jelikož se jedná o úpravy venkovních prostor, větrání, vytápění, osvětlení ani zásobování vodou se neřeší. 
 
Z hlediska odpadů se v současné době na náměstí Bohuslava Martinů nachází 4 odpadkové koše. Po navržených bude 
počet odpadkových košů 6, dojde tak k navýšení a zlepšení současného stavu. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí - pronikání 
radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovod ňová opat ření apod. 
 
Povodn ě – stavba se nenachází v záplavovém území 
 
Sesuvy p ůdy – stavba se nenachází na území s rizikem sesuvu půdy  
 
Poddolování – stavba se nenachází v poddolovaném území 
 
Seizmicita – stavba se nenachází v seizmicky aktivním území 
 
Radon  – jedná se o vnější prostor, neřeší se 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší připojení na sítě technické infrastruktury. 
 
 

B.4 Dopravní řešení 
Území je dopravně přístupné dvoupruhovou veřejnou komunikací pro osobní automobily na ul. Josefa Suka, která je 
dále napojena na komunikační tepnu na ul. Bří Čapků. V těsné blízkosti řešeného území se nachází zastávka městské 
hromadné dopravy Bažantnice II. 
 
Z hlediska dopravního řešení na navržených plochách je uvažováno pouze s pohybem osob, zpevněné plochy nejsou 
určeny pro pojezd dopravními prostředky. 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
B.5.1) Technické řešení 
Po dokončení stavebních prací na ostatních stavebních objektech budou provedeny drobné terénní úpravy. Bude se 
mezi ně řadit: 
 

- výsadba okrasných keřů a stromů na ploše jihozápadně od nového dětského hřiště 
- zatravnění plochy po provedení vsaků drenáže dopadové plochy dětského hřiště 
- drobné úpravy terénu a zatravnění podél nových a rekonstruovaných chodníků 

 
Výsadba okrasných ke řů a strom ů 
Na ploše jihozápadně od nového dětského hřiště je navržena plocha okrasné zeleně. Ze tří stran bude plocha 
ohraničena keři Elaeagnus x ebbingei, které budou pravidelně zastříhávány na výšku cca 1,0 m. Pás pozemku pod keři 
v š. 1,0 m bude opatřen mulčovací kůrou, která bude oddělena od zatravněné plochy hliníkovou obrubou 1000/100/2,0 
mm zapuštěnou do terénu. 
 
Zbytek prostoru bude zatravněn, postup zatravnění viz níže. 
 
Do zatravněného prostoru budou vysazeny tři skupiny stromů Tamarix parviflora – pěstovat jako vícekmen (vždy tři 
kmeny) s rozvětvenou korunou, výška od 1,5 m. 
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Stromy s balem budou vysazeny do jam 1 × větších než velikost kořenového balu. Na dno jámy bude uložena ornice a 
promísena s původní zeminou. Stromy budou ukotveny dvěma kůly s pružnými úvazky.  Závlahové mísy budou 
zamulčovány drcenou borkou vrstvou 100 mm.  Stromy budou v předepsaných druzích a obvodech kmene. Koruna 
stromů bude při výsadbě upravena řezem na úkor vnitřních a konkurenčních větví. Terminály budou zachovány. Stromy 
budou zality 80 až 100 l/ks vody. 
 
Zatravn ění 
Po dokončení chodníků a dvou vsaků bude navazující terén upraven tak, aby navazoval na nově osazené obrubníky 
s výškovým rozdílem v intervalu 20 – 100 mm. 
 
Při realizaci zatravnění bude před započetím úprav v celé ploše zajištěna kvalitní ornice o mocnosti min. 0,10 cm a 
plocha v případě zaplevelení chemicky ošetřena vhodným herbicidním přípravkem. 
 
Travnatou plochu zřídíme výsevem tak, že do zkultivovaného zmodelovaného povrchu prostého kamenů a rostlinných 
zbytků zasejeme travní semeno, zapravíme ho a zaválíme. Výsevek bude 2-3 kg/100m2 .  
 
Trávník bude vždy na jaře provzdušněn vertikutací. Hnojení trávníku bude 2 × ročně aplikováno v dávce 1,5 až 2 kg/100 
m2. Průběžně budou likvidovány plevele ručně vypichováním nebo za 2 až 3 roky herbicidně. Podle potřeby budou 
dosévána poškozená místa, vyrovnáván terén či plocha zaválena na jaře po vyschnutí půdy. Kosení trávníku bude 
prováděno jedenkrát týdně při výšce trávníku 8 cm na 3 až 4 cm (ne níže než 3 cm), pokosená hmota bude sbírána do 
koše. V horkých letních měsících je možné sekat na výšku 4 až 5 cm cca jedenkrát za 14 dní. 
 
B.5.2) Stávající inženýrské sít ě 
V řešeném prostoru se nachází množství inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací budou vytýčeny sítě 
technické infrastruktury příslušným správcem. Při pracích v blízkosti sítí a v jejich ochranném pásmu bude dbáno 
zvýšené opatrnosti, výkop bude prováděn ručně a budou respektovány veškeré příslušné ČSN, právní předpisy, 
podmínky a ochranná pásma majitelů i správců sítí. Jakékoliv stávající podzemní vedení sítí technické infrastruktury 
nesmí být poškozeno! Zároveň musí být respektovány veškeré podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců 
sítí ke stavbě a podmínky prací v ochranných pásmech sítí. 
 
Tyto sít ě budou p řed zahájením stavebních prací vytý čeny a bude zajišt ěna jejich ochrana po celou dobu 
stavby! 
 
B.5.3) Závěr 
Prováděcí firma je povinna dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci. 
 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda, 

Navrženými úpravami nevznikne zdroj znečištění ovzduší, zdroj hluku nebo zdroj znečišťující půdu. 
 
Z hlediska odpadů se v současné době na náměstí Bohuslava Martinů nachází 4 odpadkové koše. Po navržených bude 
počet odpadkových košů 6, dojde tak k navýšení a zlepšení současného stavu. 
 

b) vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana rostlin a živo čichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě, 
Stavba se nachází v obydlené části města. Negativně neovlivní okolní krajinu, přírodu ani vodní zdroje. 
 

c) vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000, 
Nová zástavba nemá na soustavu vliv. 
 

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska ElA, 
Nejsou naplněny podmínky pro provedení zjišťovacího řízení. 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany pod le jiných právních 
předpis ů. 
Stavba sebou nepřináší žádné požadavky na ochranná pásma. 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Spln ění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva. 
Není nutné plnit zvláštní požadavky na ochranu obyvatelstva. 
Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska civilní obrany. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 
a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění, 

Předpokládá se standardní potřeba vody a elektrické energie pro stavební práce (betonování apod.). 
 

Budou využívány stávající přípojky energií přiléhajících objektů. 
 

b) odvodn ění staveništ ě 
Pozemek je pouze velmi mírně svažitý od jeho severovýchodní části k jihozápadní. Likvidace dešťových vod tak bude 
probíhat přirozeným vsakováním do podloží. Přesto bude dbán důraz na to, aby nebyl z plochy staveniště splavován 
stavební materiál, zemina apod. na sousední pozemky, místní komunikace a obecně mimo prostor trvalého záboru 
staveniště. 
 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Staveniště je dopravně přístupné dvoupruhovou veřejnou komunikací pro osobní automobily na ul. Josefa Suka, která je 
dále napojena na komunikační tepnu na ul. Bří Čapků. Přístup je možný rovněž průchodem mezi stávajícími objekty 
z ul. I. Olbrachta.  
 
Budou využívány stávající přípojky energií přiléhajících objektů. 
 

d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. 
 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní dřevin, 
Během provádění rekonstrukce stávajících chodníků, které zpřístupňují jednotlivé vchody do přiléhajících budov, bude 
zajištěn nepřetržitý přístup do budov. Dodavatel stavby zajistí ochranu výkopů dle platných ČSN a právních předpisů, 
zajistí potřebné označení probíhajících stavebních prací a bude informovat obyvatele a uživatele přiléhajících staveb o 
případných omezeních v dostatečném předstihu. Na hlavních komunikacích k jednotlivým vchodům bude zajištěno, aby 
se ze staveniště nebyl pohybem osob (chůzí) odnášen materiál (např. překrytím dočasně nezpevněných ploch 
geotextilií apod.). Případná omezení je nutné časově minimalizovat. 
 
Demolice budou provedeny v rámci stavebního objektu SO 01 Demolice a p říprava území , viz odst. B.1.e) této zprávy. 
 

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé), 
Trvalý zábor pro staveniště bude zřízen na celé parc.č. 2067/5, k.ú. Hodonín na části parc.č. 2067/4, k.ú. Hodonín. Obě 
parcely jsou ve vlastnictví investora. 
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich likvidace, 
Odpady a jejich likvidace bude prováděna podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(zákon č. 275/2002 Sb.), vyhlášky Ministerstva životního prostředí  
č. 383/2001 Sb.  Odpady vzniklé při realizaci stavby a  během vlastního provozu objektu  jsou zařazeny do kategorií dle  
vyhlášky NV č. 381/01 Sb.. 
 
Odpady vznikající při stavbě musí dodavatel třídit a evidovat. Evidence a smlouvy o likvidaci odpadů s oprávněnými 
firmami se dokládají u kolaudace. Nerecyklovatelný nespalitelný odpad bude odvezen na skládku k tomuto účelu 
určenou. Recyklovatelný odpad bude roztříděn (např. papír, kov a sklo) a bude odvezen do sběrny. Spalitelný odpad 
bude nabídnut ke spálení do spalovny. Nebezpečné odpady budou likvidovány odbornou firmou. 
 
Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů  

Katalog.č.  Název druhu odpadu Kategorie 

 15 Odpadní obaly  
 15 01  Obaly   
 15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O 
 15 01 02 plastový obal O 
 15 01 03 dřevěnný obal O 
 15 01 04  kovový obal O 
 15 01 05  kompozitový obal O 
 15 01 06  směsný obal O 
 15 01 10  obaly obsahující zbytky nebezpečných látek N 
 15 02  Adsorpční činidla, filtrační materiály a čistící tkanina   
 15 02 02 Adsorpční činidla, filtrační materiály a čistící tkanina znečištěné nebezpečnými látkami N 
 17 Stavební odpady  
 17 01 Beton, cihly, tašky, keramika  
 17 01 01 beton O 
 17 01 02 cihla O 
 17 01 03 tašky a keramika O 
 17 01 06 směsi obsahující nebezpečné látky N 
 17 01 07 směsi nebo frakce betonu, cihel, tašek neuvedené pod č. 17 01 06 O 
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 17 02  Dřevo, sklo, plasty  
 17 02 01 dřevo O 
 17 02 02 sklo O 
 17 02 03 plast O 
 17 04  Kovy  
 17 04 01 měď, bronz, mosaz O 
 17 04 02 hliník O 
 17 04 05 železo a ocel O 
 17 05  Zemina  
 17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O 
 17 06  Izolační materiály  
 17 06 03 izolační materiály obsahující nebezpečné látky N 
 17 06 02 izolační materiály neuvedené pod č.17 06 03 O 
 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady  
 17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky N 
 17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 03 N 
 20 Komunální odpady  

   
 20 03 Ostatní odpad z obcí  
 20 03 01 směsný komunální odpad O 
 20 03 07 objemný odpad O 

 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin. 
Z hlediska zemních prací se bude jednat o: 

1) výkop zeminy z prostoru bývalé umělé vodní plochy v centrální části náměstí pro provedení nového 
dětského hřiště (v rámci SO 01) 

2) výkop pro provedení skladby nových zpevněných ploch (mlatové chodníky) (v rámci SO 05) 
3) výkop pro provedení dvou vsaků (v rámci SO 03) 
4) prohloubení výkopu po odstranění skladeb stávajících chodníků z betonové dlažby pro provedení 

nových skladeb (v rámci SO 06) 
 
V prvních třech uvedených případech bude vždy nejprve sejmuta ornice. Předpokládaná tloušťka sejmuté ornice je 0,15 
m. Část ornice bude uložena na mezideponii na pozemku investora, část odvezena na příslušnou deponii ornice. 
 
Další vytěžená zemina bude odvezena na příslušnou deponii zeminy. 
 
Výpočet kubatury ornice a zeminy: 
 
ad 1) SO 01 Ornice k sejmutí:  0,15 × 374    = 56,1 m3 (odvoz na deponii ornice) 

Vytěžená zemina: 0,15 × 374   = 56,1 m3 (odvoz na deponii zeminy) 
 
ad 2) SO 05 Ornice k sejmutí:  0,15 × (43+36+68+82) = 0,15 × 229 = 34,6 m3 (ponecháno na mezideponii  

pro sadové úpravy) 
Vytěžená zemina: 0,15 × (43+36+68+82) = 0,15 × 229 = 34,6 m3 (odvoz na deponii zeminy) 

 
ad3) SO 03 Ornice k sejmutí:  0,15 × (2×30) = 12 m3 (ponecháno na mezideponii pro zpětný zásyp) 

Vytěžená zemina: 1,6 × (2×4) × 1,2 = 15 m3 (ponecháno na mezideponii pro zpětný zásyp) 
 

Část výše uvedených kubatur ornice bude odvezena na příslušnou deponii ornice, část bude použita pro závěrečné 
sadové úpravy (dohrnutí ornice k nově provedeným obrubníkům chodníků, úprava povrchu po provedení vsaků, apod.). 
Přesná kubatura odvezené a použité ornice bude stanovena při stavbě podle výškové konfigurace stávajícího terénu a 
nově provedených chodníků, ke kterým bude potřeba ornici dohrnout. 

 
Tlouš ťka vrstvy ornice se m ůže v ploše nám ěstí lišit, výše uvedené kubatury jsou pouze orienta ční! 

 
ad4) SO 06 Vytěžená zemina (chodník ve střední části náměstí):  0,05 × 372   = 18,6 m3  

         (odvoz na deponii zeminy) 
 
  Vytěžená zemina (chodník ke vstupům stávajících domů): 0,05 × 365  = 18,25 m3 

         0,28 × 14  = 3,92 m3 

         (odvoz na deponii zeminy) 
 
Výše uvedené kubatury zeminy z výkop ů pro provedení nových skladeb chodník ů vycházejí z p ředpokladu 
průměrné tlouš ťky odstra ňované stávající skladby p ůvodních chodník ů v tl. 250 mm. V p řípadě jiné skute čnosti 
zjišt ěné při odstra ňování chodník ů je nutné kubatury upravit! 
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i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě, 
Dodavatelé jsou povinni zabývat se ochranou životního prostředí při provádění výstavby, aby škodlivé vlivy na životní 
prostředí byly minimalizovány.  
 
Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména : 
- zamezení nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- neznečišťovat ovzduší exhalacemi z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- zabránit znečišťování odpadní vodou a povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z lokalit výskytu olejů a  
ropných produktů 
- zamezení vzniku nadměrné prašnosti při provádění demoličních prací, zemních prací a při přepravě materiálu 
- ochrana materiálu před znehodnocením nebo poškozením 
- čištění pneumatik dopravních prostředků před výjezdem ze staveniště  
- čištění komunikací, které byly znečištěny vlivem výstavby 
- použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů 
- respektování veškerých hygienických opatření v objektech ZS 
- na stavbě je nutno zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborné způsobilé osoby, která zajistí 
nakládání se všemi odpady vznikajícími na stavbě  
- dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992o ochraně přírody a krajiny, v úplném znění, prováděcí vyhlášky k zákonu 
č.395/1992 Sb. 
- Dodržet ustanovení zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění 
 
Vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádné očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací, jsou 
dodavatelé povinni znečištění neprodleně odstranit, aby nedošlo k jeho odtečení do kanalizace. 
Dodavatelé jsou povinni používat mechanizmy ve výborném technickém stavu a musí dodržovat preventivní opatření, 
aby nedocházelo k případným úkapům nebo únikům ropných látek. V případě, že dojde k úkapům provozních kapalin, 
musí dodavatelé zajistit jejich okamžité zneškodnění.  
 
Na staveništi nebudou skladovány látky škodlivé vodám včetně PHM pro stavební mechanizmy. Stavební mechanizmy 
budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniku ropných látek. V případě 
úniku ropných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena v lokalitě určené k těmto účelům. 
Na staveništi musí být dostatek sanačních prostředků pro likvidaci případných havárií. Zásoby sypkých stavebních 
materiálů a ostatních potencionálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných ploch. 
Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací . Všechny 
mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu  
Shromažďovací prostředky – nádoby – na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít 
k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí. 
 
Při nakládání s odpady klasifikovanými jako nebezpečné je nutno dodržet požadavky ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Dodavatelé povedou evidenci odpadů podle zákona č. 185/2001 a dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Doklady o uložení materiálů na příslušné skládky, evidenci a zneškodňování odpadů dodavatelé 
uchovají a předají investorovi při kolaudaci stavby. 
Komunální odpad budou pracovníci stavby ukládat do připravených nádob a jeho pravidelný odvoz bude dokladován. 
 
V souladu s ustanovením § 23 odst..2 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou na stavbě k dispozici bezpečnostní listy od všech 
nebezpečných látek a nebezpečných přípravků klasifikovaných podle § 2 odst.5 zákona, se kterými bude nakládáno na 
stavbě. 
 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti 
ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů, 
Bezpečnost a ochrana zdraví p ři provád ění výstavby 
Během výstavby musí být dodržovány všechny platné výnosy a předpisy o bezpečnosti při práci. V zásadě platí nařízení 
vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
pracích na staveništích v návaznosti na zákon č. 309 ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci). 
 
Dalšími všeobecnými předpisy, které je třeba při výstavbě respektovat jsou: 
- Zákon č 174/69 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  
- Ustanovení § 33 nařízení vlády č. 233/1988 Sb. 
- Vyhláška 195/1990 Sb. 
- Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. 
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Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí 
dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. 
V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti 
práce. 
 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty 
předem a musí být obsaženy v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo uvedeny ve 
„Smlouvě o dílo“. Dodavatel je povinen seznámit své subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými 
v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
 
Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zaměstnanců při práci dle nařízení vlády 
č. 178/2001 a č. 523/2002, zákon č. 258/2000 o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně 
změny č.274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat 
dodržení hlukových limitů v průběhu výstavby ve venkovním prostoru ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení ( 
převážně kompresory , rýpadla apod.), která při provozu nebudou překračovat povolenou hladinu hluku. 
 
Na viditelném místě bude umístěna tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné  tabule 
upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru výstavby. Označení na vstupu, vjezdu a výjezdu ze 
staveniště bude dle ČSN ISO 3864 (01 8010) – bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 
ve znění předpisu č. 405/2004 Sb. 
 
Požární bezpe čnost b ěhem provád ění stavby 
Jednotliví dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty stavby a další zařízení stavby z hlediska požární ochrany dosud 
nepřevzatých objektů podle zákona č. 133/1985 Sb. „O požární ochraně“ v platném znění a vyhlášky MV č. 246/2001 
Sb. „O požární prevenci“ v platném znění  a vyhlášky MV č.87/2000 Sb.  Stanovení podmínek požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 
Během výstavby jsou dodavatelé povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých 
pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, broušení a pod.) 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat skladování plynů (ČSN 078304) a hořlavých látek (ČSN 650201). 
Podle ČSN 332000-3, ČSN EN 600 79-14, ČSN EN 600 79-10 a ČSN 341390 kontrolovat staveništní provizoria , 
otevřená ohniště  a pracoviště s topeništi (nahřívání živic, lokální topidla sklady nehašeného vápna a pod.), pokud se 
budou na staveništi vyskytovat. 
Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří jsou povinni dbát, aby jejich 
pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu výše citovaného zákona o požární ochraně  a citovaných 
vyhlášek. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb, 
Vstupy stávajících budov přiléhajících k řešenému náměstí v současné době nejsou řešeny bezbariérově – před 
každým vchodem jsou přítomny schody. Proto se ani během výstavby nepočítá s úpravami pro bezbariérové užívání 
výstavbou dotčených staveb. 
 
Nově navržené zpevněné plochy jsou však navrženy v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., viz odst. B.2.4) této zprávy. 
 

l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření, 
Staveniště je dopravně přístupné dvoupruhovou veřejnou komunikací pro osobní automobily na ul. Josefa Suka, která je 
dále napojena na komunikační tepnu na ul. Bří Čapků. Přístup je možný rovněž průchodem mezi stávajícími objekty 
z ul. I. Olbrachta. 
 
Dodavatel zajistí označení staveniště jako celku i jeho jednotlivých částí (výkopy apod.) a případných omezení (např. 
pro chodce) dle příslušných ČSN a právních předpisů. 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za provozu, opat ření vůči účinkům 
vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.), 
Speciální podmínky pro provádění stavby se nenavrhují. 
 

n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny,  
Termín a harmonogram realizace stavby budou stanoveny investorem na základě průběhu a výsledku výběrového 
řízení. 

 
 
 
Brno, únor 2015         Vypracoval: Ing. Michael Stern 


