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D.2.1 Technická zpráva 
 
U prvků kde bude použito akátové dřevo - opracovaných akátových prisem se zachovaným 
charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny. Přírodní vzhled. Finální ošetření povrchů bude 
v přírodních barevných tónech. 
 
Materiálové provedení herních prvk ů: 
Nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé 
akátové kulatiny. Spoje jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry 
a způsobu zatěžování. 
 
Herní atrakce jsou zhotoveny kombinací přímých nebo ohýbaných ocelových trubek Ø 42,4 mm 
opatřené žárovým zinkem nebo práškovým lakem, lan Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s 
ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Řetězy z 6-ti mm ocelového 
drátu žárově zinkované. Skluzavky a skluzy z nerezového plechu. Výplně, podlážky a výlezy z 
akátových fošen specificky zkoseného tvaru. Nerezový nebo zinkovaný spojovací materiál s 
plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů. Spoje ocelových trubek a lan jsou provedeny 
speciálně navrženými spojovacími úchyty z hliníkové slitiny opatřené práškovým lakem. 
 
Povrchová úprava: 
Dřevěné (akátové) části konstrukce mohou být ponechány v přírodní podobě, bez úpravy. Standardně 
jsou dřevěné části impregnovány pigmentovanými oleji OSMO. 
Povrchová úprava kovových konstrukcí je opatřena žárovým zinkováním, případně práškovým lakem. 
Veškeré povrchové materiály odpovídají jak hygienickým, tak i ekologický požadavkům. 
 
Kotvení: 
Do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je pod úrovní vrstvy dopadového materiálu. 
 
Přesná specifikace je uvedena u popisu konkrétních herních prvků. 
 
Dodavatel a výrobce jednotlivých herních prvků zajistí, aby byly dodrženy a splněny následující právní 
předpisy: 
nařízení vlády 173/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
ČSN EN 1176 Zařízení dětských hřišť 
ČSN EN 1176-1 Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
ČSN EN 1176-2 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky 
ČSN EN 1176-3 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky 
ČSN EN 1176-4 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy 
ČSN EN 1176-5 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče 
ČSN EN 1176-6 Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky 
ČSN EN 1176-7 Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz 
ČSN EN 1177 - Povrch hřiště tlumící náraz-bezpečnostní požadavky a zkušební metody 
Zákon č. 258 / 2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví a vyhláška č. 135/2004 Sb. - Hygienické 
požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 
a související. 
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2.1.1 VĚŽ S VÝLEZY, SKLUZAVKOU A HRAZDOU 
 
Popis herních prvk ů 
bariéra šikmá, bariera šikmá s dírou, madlo šikmé, podlážka ve výšce 0,95m, žebřiny šikmé, výlez s 
chyty kolmý, hrazda proměnná, síťový výlez šikmý s plástvovým výpletem, 4 nosné akátové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé 
akátové kulatiny v přírodním vzhledu, přímé a ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým 
zinkem nebo práškovým lakem, lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s 
hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky, skluzavka z nerezového plechu, výplně, podlážky a 
výlezy z akátových fošen specificky zkoseného tvaru, spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově 
zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  4,3 x 2,8 x 3,0 
Potřebná plocha (m) 6,9 x 6,1 
Max. výška pádu (m) 0,95 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.2 MALÁ SKUPINOVÁ HOUPA ČKA "HNÍZDO" 
 
Popis herních prvk ů 
skupinová houpačka na krátkém závěsu, 2 nosné akátové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé 
akátové kulatiny v přírodním vzhledu, ohýbaná ocelová trubka Ø 42,4 mm opatřená žárovým zinkem 
nebo práškovým lakem, lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s 
hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky, řetězy z 6-ti mm ocelového drátu žárově zinkované, 
spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými 
bezpečnostními krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  4,2 x 1,4 x 1,7 
Potřebná plocha (m) 4,2 x 5,6 
Max. výška pádu (m) 0,95 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.3 BALAN ČNÍ SÍŤ NÍZKÁ 
 
Popis herních prvk ů 
balanční ležatá síť se čtvercovým výpletem, lanové madlo, 2 nosné akátové stojny, 4 ocelové ohýbané 
stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé 
akátové kulatiny v přírodním vzhledu, ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým zinkem 
nebo práškovým lakem, lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s 
hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky, spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově 
zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  2,4 x 2,2 x 1,5 
Potřebná plocha (m) 5,4 x 5,1 
Max. výška pádu (m) do 0,6 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.4 PRUŽINOVÉ HOUPADLO PRO JEDNOHO 
 
Popis herních prvk ů 
houpadlo z vysoce molekulárního voděvzdorného polyethylenu, pružina ze speciální pružinové ocele, 
žárově zinkované kotvící elementy, komaxitované ocelové prvky 
 
Materiálové provedení  
hlavní nosná část je pružina z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 a ocelové montážní prvky, 
ostatní díly jsou z barevných plastových desek HDPE síly 19mm, nerezový nebo zinkovaný spojovací 
materiál s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů, povrchová úprava kovových 
konstrukcí je opatřena žárovým zinkováním, případně práškovým lakem 
 
Rozměry (m)  0,9 x 0,3 x 0,7 
Potřebná plocha (m) 2,9 x 2,3 
Max. výška pádu (m) do 0,6 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.5 DVOJITÁ ŘETĚZOVÁ HOUPAČKA 
 
Popis herních prvk ů 
řetězová houpačka se dvěma sedátky, 4 nosné akátové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé 
akátové kulatiny v přírodním vzhledu, přímá ocelová trubka Ø 42,4 mm opatřená žárovým zinkem 
nebo práškovým lakem, řetězy z 6-ti mm ocelového drátu žárově zinkované, spoje jsou provedeny 
nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami 
šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  1,8 x 3,1 x 2,7 
Potřebná plocha (m) 8,1 x 3,1 
Max. výška pádu (m) 1,5 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.6 DVĚ VĚŽE S VÝLEZY, SKLUZAVKOU, SPOJENÉ SÍTÍ A ŽEB ŘINAMI 
 
Popis herních prvk ů 
bariéra šikmá, síť k podlážce se čtvercovým výpletem, žebřiny šikmé, skluzavka z výšky 1,5m, žebřík 
vertigo obloukový, síť vertigo oblouk s plástvovým výpletem, šplhací tyč, výlez děrový kolmý, výlez s 
chyty kolmý, síťový výlez šikmý s plástvovým výpletem, 2x podlážka ve výšce 1,5m, 9 nosných 
akátových stojen 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé 
akátové kulatiny v přírodním vzhledu, přímé a ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým 
zinkem nebo práškovým lakem, lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s 
hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky, skluzavka z nerezového plechu, výplně, podlážky a 
výlezy z akátových fošen specificky zkoseného tvaru, spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově 
zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  3,9 x 5,6 x 3,5 
Potřebná plocha (m) 7,5 x 9,2 
Max. výška pádu (m) 2,3 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.7 KLADINA NA PRUŽINÁCH 
 
Popis herních prvk ů 
balanční kladina na dvou pružinách 
 
Materiálové provedení  
hlavní nosná část je pružina z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 a ocelové montážní prvky,  
pochůzná kláda je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé 
akátové kulatiny, spoje jsou provedeny nerezovým spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry 
a způsobu zatěžování, nerezový nebo zinkovaný spojovací materiál s plastovými bezpečnostními 
krytkami šroubových spojů, dřevěné (akátové) části konstrukce jsou impregnovány pigmentovanýni 
oleji OSMO 
 
Rozměry (m)  3,4 x 0,2 x 0,3 
Potřebná plocha (m) 6,4 x 3,2 
Max. výška pádu (m) do 0,6 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.8 BALAN ČNÍ DESKA NA DVOU PRUŽINÁCH 
 
Popis herních prvk ů 
deska, 2x pružina 
 
Materiálové provedení  
hlavní nosná část je pružina z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 a ocelové montážní prvky,  
podlážka z akátových fošen specificky zkoseného tvaru v přírodním vzhledu, spoje jsou provedeny 
nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami 
šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  1,2 x 0,7 x 0,5 
Potřebná plocha (m) 4,2 x 3,7 
Max. výška pádu (m) do 0,6 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.9 PROLÉZAČKA SE SÍTĚMI, ŽEBŘÍKEM, HRAZDOU A ŠPLHACÍ TY ČÍ 
 
Popis herních prvk ů 
madlo lomené - hrazda, madlo lomené - žebřiny, 2x síť vertigo v lomeném rámu se čtvercovým 
výpletem, šplhací tyč, 4 nosné akátové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé 
akátové kulatiny v přírodním vzhledu, přímé a ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým 
zinkem nebo práškovým lakem, lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s 
hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky, spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově 
zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  2,5 x 1,8 x 2,7 
Potřebná plocha (m) 6,4 x 5,7 
Max. výška pádu (m) 2,3 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.10 HORIZONTÁLNÍ ROTAČNÍ TRENAŽÉR 
 
Popis herních prvk ů 
madlo rovné, balanční rotační válce, 2 nosné akátové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé 
akátové kulatiny v přírodním vzhledu, přímé ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené žárovým zinkem 
nebo práškovým lakem, spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím 
materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  1,7 x 0,3 x 2,1 
Potřebná plocha (m) 4,6 x 3,3 
Max. výška pádu (m) do 0, 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.11 PRUŽINOVÉ HOUPADLO PRO DVA 
 
Popis herních prvk ů 
2x sedák s madlem, pružina z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 
 
Materiálové provedení  
hlavní nosná část je pružina z jakostní pružinové oceli dle ČSN EN 10089 a ocelové montážní prvky,  
kláda je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové 
kulatiny, sedátka z barevných plastových desek HDPE síly 19mm, ohýbané ocelové trubky Ø 42,4 mm 
opatřené žárovým zinkem nebo práškovým lakem spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově 
zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů 
 
Rozměry (m)  1,4 x 0,4 x 0,5 
Potřebná plocha (m) 3,4 x 2,4 
Max. výška pádu (m) do 0,6 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.12 LANOVÁ DRÁHA 15 M 
 
Popis herních prvk ů 
lanová dráha se sedátkem a nástupní rampou, 4 nosné akátové stojny, 4 nosné ocelové stojny 
 
Materiálové provedení  
nosná konstrukce je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé 
akátové kulatiny v přírodním vzhledu a ocelových trubek, přímé ocelové trubky Ø 42,4 mm opatřené 
žárovým zinkem nebo práškovým lakem, lana Ø16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým 
jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky, řetězy z 6-ti mm ocelového drátu žárově 
zinkované, podlážky z akátových fošen specificky zkoseného tvaru, spoje jsou provedeny nerezovým 
nebo žárově zinkovaným spojovacím materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových 
spojů 
 
Rozměry (m)  17,6 x 4,2 x 3,3 
Potřebná plocha (m) 19,7 x 4,2 
Max. výška pádu (m) 0,95 
 
orientační vyobrazení 
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2.1.14 LAVIČKA - DUBOVÝ TRÁM 
 
Popis herních prvk ů 
Lavička z dubového trámu 300x300 mm délky 3000 mm. 
 
Rozměry (m)   0,3 x 0,3 x 3 
Potřebná plocha (m)  0,3 x 3 
 
orientační vyobrazení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, únor 2015  
Ing. Michael Stern 


