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D.4.1 Technická zpráva 
D.4.1.1  Úvodní údaje 
 
Název stavby:  ÚPRAVA NÁMĚSTÍ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, NÁMĚSTÍ BOHUSLAVA 

MARTINŮ, HODONÍN  
 
Místo stavby:   Hodonín 
Katastrální území:  Hodonín (640417) 
Číslo parcely:   parcely číslo 2067/4, 2067/5 
 
Charakter stavby: Novostavba objektů pro volnočasovou aktivitu návštěvníků a 

rekonstrukce stávajících zpevněných ploch  
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 
 
D.4.1.2 Mobiliář 

1. Lavička s opěradlem – 12 ks 

Lavička pro dvě osoby, typ dle platného městského mobiliáře města Hodonín (bude odsouhlaseno 
investorem před realizací stavby). 
Litinová konstrukce opatřená základním nátěrem + dvě vrstvy vrchní barvy – RAL bude odsouhlasena 
investorem. 
Dřevěná výplň napuštěná proti plísním a vodě + dvě vrstvy silnovrstvé lazury – RAL bude 
odsouhlasena investorem. 
 
Pod lavičkami budou vždy provedeny dvě základové patky (pod nohami) z prostého betonu C16/20 
XC2, rozměr 400 × 800 × 400 mm (š. × d. × v.). Horní hrana základové patky bude umístěna cca 100 
mm pod úrovní nové betonové dlažby nebo mlatového povrchu, aby bylo možné její následné překrytí 
dlažbou (mlatem). Do základových patek budou chemicky kotveny pozinkované závitové tyče ke 
kotvení laviček proti vandalům. Přesný způsob kotvení vč. rozteče a dimenze kotevních prvků upřesní 
dodavatel ve spolupráci s výrobcem laviček. 
 

Rozměry (m)   1,70 x 0,40 x 0,80 
 

Ilustrativní vyobrazení 
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2.  Infocedule – 1 ks 

Infocedule s informacemi o dětském hřišti a herních prvcích včetně bezpečnostních pokynů pro 
návštěvníky včetně informací vyplývajících z požadavků ČSN 1176 apod. Obsah informací a grafika 
bude navržena dodavatelem hřiště a před realizací odsouhlasena s investorem. 
 

Pod infocedulí bude provedena dvojice základů 600 × 800 × 400 mm z prostého betonu C16/20 XC2. 
Základy budou horní hranou zapuštěny min. 100 mm pod upravenou úroveň mlatového povrchu, aby 
je bylo možné posléze mlatem překrýt. 
 

Rozměry (m)  0,5 x 0,1 x 1,8 
Potřebná plocha (m) 0,5 x 0,1 
 
orientační vyobrazení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.  Odpadkový koš – 6 ks 

Odpadkový koš, typ dle platného městského mobiliáře města Hodonín (bude odsouhlaseno 
investorem před realizací stavby). 
Pozinkovaná konstrukce opatřená práškovou barvou – RAL bude odsouhlasena investorem. 
Dřevěný obklad opatřený lazurou – RAL bude odsouhlasena investorem. 
 
Pod odpadkové koše bude proveden základ 400 × 400 × 400 mm z prostého betonu C16/20 XC2. 
V ploše mlatu bude základ horní hranou zapuštěn min. 100 mm pod upravenou úroveň mlatového 
povrchu, aby je bylo možné posléze mlatem překrýt. 
 
Rozměry (m)   0,35 x 0,49 x 1,0 
 
Ilustrativní vyobrazení 
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4.  Nový stojan na kola – 2 ks 

Bezpečnostní stojan na 4 kola, typ dle platného městského mobiliáře města Hodonín (bude 
odsouhlaseno investorem před realizací stavby). 
Pozinkovaná konstrukce opatřená práškovou barvou – RAL bude odsouhlasena investorem. 
 
Pod stojany na kola bude provedena vždy dvojice základových patek 400 × 400 × 400 mm z prostého 
betonu C16/20 XC2. Horní hrana základové patky bude umístěna cca 100 mm pod úrovní nového 
mlatového povrchu, aby bylo možné její následné překrytí mlatem. Do základových patek budou 
chemicky kotveny pozinkované závitové tyče ke kotvení stojanů na kola proti vandalům. Přesný 
způsob kotvení vč. rozteče a dimenze kotevních prvků upřesní dodavatel ve spolupráci s výrobcem 
stojanů. 
 
Rozměry (m) 0,53 x 2,05 
Potřebná plocha (m) 1,7 x 2,4 
 
Ilustrativní vyobrazení 
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5. Pergola – 2 ks 
Popis prvku 
Pergola zastřešená, dešťový svod, 5 akátových nosných stojen, nosná konstrukce zastření 
z ocelových jäklů, deska zastřešení z polykarbonátu tl.10 mm, zadní střena pergoly ze svařovaných 
plotových dílců. 
 
Materiálové provedení  
Je z opracovaných akátových prisem se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny 
v přírodním vzhledu, spoje jsou provedeny nerezovým nebo žárově zinkovaným spojovacím 
materiálem s plastovými bezpečnostními krytkami šroubových spojů, nebo uzavřenými maticemi, 
zastřešení ve spádu 10%, nosná konstrukce svařena z ocelových uzavřených profilů jäkl, žárově 
zinkovaných. Krytá deskami z komůrkového polykarbonátu tl. 10 mm s 2UV stabilizací, odvodnění 
nástřešním žlabem z pozinkovaného plechu s dešťovým svodem z pozinkovaného plechu. Zadní 
stěna pergoly z 2D svařovaných plotových dílců, velikost oka 50x200 mm, svislé dráty 5mm, 
vodorovné 2x6mm, výšky 2 m, spojovaný systémových spojovacím materiálem.  
 
Rozměry (m)  4,1 x 2,2 x 2,8 
Potřebná plocha (m) 4,1 x 2,2 
 
orientační vyobrazení 
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6. Původní repasovaný stojan na kola – 2 ks 

Původní repasované stojany na kola budou demontovány, očištěny, případně bude opravena jejich 
povrchová úprava. Po provedení nových zpevněných ploch budou osazeny na původní místo. 
 

Pod stojany na kola bude provedena vždy dvojice základových patek 400 × 400 × 400 mm z prostého 
betonu C16/20 XC2. Horní hrana základové patky bude umístěna cca 100 mm pod úrovní nové 
dlažby, aby bylo možné její následné překrytí dlaždicemi. Do základových patek budou chemicky 
kotveny pozinkované závitové tyče ke kotvení stojanů na kola proti vandalům. Přesný způsob kotvení 
vč. rozteče a dimenze kotevních prvků upřesní dodavatel ve spolupráci s výrobcem stojanů. 
 

Vyobrazení stávajícího stavu 
 

 
 

 
 
V Brně, únor 2015  
Ing. Michael Stern 


