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D.5.1 Technická zpráva 
 
D.5.1.1 Úvodní údaje  
 
Název stavby:  ÚPRAVA NÁMĚSTÍ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ, NÁMĚSTÍ BOHUSLAVA 

MARTINŮ, HODONÍN  
 
Místo stavby:   Hodonín 
Katastrální území:  Hodonín (640417) 
Číslo parcely:   parcely číslo 2067/4, 2067/5 
 
Charakter stavby: Novostavba objektů pro volnočasovou aktivitu návštěvníků a 

rekonstrukce stávajících zpevněných ploch  
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 
 
 
 
D.5.1.2 Technické řešení 
 
Jsou navrženy čtyři nové chodníky s mlatovým povrchem, které budou spojovat vždy dva protilehlé 
stávající chodníky z betonové dlažby. 
 
Mlatové chodníky budou mít šířku 1600 mm (plocha mlatu š. 1400 mm + 2 × obrubník š. 100 mm) a 
budou lemovány betonovými chodníkovými obrubníky 100×250×1000 mm osazenými do lože 
z betonu C16/20 XC2. Obrubníky budou osazeny horní hranou do úrovně mlatové plochy. Po osazení 
k nim bude z vnější strany chodníku dosypána ornice do úrovně cca 20 mm pod jejich horní hranu. 
 
Nové mlatové chodníky budou napojeny na nově rekonstruované stávající chodníky (viz SO 06) 
prostřednictvím chodníkových obrubníků zapuštěných do úrovně mlatové plochy i navazujících 
betonových chodníků (zapuštěný obrubník součástí SO 06). 
 
Skladba chodníků je navržena následující: 
 

- mechanicky zpevněné kamenivo certifikované pro použití v mlatových skladbách – minerální 
beton, barva šedá. Základní podmínky pro realizaci: doporučená zrnitost – směs dle 
provedeného rozboru, 8 – 16 mm 70 %, 0 – 4 mm 30 %. Povrch bude přehozen frakcí 0 – 4 
mm. Procentuální zastoupení frakcí bude stanoveno dle vymezení zrnitostních mezí 
proctorovou modifikovanou zkouškou (ČSN 72 10158), optimální vlhkost směsi před 
pokládkou 5 – 7 %. Po rozprostření směsi provedena ruční oprava nepromíchaných míst před 
finálním hutněním, následně povrchově prohoz drtí 0 – 4 mm a zhutnění, hutnění vybračním 
válcem v celé vrstvě (max. 2103 kg/m2)      150 mm 

- stěrkodrť (ŠD), hutnění dle ČSN 73 6131     150 mm 
- hutněná zemní pláň, Edef,2 = min. 45 MPa 
- tloušťka skladby celkem cca       300 mm 

 
 
 
D.5.1.3 Stávající inženýrské sít ě 
 
V řešeném prostoru se nachází množství inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací budou 
vytýčeny sítě technické infrastruktury příslušným správcem. Při pracích v blízkosti sítí a v jejich 
ochranném pásmu bude dbáno zvýšené opatrnosti, výkop bude prováděn ručně a budou 
respektovány veškeré příslušné ČSN, právní předpisy, podmínky a ochranná pásma majitelů i správců 
sítí. Jakékoliv stávající podzemní vedení sítí technické infrastruktury nesmí být poškozeno! Zároveň 
musí být respektovány veškeré podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí ke stavbě 
a podmínky prací v ochranných pásmech sítí. 
 
Tyto sít ě budou p řed zahájením stavebních prací vytý čeny a bude zajišt ěna jejich ochrana po 
celou dobu stavby! 
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D.5.1.4 Závěr 
 

Prováděcí firma je povinna dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o bezpečnost při práci. 
 
 
 
V Brně, únor 2015  
Ing. Michael Stern 


