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Bc. PAVLA PEKOVÁ

www.ateliergns.com       info@ateliergns.com

Atelier GNS s.r.o.,  Krátká 1778/9, 66902 Znojmo

ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZÁKLADY D1

ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.

Velký Karlov [634158]

Velký Karlov, parc.č.256

SO1 - ETAPA 1, Byt A-D
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Základy jsou tvořené základovými pasy z prostého betonu v. 200mm š. 600mm s využitím

bednících dílců posazených ve dvouch řadách  r.400/250/500  (š/v/d).
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POZN.: Pod konstrukci základového pasu položit zemnící FeZn pásovinu . Vývody provést v rozích objektu tak, aby bylo možné napojit bleskosvody i z

hlavního objektu.
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Základy jsou tvořené základovými pasy z prostého betonu v. 200mm š. 600mm s využitím

bednících dílců posazených ve dvouch řadách  r.400/250/500  (š/v/d).
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-0,750

S0 (Dlažba)

(Lepidlo)

(Stěrková izolace)

Betonová mazanina tl.50mm

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s

vložkou ze skelné tkaniny a s povrchovou

úpravou minerálním jemnozrnným posypem

tl.4mm, vhodný pro použití při středním riziku

radonu

Podkladní beton tl.200mm
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Pozn.: Před započetím jakýchkoli výkopových prací je třeba nechat vytyčit stávající sítě TI jejich správci.

Vytýčení objektu a jeho výškové osazení bude na stavbě převzato projektantem.

Veškeré odchylky od projektu budou v dostatečném předstihu konzultovány s projektantem.

Nebyl proveden geologický průzkum, návrh základů je dimenzován na předpokládanou únosnou zeminu. Projektant bude přizván k

převzetí základové spáry. V případě zjištění nedostatečné únosnosti podkladu navrhne projektant opatření.

Pozn. Základy jsou navrženy za předpokladu dovoleného namáhání základové půdy Rdf = 0,2 MPa. pokud bude zjištěna jiná

únosnost, musí být základy upraveny.

Pozn.  Požární odolnost veškerých konstrukcí dle samostatné části PBŘ.
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LEGENDA MATERIÁLŮ

Hydroizolace

Prostý beton C 25/20

Základové betonové tvárnice - dutinové nenosné bednící dílce r.400/250/500 (š/v/d) vyplněny betonem

Terén

Tepelná izolace FASÁDA - EPS- Fasádní expandovaný polystyren tl.150mm, součinitel tepelné vodivosti  λu=0,039 [W/mK]

Tepelná izolace PODLAHA(-zemina) - EPS - Stabilizované tepelné izolační desky z pěnového polystyrenu tl.150mm, součinitel tepelné

vodivosti λu=0,039 [W/mK]

Tepelná izolace FASÁDA sokl - XPS- Extrudovaný polystyren tl.100mm, součinitel tepelné vodivosti λu=0,035 [W/mK]

S1 Dlažba

Lepidlo

Betonová mazanina tl.50mm

EPS tl.150mm (podlaha-zemina)-

stabilizované tepelné izolační desky z

pěnového polystyrenu, λu=0,039 [W/mK]

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s

vložkou ze skelné tkaniny a s povrchovou

úpravou minerálním jemnozrnným posypem

tl.4mm, vhodný pro použití při středním riziku

radonu

Podkladní beton tl.100mm

S2 Dlažba

Lepidlo

Stěrková izolace

Betonová mazanina tl.50mm

EPS tl.150mm (podlaha-zemina)-

stabilizované tepelné izolační desky z

pěnového polystyrenu, λu=0,039 [W/mK]

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s

vložkou ze skelné tkaniny a s povrchovou

úpravou minerálním jemnozrnným posypem

tl.4mm, vhodný pro použití při středním riziku

radonu

Podkladní beton tl.100mm

S3 Sendvičová dřevěná podlaha

Lepidlo

Betonová mazanina tl.50mm

EPS tl.150mm (podlaha-zemina)-

stabilizované tepelné izolační desky z

pěnového polystyrenu, λu=0,039 [W/mK]

Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s

vložkou ze skelné tkaniny a s povrchovou

úpravou minerálním jemnozrnným posypem

tl.4mm, vhodný pro použití při středním riziku

radonu

Podkladní beton tl.100mm

S4 Terasová dřevěná prkna, severský modřín

Podkladové terasové dřevěné hranoly, severský modřín

Štěrkové lože

Nosná keramická tvárnice, tl.zdiva 300mm, pevnost v tlaku P10, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu=0,25 W/mK , vážená laboratorní

neprůzvučnost Rw=52dB (při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 318 kg/m2), vyzděno na maltu

Nosná akustická keramická tvárnice, tl.zdiva 300mm, pevnost v tlaku P10, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu=0,34 W/mK , vážená

laboratorní neprůzvučnost Rw=56dB ( při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 362 kg/m2), vyzděno na maltu

Nosná keramická tvárnice, tl.zdiva 240mm, pevnost v tlaku P15, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu=0,37 W/mK , vážená laboratorní

neprůzvučnost Rw=52dB (při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 275 kg/m2), vyzděno na maltu

Nenosná keramická tvárnice, tl.příčky 140mm, pevnost v tlaku P8, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu=0,28 W/mK , vážená laboratorní

neprůzvučnost Rw=44dB (při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 182 kg/m2), vyzděno na maltu

Prostup š.260 x v.270

(+55 od dna -1000mm)

Prostup š.210 x v.220

(+135 od dna -1000mm)

Prostup š.150 x 185

(+200 od dna -1000mm)

Prostup š.150 x 215

(+200 od dna -1000mm)

Prostup š.150 x 45

(+200 od dna -1000mm)

Prostup š.65 x 200

(+200 od dna -1000mm)

Prostup š.65 x 200

(+200 od dna -1000mm)

Prostup š.260 x v.275

(+25 od dna -1000mm)

Prostup š.210 x v.220

(+120 od dna -1000mm)

Prostup š.150 x 185

(+200 od dna -1000mm)

Prostup š.150 x 45

(+200 od dna -1000mm)

Prostup š.150 x 215

(+200 od dna -1000mm)

Prostup š.150 x 45

(+200 od dna -1000mm)

Prostup š.260 x v.285

(+200 od dna -1000mm)
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Podbetonování pod

prostupem
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Bednící dílce posazených ve dvouch řadách  r.400/250/500  (š/v/d)

Prostého betonu v. 200mm š. 600mm

PODBETONOVÁNÍ  POD PROSTUPEM

Prostup š.260 x v.275

(+25 od dna -1000mm)

Podbetonování pod

prostupem

-1,175

2
0
0

NAPŘ.

POZOR! POD KAŽDÝM PROSTUPEM, KTERÝ ZASAHUJE DO PROSTÉHO BETONU V.200mm NUTNO ZÁKLAD

PODBETONOVAT, TAK ABY POD PROSTUPEM VZNIKL PAS VŽDY 200mm
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Prostup š.150 x v.150

(dno -0,725)
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