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Č. ÚČEL MÍSTNOSTI
 m2

ÚPRAVA POVRCHŮ

POZNÁMKA

PODLAHA

STĚNY

STROP

101 CHODBA
4,90

S5 Omítka VC  SDK sv.v.2600

102
SCHODIŠTĚ

8,82
ŽB, Lepidlo+dlažba Omítka VC  SDK sv.v.2600

Kce monolit ŽB.

103 CHODBA BYTU
6,62

S5 Omítka VC  SDK sv.v.2600

104 KOUPELNA
5,64

S6
Obklad, omítka VC podhled SDK sv.v.2300

Obklad do v.2000mm.

105

OBÝVACÍ POKOJ S KK

22,80
S7 Omítka VC  SDK sv.v.2600 Obklad za linkou od v.800 do v.1500mm.

106

LOŽNICE

14,32
S7

Omítka VC, SDK
 SDK sv.v.2600

SDK předstěna tl.75mm okolo schodiště

107 BALKON
4,8

S8 Venkovní omítka Venkovní omítka

108 CHODBA BYTU
6,62

S5 Omítka VC  SDK sv.v.2600

109 KOUPELNA
5,64

S6
Obklad, omítka VC podhled SDK sv.v.2300

Obklad do v.2000mm.

110

OBÝVACÍ POKOJ S KK

22,80
S7 Omítka VC  SDK sv.v.2600 Obklad za linkou od v.800 do v.1500mm.

111
LOŽNICE

14,32
S7

Omítka VC, SDK
 SDK sv.v.2600

SDK předstěna tl.75mm okolo schodiště

112 BALKON
4,8

S8 Venkovní omítka Venkovní omítka

CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ

122 m2

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

LEGENDA PŘEKLADŮ
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Bc. PAVLA PEKOVÁ

www.ateliergns.com       info@ateliergns.com

Atelier GNS s.r.o.,  Krátká 1778/9, 66902 Znojmo

ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŮDORYS 2NP D3

ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.

Velký Karlov [634158]

Velký Karlov, parc.č.256

SO1 - ETAPA 1, Byt A-D

P6

P7

P6

P7

OZN.

NÁZEV

ROZMĚRY(šxvxd)

POČET KS ULOŽENÍ POZNÁMKA

P1 Cihelný překlad s ŽB nosnou částí 70x238x1750 4 125

P2 Cihelný překlad s ŽB nosnou částí 70x238x2500 4 250

P3 Cihelný překlad s ŽB nosnou částí 70x238x1250 2 min.125

P4 Cihelný překlad s ŽB nosnou částí 70x238x1250 4 min.125

P5 Cihelný překlad s ŽB nosnou částí 70x238x1250 3 min.125

P6 U-PROFIL 140 d.3300 2 min.150

P7 U-PROFIL 140 d.1700 2 min.150

P8 ŽB překlad d.2100 300 Součástí ŽB věnce, doplnění výztuže viz Obr.1.
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Pozn.: Před započetím jakýchkoli výkopových prací je třeba nechat vytyčit stávající sítě TI jejich správci.

Vytýčení objektu a jeho výškové osazení bude na stavbě převzato projektantem.

Veškeré odchylky od projektu budou v dostatečném předstihu konzultovány s projektantem.

Nebyl proveden geologocký průzkum, návrh základů je dimenzován na předpokládanou únosnou zeminu.

Projektant bude přizván k převzetí základové spáry. V případě zjištění nedostatečné únosnosti podkladu

navrhne projektant opatření.

Pozn.  Požární odolnost veškerých konstrukcí dle samostatné části PBŘ.
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Prostup -požární

IŠ 200x700mm

I-profil ŽB schodiště

LEGENDA MATERIÁLŮ

Tepelná izolace FASÁDA - EPS- Fasádní expandovaný polystyren tl.150mm, součinitel tepelné vodivosti  λu=0,039 [W/mK]

SKLADBY PODLAH

S5 Dlažba

Lepidlo

Betonová mazanina tl.50mm

Kročejová izolace EPS tl.40mm(podlaha 2np) -

stabilizované tepelné izolační desky z pěnového

polystyrenu, λu=0,039 [W/mK]

Strop keramický tl.210mm, tvořený cihelnými

vložkami a keramobetonovými stropními nosníky

vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží

S6 Dlažba

Lepidlo

Stěrková izolace

Betonová mazanina tl.50mm

Kročejová izolace EPS tl.40mm(podlaha 2np) -

stabilizované tepelné izolační desky z pěnového

polystyrenu, λu=0,039 [W/mK]

Strop keramický tl.210mm, tvořený cihelnými

vložkami a keramobetonovými stropními nosníky

vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží

S7 Sendvičová dřevěná podlaha

Lepidlo

Betonová mazanina tl.50mm

Kročejová izolace EPS tl.40mm(podlaha 2np) -

stabilizované tepelné izolační desky z pěnového

polystyrenu, λu=0,039 [W/mK]

Strop keramický tl.210mm, tvořený cihelnými

vložkami a keramobetonovými stropními nosníky

vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží

S8 Terasová dřevěná prkna, tungový olej

Dřevěné hranoly, tungový olej

Hydroizolace, SBS modifikovaný asfaltový pás

vyztužený skleněnou tkaninou, tl.4mm

Vyspádovaná betonová mazanina, spád 1°

Strop keramický tl.210mm, tvořený cihelnými

vložkami a keramobetonovými stropními nosníky

vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží

ŽB věnec, 4x o 12, o 6/300

ŽB překlad, 5x o 12, o 6/200

Řez

1500

Otvor okna

300 1500 300

2100

ŽB překlad, 5x o 12, o 6/200

ŽB věnec, 4x o 12, o 6/300

Obr.1

Půdorys

Nosná keramická tvárnice, tl.zdiva 300mm, pevnost v tlaku P10, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu=0,25 W/mK , vážená laboratorní

neprůzvučnost Rw=52dB (při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 318 kg/m2), vyzděno na maltu

Nosná akustická keramická tvárnice, tl.zdiva 300mm, pevnost v tlaku P10, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu=0,34 W/mK , vážená

laboratorní neprůzvučnost Rw=56dB ( při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 362 kg/m2), vyzděno na maltu

Nosná keramická tvárnice, tl.zdiva 240mm, pevnost v tlaku P15, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu=0,37 W/mK , vážená laboratorní

neprůzvučnost Rw=52dB (při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 275 kg/m2), vyzděno na maltu

Nenosná keramická tvárnice, tl.příčky 140mm, pevnost v tlaku P8, součinitel tepelné vodivosti bez omítek λu=0,28 W/mK , vážená laboratorní

neprůzvučnost Rw=44dB (při plošné hmotnosti zdiva včetně omítek 182 kg/m2), vyzděno na maltu
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SCHÉMA KUCHYŇSKÉ LINKY BYT D (* BYT C symetrický)

Součástí bytů budou i kuchyňské linky včetně spotřebičů.
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PS - protipožární šachtová stěna s jednoduchými kovovými profily 50mm, dvojitý záklop

2x12,5mm, celk.tl.předstěny 75mm, PO: 30 EI DP1 (požární uzávěry otvorů 15 DP1)

Hromosvod ve výkresech elektriky.

PS

Autonomní

hlásič kouře

Autonomní

hlásič kouře

700

2
0
0

Nucené odvětrání

Prostup -požární
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V1

Výlez do půdního

prostoru 800x600mm.


