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NÁZEV

ROZMĚRY(šxvxd)

POČET KS ULOŽENÍ POZNÁMKA

P6 U-PROFIL 140 d.3300 2 min.150

P7 U-PROFIL 140 d.1700 2 min.150

LEGENDA PŘEKLADŮ

Hydroizolace

ŽB věnec, 4x o 12, o 6/300
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Sbíjený vazník
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SBÍJENÝ VAZNÍK

Návrh a statiku střešních sbíjených vazníků zajistí dodavatelská firma.

Pozn. Výměna mezi vazníky- otvor pro

výlez do půdního prostoru 800x600mm.
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Přesah střechy.
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Pozn.: Před započetím jakýchkoli výkopových prací je třeba nechat vytyčit stávající sítě TI jejich správci.

Vytýčení objektu a jeho výškové osazení bude na stavbě převzato projektantem.

Veškeré odchylky od projektu budou v dostatečném předstihu konzultovány s projektantem.

Nebyl proveden geologocký průzkum, návrh základů je dimenzován na předpokládanou únosnou zeminu.

Projektant bude přizván k převzetí základové spáry. V případě zjištění nedostatečné únosnosti podkladu

navrhne projektant opatření.

Pozn.  Požární odolnost veškerých konstrukcí dle samostatné části PBŘ.

Střešní svod

Střešní svod

Střešní svod

SKLADBA STŘECHY

S9 Plechová střešní krytina, předlakovaný zinkovaný plech, ocelové jádro

Folie separační a mikroventilační,  vícevrstvá fólie lehkého typu s nakašírovanou

strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken tl.6-8mm

OSB bednění tl.25mm (na horních pásnicích)

(Provětrávaná vzduchová mezera)

TI, Minerální vata tl.150mm (nad spodními pásnicemi), λu=0,041 [W/mK]

Sbíjené vazníky + TI, Minerální vata tl.150mm (mezi spodními pásnicemi TI),

λu=0,041 [W/mK]

Parozábrana, polyetylen/hliník, parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva tl.0,3mm

Zavěšený sákrokartonový podled, SDK deska tl.15mm s požární odolností EI30

ŽB věnec, 4x o 12, o 6/300
ŽB překlad, 5x o 12, o 6/200

Řez

1500

Otvor okna

300 1500 300

2100

ŽB překlad, 5x o 12, o 6/200

ŽB věnec, 4x o 12, o 6/300

Půdorys

Tepelná izolace FASÁDA - EPS- Fasádní expandovaný polystyren tl.150mm, součinitel tepelné vodivosti  λu=0,039 [W/mK]

Tepelná izolace STROP (nad 2np) - Minerální vata tl.150mm, kladená ve dvou řadách mezi a nad sbíjené vazníky - celková tl.300mm,

součinitel tepelné vodivosti λu=0,041 [W/mK]
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Obrys kontrolní lávky

Odvětrání kanalizace

Odvětrání kanalizace

Odvětrání kanalizace

Odvětrání kanalizace

Návrh a statika střešních sbíjených

vazníků zajistí dodavatelská firma.

V1

Pozn. Výlez na střechu 600x600mm.

U výlezu na střechu umístěno kotvící oko zádržného systému.

15°

15°
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V2

Pozn. Umístění prostupů střechy viz profese.


