
OZN

.

SCHÉMA

POPIS ROZMĚR(mm)

POČET KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ,

ZASKLENÍ

POZNÁMKY

1NP 2NP CEL

Pozn.:  NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ!
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T4a

FRANCOUZKÉ OKNO: DVEŘE

OTVÍRAVÉ I VÝKOPNÉ, PRAVÉ

800 + OKNO FIX DŘEVĚNÉ Z

LEPENÝCH PROFILŮ NEBO

PLASTOVÉ  S CELOOBVODOVÝM

KOVÁNÍM

2000x2175 1 0 1

ODSTÍN DUB, OKAPNICE: ODSTÍN

BRONZ,  KOVÁNÍ: ODSTÍN BRONZ,

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

ČIRÉ , Ug=0,6, Uw=0,8

Okno bude osazeno přívodní větrací

štěrbinou citlivou na vlhkost. Specifikace

štěrbiny viz profese vzduchotechniky.

T4b

FRANCOUZKÉ OKNO: DVEŘE

OTVÍRAVÉ I VÝKOPNÉ, LEVÉ 800

+ OKNO FIX DŘEVĚNÉ Z

LEPENÝCH PROFILŮ NEBO

PLASTOVÉ  S CELOOBVODOVÝM

KOVÁNÍM

2000x2175 1 0 1

ODSTÍN DUB, OKAPNICE: ODSTÍN

BRONZ,  KOVÁNÍ: ODSTÍN BRONZ,

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

ČIRÉ , Ug=0,6, Uw=0,8

Okno bude osazeno přívodní větrací

štěrbinou citlivou na vlhkost. Specifikace

štěrbiny viz profese vzduchotechniky.

T5

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE,

JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ,   900/1970,

LEVÉ

900x1970 1 1 2

SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB

DVEŘNÍ KLIKA,  PANTY: STEJNÝ

ODSTÍN JAKO KLIKA

1NP-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3

2NP-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3

 DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ

ZÁRUBEŇ

1000x2020x300 1 1 2 SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB
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