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Velký Karlov, parc.č.256

SO1 - ETAPA 1, Byt A-D

Pozn.:  NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ!

Pozn.  Požární odolnost veškerých konstrukcí dle samostatné části PBŘ.



OZN

.

SCHÉMA

POPIS ROZMĚR(mm)

POČET KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ,

ZASKLENÍ

POZNÁMKY

1NP 2NP CEL

Pozn.:  NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ!

T1

VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ NEBO

HLINÍKOVÉ DVEŘE,

JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ,   900/2050 S

FIXNÍ ČÁSTÍ Z BOČNÍ A Z HORNÍ

STRANY, LEVÉ

1300x2325 1 0 1

SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB

DVEŘNÍ KLIKA,  PANTY: STEJNÝ

ODSTÍN JAKO KLIKA

DVEŘE OPATŘENY PANIKOVOU

KLIKOU

 DŘEVĚNÁ NEBO HLINÍKOVÁ

ZÁRUBEŇ

1500x2425x450 1 0 1 SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB
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T2

OKNO DŘEVĚNÉ Z LEPENÝCH

PROFILŮ  NEBO PLASTOVÉ S

CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM,

OTVÍRAVÉ I VÝKLOPNÉ

1500x1500 2 2 4

ODSTÍN DUB, OKAPNICE: ODSTÍN

BRONZ,  KOVÁNÍ: ODSTÍN BRONZ,

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

ČIRÉ , Ug=0,6, Uw=0,8

PARAPET VNITŘNÍ-DŘEVĚNÝ,

PARAPET VENKOVNÍ LAKOVANÝ

PLECH, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÁ (MĚĎ)

Jedno okno v 1NP a jedno okno v 2NP

bude osazeno přívodní větrací štěrbinou

citlivou na vlhkost. Specifikace štěrbiny

viz profese vzduchotechniky.
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*T2

OKNO DŘEVĚNÉ Z LEPENÝCH

PROFILŮ  NEBO PLASTOVÉ S

CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM,

OTVÍRAVÉ I VÝKLOPNÉ

1500x1500 2 2 4

ODSTÍN DUB, OKAPNICE: ODSTÍN

BRONZ,  KOVÁNÍ: ODSTÍN BRONZ,

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

ČIRÉ , Ug=0,6, Uw=0,8

PARAPET VNITŘNÍ-DŘEVĚNÝ,

PARAPET VENKOVNÍ LAKOVANÝ

PLECH, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÁ (MĚĎ)

Jedno okno v 1NP a jedno okno v 2NP

bude osazeno přívodní větrací štěrbinou

citlivou na vlhkost. Specifikace štěrbiny

viz profese vzduchotechniky.
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T3

OKNO DŘEVĚNÉ Z LEPENÝCH

PROFILŮ  NEBO PLASTOVÉ S

CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM,

OTVÍRAVÉ I VÝKLOPNÉ

1500x500 1 1 2

ODSTÍN DUB, OKAPNICE: ODSTÍN

BRONZ,  KOVÁNÍ: ODSTÍN BRONZ,

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

ČIRÉ , Ug=0,6, Uw=0,8

PARAPET VNITŘNÍ-DŘEVĚNÝ,

PARAPET VENKOVNÍ LAKOVANÝ

PLECH, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÁ (MĚĎ)

*T3

OKNO DŘEVĚNÉ Z LEPENÝCH

PROFILŮ  NEBO PLASTOVÉ S

CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM,

OTVÍRAVÉ I VÝKLOPNÉ

1500x500 0 0 0

ODSTÍN DUB, OKAPNICE: ODSTÍN

BRONZ,  KOVÁNÍ: ODSTÍN BRONZ,

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

ČIRÉ , Ug=0,6, Uw=0,8

PARAPET VNITŘNÍ-DŘEVĚNÝ,

PARAPET VENKOVNÍ LAKOVANÝ

PLECH, ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÁ (MĚĎ)

500



OZN

.

SCHÉMA

POPIS ROZMĚR(mm)

POČET KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ,

ZASKLENÍ

POZNÁMKY

1NP 2NP CEL

Pozn.:  NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ!
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T4a

FRANCOUZKÉ OKNO: DVEŘE

OTVÍRAVÉ I VÝKOPNÉ, PRAVÉ

800 + OKNO FIX DŘEVĚNÉ Z

LEPENÝCH PROFILŮ NEBO

PLASTOVÉ  S CELOOBVODOVÝM

KOVÁNÍM

2000x2175 1 0 1

ODSTÍN DUB, OKAPNICE: ODSTÍN

BRONZ,  KOVÁNÍ: ODSTÍN BRONZ,

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

ČIRÉ , Ug=0,6, Uw=0,8

Okno bude osazeno přívodní větrací

štěrbinou citlivou na vlhkost. Specifikace

štěrbiny viz profese vzduchotechniky.

T4b

FRANCOUZKÉ OKNO: DVEŘE

OTVÍRAVÉ I VÝKOPNÉ, LEVÉ 800

+ OKNO FIX DŘEVĚNÉ Z

LEPENÝCH PROFILŮ NEBO

PLASTOVÉ  S CELOOBVODOVÝM

KOVÁNÍM

2000x2175 1 0 1

ODSTÍN DUB, OKAPNICE: ODSTÍN

BRONZ,  KOVÁNÍ: ODSTÍN BRONZ,

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

ČIRÉ , Ug=0,6, Uw=0,8

Okno bude osazeno přívodní větrací

štěrbinou citlivou na vlhkost. Specifikace

štěrbiny viz profese vzduchotechniky.

T5

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE,

JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ,   900/1970,

LEVÉ

900x1970 1 1 2

SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB

DVEŘNÍ KLIKA,  PANTY: STEJNÝ

ODSTÍN JAKO KLIKA

1NP-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3

2NP-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3

 DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ

ZÁRUBEŇ

1000x2020x300 1 1 2 SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB
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OZN

.

SCHÉMA

POPIS ROZMĚR(mm)

POČET KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ,

ZASKLENÍ

POZNÁMKY

1NP 2NP CEL

Pozn.:  NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ!

T6

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE,

JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ,   900/1970,

PRAVÉ

900x1970 1 1 2

SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB

DVEŘNÍ KLIKA,  PANTY: STEJNÝ

ODSTÍN JAKO KLIKA

1NP-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 30 DP3

2NP-POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3

 DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ

ZÁRUBEŇ

1000x2020x300 1 1 2 SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB
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T7

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE,

JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ,   800/1970,

LEVÉ

800x1970 2 1 3

SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB

DVEŘNÍ KLIKA,  PANTY: STEJNÝ

ODSTÍN JAKO KLIKA

 DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ

ZÁRUBEŇ

900x2020x300 2 1 3 SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB
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T8

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE,

JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ,   800/1970,

PRAVÉ

800x1970 1 1 2

SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB

DVEŘNÍ KLIKA,  PANTY: STEJNÝ

ODSTÍN JAKO KLIKA

 DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ

ZÁRUBEŇ

900x2020x300 1 1 2 SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB
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T9

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE,

JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ,   800/1970,

LEVÉ

800x1970 2 2 4

SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB

DVEŘNÍ KLIKA,  PANTY: STEJNÝ

ODSTÍN JAKO KLIKA

 DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ

ZÁRUBEŇ

900x2020x250 2 2 4 SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB



OZN

.

SCHÉMA

POPIS ROZMĚR(mm)

POČET KUSŮ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ,

ZASKLENÍ

POZNÁMKY

1NP 2NP CEL

Pozn.:  NUTNO PŘEMĚŘIT VŠECHNY OTVORY NA STAVBĚ!
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T10

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE,

JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ,   800/1970,

PRAVÉ

800x1970 2 2 4

SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB

DVEŘNÍ KLIKA,  PANTY: STEJNÝ

ODSTÍN JAKO KLIKA

 DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ

ZÁRUBEŇ

900x2020x250 2 2 4 SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB
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T11

FRANCOUZKÉ OKNO: DVEŘE

OTVÍRAVÉ I VÝKOPNÉ, PRAVÉ

800 + OKNO FIX DŘEVĚNÉ Z

LEPENÝCH PROFILŮ NEBO

PLASTOVÉ  S CELOOBVODOVÝM

KOVÁNÍM

1500x2160 0 1 1

ODSTÍN DUB, OKAPNICE: ODSTÍN

BRONZ,  KOVÁNÍ: ODSTÍN BRONZ,

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

ČIRÉ , Ug=0,6, Uw=0,8

T12

FRANCOUZKÉ OKNO: DVEŘE

OTVÍRAVÉ I VÝKOPNÉ, PRAVÉ

800 + OKNO FIX DŘEVĚNÉ Z

LEPENÝCH PROFILŮ NEBO

PLASTOVÉ  S CELOOBVODOVÝM

KOVÁNÍM

2000x2160 0 1 1

ODSTÍN DUB, OKAPNICE: ODSTÍN

BRONZ,  KOVÁNÍ: ODSTÍN BRONZ,

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

ČIRÉ , Ug=0,6, Uw=0,8

Okno bude osazeno přívodní větrací

štěrbinou citlivou na vlhkost. Specifikace

štěrbiny viz profese vzduchotechniky.
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T13

FRANCOUZKÉ OKNO: DVEŘE

OTVÍRAVÉ I VÝKOPNÉ, LEVÉ 800

+ OKNO FIX DŘEVĚNÉ Z

LEPENÝCH PROFILŮ NEBO

PLASTOVÉ  S CELOOBVODOVÝM

KOVÁNÍM

2000x2160 0 1 1

ODSTÍN DUB, OKAPNICE: ODSTÍN

BRONZ,  KOVÁNÍ: ODSTÍN BRONZ,

ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO

ČIRÉ , Ug=0,6, Uw=0,8

Okno bude osazeno přívodní větrací

štěrbinou citlivou na vlhkost. Specifikace

štěrbiny viz profese vzduchotechniky.
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ,
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1NP 2NP CEL
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T14

VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE,

JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ,   800/1950,

LEVÉ

800x1950 4 0 4

SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB

DVEŘNÍ KLIKA,  PANTY: STEJNÝ

ODSTÍN JAKO KLIKA

 DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ

ZÁRUBEŇ

900x2000x250 4 0 4 SMRKOVÉ DŘEVO, LAZURA: DUB

900

V1

Výlez do půdního prostoru,

zateplený

800x600 0 1 1

600

8
0
0

V2

Výlez na střechu, drátosklo

600x600 0 1 1

U výlezu na střechu umístěno kotvící oko

zádržného systému.

600
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MrazákMyčkaTrouba

Dřez

Digestoř

Lednice

Sporák

3600600

1
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0

POHLED

PŮDORYS

OZN

.

SCHÉMA

POPIS

POČET KUSŮ

POZNÁMKY

1NP 2NP CEL

Kuch

yň

BYT

B, D

SOUČÁSTÍ BYTŮ BUDOU

KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ

SPOTŘEBIČŮ (digestoř a napojení,

varná sklokeramická deska, elektrická

horkovzdušná trouba, dřez, myčka,

lednice s mrazákem)

1 1 2



Mrazák Myčka Trouba

Dřez

Digestoř

Lednice

Sporák

3600 600
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POHLED

PŮDORYS

OZN

.

SCHÉMA

POPIS

POČET KUSŮ

POZNÁMKY

1NP 2NP CEL

Kuch

yň

BYT

A, C

SOUČÁSTÍ BYTŮ BUDOU

KUCHYŇSKÉ LINKY VČETNĚ

SPOTŘEBIČŮ (digestoř a napojení,

varná sklokeramická deska, elektrická

horkovzdušná trouba, dřez, myčka,

lednice s mrazákem)

1 1 2



OZN

.

SCHÉMA

POPIS

POČET KUSŮ

POZNÁMKY

1NP 2NP CEL

Zábradlí v.1m

1
6
0
0

3150

3150

1600

Z1

Z2

VENKOVNÍ ROHOVÉ ZÁBRADLÍ U

BALKONU

1 1 2

Z3

Z4

TOTOŽNÉ S Z1 aZ2, POUZE ZRCADLOVĚ OTOČENÉ 1 1 2

Z1: VÝPIS OCELI:

Z1: VÝPIS MADEL:

1
2
0
0

1570

7
9
0

Z2: VÝPIS OCELI:

Z2: VÝPIS MADEL:

1505 1600



OZN

.

SCHÉMA

POPIS

POČET KUSŮ

POZNÁMKY

1NP 2NP CEL
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Z5: VÝPIS OCELI:

Z5: VÝPIS MADEL:

Z6: VÝPIS OCELI:

Z6: VÝPIS MADEL:

Z5

Z6

VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ U SCHODIŠTĚ
1 0 1

Z7

VNITŘNÍ MADLO U CHODIŠTĚ

2 0 2

Z7: VÝPIS MADEL:

Z8
VNITŘNÍ MADLO U CHODIŠTĚ

1 0 1

Z8: VÝPIS MADEL:


