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Identifika ční údaje

1.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : 2x BJ 4 PB-VB Velký Karlov
 Vodovodní přípojka
Přípojka splaškové kanalizace

Katastrální území Velký Karlov
Místo stavby: Velký Karlov, parcely č. 104/1, 256
Charakter stavby novostavba
Účel stavby bydlení

1.2 Identifikační údaje investora

Investor :   Obec Velký Karlov, č.p. 68, 67128 Velký Karlov

1.3 Identifikační údaje projektanta

Projektant : Atelier GNS s.r.o., Krátká 9, Znojmo 669 02,  IČO 27750531
Vypracoval: Ing. Petr Ambrozek
Zodpovědný projektant Ing. arch. Martin Navrkal, Ph. D.

č. autorizace ČKA 03290

                                   
Základní údaje o stavbě

2.1 Všeobecně 

Staveniště se nachází v katastrálním území Velký Karlov, na parcele č. 256, na okraji obce na ploše určené
územním plánek k bydlení.

Plocha pro výstavbu bytového domu je volná bez stávající zástavby a vzrostlé zeleně, kterou by bylo nutné
před zahájením výstavby odstranit. Oblast staveniště je dopravně přístupná ze stávající pozemní komunikace, která
je vedena podél východního okraje stavebního pozemku.

2.2  Přehled výchozích podkladů

- katastrální situace
- podklady stávajících podzemních a nadzemních inž. sítí
- souhrnná situace stavby
- dokumentace stavby ve stupni pro SP
- stanoviska orgánů státní zprávy a dotčených organizací k dokumentaci pro SP
- digitální výškopisný a polohopisný plán

2.3  Členění stavby na objekty

Stavba není členěna na objekty.

2.4  Popis ochranných pásem a chráněných území

Inženýrské sítě zakreslené v projektové dokumentaci jsou zakresleny dle informací získaných od jejich
správců, které byly do doby vydání projektové dokumentace známy. V rámci inženýrské činnosti nutné k vydání
stavebního povolení bylo jednáno s jednotlivými správci sítí. Dle jejich vyjádření byla aktualizována situace a sítě
byly dle podkladu správců zakresleny.

Zakreslení inženýrských sítí v projektové dokumentaci je pouze orientační. Před započetím zemních prací
je nutné provést  vytyčení veškerých podzemních a nadzemních vedení dle informací jejich správců.  ZAJISTÍ



GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY. Pro upřesnění polohy budou provedeny ručně kopané sondy – ZAJISTÍ
GENERÁLNÍ  DODAVATEL  STAVBY.  Vedení  budou  zřetelně  vyznačena  a  respektována  po  celou  dobu
výstavby – ZAJISTÍ GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY.
Výstavbou vodovodní přípojky dojde ke křížení nebo souběhu se stávajícími zařízeními a vedením ve správě cizích
organizací. Bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma těchto podzemních i nadzemních inženýrských sítí v
řešené lokalitě.
POZNÁMKA : Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu podzemních vedeni byly stanoveny dle ČSN 73 6005 -
Prostorová úprava vedení technického vybavení.
POZOR  :  Před  započetím  prací,  je  nutno  všechny  podzemní  sítě vytyčit  za  účasti  správců.  Při  pracích  v
ochranných pásmech podzemních a nadzemních vedení je nutné dbát nařízení správců těchto vedení. V projektu
nelze odhadnout všechny možné komplikace vyplývající z nedostatku podkladů o přesné poloze stávajících inž.
sítích. Tyto budou řešeny přímo na stavbě podle skutečné situace.

2.5  Inženýrsko geologický průzkum

Pro stavbu nebyl proveden inženýrsko geologický průzkum.

2.6  Nakládání s odpady

Veškeré  nakládání  s  odpady produkovanými  při  výstavbě,  v  rámci  provozu,  případně  při  havarijních
situacích  musí  být  v  souladu  se  zákonem c.  185/2001 Sb.,  o  odpadech  a  s  vyhláškou  c.  383/2001  Sb.,  o
podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Plně zodpovědný za nakládání s odpady během výstavby (třídění, správné ukládání a následné využití nebo
odstranění)  je  hlavní  dodavatel  stavby.  Tato  skutečnost  bude  uvedena  ve  smlouvě  o  provedení  prací.  Bude
původcem odpadů  a budou se na něho vztahovat všechny povinnosti  vyplývající z výše uvedeného zákona č.
185/2001 Sb.

Odpady jsou zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a klasifikovány podle vyhlášky
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadu. Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru je
možno rozdělit do 2 skupin:
• odpady vznikající z přípravy a realizace výstavby
• odpady vznikající při provozu (řeší provozovatel)

2.6.1 Odpady vzniklé při výstavbě

Odpady  budou  přechodně  shromažďovány  v  odpovídajících  shromažďovacích  prostředcích  nebo  na
určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhu.
Podrobná specifikace druhu a množství vznikajících odpadu bude možná během realizace stavby. Ke kolaudaci
stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace
stavby.  Odpady vznikající  při  výstavbě  a  provozu  sítí  budou zneškodněny odvozem na odpovídající  skládku
materiálu.

2.6.2 Odpady vzniklé při provozu

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. Odpady budou
zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách),  případně  budou předány jiné odborné
firmě k zneškodnění nebo přepracování (Zákon o odpadech c. 185/2001 Sb.).

2.7 Harmonogram výstavby

Časový harmonogram stavby bude upřesněn investorem.

2.8 Bezpečnost práce

Požární bezpečnost

Vlastní kanalizační přípojka a vodovod jsou stavby bez požárního rizika.



Péče o bezpečnost práce

Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb.o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích , nař. vl. č.362/2005 Sb. bezpečnost práce na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Základními předpisy, které je dále nutno dodržet jsou zákoník práce a zákon 309/2006Sb.(požadavky BOZP v 
pracovněprávních vztazích) a na ně navazující nařízení vlády NV11/2002 Sb. (bezp. značky a signály), 
NV378/2001 Sb. (stroje a technická zařízení), NV 495/2001 Sb. (OOPP), NV 168/2002Sb. (provozování dopravy) ,
NV 101/2005 Sb.(pracoviště a pracovní prostředí).

Investor bude prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat dodržování předpisů a norem. Na
staveništi bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby.

Práce na el. zařízeních mohou provádět jen osoby s ověřenou kvalifikací. Dodavatel stavebních prací je
povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Dodavatel stavebních prací
je povinen vybavit  všechny osoby,  které vstupují  na staveniště  (pracoviště)  osobními  ochrannými  pracovními
prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

Příprava pro stavbu

Stavební  práce  budou  probíhat  dle  projektové  dokumentace  stavby.  Dodavatel  stavby  vypracuje
technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě.
Technologický postup musí stanovit :
a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,
b) pracovní postup pro danou pracovní činnost, 
c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod.,
d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěr. konstrukcí, plošin apod.),
e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch,
f) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí,
g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,
h) opatření při pracích za mimořádných podmínek. 

Pracovní  postup musí  stanovit  požadavky na provedení stavební práce při  dodržení  zásad bezpečnosti
práce. Pokud v typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby zajištění bezpečnosti  práce,
případně  není  zajištění  bezpečnosti  práce upraveno technickými  normami,  musí  být  stanoveny v dodavatelské
dokumentaci.

Zaměstnanci  dodavatele budou před zahájením prací prokazatelně  seznámeni  s předpisy o bezpečnosti
práce. Za dodržení bezpečnosti při práci jsou odpovědní vedoucí pracovníci dodavatele stavby.

Pracovníci  musí  být  seznámeni  s projektovou  dokumentací  v rozsahu,  který  se  jich  týká.  Příprava
staveniště  spočívá v přípravě  pracovního pruhu  pro provádění stavby.  Z pracovního pruhu budou odstraněny
všechny překážky,  které  by  mohly  ohrozit  pracovníky  stavby  a  ztížit  její  realizaci.  V případě  zásahu stavby
(staveniště) do vozovek bude provedeno dočasné dopravní značení a zajištěna průjezdnost vozovek. 

Před započetím prací musí být  řádně  vytyčena všechna podzemní zařízení nacházející se v pracovním
pruhu. Práce v ochranných pásmech el. vedení budou prováděny jen se souhlasem provozovatelů těchto vedení a
dle jejich pokynů. Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem
na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví
jinak. 

Zemní práce

Zemní práce se budou provádět v souladu s ČSN EN 1610 a ostatními doplňujícími normami a předpisy
(ČSN EN 1594). Zemní práce budou spočívat ve výkopech rýhy, ve zpětném záhozu rýhy a uvedení do původního
stavu.

Dodavatel je povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení předpokládaných inženýrských sítí
jejich  správci  v trase  výkopových  prací.  Před  započetím výkopových  prací  musí  být  zaměstnanci  seznámeni
s místními podmínkami a upozorněni na výskyt  jiných podzemních zařízení jako kabely, drenáže, vodovody a
podobně. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny příslušných provozovatelů
těchto vedení. Zemní práce budou v místech křížení a souběhu prováděny ručně. Jakékoliv poškození inženýrských
sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení
vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy
nestanoví jinak.



Výkopy jakéhokoliv druhu musí směřovat vždy shora dolů, buď ve svahu s odpovídající pevností zeminy
nebo stupňovitě. Ve výkopu pro propojovací práce musí být zřízeny dva výběhy. Podkopávání zeminy a tvoření
převislých stěn je zakázáno. Vykopané zeminy se musí umísťovat tak, aby na obou stranách výkopu byla volná
mezera 50 cm. Dlažební kostky, obrubníky, patníky apod. nesmí být ponechány v rýze. Výkopy v soudržné zemině
se musí pažit od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území., v zemině nesoudržné již od
menší hloubky. Je-li prováděn výkop v prostoru, kde doprava způsobuje otřesy, je nutno pažit i výkop prováděný
v soudržné zemině. Jámy, výkopy a jiné prohlubně, jsou-li v blízkosti veřejných cest, obytných domů, musí být
ohrazeny, opatřeny výstražnými dopravními značkami a v noci osvětleny.

Před započetím práce dalšího dne je každý pracovník povinen se přesvědčit o stavu výkopu, zda nehrozí
nebezpečí sesutí zeminy a případné závady nejdříve odstranit. Za řádné zakrytí nebo ohrazení výkopu a za zřízení
řádných přechodů přes výkopy zodpovídá vedoucí stavby nebo jím pověřený pracovník.

Montážní práce

Pracovníci musí být vybaveni vhodným kompletním nářadím. Musí být vybaveni ochrannými pracovními
prostředky a potřebnými přístroji. 

Při  změně  podmínek  v průběhu prací,  které  mohou  nepříznivě  ovlivnit  bezpečnost  práce  (geologické,
hydrogeologické,  povětrnostní nebo provozní)  jsou odpovědní pracovníci  povinni  zajistit  bezpečnost práce. Se
změnou technologických nebo pracovních postupů  musí  seznámit příslušné pracovníky.  Kanalizace a vodovod
může být uveden do provozu až po ukončení úspěšně vykonaných zkouškách těsnosti a pevnosti. 

3. Souhrnná technická zpráva 

3.1 Vodovodní přípojka, vnější části vnitřního vodovodu

Pro objekt bytového domu bude provedena nová vodovodní přípojka, která bude napojena na stávající 
veřejný vodovod litina DN 80. Místo napojení na veřejný vodovod je pod parcelou č. 104/1. Před zahájením 
výstavby vodovodní přípojky bude ověřena hloubka uložení vodovodního řadu, na který má být přípojka napojena.

Napojení  vodovodní  přípojky  na  veřejný  vodovod  bude  provedeno  pomocí  navrtávacího  pasu  se
šoupátkem. K manipulaci se šoupátkem bude osazena teleskopická zemní souprava s podkladovou deskou a tuhým
uličním poklopem. Dimenze vodovodní přípojky bude DN 32. Potrubí  vodovodní  přípojky bude provedeno z
potrubí  SDR11  PE  100  v  dimenzi  40x  3,7  mm.  Sklon  potrubí  vodovodní  přípojky  bude  0,3%  směrem  k
vodovodnímu řadu.  Potrubí  vodovodní  přípojky bude vyvedeno do vodoměrné šachty,  která bude umístěna v
nezpevněné ploše na pozemku stavby.

Je navržena vodoměrná šachta z betonových bednících dílců  tl.  250 mm s vloženou výztuží  a výplní
betonem s vnitřními  rozměry  1200/900/1500 mm.  Dno šachty bude tvořeno betonovou deskou tl.  200 mm s
vyspádováním  povrchu  cementovým  potěrem.  Zastropení  šachty  bude  betonovou  monolitickou  deskou  na
betonových překladech. Ve dně šachty bude proveden prostup s vloženou drenážní trubkou, který bude vyveden do
trativodu pod dnem šachty. Trativod bude vyplněný štěrkem. Dno šachty bude vyspádováno k drenážní trubce.
Vnitřní povrchy podlahy, stěn a stropu šachty budou opatřeny izolačním nátěrem na bázi vnitřní krystalizace.
Šachta bude přístupná přes vstupní otvor s rozměry 600x 600 mm, který bude zakryt litinovým poklopem na panty.
Ve stěně šachty budou pod vstupním otvorem zabetonována ocelová stupadla s poplastováním. Nad stropem šachty
bude rozprostřena ornice a proveden travní výsev. Šachta je umístěna na pozemku stavby v nezpevněné ploše s
volným přístupem.  

Z vodoměrné šachty je vedeno potrubí do objektu. Zaústění potrubí do objektu bude ve vnitřní šachtě pod
úrovní podlahy 1 NP. Dimenze potrubí bude shodná s dimenzí přípojky. Potrubí bude vedeno ve sklonu 0,3%
směrem do vodoměrné šachty, kde bude umístěn vypouštěcí ventil pro možnost vypuštění. Z vnitřní šachty bude
vedeno vodovodní potrubí k zahradnímu domku. Části potrubí, které budou vedeny pod objektem budou uloženy
do  plastových chrániček,  které  budou  na  vnější  straně  přesahovat  min  0,5  m před objekt.  Chráničky  budou
vyvedeny do vnitřní šachty a  jejich konce budou utěsněny.

Potrubí vodovodní přípojky a venkovního vodovodu do objektu bude provedeno z potrubí SDR11 PE 100
v dimenzi 40x 3,7 mm, potrubí vedeného z objektu k zahradnímu domku bude ze shodného materiálu s dimenzí
25x 3,0 mm. Potrubí bude uloženo ve výkopu s úpravou dna pískovým podsypem tl.  100 mm. Po celé délce
vodovodní přípojky bude zachován spád potrubí minimálně 0,3% směrem k vodovodnímu řadu, za vodoměrnou
šachtou bude potrubí vedeno ve spádu směrem do vodoměrné šachty, potrubí vedené k zahradnímu domku bude
spádováno  do  vnější  šachty,  která  bude  umístěna  u  tohoto  zahradního  domku.  V  této  šachtě  bude  umístěn
vypouštěcí ventil. Potrubí venkovního vodovodu vedeného z vodoměrné šachty do objektu bude odvodněno do
vodoměrné šachty, kde bude umístěn vypouštěcí ventil. Sklon potrubí venkovního vodovodu bude 0,3% směrem do



vodoměrné šachty.  K potrubí  vodovodní přípojky bude připevněn identifikační  vodič  CY 4 mm2,  který  bude
vyveden pod poklop zemní soupravy a vodoměrné šachty. Obsyp a krycí zásyp do výšky 300 mm nad horní líc
potrubí bude proveden jemnozrnnou nesoudržnou zeminou. Na krycí zásyp bude uložena výstražná fólie bílé barvy.
Zbylá část výkopu bude zasypána výkopkem bez přítomnosti částic s velikostí nad 150 mm a po vrstvách hutněna.
Na povrchu bude provedena obnova stávajících a nebo provedení nových zpevněných ploch, případně bude povrch
zatravněn. Vzorový příčný řez potrubím vodovodní přípojky je součástí výkresové dokumentace.

Z vnitřní  šachty pod 1 NP objektu bude vedena větev vnitřního vodovodu pod konstrukcí  podlahy k
zahradnímu  domku.  Tato část  vodovodu bude provedena z  potrubí  SDR11 PE 100 v  dimenzi  25x  3,0 mm.
Vzhledem k nepravidelnosti používání této části vodovodu, bude ve vnitřní šachtě za uzávěrem větve umístěna
kontrolovatelná zpětná armatura zabraňující  znečištění.  Bude prováděna pravidelná kontrola této armatury dle
doporučení výrobce. Při zjištěné netěsnosti zpětné armatury bude provedena její bezprostřední výměna. Potrubí
bude vedeno přes venkovní šachtu, ve které bude umístěn vypouštěcí kohout pro vypuštění této větve v zimním
období, kdy nebude využívána. Z šachty bude vedeno potrubí dále k zahradnímu domku, kde bude vyvedeno nad
povrch. Část potrubí vyvedená nad povrch bude provedena z ocelového pozinkovaného potrubí, které bude kotveno
ke konstrukci zahradního domku. Potrubí bude ukončeno zahradním ventilem se spojkou na hadici.

Venkovní šachta bude provedena z betonových bednících dílců tl. 250 mm s vloženou výztuží a výplní
betonem s vnitřními rozměry 900/900/1600 mm. Na poslední řadě bednících dílců bude proveden betonový věnec,
do kterého bude osazen rám z ocelových profilů s pracnami pro zabetonování a s plechovým poklopem na panty.
Dno šachty bude tvořeno betonovou deskou tl. 200 mm s vyspádováním povrchu cementovým potěrem. 

3.1.1 Návrh vodovodní přípojky

Trasa vodovodní přípojky bude vedena v nezpevněných a zpevněných plochách u objektu bytového domu,
je výškově uzpůsobena novým výškovým poměrům a je koordinována s ostatními nově navrženými inženýrskými
sítěmi. Vodovodní potrubí bude opatřeno identifikačním vodičem.

Vodovodní přípojka bude provedena z lineárního polyetylénu PE100+ RC SDR11 v dimenzi 63/5,8 mm a
délce  7,22  m.  Uzavírací  šoupáky budou v  terénu označeny orientačními  tabulkami  umístěnými  na přilehlých
budovách případně pak na orientačních sloupcích.

3.1.2 Stanovení potřeby pitné vody

- Příloha 12 vyhl. 120/2011 Sb.
Směrné číslo potřeby vody
na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok ….. 35 m3
počet obyvatel  (4 byty po 2 osobách) ….. 8 osob

Roční potřeba vody ….. 280 m3/rok
průměrná denní potřeba vody ….. 0,767 m3/den
maximální denní potřeba vody (1,5 x 0,767) ….. 1,151 m3/den
Maximální hodinová potřeba vody (2,0 x 1,151/24) ….. 95,9 l/hod

3.1.3 Kvalita vody

Voda  v  místním  vodovodním  systému  plně  vyhovuje  požadavkům  platné  vyhlášky  č.  252/2004  Sb.
Ministerstva  zdravotnictví,  kterou  se  stanoví  požadavky  na  pitnou  vodu a rozsah a  četnost  její  kontroly.  Po
dostavbě tento systém garantuje dodávky vody v potřebném množství i tlaku dle potřeb navržených spotřebišť.

3.1.4 Měření spotřeby vody

Spotřeba vody v objetu bytového domu bude měřena vodoměrem DN 32, Qn 6m3/hod umístěném v nové
vodoměrné šachtě. 

3.1.5 Uvedení do trvalého užívání

Uvedení vodovodní  přípojky do provozu bude provedeno po dezinfekci,  propláchnutí  tlakovou vodou,
tlakové zkoušce a vydání osvědčení o provozuschopnosti, kolaudačním výměrem příslušného stavebního úřadu.  

Jednotlivé  vrstvy  zásypu  budou zhutněny dle  požadavku  na  únosnost  pláně  dle  správce  jednotlivých
komunikací.  O  zkouškách  bude  pořízen  zápis  potvrzený  správcem  komunikace,  který  bude  přiložen  ke
kolaudačnímu řízení. Po zkouškách hutnění budou provedeny krycí vrstvy komunikací po výkopech.



3.1.6 Zkoušky potrubí

3.1.7 Tlaková zkouška potrubí

Tlaková zkouška (ČSN 75 5911) prokazuje odolnost potrubí proti vnitřnímu přetlaku. Tlakovou zkoušku je
možné provádět s osazenými armaturami, pokud tyto vyhovují zkušebnímu přetlaku. Před započetím zkoušky musí
být na potrubí podle projektu vyrobeny betonové bloky a konce zkoušeného úseku musí být zabezpečeny proti
vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu
0,02 MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot pod 0°C, pokud nejsou zabezpečena ochranná
opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní.

Potrubí se plní pitnou vodou, splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky. Zkoušený úsek
nesmí být delší než 1000 m. Pro potrubí z polyetylénu je zkušební přetlak pz = 1,3 pp max (max. provozního
tlaku), pro potrubí litinové, ocelové a sklolaminátové pz = 1,5 pp max pro pp max ≤ 1,0 MPa a pz = pp max + 0,5
MPa pro pp max > 1,0 MPa.

V průběhu tlakové zkoušky musí být všechny spoje potrubí viditelné. Úseková tlaková zkouška vyhověla,
pokud po 15 minutách od začátku měření není pokles zkušebního přetlaku vetší než 0,02 MPa. V době zkoušky
nesmí být zjištěn žádný viditelný únik vody.

3.1.8 Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené k zásobování obyvatelstva,
je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. Pitnou
vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy
zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením zdraví
spotřebitele a jeho potomstva.

Zdravotní  nezávadnost  pitné  vody  musí  být  prokázána mikrobiologickým,  chemickým  i  fyzikálním
rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti
provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody. Platnost potvrzení o nezávadnosti vody je pět
dnu. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba
provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

3.1.9 Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče

K předání a převzetí stavby vodovodního radu bude doložen protokol o funkčnosti identifikačního vodiče s
kladným výsledkem.

3.1.10 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Geodetické zaměření bude dodáno jak formou technické zprávy včetně situací tak i na datovém mediu (CD, DVD)
- formát *.DGN.
Nejdůležitější požadavky na zaměření vodovodního potrubí:
• potrubí je nutné zaměřit před záhozem na vrchol potrubí
• u potrubí se uvádí materiál, průměr, délka potrubí, hloubka uložení
• chráničky jsou popsány materiálem, průměrem chráničky, délkou a hloubkou uložení
• u vodovodního řadu bude vrchol potrubí označen číslem podrobného bodu a kótou nadmorské výšky. Body budou
umístěny ve směrových a výškových lomech potrubí, u vodovodu však nejdále 20 metru od sebe.
•  součástí zaměření jsou i vodovodní přípojky, včetně uvedení materiálu, průměru a nadmořské výšky vrcholu
potrubí a nadmořské výšky vrcholu přípojky v místě napojení
•  lomové  body,  šoupata,  hydranty,  šachty,  orientační  sloupky  a  ostatní  objekty  budou  zameřeny  na  střed  a
okótovány k zaměřeným pevným bodům.
• v případe použití markeru musí být dodáno i jejich zaměření včetně popisu označení (lom, křížení sítí)

3.1.11 Kolaudace

Ke kolaudaci stavby je nutné přizvat zástupce provozovatele a předložit dokumentaci skutečného 
provedení stavby, zaměření a atesty materiálu (prohlášení o shodě), zejména atest pro pitnou vodu, stavební deník a
protokoly o zkouškách. V dostatečném předstihu před kolaudací je dále třeba provést technickou přejímku na 
základe fyzického stavu.



3.2 Přípojka splaškové kanalizace, vnější splašková kanalizace

Splaškové vody z objektu bytového budou odváděny novou přípojkou splaškové kanalizace, která bude
napojena na  stávající  stoku  splaškové  kanalizace.  Napojení  přípojky  splaškové  kanalizace  na  veřejnou stoku
splaškové kanalizace je pod parcelou č. 104/1.  Uliční stoka je provedena z betonových trub DN 300. Z objektu
bude vedeno potrubí  vnější  části  vnitřní  kanalizace,  které  bude provedeno z  PVC trub systému KG.  Potrubí
splaškové kanalizace bude vyvedeno do revizní  šachty umístěné na začátku  přípojky splaškové kanalizace. Z
revizní šachty bude vedeno potrubí kanalizační přípojky splaškové kanalizace. 

Nová přípojka splaškové kanalizace bude provedena z PP potrubí s kruhovou tuhostí SN 10 . Dimenze
kanalizační přípojky bude DN 150. Celková délka kanalizační přípojky bude 17,54 m. Potrubí bude uloženo ve
výkopu s úpravou dna pískovým podsypem tl. 100 mm. Po celé délce kanalizační přípojky je navržen konstantní
spád potrubí 2,0% směrem ke stoce splaškové kanalizace. Potrubí bude po uložení obsypáno jemnozrnnou zeminou
s velikostí částic do 20 mm. Obsyp bude hutněn po obou stranách potrubí současně, aby nedošlo k vychýlení
potrubí. Do výšky 300 mm nad horní líc potrubí bude proveden krycí zásyp jemnozrnnou zeminou s velikostí částic
do 20 mm. Krycí zásyp bude hutněn po stranách, část zásypu nad potrubím nebude hutněna. Další zásyp bude
proveden vytěženou zeminou bez částic s velikostí větší než 150 mm, hutněnou po vrstvách na Id = 0,90. Nutnou
podmínkou jsou zkoušky hutnění měřené ve vzdálenostech cca 10,0 m po celé délce trasy. Na povrchu bude
provedena navržená skladba stávající komunikace, nových zpevněných nebo zatravněných ploch.

Nová  revizní  šachta  na  přípojce  splaškové  kanalizace  bude provedena  dle  výkresové  dokumentace  z
plastových šachtových dílců.  Šachta bude opatřena poklopem bez odvětrání – LITINA. Na přípojce splaškové
kanalizace a na vnitřní kanalizaci budou použity plastové revizní šachty Ø 425 mm s litinovým poklopem - viz
výkres vzorové plastové šachty.

3.2.1 Návrh splaškové kanalizace

Účelem stavby splaškové kanalizace je odvedení splaškových vod z objektu bytového domu. 
Vzhledem ke  konfiguraci  terénu,  výškovému uspořádání  a  svažitosti  upravovaného terénu a  ploch  je

kanalizační přípojka i venkovní větev splaškové kanalizace navržena jako gravitační.
Nová  přípojka  splaškové  kanalizace  bude  provedena  z  plastových  trub  PP  SN 10,  DN  150,  vnitřní

splašková kanalizace je navržena z plastových trub systému KG (PVC), dimenze DN 150.

3.2.2 Množství splaškových vod

Roční produkce splaškových vod ….. 280 m3/rok
průměrná denní produkce splaškových vod ….. 0,767 m3/den
maximální denní produkce splaškových vod (1,5 x 0,767) ….. 1,151 m3/den
maximální hodinová produkce splaškových vod (2,0 x 1,151/24) ….. 95,9 l/hod

3.2.3 Obecné podmínky výstavby kanalizací

Navržené  objekty  musí  splňovat  všeobecné  požadavky  při  návrhu  a  realizaci  kanalizačních  řadů  pro
veřejnou potřebu, přípojek a objektů na stokové síti, jejich oprav, přeložek a rekonstrukcí, provozovaných na území
města.

3.2.4 Směrové vedení stok

Při směrovém vedení stok je nutné dodržovat následující zásady:
1. U stok neprůlezných a průlezných je nutné dodržet vzdálenost mezi revizními šachtami 60 m. Větší vzdálenost je
nutné projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
2. Úseky mezi šachtami u stok neprůlezných a průlezných se navrhují v přímé trase.
3. Spojné šachty dvou stok se navrhují podle zásady, aby průtok v jedné stoce nemohl zbrzdit odtok odpadních vod
z druhé stoky. V případě velkého rozdílu sklonu jednotlivých stok se volí napojení tangenciální, pokud je to možné,
nebo napojení s rozdílným výškovým zaústěním.
4. Určení prostorové polohy stok musí být provedeno v systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK)
a v baltském výškovém systému po vyrovnání (Bpv). To se týká zejména určení osy stok a osy vstupních poklopu.
5. V území s oddílnou stokovou soustavou se navrhují trasy dešťových a splaškových stok souběžně, pokud možno
ve společné rýze. Osová vzdálenost obou stok je dána možností vybudovat vstupní šachty.



3.2.5 Výškové vedení stok

1. Sklon nivelety stok má být pokud možno plynulý, bez výškových rozdílu na přítoku a odtoku ve vstupních,
spojných a lomových šachtách.
2. Mezi dvěma sousedními šachtami se navrhuje jednotný sklon dna stoky.
3. Hloubkové uložení stok musí zaručovat spolehlivé odvedení vod z jejích povodí a možnost umístění ostatních
podzemních vedení technického vybavení nad stokami.
4. Za min. výšku krytí stok je nutno považovat 1,5 m, menší výšku krytí stok než je 1,5 m, je nutno projednat s
provozovatelem kanalizace.
5. Zmírňování sklonu v případech velkých rychlostí (nad 5 m/s) je třeba navrhovat ve spádištích. Návrh skluzu je
možný pouze po projednání s provozovatelem kanalizace.
6. Při souběhu splaškové a dešťové stoky se splašková stoka umísťuje hlouběji, aby bylo umožněno napojení všech
přípojek oddílné stokové soustavy.
7. Návrh min. sklonu stok jednotné stokové soustavy a dešťových stok oddílné soustavy se provede dle ČSN
756101, čl. 4.4.2.5.

3.2.6 Revizní šachta Ø 425 mm

Revizní šachty Ø 425 mm jsou typové objekty v požadované hloubce. Materiálem šachet je plast. Dna
šachet a potřebné lomové úhly budou objednány u výrobce dle situace projektové dokumentace. Hloubka šachet je
dle projektové dokumentace.

Šachty budou opatřeny kanalizačním poklopem třídy dle umístění šachet, u dešťové kanalizace v provedení
s odvětráním, u jednotné a splaškové kanalizace bez odvětrání.

3.2.7 Zkoušky kvality díla

Pro každou novou stavbu kanalizace je nutné v úrovni projektové dokumentace pro stavební (vodoprávní) 
řízení projednat s vlastníkem a provozovatelem této kanalizace nutný rozsah prováděných zkoušek kvality díla.

3.2.8 Zkoušky vodotěsnosti

Zkoušky těsnosti se provádí vodou nebo vzduchem (u výtlačných radu jsou prováděny
tlakové zkoušky) dle platných norem. Způsob provádění zkoušek, včetně rozsahu, musí být
stanoven v rámci projektu pro stavební (vodoprávní) povolení.

3.2.9 Prohlídky díla TV kamerou

U neprůlezných stok je nutné před uvedením do provozu zajistit prohlídku realizovaného
díla TV kamerou v celém rozsahu stavby, včetně pořízení záznamu na videokazetu nebo CD.

3.2.10 Předání stavby do užívání

Při předávání kanalizačních řadů a přípojek do užívání musí být dodržen ze strany
stavebníka následující postup:
1. Přejímací řízení, při němž je provedena fyzická prohlídka stavby. Vyjádření jednotlivých účastníku jednání o
souhlasu se zahájením kolaudačního řízení. Součástí přejímacího řízení je i předložení projektové dokumentace
skutečného provedení.
2. Atesty použitých materiálů
3. Zkoušky kvality díla
4.  V kolaudačním řízení  orgán státní  správy,  vydávající  příslušné stavební  povolení,  posuzuje,  zda  je stavba
provedena dle podmínek stavebního povolení a na jeho základě vydává kolaudační rozhodnutí.

3.2.11 Zásady návrhu kanalizačních přípojek

1. nejmenší DN přípojky je 125 mm, nad DN 200 je nutné doložit výpočtem nutnost navrhovaného profilu
2. napojení přípojek do DN 200 na kanalizační stoku musí být mimo vstupní šachty s obloukem po směru toku, s
výjimkou přípojek o DN > než 200
3. zaústění proti toku vody v uliční stoce je nepřípustné



4. u oddílného systému stokové sítě (budovaného i dodatečně) musí být prokázáno, že odpadní vody jsou odváděny
z nemovitosti (objektu) odděleně
5.  napojování  kanalizačních  přípojek  je  nutné  řešit  pomocí  odboček.  V  případě  dodatečného  napojení  na
kanalizační stoku napojení provádí provozovatel sítě pomocí jádrového vrtání a vysazení odbočky.
6. Spádové poměry návrhu kanalizačních přípojek

I min = 1 % pro DN 200 I max = 40 %
             2 % pro DN 150

4. Termín zahájení a dokončení stavby

Předpokládané zahájení stavby  06/2015
Předpokládané ukončení stavby 06/2017


