
TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
 

1.   Úvod 
Projekt řeší větrání novostavby bytového domu se čtyřmi byty.  
 
2.  Podklady 
Pro zpracování projektové dokumentace byly k dispozici následující podklady: 
-  Projekt stavebního řešení pro zadání stavby 
-  Požadavky investora 
 
3.  Koncepce návrhu 
Bytový dům je dvoupodlažní, nepodsklepený, se sedlovou střechou v mírném sklonu. Návrh 
větracího systému je proveden dle ČSN EN 15665/Z1, příloha NA.  
Venkovní vzduch bude do obytných místností přiváděn podtlakem, hygroregulovatelnými 
štěrbinami osazenými do horních rámů oken. Regulace průtoku vzduchu je prováděna podle 
relativní vlhkosti vnitřního vzduchu samočinně, bez přívodu vnější energie. Pro odvádění 
vzduchu bude v podhledu koupelny každého bytu osazena multifunkční odsávací mřížka 
s automaticky regulovaným průtokem vzduchu. Regulace je prováděna v závislosti na 
relativní vlhkosti odváděného vzduchu a přítomnosti osob v prostoru koupelny. Multifunkční 
mřížka bude doplněna elektrickou kartou pro napájení čidla pohybu. Trafo pro napájecí karty 
bude umístěno u odsávacího ventilátoru. V půdním prostoru bude osazen společný odsávací 
radiální ventilátor se samostatnými hrdly pro odsávání vzduchu z jednotlivých bytů. Odsávaný 
vzduch bude vyfukován nad střechu domu. Výkon ventilátoru je regulován automaticky 
v závislosti na průtoku vzduchu. Na ventilátoru lze ručně zvolit tlakový rozdíl 80, 100 nebo 
120 Pa. Ventilátor bude v provozu nepřetržitě.  
Mezi místnostmi je vzduch převáděn spárami pode dveřmi a mřížkami osazenými ve spodní 
části dveřních křídel. 
Ohřev venkovního vzduchu přiváděného do větraných prostorů zajišťuje otopná soustava. 
Nad varným zařízením v kuchyních budou instalovány odsávací digestoře s nuceným 
nárazovým odvodem vzduchu do venkovního prostoru. 
 
4.  Větrací zařízení 
Přívodní štěrbiny budou osazeny do horního rámu oken. V okenním rámu bude vyfrézován 
výřez a osazena vnitřní a vnější část přívodní štěrbiny. Do sádrokartonového podhledu 
koupelen bude osazena multifunkční odsávací mřížka D 100 mm napojená samostatným 
ohebným, tepelně izolovaným potrubím na společný ventilátor. Potrubí D 100 bude vedeno 
v koupelnách nad podhledem a ve svislé šachtě, vždy řádně upevněné. Společný výfuk 
odváděného vzduchu bude přes ohebné potrubí a výfukovou hlavici D 125 odváděn nad 
střechu objektu. Ventilátor bude umístěn v půdním prostoru na dřevěné desce, kterou dodá 
stavba. Ventilátor bude nastaven na tlakový rozdíl 100 Pa. 
Mezi místnostmi je vzduch převáděn spárami pode dveřmi a mřížkami osazenými ve spodní 
části dveřních křídel.  
 
5.  Kuchyňská digestoř 
V každém bytě bude nad varným zařízením osazena kuchyňská digestoř s vestavěným 
ventilátorem. Odsávaný vzduch bude přes samotížnou klapku vyfukován na fasádu objektu. 
Odváděcí potrubí bude provedeno z plastových trub. Předpokládá se krátkodobý provoz 
digestoře při otevřeném okně.  
 
 



6.  Montáž, zkoušení a provoz  
Pro montáž, zkoušení a provoz navrženého vzduchotechnického zařízení platí: 
-  zák. 309/2006 Sb.    o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
-  nař. vl. 591/2006 Sb. bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích 
- vyhl. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby 
- ČSN EN 15251 Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení 

energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, 
tepelného prostředí, osvětlení a akustiky 

- ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy 
obytných budov 

- ČSN 73 4301   Obytné budovy 
- Technické podmínky navržených zařízení 
 
Po montáži vzduchotechnického zařízení bude provedeno komplexní vyzkoušení a 
zaregulování průtoků vzduchu. 
 
7.  Požadavky na další profese    
Stavební řešení 
-  prostupy a drážky ve stavebních konstrukcích 
Elektrorozvody 
-  připojení ventilátoru, trafa a multifunkčních mřížek na elektrorozvody 
- připojení digestoře na elektrorozvody 
 
 

------------------------------------ 


