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Vodovod 

VŠ

Kanalizační šachta

PVC DN 150

P

TRUBKA PE 40x3,7

2

Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PE+N, TN-S

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41  ed.2:

- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

na trasách výkopů a při splnění požadavků správců inž. sítí. 
Veškeré výkopové práce budou prováděny po vytýčení všech stávajících inž. sítí
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Situace

VNITŘNÍ EL. INSTALACE
SO 1 - ETAPA 1, BYT A - D
2 x BJ PB - VB VELKÝ KARLOV

Obec Velký Karlov, č. p. 68, 671 28 Velký Karlov

Velký KarlovJihomoravský

Bc. J. KosíkBc. J. KosíkIng. J. Kosík 
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délka trasy cca 8m
hloubka ve volném terénu 70cm,
CYKY-J3x2,5 pod om., mezi objekty v zemi,

CYKY-J3x2,5 pod om., mezi objekty v zemi,

Navazuje výkres 1. NP - osvětlení


