
 

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: 

„Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení Spolkového domu 

Podivín“ 

 

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. §§ 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZVZ“)  

 

Zadavatel 

Název: Město Podivín  

Sídlo: Masarykovo nám. 180/20, 691 45 Podivín  

IČ: 00283495 

DIČ CZ00283495 

Zastoupen: Stanislav Machovský, starosta 

Kontaktní osoba: Stanislav Machovský, starosta@podivin.cz, tel.č. +420 602 890 803 

 

Adresa profilu zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/podivin   

 

 

Osoba zastupující zadavatele 

Obchodní firma: Erste Grantika Advisory, a.s. 

Sídlo: Jánská 448/10, 602 00 Brno 

IČ: 25597001 

DIČ: CZ25597001 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4100 

Kontaktní osoba: Mgr. Věra Ambrozová 

Telefon: + 420 731 166 078 

Kontaktní e-mail: ambrozova@grantika.cz 



I. 

Ve věci shora označené podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadavatel v souladu 

s ustanovením § 49 ZVZ poskytuje v zákonné lhůtě dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

 

Dne 29. 07. 2015  byla osobě zastupující zadavatele v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné 

zakázce elektronickou poštou doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

následujícího znění: 

 

Dotaz č. 2: 

Dobrý den, 

Chtěl bych vás poprosit o doplňující informace k akci: Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení 
Spolkového domu Podivín. 

1) ve výkazu výměr je položka č. 110 – schodiště z mč 113 do 204 celodřevěné masivní 
samonosné 2x zalomené – KPL Dod + Mtž 
můžete mi prosím upřesnit materiál? Z jakého dřeva by mělo schodiště být? 

2) Dále jsem viděl ve skladbách konstrukcí např S3a suchou podlahu Fermacel, ale nenašel 
jsem tuhle položku ve výkazu výměr 

Děkuji moc za odpověď 

 

K dotazu č. 2 zadavatel uvádí následující: 

ad 1) Schodiště bude provedeno z bukového dřeva s bezbarvým lakem. 

ad 2) Položka na suchou podlahu Fermacel je uvedena ve svislých konstrukcích. 

 

Dotaz č. 3: 

Dobrý den, 

žádám Vás o dodatečné informace na akci: „Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení spolkového 
domu Podivín“: 

II. Zámečnické konstrukce: 

Z2 – Chybí ve VV. Kde s madlem máme uvažovat? 

Z3 – Ve VV označeno jako madlo, ve specifikaci je to zábradlí. Máme uvažovat s madlem nebo 
zábradlím? 

Z12 – Kovová mříž – povrchová úprava? Hmotnost, popř. profily s délkami? Způsob kotvení? Mříže je 
uzamykatelná? Jak se křídla zajišťují proti otevření?  



Dále prosím o upřesnění: 

- Zábradlí – Jaká je povrchová úprava, hmotnost k-ce, popř. profily s určenými délkami a  způsob 
kotvení? 

- Madlo – Jakou povrchovou úpravu mají konzoly a madlo? 

 

2. Vinylová podlaha 

Vinyl má být dodán v rolích nebo dílcích? 

 

3. Zateplovací systém 

Ve VV mi chybí jakékoliv zateplení ostění popřípadě jaká je jeho tloušťka? 

 

K dotazu č. 3 zadavatel uvádí následující: 

Odpověď Z1 a Z2 jsou madla k suterénnímu schodišti dle PD a jsou vykázány bez označení společně 

v pol. č. 119.  

Z3 až Z7 jsou madla a zábradlí schodiště do 2 NP dle PD a jsou společně vykázány v pol. č. 120. 

Z12 – Kovaná mříž z ocelových prvků s antikorozní černou matnou barvou, RAL 9011. Rozměry 

mříže – dle seznamu zámečnických výrobků (vPD soubor „SO01_1-AST_specifikace.pdf“). Hmotnost 

cca 200 kg – výrobní dokumentaci zpracuje dodavatel. Kotvení zboku, z jedné strany přímo do 

zdiva, z druhé strany přes ETICS do zdiva. Mříž uzamykatelná, zámek dozický. Proti otevření se 

křídla zajistí rígelem se zajištěním do dlažby průjezdu. 

Zábradlí – nerezové sloupky a nosníky s nerezovou tyčovou výplní s dřevěným zábradelním 

madlem. Kotvení dle PD – Z3, Z7 a Z11 shora; Z8 zboku, Z10 na schodišti zboku a na podestě shora. 

Délky dle PD. 

Madlo – Nosné prvky – nerez, úchop – dřevěné madlo z bukového dřeva s bezbarvým lakem. 

Vinylová podlaha – vinyl v tl. 2 mm dle PD lze dodat pouze v rolích. Lepený k podkladu. 

Okna budou osazena na hranu ostění a TI fasády bude přesazena k rámu okna a bude tak současně 

tvořit zateplení ostění tl. 30 mm. 

 

Dotaz č. 4: 

Dobrý den, 

žádám Vás o dodatečné informace na akci: "Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení spolkového 
domu Podivín": 

1. Chemická injektáž 



 Položka č. 16 - Prosím o informaci, kde bude chemická injektáž provedena? Ve VV je uvedeno celkem 
131,6 m (65,8 m ve dvou řadách), běžně je uváděna v m2. Dle konzultací lze injektáž provézt jen tam, 
kde je umístěna izolace asfaltovými pásy a izolací xps. 

2. Podlahy 

Mám dotaz ohledně schodiště, ve výkazu mi chybí dodávka a montáž soklíku u schodiště (nášlapná 
vrstva z vinylu) a jeho lepení, svařování PVC? 

3. Střecha 

 Z projektové dokumentace nám není jasné, jestli se bude dodávat celoplošné bednění (proto není ve 
VV) nebo je stávající? Potom mi ve VV chybí fólie na bednění a ukončení štítu (krajovka nebo ZL). 

Děkuji za odpovědi   
 
 

K dotazu č. 4 zadavatel uvádí následující: 

ad 1) Informace byla prověřena a chemická injektáž tak bude provedena pouze v části uliční a do 

průjezdu, tj. celkem 53,2 m (26,6 m ve dvou řadách). Napraveno v "Dodatečné informaci č. 1" ve 

VV pol. č. 16A a 16B. Uchazeč ocení položky 16, 16A a 16B stejnou jednotkovou cenou. 

 

ad 2) Informace byla prověřena a ve VV je v pol. č. 135 obsažena montáž soklíků ke schodišti ze 

suterénu i 1NP. V pol. č. 142 je pak chybně obsažena soklová lišta pouze ke schodišti ze suterénu - 

napraveno v "Dodatečné informaci č. 1" ve VV pol. č. 142A. Ve VV chybí D+M vinylových soklíků v 

ostatních místnostech - napraveno v "Dodatečné informaci č. 1" ve VV pol. č. 135A a 142A. 

 

ad 3) Celoplošné bednění je dle PD stávající. DHV (tzv. podstřešní fólie) je ve VV etapy 1 obsaženo v 

pol. č. 61. Ukončení střešní krytiny u štítu uliční části - bude řešeno dle stávajícího stavu 

přimaltováním krytiny ke štítovým stěnám - účastník si tyto práce ocení v pol. č. 84 "Krytina 

Francouzská 14, střech ostatních". Ukončení střešní krytiny u štíti dvorního křídla  - bude řešeno 

závětrnou lištou - účastník si tyto práce ocení v pol. č. 84 "Krytina Francouzská 14, střech 

ostatních". 

 

II. 

Zadavatel s ohledem na rozsah a povahu doplňovaných informací prostřednictvím této dodatečné 

informace č. 2 k zadávacím podmínkám, rozhodl v souladu s ust. § 40 odst. 2 ZVZ, přiměřeně povaze 

skutečností výše popsaných, prodloužit lhůtu pro podání nabídeko celou lhůtu, a to do 20. 08.2105. 

V souladu s výše uvedeným dochází ke změně ust. čl. X. odst. 5 zadávací dokumentace, a to 

následujícím způsobem: 

„Nabídka bude doručena na adresu sídla zadavatele, tj. na adresu: Město Podivín, Masarykovo nám. 

180/20, 691 45  Podivín, nejpozději do 20. 08. 2015 do 10:00 hod. 



V souladu s výše uvedeným rovněž dochází ke změně ust. čl. XIV. odst. 1 zadávací dokumentace, a to 

následujícím způsobem: 

„Zadavatelem ustanovená komise otevře včas a řádně doručené obálky s nabídkami a provede 

kontrolu dle ust. § 71 odst. 7 ZVZ v zasedací místnosti v sídle zadavatele, tj. na adrese: Město 

Podivín, Masarykovo nám. 180/20, 691 45  Podivín, v zasedací místnosti č. 2, dne 20. 08. 2015 od 

10:00 hod. 

 

Pozn.: Současně je k dodatečným informacím č. 2 přiložen nový výkaz výměr a nová projektová 

dokumentace, kterou, prosím, použijte pro zpracování Vaší nabídky. Důvodem je předložení 

chybné verze projektové dokumentace, která původně obsahovala odkazy na obchodní firmy, 

názvy a specifická označení. 

 

V Brně dne 03. 08. 2015     

 

 

………………………………………….. 

Mgr. Věra Ambrozová 

Erste Grantika Advisory, a.s. 

v zastoupení zadavatele 
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