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Vase zn./ ze dne

Nase zn. 936-12/0D-410-2012/DIR(SR/13)
Vyfizuje/tel. Dirr Radek/461550462

Svitavy 2012-01-086

e-mail radek.dirm@svitavy.cz

Udastnikum Fizeni doru¢eno verejnou vyhla§kou

Navrhovatel:
Meésto Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

Dotéené organy statni spravy:

Hasi¢sky zachranny sbor Pardubického kraje, UO SY, Olbrachtova &. p. 37,568 02 Svitavy 2
Krajské hygienicka stanice Pardubického kraje, UP Svitavy, Polni &.p. 354/2, 568 02 Svitavy
Méstsky uiad Litomysl - Odbor kultury a cestovniho ruchu, Odd&leni statni pamétkové péce,
Bratii Stastnych &.p. 1000, 570 20 Litomys3l

Meéstsky urad Svitavy - odbor Zivotniho prostiedi, T.G.Masaryka ¢.p. 25, 568 02 Svitavy 2
Méstsky urad Svitavy — odbor vystavby, T.G. Masaryka ¢.p.25, 568 02 Svitavy

Krajské feditelstvi Policie Pardubického kraje, UOVS Svitavy, dopravni inspektorat Svitavy,
Purkyniova €.p. 2, 568 14 Svitavy

STAVEBNI POVOLENI

Dne 29.11.2011 podalo Mésto Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy,
1C0:00277444 Z4dost o vydéani povoleni na stavbu:

+KOMUNIKACNI PROPOJENI PRAZSKA — WESTVACO, SVITAVY*

dle predlozené projektové dokumentace



navrhovana stavba je umisténa na pozemcich p.¢. 1905/22, 1905/23, 1905/24, 1905/25,
1905/3, 1905/4, 2249 v uzemi Svitavy - pfedm&sti. Uvedenym dnem bylo zahéjeno stavebni
fizeni.

Odbor dopravy Méstského ufadu Svitavy, jako piisludny specidlni stavebni ufad - § 16 a §
40, odst. 4), pism. a), zak. & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist a dle § 15 odst.l pism. c¢) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovéani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jSich pfedpisti — projednal Zadost ve
stavebnim fizeni, je? bylo zahdjeno dnem podédni Zddosti o stavebni povoleni dne
29.11.2011. Zadost byla projednana v rozsahu jakém se dotyka prav a pravem chranénych
z&jmil nebo povinnosti Gdastnikd fizeni, jakoZ i zajml chranénych dotéenymi organy statni
spravy. Stavebni tifad rozhodl po pfezkouménf a na zéklad€ vysledki projednani takto:

. KOMUNIKACNI PROPOJENI PRAZSKA — WESTVACO, SVITAVY*

umisténa na pozemeich p.¢.1905/22, 1905/23, 1905/24, 1905/25, 1905/3, 1905/4, 2249
v katastralnim tizem{ Svitavy — predmé&sti podle § 115 stavebniho zdkona se

povoluje.

Charakteristika stavby:
Cast I

V soucasné dobé je tato &4st Ziviénd v §ffce 1,5 m. Tento povrch je ve Spatném stavu a
v zimnim obdobi neni udrZovan. Navrhovana Ulelova komunikace bude mat Sitku 2,0 m,
nové konstrukéni vrstvy budou upnuty do zéhonovych obrubnikd. Odvodnéni bude zajisténo
zékladnim pri¢nym sklonem 2% do zeleného pasu. Na zaldtku a na konci Casti I se provede
vybourani stavajicich nevyhovujicich obrubnikii a osazeni novych silniénich obrubniki a
pfevysenim max. 20 mm nad vozovkou. Za obrubnikem je navrZen varovny pas z hmatové
dlazby §. 400 mm. Nové silni¢ni obrubniky budou lemovény betonovou predlazbou uloZenou
v betonovém lozi. Délka komunikace — 90m, §itka — 2,0m.

Cast I1

Napojeni bude z &4sti I. Bude provedeno plynulym vySkovym navazinim a trasa bude
vedena dle situace F-1.1. V misté vjezdu bude provedeno vybourani stavajiciho povrchu
(Zivice), odvodiiovaciho prouzku (bet. Pfedlazba) a vybourdni nového povrchu vcetné
odvodiiovaciho prouzku v podobé betonové piedlazby. Dalsi usek podél restaurace bude
oddélen zvy¥enym silniénim obrubnikem dle vyjadieni SUSPk, vmisté vjezdu do
skladovacich prostor restaurace bude obrubnik sniZeny na 5 cm. Ukonceni ¢asti II je navrZeno
cca 18 m od osy Zelezniéni trati (méfeno podél vodiciho prouzku silnice). Toto ukongeni
(viezd, vyjezd na komunikaci) bude fe§eno pii¢nym prahem v celkové délce 5 m tvofenym
z recyklatu (napi.zpomalovaci prahy SOMARO) v Zluto¢erném provedeni a koncovymi dilei.
V prostoru navrZené komunikace je vkolizi stozar vefejného osvétleni, ktery je tfeba po
dohodé se sprévcem pielozit o 1m. Na konci tiseku nevyhovuje stavajici stav Sitkovym
parametriim, proto je nutné rozsifeni vozovky v délce 30m o 1m 3ftky + 0,5m nezpevnéné
krajnice jako bezpegnostni odstup od kraje vozovky. Po rozsifeni pruhu bude spara mezi
stavajicim a vybudovanym krytem zalita asfaltovou zélivkou. Dosypéni svahu bude ve sklonu
1:2, ohumusovény v tl. 100 mm, oseto travnim semenem. Stavajici Zivi€ny povrch v &asti II je



nyni Ziviény a bude zrekonstruovan z diivodu zdrzovani destovych vod. Délka komunikace —
78m, Sitka 2,0m.

Cast II1

Treti usek komunikaéniho propojeni je nové navrZzen 20m od osy Zelezniéni trati. Pro
plynulou jizdu se uvaZzuje s demolici stavajictho zdbradli a vytvofeni 2 smérovych oblouki
S R—25m V prvnim ﬁseku ézisti III budou provedeny nové konstrukém’ vrstvy., V druhém
asfaltovy koberec. Vodorovné znaceni bude provedeno jednostranné V4 (0,125m) vpravo.
Navazani na stdvajici plochy bude provedeno s maximalnim pfevySenim 20mm nad vozovku
(bude provedeno vybourani stavajicich nevyhovujicich obrubnik( a osazeni novych silni¢nich
obrubnikii s betonovou pfedlazbou). Odvodnéni bude feSeno zakladnim pfiénym sklonem 2%
do stavajici uli¢ni vpusti na parkovisti. Délka komunikace — 69,4m, §ifka -2,5m.

Cast IV

V tomto Useku se jednd o odfrézovani stavajiciho Zziviéného povrchu a pokladku nové
Ziviné vrstvy. Po odfrézovéni je nutné zhodnotit stav podkladnich vrstev zkouskami, aby
v kratkém obdobi nedochédzelo k deformacim nového krytu. V piipadé nevyhovujicich
podkladnich vrstev je tfeba odstranit stavajici podkladni vrstvu, zhutnit podloZi a poloZit nové
konstrukéni vrstvy. V mistech, kde jsou vyvrdcené obrubniky nebo v mistech, kde nejsou
vilbec se uvazuje s opravou nebo doplnénim obrub, aby komunikace mé&la delsi Zivotnost a
nedochdzelo ke smykovym deformacim. Odvodnéni je uvaZovéno zdkladnim pi#iénym
sklonem 2% smérem k silnici do zeleného pasu. V mistech vyjezdd na silnici 11/366 je
uvazovano s opravou navazani trasy na vozovku s plynulym ndjezdem. Délka komunikace —
1,542km.

Konstrukce komunikace je navrZena v souladu s TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci. Napojeni bude provedeno na chodnik v ulici Prazskd pobliz domku &.p.34 a
ukonceni v Javorniku u Svitav v blizkosti hotelu U jelena.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba je povolena dle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma BETA
PROJEKT s.r.0., Pavlovova 43, 56802 Svitavy, ovéfené ve stavebnim Fizent, kterd je
piilohou tohoto rozhodnuti P¥{padné zmény oproti projektu nesmi byt provedeny bez
predchoziho povoleni stavebniho tfadu.

2. Pri provadéni stavby je nutno dodrZet piedpisy tykajici se bezpeinosti price a
technickych zafizeni pri stavebnich pracich zejména vyhlasku & 324/1990 Sb., o
bezpetnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich § 18 odst. 3 a dbat o
ochranu zdravi osob na stavenisti.

3. Pii stavb& budou dodrZena ustanoveni vyhlasky & 137/1998Sb., o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu, ktera upravuje poZadavky na provadéni staveb.

4. Stavba bude dokonéena nejpozdéji do 31.12.2014.

5. Stavba bude provadéna dodavatelsky opravnénou pravnickou nebo podnikajici
fyzickou osobou.

6. Pii provadéni stavby budou dodrZeny ptislusné technické normy a predpisy , zejména
CSN 73 6101, CSN73 6110, CSN 73 6201, CSN 73 6242, CSN 73 6206, CSN 73
6822, CSN 73 3050.

7. Stavebnik zajisti vyty€eni prostorové polohy stavby podle projektu stavby organizaci
¢1 osobou k tomu opravnénou.
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Na stavbé bude veden stavebni denik. Za odborné vedeni a provadéni stavebnich praci
bude zodpovidat osoba povéfena zhotovitelem praci a jeji jméno bude uvedeno ve
stavebnim deniku.

V terénu je stavebnik povinen viditelng oznait hranice odsouhlaseného zaboru a
zabezpetit jeho nepiekroceni. Nesmi byt dotéeny pozemky, ke kterym nema stavebnik
pravo.

Stavebnik uvédomi nejméné 15 dni ptedem spravce siti o zahdjeni zemnich a
stavebnich praci, dotykajicich se téchto zafizeni.

Pred zahéjenim praci pozada stavebnik spravee podzemnich sitf o jejich vytyCeni. O
vyty&eni musi byt sepsan vyty&ovaci protokol.

Pracovnici, ktefi budou provadét préce, budou prokazatelné seznameni s polohou
stavajicich inZenyrskych siti. Pfesnou polohu podzemnich siti je nutno ovéfit ruéné
kopanymi sondami.

Zemni prace provadéné v ochranném pasmu inZenyrskych siti budou provadény
vyhradn& ruénim zpsobem. Odkryté zafizeni bude fadn& zabezpeceno proti poskozeni
nepovolanou osobou. Bez ochrany podzemniho zafizeni nesmi byt tato pojizdéna
tézkymi vozidly a provadéno patkovani vozidel nebo mechanizmil. Bez souhlasu
spravee podzemnich zafizeni nesmi byt sniZovéna &i zvySovana vrstva zeminy nad
timto zafizenim.

Kazdé piipadné poskozeni podzemnich zafizeni je nutno neprodlené ohlésit
pislusnému spravci siti.

Pred zahozem odkrytého podzemniho zafizeni musi byt pfizvan piislusny zastupce
spravei siti ke kontrole, zda nebylo zafizeni viditeln& poskozeno a zda byly dodrZeny
stanovené podminky. O provedené kontrole musi byt sepsan protokol, ktery je
stavebnik povinen ptedloZit pfi kolaudaénim fizeni.

P¥i provadéni praci nesmi dojit k poskozeni &i zneCiSténi sousednich komunikaci.
Budou uéinéna takova opatfeni (pted vyjezdem ze stavenist€), aby ktomuto
znedistovani a poskozovani nedodlo. V piipadg, Ze k takovému znecisténi ¢i poskozeni
dojde, musi stavebnik neprodleng zajistit uvedeni do piivodniho stavu.

Odpady vzniklé realizaci stavby musi byt roztiidény do druhi a kategorii. S odpady je
nutné nakladat v souladu s ustanovenim zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech a
piedpisy souvisejicimi. Vybourané hmoty a piebytecny material, ktery nebude mozno
vyuzit na stavenisti, bude odvéaZen na fizenou skladku, jejiZ rezim to umoZzni.

Pted zahajenim vykopovych praci je tieba obnovit a opatfit si veskera vyjadieni o
podzemnich vedeni, zafizeni, siti a domovnich ptipojkach, které se mohou nachazet
v z4jmovém tizemi stavby a poZadat u piislusnych spravcd o vytyceni téchto zafizeni.
PYi provadéni praci je tfeba si polinat tak, aby vlastnikim sousednich nemovitosti
nebyla zptsobena $koda, zejména dbit, aby nedochézelo k neodiivodnénému omezeni
jejich prav a pravem chranénych zdjmi, k nadmémému znediStovani okoli stavby,
nideni zelené a k neporadku na stavenidti. Stavebni prace musi byt provadény tak, aby
piistup a ptijezd k sousednim nemovitostem byl co nejméné Omezovan.

Skute¢né provedeni stavby bude do vydani kolaudatniho rozhodnuti zaméreno
opravnénou osobou, nebo organizaci.

Pfi stavbé budou respektovana vyjadieni majiteld a vlastnikll inZenyrskych siti a
zafizeni, kterd budou dotéena stavbou.

Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje, usek majetkove spravy a prognozy,
T.G.Masaryka 985, 570 01 Litomy3l, vyjadfeni &j.SUSPK/4411/2011 ze dne
24.8.2011.

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
stanovisko &.j.SUSPK 4785-2/11 ze dne 3.11.2011



e RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., vyjadieni ¢.j.3419/11/133 ze dne 12.8.2011 a
¢.j.3643/11/133 ze dne 25.8.2011.

e Policie CR, Krajské feditelstvi policie Pardubického kraje, Uzemni odbor, Dopravni
inspektorat Svitavy vyjadfeni &j KRPE-367-124/CJ-2011-170906 ze dne 9.11.2011.

e Telefénica O2 Czech republic a.s., vyjadieni €.j.117987/11 ze dne 5.8.2011.

e Technické sluzby mésta Svitav, vyjadieni &.j.TSMS/119/11 ze dne 5.9.2011 a
¢.j. TSMS/103/11 ze dne 4.8.2011.

e CEZ Distribuce a.s., vyjadieni ¢j.001036327492 ze dne 12.8.2011 a ¢.).1036578734
ze dne 30.8.2011.

e Vodarenska Svitavy s.r.0., vyjadfeni ¢.j.20/2011/353 ze dne 15.82011 a
¢.j.20/2011/367 ze dne 22.8.2011.

e Drazni tfad, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2, stanovisko &.j.MP-SOP1763/11-2/Hm a
DUCR-48936/11/Hm ze dne 10.10.2011.

e Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Sprava dopravni cesty Pardubice,
Hlavacova 206, 530 31 Pardubice, stanovisko ¢.j.3799/11-SDC PCE ze dne 23.8.2011
a¢.j.4176/11 DSP (3799/11)-SDC PCE ze dne 30.9.2011

e (D Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha stanovisko &j.16330/2011 ze
dne 10.8.2011.

e MgU Svitavy, odbor Zivotniho prostiedi, vyjadieni ¢.j.52750-11/0ZP-2-2011/kar ze
dne 10.11.2011

22. 7 hlediska statni pamatkové péce musi byt pii stavebni ¢innosti potupovéano podle

ustanoveni §§ 22-24 zékona ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi, ve znéni pozd&jsich

predpisi, které se tykaji archeologickych vyzkumi a nélezg.

Rozhodnuti o ndmitkach acastnikid Fizeni
V pribéhu stavebniho izeni nebyly vzneseny udastniky Fzeni Z4dné namitky ani
pfipominky.

Odiavodnéni:

Meésto Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy podalo 29.11.2011 Zadost o
vydani stavebniho povoleni pro pfedmétnou stavbu. Specidlni stavebni tfad svym
opatfenim oznamil zahajeni spravniho fizeni vSem zndmym uéastnikiim ¥izeni a dotéenym
organtm statni spravy.

V pribéhu stavebniho fizeni byla pfezkouména ptedlozend Zadost z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zdkona a byl zjisténo, Ze jejim uskuteénénim, za
stanovenych podminek, nejsou ohroZeny zdjmy spolednosti ani nepfimé&fené ohroZena
prava a opravnéné zajmy ucastnikl fizeni. Dokumentace spliiuje pozadavky stanovené
vyhl. &. 137/1998 Sb., o obecnych poZadavcich na vystavbu. Stavebni ttad neshledal
divody, které by branily povoleni stavby a rozhodl tak, jak je ve vyroku uvedeno.

Poudeni:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnd od dorudeni ke Krajskému
ufadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silniénfho hospodéfstvi poddnim u

zdej$tho Méstského ttadu, odboru dopravy.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci.



Stavebni povoleni pozbyvé platnosti, jestlize do dvou let ode dne, kdy nabylo
pravni moci, nebude stavba zahajena.

Za spravnost vyhotoveni:Dirr radek

Toto ozndmeni musi byt vyv&eno po dobu 15 dnii na tfedni desce.
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P¥iloha pro stavebnika: Ovéfend dokumentace stavby - bude pfedéna po nabyti pravni moci
tohoto rozhodnuti
Obdrzi:

Navrhovatel:
Maésto Svitavy, T.G.Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

Mgéstsky aiad k vyvESeni pisemnosti a poddni sprivy odboru dopravy
Méstsky Gfad Svitavy — odbor vnitfnich véci, Dvotékova 3, 568 02 Svitavy

Ostatnim téastnikam Fizeni doruéeno vefejnou vyhlaskou.

Dotéené organy statni spravy:(dodejka)

Hasi&sky zachranny sbor Pardubického kraje, U0 SY, Olbrachtova &.p. 37, 568 02 Svitavy 2
Krajska hygienicka stanice Pardubického kraje, UP Svitavy, Polni &.p. 354/2, 568 02 Svitavy
Méstsky tfad Litomy3l - Odbor kultury a cestovniho ruchu, Oddeleni statni paméatkové péce,




Bratif St’astnych &.p. 1000, 570 20 Litomysl

Meéstsky ufad Svitavy - odbor Zivotniho prostiedi, T.G.Masaryka &.p. 25, 568 02 Svitavy 2
Meéstsky tifad Svitavy — odbor vystavby, T.G.Masaryka &.p.25, 568 02 Svitavy

Krajské feditelstvi Policie Pardubického kraje, UOVS Svitavy, dopravni inspektorat Svitavy,
Purkytiova €.p. 2, 568 14 Svitavy

Znami Gdastnici Fizeni:

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Fibertex,a.s., Praimyslova 2179/20, 568 02 Svitavy

Technické sluzby mésta Svitav, Tovarni 28, 568 02 Svitavy

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka ¢.p. 874/8, Dééin 4, 405 02 Dé&Ein 2

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou &.p. 266/2, 140 22 Praha 4
Vodéarenska Svitavy, s.r.o., Hradec nad Svitavou 494, 569 01 Hradec nad Svitavou
RWE, Distribuéni sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

CD-Telematika a.s., Pod T4dborem 369, 198 00 Praha

SZDC SDC, s.0., Hlavadova 206, 530 31 Pardubice







