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V Praze dne 11.8.2015 
 
 

Věc: Dotazy a odpovědi ke kvalifikační dokumentaci č. 2 
 
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k 
zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky: 
 

Název zadavatele: E.ON Distribuce,a.s. 

Sídlo zadavatele: České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49 

Název veřejné zakázky: Dodávky kabelových souborů NN a VN 

Druh zadávacího řízení: 
Jednací řízení s uveřejněním podle zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách v platném znění 

 

 

Otázka č. 1 

Znění dotazu 

Vzhledem k obecnému požadavku na dodávku např.: ,,Stíněné konektory VN,, kde v kolonce 
,,Minimální technické parametry k prokázání splnění kvalifikace,, je uvedena norma pro kabelové 
soubory, bez upřesnění napěťové hladiny, je přípustné splnění požadavku nadlimitní veřejné zakázky 
v bodě 5.5.1, kde zadavatel požaduje po dodavateli předložení čestného prohlášení (v podobě 
tabulky), které obsahuje následující údaje: …čtvrtá odrážka – (popis parametrů dodávky, a to 
s výslovným vyjádřením se ke splnění všech jednotlivých technických parametrů, které jsou 
stanoveny v tabulce viz. příloha č. 1 (tzn., že dodavatel uvede veškeré druhy technických parametrů 
uvedených v tabulce a k nim doplní vlastní hodnoty)), pomocí např. čestného prohlášení, jehož 
součástí bude: Tabulka dle bodu 5.5.1. Dodávky kabelových souborů NN a VN pro E.On.xls (viz 
příloha č. 1)? 
 

Část 
veřejné 
zakázky 

Název části 
veřejné 
zakázky  

Minimální objem 
referenčních 
dodávek v ks/sd 

Minimální technické parametry 
k prokázání splnění kvalifikace 

Nabízené 
plnění splňuje 
minimální 
technické 
parametry 
kvalifikace 

Nabízené technické 
parametry dodávky 

A. Stíněné 
konektory 
VN 

1500 Stíněné konektory do 250 A, 
stíněné konektory do 630 A pro 
jednožilové kabely s XLPE 
izolací o jmenovitém napětí 
U/Uo (Um) od 3,6/6 (7,2) kV do 
20,8/36 (42) kV. Stíněné 
konektory musí splňovat 
požadavky norem platných 
v EU, zejména ČSN EN 61 442 
a ČSN 34 7006 

ano splňuje Stíněné konektory do 
250 A, stíněné 
konektory do 630 A 
pro jednožilové 
kabely s XLPE izolací 
o jmenovitém napětí 
U/Uo (Um) od 
3,6/6(7,2) kV do 
20,8/36 (42) kV. 
Stíněné konektory 
musí splňovat 
požadavky norem 
platných v EU, 
zejména ČSN EN 
61 442 a ČSN 34 
7006 

 



Znění odpovědi 

Dodavatel se správně domnívá, že se je nutné vyjádřit ke splnění všech technických parametrů, které 
zadavatel stanovil v kvalifikační dokumentaci. Pochopitelně kromě prostého okopírování je nutné 
textaci příslušně upravit, aby dávala smysl. 

 

 
 
 

Ing. Pavel Jirka 
jednatel Veřejné zakázky s.r.o. 

tel. 224 318 907 
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