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Příloha 3 

Technické parametry uváděné uchazečem 

 

Část A – Kovově kryté rozvaděče VN 

 

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka 

[ANO/NE – nabízený 
parametr ] 

Země původu (umístění výrobního 
závodu) 

 [vyplní uchazeč] 

Označení typové řady kompaktních 
rozvaděčů  

 [vyplní uchazeč] 

Označení typové řady modulárních 
rozvaděčů 

 [vyplní uchazeč] 

Parametry sítě VN 

Jmenovité napětí sítě Un 12,7 kV [ANO/NE] 

Nejvyšší napětí sítě Um 25 kV [ANO/NE] 

Počet fází 3 [ANO/NE] 

Jmenovitá frekvence soustavy 50 Hz [ANO/NE] 

Druh distribuční sítě IT, IT(r) (v izolovaném nulovém bodě 
připojena Petersenova tlumivka nebo 
odporník) 

[ANO/NE] 

Charakteristika pracovního prostředí 

Prostředí vnitřní dle PNE 33 0000-2, příloha 2 [ANO/NE] 

Rozsah teplot okolí - 25 až + 40 °C [ANO/NE] 

Nadmořská výška do 1000 m [ANO/NE] 

Základní požadavky 

Jmenovité napětí Ur 25 kV [ANO/NE] 

Jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulsu Up (vrcholová hodnota) 

Společná hodnota 125 kV [ANO/NE] 

V odpojovací dráze 145 kV [ANO/NE] 

Jmenovité krátkodobé střídavé výdržné napětí Ud (efektivní hodnota) 

Společná hodnota 50 kV [ANO/NE] 

V odpojovací dráze 60 kV [ANO/NE] 

Elektrická pevnost pro testy kabelů Viz. 3.3.8.3 [ANO/NE] 

Jmenovitá frekvence 50Hz [ANO/NE] 

Jmenovité proudy Ir (hlavních obvodů) 

Přípojnice 630 A [ANO/NE] 

Vývod s odpínačem 630 A [ANO/NE] 

Vývod s odpínačem a s pojistkami 200 A [ANO/NE] 

Jmenovitý krátkodobý výdržný 
proud/jmen. doba zkratu                     Ik/tk 

20 kA/1 s [ANO/NE] 

Jmenovitý dynamický výdržný proud                                                   50 kA [ANO/NE] 



Číslo smlouvy kupujícího: následně doplní zadavatel 
Číslo smlouvy prodávajícího: doplní uchazeč 

 

 

Ip 

Částečné výboje <20 pC [ANO/NE] 

Třída odolnosti proti vnitřnímu oblouku IAC A FL 20 kA / 1s [ANO/NE] 

Stupeň krytí (podle ČSN EN 60529) IP2X [ANO/NE] 

Stupeň ochrany proti vnějším mech. 
nárazům (podle ČSN EN50102) 

IK 07 [ANO/NE] 

Kategorie ztráty nepřerušenosti provozu LSC 2A [ANO/NE] 

Třída přepážek PM [ANO/NE] 

Pole s odpínačem 

Jmenovité napětí Ur 25 kV [ANO/NE] 

Počet pólů 3 [ANO/NE] 

Odpínač 

Jmenovitý proud  Ir 630 A [ANO/NE] 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Ik 20 kA [ANO/NE] 

Jmenovitý dynamický výdržný proud Ip 50 kA [ANO/NE] 

Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima 50 kA [ANO/NE] 

Třída mechanické trvanlivosti     třída M1 Počet spínacích cyklů: 1000 [ANO/NE] 

Třída elektrické trvanlivosti     třída E3 Počet spínacích cyklů při Ir: 100 
Počet spínacích cyklů při Ima: 5 

[ANO/NE] 

Uzemňovač 

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud  Ik 20 kA [ANO/NE] 

Jmenovitý zkratový zapínací proud  Ima 50 kA [ANO/NE] 

Třída mechanické trvanlivosti Počet spínacích cyklů: 1000 [ANO/NE] 

Třída elektrické trvanlivosti     třída E1 Počet spínacích cyklů při Ir: 100 
Počet spínacích cyklů při Ima: 5 

[ANO/NE] 

Pole s odpínačem a s pojistkami IEC 

Jmenovité napětí Ur 25 kV [ANO/NE] 

Počet pólů 3 [ANO/NE] 

Odpínač   

Jmenovitý proud  Ir 200 A [ANO/NE] 

Jmenovitý zkratový zapínací proud Ima 50 kA [ANO/NE] 

Třída mechanické trvanlivosti     třída M1 Počet spínacích cyklů: 1000 [ANO/NE] 

Třída elektrické trvanlivosti     třída E3 Počet spínacích cyklů při Ir: 100 
Počet spínacích cyklů při Ima: 5 

[ANO/NE] 

Maximální jmenovitý výkon transformátoru Smax ≤1 600 kVA [ANO/NE] 

Uzemňovač, umístěný na výstupu (před transformátorem) 

Jmenovitý krátkodobý výdržný 
proud/jmen. doba zkratu  Ik/tk 

≥ 2 kA/1 s [ANO/NE] 

Jmenovitý zkratový zapínací proud  Ima ≥ 5 kA [ANO/NE] 

Třída mechanické trvanlivosti Počet spínacích cyklů: 1000 [ANO/NE] 

Třída elektrické trvanlivosti     třída E1 Počet spínacích cyklů při Ir: 100 
Počet spínacích cyklů při Ima: 5 

[ANO/NE] 

Uzemňovač, umístěný před pojistkami (na straně k přípojnicím) 

Jmenovitý krátkodobý výdržný ≥ 2 kA/1 s [ANO/NE] 
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proud/jmen. doba zkratu  Ik/tk 

Jmenovitý zkratový zapínací proud  Ima ≥ 5 kA [ANO/NE] 

Třída mechanické trvanlivosti Počet spínacích cyklů: 1000 [ANO/NE] 

Třída elektrické trvanlivosti     třída E1 Počet spínacích cyklů při Ir: 100 
Počet spínacích cyklů při Ima: 5 

[ANO/NE] 

Pojistkový spodek (zásobník) 

Rozměr pojistkové vložky „e“ 442 mm [ANO/NE] 

Maximální jmenovitý proud pojistkové 
vložky 

80 A [ANO/NE] 

Typ vybavovacího zařízení pojistkové 
vložky 

„Střední“ dle ČSN EN 60282-1 

(80 N, délka vybavovacího kolíku 30 
mm) 

[ANO/NE] 

Stupeň krytí (ve spojení s kovovým krytem 
rozvaděče) 

≥ IP2X [ANO/NE] 

Konstrukce 

Nádoba s plynem SF6 Hermeticky uzavřená tlaková nádoba [ANO/NE] 

Izolační medium Plyn SF6 dle ČSN EN 60376 [ANO/NE] 

Těsnost tlakové nádoby s plynem SF6 Min. 40 let [ANO/NE] 

Bezúdržbový provoz nádoby s aktivními 
částmi 

Ano [ANO/NE] 

Značení rozvaděče V souladu s Nařízením Komise (ES) č. 
1497/2007 a č.517/2014 

[ANO/NE] 

Směr úniku přetlaku při obl.zkratu Dolu do kabelového kanálu [ANO/NE] 

Výška rozvaděče ≤1400 mm [ANO/NE – 
vyplnit 
údaj] 

Pohony 

Typ pohonu Ruční [ANO/NE] 

Uzamykání pohonu Ano, visací zámek [ANO/NE] 

Síla na ovládání pohonu 50 až 250 N [ANO/NE] 

Blokace – kabelový vývod 

Odpínač / uzemňovač Oboustranná vzájemná blokace [ANO/NE] 

Uzemňovač / kryt kabelového prostoru 

Kabelové připojení 

Otevření kabelového prostoru možné 
pouze v poloze uzemněno; 

Musí být možné odzemnit s otevřeným 
kabelovým prostorem z důvodu 
provedení zkoušky kabelového vedení  

[ANO/NE] 

Kryt kabelového prostoru / odpínač  

Kabelové připojení 

Manipulace na odpínači pouze při 
zakrytém a uzamčeném kabelovém 
prostoru; 

Uzamčení pohonu odpínače (zpětná 
závora); 

[ANO/NE] 

Blokace – transformátorový vývod 

Odpínač / uzemňovač Oboustranná vzájemná blokace [ANO/NE] 

Uzemňovač / kryt kabelového prostoru Otevření kabelového prostoru a krytu [ANO/NE] 
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 Kabelové připojení a pojistky pro 
transformátor 

pro pojistky možné pouze v poloze 
uzemněno; 

Musí být možné odzemnit pouze se 
zavřenými kryty 

Kryt kabelového prostoru / odpínač 

 Kabelové připojení a pojistky pro 
transformátor 

Otevření kabelového prostoru a krytu 
pro pojistky možné pouze v poloze 
uzemněno; 

Zapnutí odpínače (poloha ON) pouze 
při zakrytých a uzamčených krytech; 

Uzamčení pohonu odpínače (zpětná 
závora) 

[ANO/NE] 

Výbava 

Identifikační štítky pro popis vývodových 
polí 

84 x 34 mm (délka x šířka) [ANO/NE] 

Systém detekce napětí integrovaného VDS systému typu LRM 
podle ČSN EN 61243-5 se zdířkami 
pro určení sledu fází pro napětí 22 
kV(25kV) 

[ANO/NE] 

Systém sledování tlaku v nádobě V přední části, manometr s teplotní 
kompenzací, barevně rozlišený 
bezpečný a nebezpečný stav 

[ANO/NE] 

Pole kabelového vývodu 

Aktivní část třípolohový odpínač 

(poloha ZAPNUTO – VYPNUTO – 
UZEMŇENO) 

[ANO/NE] 

Pohon ruční pružinový mžikový pohon [ANO/NE] 

Připojení kabelového vedení vnější kužel s vnitřním závitem M16 
pro konektory 25 kV / 630 A v souladu 
s ČSN EN 50181 

[ANO/NE] 

Hloubka kabelového prostoru 195 mm, měřeno od povrchu vnějšího 
kužele průchodky k vnitřní straně 
odnímatelných dveří, nebo dodatečné 
desce na odnímatelných dveřích 

[ANO/NE] 

Zaručená minimální celková délka 
připojovaných kabelových armatur 

min. 295 mm [ANO/NE – 
uvést 
hodnotu] 

Poloha kabelových průchodek (konektorů) Z přední strany (všechny 3 fáze) [ANO/NE] 

Kabelové držáky pro jednožilové kabely 
pro vnější průměr 

35-50 mm [ANO/NE] 

Nosník pro držáky kabelů Nastavitelný výškově a do hloubky, 
umístěný v přední části 

[ANO/NE] 

Uzemnění stínění kabelu a kabelových 
souborů 

Uzemňovací lišta s 2 ks uzemňovacích 
šroubů M10 na každou fázi (jednu žílu) 
včetně podložky, pérové podložky a 
matice 

[ANO/NE] 

Pole vývodu na transformátor 

Aktivní část třípolohový odpínač 

(poloha ZAPNUTO – VYPNUTO – 
UZEMŇENO)  

[ANO/NE] 
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Tabulka nabízených typů: 

 

Pohon ruční střadačový pohon s mžikovým 
vypínáním ve všech 3 fázích současně 

[ANO/NE] 

Blokace opětného sepnutí odpínače po 
vybavení pojistky 

 [ANO/NE] 

Indikace vybavení pojistky  [ANO/NE] 

Uzemňovač Před i za pojistkou [ANO/NE] 

Připojení kabelového vedení Na vnější kužel pro konektory 25 kV / 
250 A v souladu s ČSN EN 50181 

[ANO/NE] 

Kabelové držáky pro jednožilové kabely 
pro vnější průměr 

25-38 mm [ANO/NE] 

Nosník pro držáky kabelů Nastavitelný výškově a do hloubky, 
umístěný v přední části 

[ANO/NE] 

Pouzdra pro pojistky Pro pojistky IEC podle normy ČSN EN 
60 282-1 

[ANO/NE] 

Uzemnění stínění kabelu a kabelových 
souborů 

Uzemňovací lišta s 2 ks uzemňovacích 
šroubů M10 na každou fázi (jednu žílu) 
včetně podložky, pérové podložky a 
matice. 

[ANO/NE] 

Zkoušky 

Typové zkoušky dle  ČSN EN 62271-200 [ANO/NE] 

Parametr Nabídka 

[nabízený rozvaděč 
– přesné typové 
značení] 

Kompaktní rozvaděče  

Zapojení ET [vyplní uchazeč] 

Zapojení KKT [vyplní uchazeč] 

Zapojení KKTT [vyplní uchazeč] 

Zapojení KKKT [vyplní uchazeč] 

Zapojení KKKTT [vyplní uchazeč] 

Zapojení KK [vyplní uchazeč] 

Zapojení KKK [vyplní uchazeč] 

Zapojení KKKK [vyplní uchazeč] 

Zapojení KK KG [vyplní uchazeč] 

Modulární rozvaděče  

Pole vývodového kabelového vedení (K), rozšiřitelné zleva i zprava [vyplní uchazeč] 

Pole vývodu na transformátor s opdínačem a pojistkami (T), rozšiřitelné 
zleva i zprava 

[vyplní uchazeč] 

Pole s uzemňovačem přípojnic (E), rozšiřitelné zleva i zprava [vyplní uchazeč] 

Spojovací pole (H), rozšiřitelné zleva i zprava [vyplní uchazeč] 
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Část B – Stíněné zásuvné oddělitelné konektory 250 A 

 

 

Pole podélné spojky s odpínačem (KG), rozšiřitelné zleva i zprava [vyplní uchazeč] 

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka 

[ANO/NE – nabízený parametr ] 

Země původu (umístění výrobního 
závodu), výrobce 

 [vyplní uchazeč] 

Konektory jsou určené pro 
jednožilové kabely typu 

NA2S(F)2Y, NA2XS2Y, 
CHKCU, AXEKVCEY 

[ANO/NE] 

Jmenovité napětí 12,7/22 (25) kV [ANO/NE] 

Konektor PCE 1. 

Typové označení konektoru  [vyplní uchazeč] 

Požadovaný rozsah připojení 25 - 70 mm2 [ANO/NE – uchazeč vyplní rozsah 
nabízené armatury] 

Doba montáže 1 sady konektorů  [uchazeč vyplní čas – s přesností na  
10 min.] 

Váha  [uchazeč vyplní hmotnost 1 ks 
konektoru] 

Obsah balení  [vyplní uchazeč] 

Konektor PCS 1. 

Typové označení konektoru  [vyplní uchazeč] 

Požadovaný rozsah připojení 25 - 70 mm2 [ANO/NE – uchazeč vyplní rozsah 
nabízené armatury] 

Doba montáže 1 sady konektorů  [uchazeč vyplní čas – s přesností na  
10 min.] 

Váha  [uchazeč vyplní hmotnost 1 ks 
konektoru] 

Obsah balení  [vyplní uchazeč] 

 

Typové zkoušky podle ČSN 34 7006 [ANO/NE] 

Akreditovaná laboratoř akreditace dle  ČSN EN 
ISO/IEC 17025 

[ANO/NE - uchazeč vyplní, ve které 
zkušební laboratoři byly provedeny 
typové zkoušky] 

Způsob balení jednotlivých sad 
konektorů 

 [popsat způsob balení] 

Způsob balení dodávky více sad 
(např. na EURO paletě v kartonové 
krabici) 

 [popsat způsob balení] 

Doba skladovatelnosti min. 5 let [ANO/NE – uvést dobu 
skladovatelnosti] 
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