PoloZzkovy rozpocet stavby Datum:

Stavba : 14079 Chodnik v Ludvikové - ll. etapa
Objednatel : ICO :
DIC :
Zhotovitel : ICO :
DIC :

Nadézda KLICOWA
A1 v 210

) PO PRADEDEM

HOGDUGLTE Za objednatele :

Za zhotovitele :

Rozpocétové naklady
Zaklad pro DPH 15 % 0.00
DPH 15 % 0.00
Zaklad pro DPH 21 % 1,989,323.00
DPH 21 % 417,758.00
Cena celkem za stavbu 2,407,081

Rekapitulace stavebnich objektd a provoznich souboru

Cislo a nizev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zék;;d;PH Zﬂklad‘;PH 21 DPH celkem| %
SO 001 Chodnik 1,275,547 0 1,054,171 221,376 53.0
S0 002 Opérna zed 1,131,534 0 935,152 196,382 47.0
Celkem za stavbu 2,407,081 0 1,989,323 417,758 100.0
Rekapitulace stavebnich rozpoctu
Cislo x Zaklad DPH |Zaklad DPH 21

; Cislo a nazev rozpoétu Cena celkem DPH celkem| %
objektu - 15 % %
SO 001 |001 Chodnik - &ast v roce 2015 1,275,547 0 1,054,171 221,376 53.0
SO 002 |001 Opérna zed 1,131,534 0 935,152 196,382 47.0
Celkem za stavbu 2,407,081 0 1,989,323 417,758 100.0
Rekapitulace stavebnich dila
Cislo a nazev dilu % HSV PSV Dodavka Montaz HZS
0 Pripravné a pomocné prace 8.8 175,000 0 0 0 0
1 Zemni prace 16.3 323,389 0 of 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 2.5 48,785 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 40 80,007 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 231 460,338 0 0 0 0
5 Kdmunikace 18.9 376,918 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 1.7 33,522 0 0 0 0
9 Ostatni konstrukce, bourani 116 230,905 0 0 0 0
9 Doplitujici prace na komunikaci 1.3 25172 0 0 0 0
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96 Bouréani konstrukci 1.0 19,611 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 10.8 214,858 0 0 0 0
D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0.0 818 0 0 0 0
Celkem za stavbu 100.0 1,989,323 0 0 0 0

Rekapitulace vedlejSich rozpoétovych nakladu

Nazev vedlejsiho nakladu

Cena celkem

Celkem za stavbu

0
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet 001 Chodnik - cast v roce 2015 JKSO
Objekt SKP
SO 001 Chodnik Mérna jednotka m2
Stavba Pocet jednotek 422
14079 Chodnik v Ludvikové - Il. etapa Naklady na m.j. 2,498
Projektant Typ rézpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové cislo
Rozpoétoval Poget lista
ROZPOCTOVE NAKLADY

Z4kladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 1,054,171 0 0
Z|PSV celkem 0
R|M préace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 1,054,171
HZS 0
ZRN+HZS 1,054,171 ]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 1,054,171 Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21.01% 1,054,171 K&
DPH 21.01% 221,376 KE
Zaklad pro DPH 0.0|% 0 KE
DPH 0.0{% 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1,275,547 K&
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Stavba: |14079 Chodnik v Ludvikové - |l. etapa Rozpocet : 001
Objekt :  |SO 001 Chodnik Chodnik - &ast v roce 2015
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
0 Pfipravné a pomocné prace 140,000 0 ' 0 0 0
1 Zemni prace 112,835 0 0 0 0
2 ZAaklady a zviastni zakladani 11,317 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 731 0 0 0 0
5 Komunikace 360,335 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 33,522 0 0 0 0
9 Ostatni konstrukce, bourani 230,905 0 0 0 0
91 Doplfiujici prace na komunikaci 25172 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 19,611 0 0 0] 0
99 Staveni$tni pfesun hmot 118,925 0 0 0 0
D96  Pfesuny suti a vybouranych hmot 818 0 0 0 0
| CELKEM OBJEKT 1,054,171 0 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
| 0 0
CELKEM VRN 0
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PoloZkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 14079 Chodnik v Ludvikové - ll. etapa Rozpocet: 001
Objekt : SO 001 Chodnik Chodnik - &éast v roce 2015
p.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnodstvi | cenalMJ celkem (K&)
Dil: [0 Pfipravné a pomocné prace
1 |001-002 \iytyéeni podzemnich vedeni in2. siti Kpl 1.00 5,000.00 5,000.00
2 |o001-003 Prelozka sloupu NN (odhad CEZ) Kpl 1.00| 135,000.00 135,000.00
Celkem za |0 Pripravné a pomocné price 140,000.00
Dil: |1 Zemni prace
3 [121101103R00 |Sejmuti omice s pfemist&nim pfes 100 do 250 m m3 63.00 4159 2,620.17
4 |132201212R00 |Hloubeni ryh 5.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE m3 153.22 118.39 18,139.72
Chodnik:126,0 126,00
Vykop pro UV:2,0°1,01,5 3.00
1,0°1,0"1,5 1.50
kanalizace od vpusti:4,00,7*1,2*2 6.72
vsak:2,02,0°2,0°2 16.00
5 [132201292R00 |Priplatek za hloubeni ryh ve vodé v hor.3 nad100m3 | m3 76 61 5?_00] 4,366.77
153,22/2 76.61
6 [161101101R00 |[Svisié pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m [ m3 27.22 45_a7| 1,243.14
\Viykop pro UV:2,0°1,0"1,5 3.00
1,0°1,0"1,5 1.50
kanalizace od vpusti 4,0°0,7*1,2"2 6.72
vsak:2,0%2,0"2,0%2 16.00
7 [162301101R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 500 m [ m3 202.50 46_90I 9,497 .25
pro zasyp okolo obrub tam a zpét 465,0'0,15"2 139.50
ornice zpét:63,0 63.00
8 [162601102R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m [ m3 83 47 143.27| 11,958.75
153,22-69,75 83.47
9 [167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 | ma 146.47 145.31| 21,283.56
pro obsyp obrub a ornice:83,47+63,0 146.47
10 |171101103R00 |UloZeni sypaniny do nasypu zhutnénych na 100% PS I m3 69.75 52 _71[ 3,676.52
okolo obrub:465'0,15 69.75
11 |174101101V03 |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim vE. dodani Stérkodrti O- |
32 m3 420 428.85 1,801.17
kanalizace od vpusti:4,0°0,7*1,2*2 6.72
odpotet
Pripojka UV - odpoget obsypu:-4,0°0,7'0,3"2 -1.68
Pfipojka UV - odpoget loZe:-4,0°0,7°0,15*2 0.84
12 [175101101RT2 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim Stérkopisku
frakce O - 22 mm m3 168 757.71 1,272.95
Pipojky UV:4,070,7*0,3°2 168
13 |180401211R00 [ZaloZeni travniku luéniho vysevem v roviné m2 233.00 5.48 1,276.84
14 |181201102R00 |Uprava plané v nasypech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 685.30 9.14 6.263.64
623,0"1,1 685.30
15 |181301103R00 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 233.00 49.07 11,433.31
16 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 83.47 208.90 17,436.88
17 |00572460 Smés travni technicka baleni 25 kg PROFI kg 7.34 76.91 564.48
(233,00,03)*1,05 7.34
Celkem za |1 Zemni price | 112,835.15
Dil: |2 Zaklady a zvl&$tni zakladani
18 |211521111R00 |Vypli odvodtiovacich Zeber kam. hrubé drcen. 125 mm ] m3 16.00 ?0?_29' 11,316.64
vsak:8,0"2 16.00 '
Celkem za |2 Zaklady a zviastni zakladani | 11,316.64
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 14079 Chodnik v Ludvikové - ll. etapa Rozpoéet: 001
Objekt S0 001 Chodnik Chodnik - &ast v roce 2015
P.& | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
19 |451572111RK6 |LoZe pod potrubi z kameniva téZeného O - 4 mm kraj
Moravskoslezsky m3 0.84 B869.85 73067
Pfipojky UV:4,0"0,7°0,15"2 0.84
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 730.67
Dil: |5 Komunikace
20 |564861111R00 |Podklad ze Stérkedrti po zhutnéni tiouStky 20 cm [ m2 685.30 190_02| 109.661.71
Chodnik:623,0*1,1 68530
21 |591241111R00 |Kladeni diaZby drobné kostky, loZe z MC tl. 5 cm | m2 36.00 493_52] 17,766.72
kolem UV:3,0 3.00
podél komunikace:33,0 33.00
22 |596215040/02 |Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté Hl. 4 cm | me2 623.00 144.45| 89,992 35
Chodnik:617,0+6,0 623.00
23 58380120 Kostka dlazebni drobna 8/10 tF.1 § 5 816]  2.132.18| 17,398.59
36,0/4,5*1,02 8.16
24 |59245030 Diazba zamkova H-PROFIL 20x16,5x8 cm piirodni | m2 629.34 19}'_{)0' 123.970.98
Dlazba chodnik :617,0*1,02 629.34
25 59245031 Diazba zamkova H-PROFIL 20x16,5x8cm &ervena | m2 6.12 251 .oc| 1,536.12
6,0071,02 6.12
Celkem za |5 Komunikace | 360,335.46
Dil: |8 Trubni vedeni
26 |871111102R00 |M.plast.potrubi ve vykopu na gum tésnéni DN 200 mm | m 8.00 76.70| 613.60
od UV:4,0"2 8.00
' 27 |895941311V01 |ZFizeni vpusti uliéni z dilet typ UVB - 50 véetné dod. dilct pro
uliéni vpusti TBV a kal kose kus 3.00 5,842.09 17,526.27
28 |899203111RT2 |Osazeni miizi litinovych s ramem do 150 kg vEetné dodavky
miize struzkové 500 x 500 kus 3.00 3,838.49 11,515.47
29 |28611263.A Trubka kanalizaéni KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000 kus 874 442 24 3,866.95
4,02,0"1,093 8.74
Celkem za |8 Trubni vedeni | 33,522.29
Dil: |9 Ostatni konstrukce, bourani
30 |916231111RT1 |Osazeni obruby z kostek drobnych, bez boZni opéry vietné
kostek drobnych 12 cm, loZe BP 12,5 m 149.00 142.38 21,214.62
31 |916261111RT1 |Osazeni obruby z kostek drobnych, s boéni opérou véetné
kostek drobnych 12 cm, loZe BP 12,5 m 149.00 166.29 24,777.21
32 |917862111R00 |Osazeni stojat. obrub.bet. s opérou loZe z C 12/15 m 697.00 187.03 130,359.91
Silniéni obruba:225,0 225.00
Chodnikova obruba:465,0 465.00
nabéhy:7,0 7.00
33 [59217421 Obrubnik chodnikovy ABO 14-10 1000/100/250 | kus 469.65 71.27| 33,471.96
465,0'1,01 469 65
34 59217488 Obrubnik silniéni ABO 2-15 1000/150/250 | kus 297.25 35‘33| 19,402 61
225,0°1,01 227.25
35 59217491 Obrubnik silniéni prechodovy pravy ABO 2-15 PP Kus 3.03 235.30 712.96
36 59217492 Obrubnik silniéni pfechodovy levy ABO 2-15 PL Kkus 4.04 239.01 965 .60
Celkem za |9 Ostatni konstrukce, bourani 230,904.86
Dil: {91 Dopliiujici prace na komunikaci
37 |919735122R00 |Rezani stavajiciho betonového krytu tl. 5 - 10 em | m | 219_00[ 114.94 25.171.86
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci 25,171.86
Dil: |96 Bourani konstrukci
38 |966005311R00 [Rozebrani silniéniho svodidia Iy | 70.00] 280.15 19,610.50
|Celkem za |96 Bourani konstrukci 19,610.50
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 14079 Chodnik v Ludvikové - Il. etapa Rozpoéet: 001
Objekt : SO 001 Chodnik Chodnik - &ast v roce 2015
P.&. | Cislo polozky Nézev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
39 |998223011R00 |Presun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazd&ny t | 95907 124.00 118,925.06
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 118,925.06
Dil: |D96 Piesuny suti a vybouranych hmot
40 |979082213R00 |Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km t 2.94 38.60 113.48
41 |9?9082219R00 Pfiplatek za dopravu suti po suchu za dal$i 1 km t 11.76 9.95 117.01
42 |9?9999996R00 Poplatek za skladku suti a vybouranych hmot t 2.94 200.00 588.00
|Celkem za | D96 Presuny suti a vybouranych hmot 818.50
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POLOZKOVY ROZPOCET

|Rozpoéet 001 Opérna zed JKSO
Objekt SKP
SO 002 Opérna zed' Mérna jednotka
Stavba Poéet jednotek 0
14079 Chodnik v Ludvikové - Il. etapa Naklady na m.j. 0
IProjektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel
1Dodavatel Zakazkové Eislo
Rozpoétoval Pocet listu
ROZPOCTOVE NAKLADY
Z4akladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 935,152 0 0
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 935,152
HZS 0
ZRN+HZS 935,152 Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 935,152 Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21.0|% 935,152 K&
DPH 21.0|% 196,382 K&
Zaklad pro DPH 0.0|% 0 Ké
DPH 0.0{% 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1,131,534 K&
Poznamka :
Nadézda Kijfiﬂwi\
N el ""‘f;‘.' S
e Wi AN 1L POR PR;—\E.};:_.F?F.E\{
( |. 5 ;.'1-)'.'- LY "/.:"s'.IH“""'-“l 76

I S e L TR
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Objekt :  [SO 002 Opérna zed'

Stavba: |14079 Chodnik v Ludvikové - Il. etapa

Rozpocet
Opérna zed

001

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

[ Stavebni dil HSV PSV | Dodavka | Montaz | HZS
0 Pfipravné a pomocné prace 35,000 0 ' 0 0 0
1 Zemni prace 210,554 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 37,469 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 80,007 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 459 607 0 0 0 0
5 Komunikace 16,583 0 0 0 0
99 Staveniétni presun hmot 95,933 0 0 0 0
{ CELKEM OBJEKT 935,152 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke % Zakladna K&
| 0 0
CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 14079 Chodnik v Ludvikové - Il. etapa Rozpoget: 001
Objekt : SO 002 Opérna zed’ Opérna zed
P.&. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnodstvi | cenal/MJ celkem (KE)
Dil: |0 Pfipravné a pomocné prace
1 |001-001 Pfechodné dopravni znageni kpl 1.00 30,000.00 30,000.00
2 |001-009 Zajisténi sloupu NN proti poSkozeni kpl 1.00 5,000.00 5.,000.00
Celkem za |0 Pripravné a pomocné prace 35,000.00
Dil: |1 Zemni prace
3 [132201212R00 |Hloubeni ryh 5.do 200 cm hor.3 do 100C_im3.STROJNé m3 206.47 121 ,59' 25,104.30
Gabionova st&na:((3°2)/2)*60*1,05 189.00
Lomovy kdmen (mimo gabion):(22+4,5)"0,3"1,7*1 05 14.19
Betonovy prah:(6*0,8*0,65)"1,05 3.28
4 [132201292R00 |Priplatek za hloubeni ryh ve vodé v hor.3 nad100m3 m3 206.47 56.90 11,747.96
5 |[151101102R00 |PaZeni a rozepfeni stén ryh - pfiloZné - hl. do 4m m2 120.00 142.06 17,047.20
6 [|151101112R00 |Odstranéni paZeni stén ryh - pfiloZné - hl. do 4 m m2 120.00 77.83 9,339.60
7 [162201102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m m3 99.75 29.61 2,953.60
Pfemistné na z meziskladky:49 8752 99.75
8 [162601102R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 156.59 146_77] 22,982.98
206 4668 206 .47
Zpétné vyuziti - hutnény nasyp v mistech LK:-49,875 -49.88
9 [171101103R00 |UloZeni sypaniny do nasypu zhutnénych na 100% PS m3 274 88 52_99] 14,565.63
nysyp mimo gabion. sténu:(22+4,5)*1,5%0,5 19.88
nasyp gabionova sténa:(1*1)/2*60 30.00
vnitfni strana gabionu (nakupovany material):60°2,5*1,5 225.00
10 |180401211R00 |ZaloZeni travniku luéniho vysevem v roviné m2 3975 5,54' 220.22
! (22+4,5)"1,5 39.75
11 |181201111R00 |Uprava plané na nasypech se zhutnénim - ruéné m2 94 B0 27.4?' 2,604.16
Gabionovéa sténa:80*1.5 90.00
Betonovy prah:6'0.8 4.80
12 |181301102R00 |Rozprostieni omice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 m2 39.75 34.1?' 1,358.26
(22+4,5)*1,5 39,75
13 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 186.59 217.59 40,600.51
14 00572460 Smés travni technicka baleni 25 kg PROFI kg 1.25 79.98 100.14
39,750,03*1,05 1.25
15 |58344172a Vhodny nasypovy material M3 225.00 275.24 61,929.00
Celkem za |1 Zemni préace 210,553.54
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
16 |274313611R00 |Beton zakladovych pasi prosty C 16/20 m3 11.70 2,262_?4] 26,474.06
(1,3"0,15)"60 11.70
17 |274313711R00 |Beton zakladovych pasi prosty C 25/30 m3 2.34 2.3?5.60] 5,558.90
6"0,6"0,65 2.34
18 |289971231R00 |Zfizeni vrstvy z geotext. sklon do 1:1 S.de 3 m m2 138.00 13_58' 1,874.04
60%2*1,15 138.00
19 |69366057 GEOFILTEX 63 100% PP 63/40 400 g/m?2 Sife do 8,8m m2 138.00 25.81 3,561.78
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani 37,468.78
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
20 |348171211R00 [Osazeni oc.zébradli na zdech a valech do 100 kg/m m 65.00 832.72| 54,126.80
Gabionova sténa:60 60.00
Stavajici propustek:5 5.00
21 |55395100.A Zabradli ocelové trubkové m 65.00 398.15 25,879.75
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 80,006.55
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
22 [461512111R00 | Dratokamenné opevnéni osazované 2 terénu m3 | 12000] 316341 379,609.20
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 14079 Chodnik v Ludvikové - Il. etapa Rozpoget: 001
Objekt : SO 002 Opérna zed’ Opérna zed
P.&. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnosstvi | cena/MJ | celkem (K&)
G. sténa - spodni &éast:(1,51)"60 50.00
G. sténa - horni &ast:(1*0,5)"60 3000
23 |463211300R00 |Rovnanina ze zdhoz. kam. do 3 m3, 200 kg, urov.lice | m3 2993 2_099,90| 62,839.51
(22+4,5)*1,5"0,3 11.83
60"1*0,3 18.00
24 |465511512R00 |Dlazba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm I m2 12.00 1,429.88' 17,158.56
Celo:8°2 12.00
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 459,607.27
Dil: |5 Komunikace
25 |564851111R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm ] m2 136.80 121 _22| 16,582.90
Podkiad pod Gabinovnou sténu:60"2 120.00
Podklad pod Betonovy prah:6*0,8 4.80
Podklad pod nové éelo propustku:6*2 12.00
Celkem za |5 Komunikace | 16,582.90
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
26 |998152121R00 [Presun hmot, oploceni, zvi43tni obj. monol. do 3 m W 724.02| 132.50 95,933.00
|Cafkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 95,933.00
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