
Příloha smlouvy č.1 

Tiskárny 

Černobílý tisk běžný - 35 kusů  

OKI B432dn 

Černobílá LED tiskárna A4, 1 - 10 uživatelů 

Rychlost tisku až 40 stran za minutu, první strana za 4,5 sekundy 

Kapacita papírů 350 listů (až 880 listů)PCL/PS emulace 

Automatický oboustranný tisk a síťové připojení jako standard 

Formát tiskárny: A4 
Rozlišení[DPI]: 1200 x 1200 dpi 
Rychlost černého tisku [str/min]: 40 
Rychlost barevného tisku [str/min]: nepodporuje 
Tisk první strany [sec]: 4,5 sekundy a méně 
Max. měsíční zatížení [str]: 80 000 stran/měsíc 
Paměť [MB]:512MB RAM; 3GB eMMC 

Oboustranný tisk: ano 
Automatický podavač pro skenování: ne 
Automatický duplexní podavač pro skenování: ne 
Kapacita zásobníku [str]: 1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m2; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 
g/m2; 
Rozhraní: Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet 
Tiskové jazyky: PostScript3 (emulace), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7) 
Kapacita startovacího toneru [str]: neuvedeno 

Skener: ne 
Fax: ne 

Spotřeba [W]: Typicky: 600 W; Maximálně: 900 W; Pohotovostní režim: 80 W; 
Spotřeba StandBy [W]: Úsporný režim: <7 W; Režim spánku: <1,4 W 
Hlučnost [dB]: Provozní: 55dB(A) nebo méně; Pohotovostní režim: 30dB(A) nebo méně; Úsporný režim: úroveň 
pozadí 
Rozměry [VxŠxH mm]: 245 x 387 x 364 mm; s 2. zásobníkem 383 x 387 x 364 mm 
Hmotnost [kg]: 12 kg 

Podporované operační systémy: Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-
bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 
(32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 
bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 

 

 

 

 



 

Černobílý tisk zátěž - 3 kusy  

OKI B512dn 
Černobílá LED tiskárna A4, 1 - 15 uživatelů 

Rychlost tisku až 45 stran za minutu, první strana za 4,5 sekundy 

Kapacita papírů 630 listů (až 1 160 listů)PCL/PS emulace 

Automatický oboustranný tisk a síťové připojení jako standard 

Formát tiskárny: A4 
Rozlišení[DPI]: 1200 x 1200 dpi 
Rychlost černého tisku [str/min]: 45 

Tisk první strany [sec]: 4,5 sekundy a méně 
Max. měsíční zatížení [str]: 100 000 stran/měsíc 
Paměť [MB]:512MB RAM; 3GB eMMC 

Oboustranný tisk: Standardně 
Automatický podavač pro skenování: ne 
Automatický duplexní podavač pro skenování: ne 
Kapacita zásobníku [str]: 1. zásobník: 530 listů gramáže 80 g/m2; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 
g/m2; 
Rozhraní: Vysokorychlostní USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet 
Tiskové jazyky: PostScript3 (emulace), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7) 
Kapacita startovacího toneru [str]: neuvedeno 

Skener: ne 
Fax: ne 

Spotřeba [W]: Typicky: 630 W; Maximálně: 900 W; Pohotovostní režim: 80 W; 
Spotřeba StandBy [W]: Úsporný režim: <7 W; Režim spánku: <1,4 W; 
Hlučnost [dB]: Provozní: 56dB(A) nebo méně; Pohotovostní režim: 30dB(A) nebo méně; Úsporný režim: úroveň 
pozadí 
Rozměry [VxŠxH mm]: 286 x 387 x 394 mm 
Hmotnost [kg]: 13 kg 

Podporované operační systémy: Windows 7 (32-bit & 64-bit), Windows 8 (32-bit & 64-bit), Windows 8.1 (32-
bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 
(32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2 (32 
bit & 64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9 

 

 

 

 

 

 



 

Černobílá multifunkční - 32 kusy  

OKI MB492dn 

Formát tiskárny: A4 
Rozlišení[DPI]: 1200 x 1200dpi 
Rychlost černého tisku [str/min]: 40 

Tisk první strany [sec]: 17 seconds from Deep Sleep, 60 seconds from power on 
Max. měsíční zatížení [str]: Maximální: 80 000 stránek za měsíc; 
doporučený: až 5 000 stránek za měsíc 
Paměť [MB]:512 MB paměti RAM; 3 GB paměti eMMC 

Oboustranný tisk: Standardně 

Automatický podavač pro skenování: ano 
Automatický duplexní podavač pro skenování: ano 
Kapacita zásobníku [str]:  
1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m2; víceúčelový zásobník: 
100 listů gramáže 80 g/m2, automatický podavač dokumentů 
s reverzní funkcí: 50 listů gramáže 80 g/m2 

Rozhraní: Zařízení USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, 1 hostitelský port 
USB (vpředu) 
Tiskové jazyky: PostScript 3 (emulace), PCL5e, PCL6 (XL), Epson FX, IBM 
ProPrinter, XPS, PDF (v1.x) 

Skener:  
Optické rozlišení 600 dpi 
Rychlost Až 6 s/str. barevně a 2 s/str. černobíle 
Barevná hloubka 48bitový vstup / 24bitový výstup 
Vstup dokumentů Automatický oboustranný podavač dokumentů (RADF) s 
kapacitou 50 listů, plochý skener 
Kontrast 7 úrovní 
Formát 
S-TIFF/M-TIFF, JPEG, XPS, PDF, zabezpečený PDF, PDF s vysokou kompresí 
+ (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF ze softwaru Actkey 
Utility) 
Adresář LDAP, 300 e-mailových adres, 20 adres skupin 
Skenování do FTP, HTTP, paměťové zařízení USB, e-mail, TWAIN, CIFS a skenování do aplikace a faxu ze 
softwaru Actkey Utility 

Fax:  
Rozhraní RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line 
Rychlost ITU-T G3(Super G3) až 33,6 kb/s, až 2 sekundy/stránka 
Rychlé volby 40 jednodotykových voleb (8 × 5 pomocí klávesy pro 
procházení), 300 rychlých voleb 
Skupiny Až 20 
Oběžníkové vysílání Maximálně 100 
Stránková paměť 4 MB (cca. 200 stránek pro příjem a odesílání) 

Spotřeba [W]: Typický: 630 W; maximální: 950 W; klidový stav: 95 W 
Spotřeba StandBy [W]: úsporný režim: < 12 W; hluboký spánek: < 1,9 W 



Hlučnost [dB]: Provozní: 55 dB(A) nebo méně; pohotovostní stav: 30 dB(A); 
úsporný režim: Neslyšitelný 
Rozměry [VxŠxH mm]: 455 × 427 × 425 mm; s druhým zásobníkem 
593 × 427 × 425 mm 
Hmotnost [kg]: Přibližně 21 kg 

Podporované operační systémy:  
Windows 7 (32bitové a 64bitové verze), Windows 8 (32bitové 
a 64bitové verze), Windows 8.1 (32bitové a 64bitové verze), 
Windows Server 2003 (32bitové a 64bitové verze), Windows 
Vista (32bitové a 64bitové verze), Windows Server 2008 (32bitové 
a 64bitové verze), Windows Server 2008 R2 (64bitové 
verze), Windows Server 2012 (64bitové verze), Windows Server 
2012 R2 (32bitové a 64bitové verze); Linux PPD; Mac OS 
10.6.8 až 10.7, 10.8, 10.9 

 

Barevný tisk běžný - 2 kusy  

OKI C511dn 

Formát tiskárny: A4 LED 
Rozlišení[DPI]: 1200x600 
Rychlost černého tisku [str/min]: 30 
Rychlost barevného tisku [str/min]: 26 
Tisk první strany [sec]: 8 sekund barevně, 7,5 sekundy černobíle 
Max. měsíční zatížení [str]: 60 000 
Paměť [MB]:64 MB 

Oboustranný tisk: Ano 
Kapacita zásobníku [str]: 1. zásobník: 250 listů gramáže 80 g/m2; Multifunkční podavač: 100 listů gramáže 80 
g/m2 
Rozhraní: Vysokorychlostní USB 2.0, síťová karta 10/100 TX Ethernet 
Tiskové jazyky: GDI (hostitelský tiskový systém Windows / Mac) 
Kapacita startovacího toneru [str]: Tonery cyan, magenta, žlutý na 2 000 nebo 5 000 stran, černý toner na 3 
500 nebo 7 000 stran, při dodání tonery na 2 000 stran 

Skener: Ne 
Fax: Ne 

Spotřeba [W]: Typicky: 540 W; maximálně: 1170 W 
Spotřeba StandBy [W]: pohotovostní stav: 90 W; úsporný režim: <14 W; hluboký spánek: <1,5 W; automatické 
vypnutí: <0,5 W 
Hlučnost [dB]: Provozní: 54 dB (A) nebo méně; pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně; úsporný režim: 
úroveň pozadí 
Rozměry [VxŠxH mm]: 242 x 410 x 504 mm 
Hmotnost [kg]: 22 

Podporované operační systémy:  
Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-
bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.7 

 



 

Barevná multifunkční - 18 kusů  

OKI MC562dnw 

Formát tiskárny: A4 
Rozlišení[DPI]: 1200 x 1200 
Rychlost černého tisku [str/min]: 30 
Rychlost barevného tisku [str/min]: 26 
Tisk první strany [sec]: 8 
Max. měsíční zatížení [str]: 60 000 
Paměť [MB]:256 

Duplex: Ano 
Automatický podavač: Ano 
Kapacita zásobníku [str]: Zásobník: 250, Multifunkční podavač: 100, RADF: 50 
Rozhraní: 10/100 TX Ethernet, USB 2.0, hostitelský port USB 2.0 
Tiskové jazyky: PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulace), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) 
Kapacita startovacího toneru [str]: 2000 

Skener: Ano 
Fax: Ano 

Spotřeba [W]: 570 
Spotřeba StandBy [W]: 100 
Hlučnost [dB]: 54 
Rozměry [VxŠxH mm]: 444 x 427 x 509 
Hmotnost [kg]: 29 

Podporované operační systémy: Windows XP (32-bit a 64-bit) / Server 2003 (32-bit a 64-bit) / Server 2008 (32-
bit a 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit a 64-bit) / Windows 7 (32-bit a 64-bit) / Windows 8 (32-bit a 
64-bit); Mac OS X 10.3.9 až 10.8 

 


