SMLOUVA O DILO

Smlouva o dilo uzaviena podle § 536 a nasledujicich Obchodniho zakoniku

¢islo smlouvy zhotovitele: D6B103.017/INV/2012/129.
gislo smlouvy objednatele: 2092/12/s0

1.  Smluvni strany

1.1 Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s.
se sidlem Plzefiska 16/3217, 150 00 Praha 5
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B., vioZzka
6229
zastoupena na zakladé plné moci ze dne 2.1. 2012:
Ing. Zdefikem Smitmajerem, feditelem zavodu Cechy jih, HOCHTIEF CZ a. s.
Janem Buchtou, zastupcem feditele zavodu pro obchod, HOCHTIEF CZ a. s.

Bankovni spojeni: Citibank Europe pic. organizaéni sloZka
¢.0.: 2047610104/2600

ICO : 46678468
DIC : CZ46678468
Tel : 387729188 Fax :387 729 563

Objednatel: Jihoéesky vodarensky svaz
S. K. Neumanna 19
370 01 Ceské Budéjovice

Zastoupeny: Antoninem Princem, feditelem a pfedsedou pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat;
ve vécech smluvnich: Antonin Princ
ve veécech technickych: Ing. Vladimir Flrth , zastupce feditele

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Regionalni pobocka
pro korporatni klientelu Ceské Budéjovice
gislo uctu: 212621693/0300

ICO: 49021117

DIC:  CZ 49021117

Tel. 386102430 Fax: 386 102 439

Registrace: Zapsan v registru zajmovych sdruZeni Krajského tfadu
Jiho&eského kraje pod pofadovym &islem 5/ZSCB/2003

1.3 Objednatele pfi realizaci stavby kromé zastupcli uvedenych v odstavci 1.2 zastupuje s plsobnosti
ob¢asného technického dozoru investora pan Jaroslav Gazda, za provozovatele je osobou
odpovédnou
jednat ve vécech technickych pan Frantisek Rytif.

1.4  Pfioperativnim technickém fizeni Cinnosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisl o splnéni
podminek pro uvolfiovani zaloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podklad{l pro placeni,
potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisl o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti jsou
zmocnéni jednat za
zhotovitele : Ing. Cestmir Vicany, vedouci nabidkového tymu

Ing. Jan Kafka , stavbyvedouci
objednavatele: Ing. Vladimir Flrth, zastupce feditele

Jaroslav Gazda, uzemni inspektor JVS
a to vzdy kazdy z nich samostatné. Toto zmochéni trva az do pisemného odvolani. Zmény
v zastoupeni budou uvedeny v dodatku smlouvy, U€inné jsou vSak jiz od okamziku, kdy byl
druhé strané predlozen pisemny doklad o jejich provedeni.
Koordinatorem BOZ stavby jmenuje objednatel: Ing.Jindfich Kunc - Stavinvest JK



2.1

22

2.3

2.4

Zakladni Gdaje o dile

Nazev stavby,,Bukovec-vyména armatur cerpaci stanice smér Domoradice“
Misto stavby, okres: kat.Uzemi: Bukovec

Cislo stavby u objednatele: 2092

Stavebni povoleni: stavebni povoleni nebude vydavano

Predmét plnéni

3.1

3.2

3.3.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést viastnim jménem pro objednatele stavebni
dilo dle zadavaci dokumentace vefejné zakazky a technicko-obchodni nabidky zhotovitele.

Rozsah pfedmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele, vypracovanou
firmou: EKOEKO s.r.0., Senovazné namésti 1, 370 01 Ceské Budgjovice, kterou predal objednatel
zhotoviteli.

Zhotovenim stavby se rozumi Upiné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a montaznich
praci a konstrukcei, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni
dila, dale provedeni viech ginnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci a
konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napt. zafizeni staveniste,
bezpecnostni opatfeni, apod.).

Mimo v8echny definované &innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

- zajisténi a provedeni véech opatleni organizagniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni dila,

- veskere prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku

- zabezpeceni stavenidté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zZivotniho prostredi

- demontaz stavajiciho zafizeni

- zajiSténi atestl a dokladd o pozadovanych viastnostech vyrobkl ke kolaudaci (i dle zak.8.22/1997 Sb.

— prohlaseni o shodg) a revizi veskerych elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych
zavad,

- zajisténi véech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a p¥ipadnych jinych pravnich
nebo technickych piedpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano
dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( dila,

- zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté

- odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o0 odpadech.

Soucasti dodavky stavby je i vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby
v grafické (tisténé) podobé ve tfech vyhotovenich.

Dokumentace skute€ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad

- do projektové dokumentace stavby budou zfetelné vyznaleny véechny zmény, k nimz doslo
v pribéhu zhotoveni dila,

- ty Casti projektové dokumentace stavby, u kterych nedoslo k Zadnym zménam budou
oznaeny napisem ,beze zmén*,

- kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatifen jménem a pfijmenim
osoby, ktera zmeény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele

- u vykresU obsahujicich zménu proti projektu stavby bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou Objednatele a jeji souhlasné stanovisko.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v&as, v odpovidajici kvalité podle platnych pfedpist a technickych
norem, v&etne dodrZeni jakosti a parametri materiald, stroji a zafizeni pfedepsanym projektantem.

Zhotovitel se zavazuje k provedeni praci specifikovanych v zadavacim Fizeni v podobé polozkového
vykazu vymeér vyhradné vlastnimi pracovniky. Soupis praci je a uveden v samostatné piiloze ¢. 1 této
smiouvy a je jeji nedilnou soucasti.



3.10.0Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a uhradit za provedeni dila cenu tak, jak je dale
uvedeno.

3.11.0Objednate! bude pouzZivat dilo pro svoji ekonomickou &innost.
4. Sjednana doba pro provedeni dila

4.1 Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech: zahajeni praci 22.10.2012
ukoncéeni praci 20.12.2012

4.2. Termin zahdjeni stavby je sjednan na zakladé pozadavku objednatele v zadavacim fizeni. Pokud doslo
z administrativnich dtvodu k posunu plvodné pfedpokladaného zahajeni stavby, je nové navrzeny
termin zahajeni odlisny od navrhu v zadavacim fizeni. Tento termin je pak stanoven jako den, kdy
zhotovitel obdrzel vyzvu k zhotoveni navrhu smlouvy + max. 40 kalendafnich dn(. Pokud takto nové
stanoveny termin zahajeni stavby nebude realny z klimatickych divodu, &i divodu obtiZného pristupu
na stavenisté z divodu zemédélského vyuZiti pozemkU, bude po vzajemné dohodé objednatele a

zhotovitele stanoven termin zahajeni stavby pozdéjsi. Termin dokonceni stavby se pak posune
odpovidajicim zplisobem.

4.3 PInéni pfedmétu smlouvy je zahajeno pfedanim stavenisté zhotoviteli a ukonéeno bude zapisem o
pfedani a pfevzeti dila. Pfi pfedani stavenisté se zhotovitel zavazuje podepsat s objednatelem dohodu
o postupu v ramci odstavky stavby ,Rekonstrukce technologie CS Bukovec®.

4.4 Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v&etné v8ech dokladd pro provedeni dila
do 15 dnll pfed terminem zahdjeni stavby.

4.5 Jestlize zhotovite! provede dilo pfed terminem, zavazuje se objednatel toto dilo prevzit i
v dfivéjsim nabidnutém terminu.

4.6 DodrZeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a véasného spoluplsobeni
objednatele dohodnutém v této smlouvé.
Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spoluplsobeni neni zhotovitel v prodleni se
spInénim zavazku.

5. Véci urcéené k provedeni dila

5.1 Objednatel se zavazuje k provedeni dila pfedat zhotoviteli do 5 dnl od podpisu SOD ve tfech
vyhotovenich zadavaci dokumentaci, tj. projektovou dokumentaci pro realizaci a provadéni
stavby v&etné vykazu vymér.

5.2 Véciurtené v bodech 5.1 a k provedeni dila pfedané zhotoviteli objednatelem nejsou
v ceneé za provedeni dila. Objednatel je pfeda zhotoviteli bezplatné.

5.3 Objednatel ma k zhotovované véci viastnické pravo, pfitom zhotovitel nese nebezpedi $kod
az do okamziku pfedani dila.

6. Cena za dilo

6.1 Cena za zhotoveni pfedmétu smiouvy v rozsahu Clanku 3 této smlouvy je stanovena
dohodou smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona ¢&. 526/1990 Sb. o cenach a &ini:

Cena bez DPH 2920 392,00 K¢
DPH 20% 584 078,00 K¢
Cena vcéetné DPH 3504 471,00 K¢

6.2 Dohodnuta cena je stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni, vypracované
podle zadavaci dokumentace a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy poloZzkovy rozpoc&et
stavby ( ocenéni vykazu vymér ) a Tabulka A - Celkova nabidkova cena z vybéroveého fizeni tvofi



6.3

6.4

6.5

6.6.

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

nedilnou pfilohu SOD.
Dohodnuta cena je cenou maximaini a je pevna po celou dobu realizace zakazky.

V cene za zhotoveni dila jsou obsaZeny také naklady na vyhotoveni dokumentace skute¢ného
provedeni, na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a poZzadavk(
uvedenych v odst. 3.4 a 3.5 této SOD.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji zménit dohodnutou cenu pouze v pfipadech
a za podminek uvedenych v této smlouvé.
Jedna se o tyto pfipady .
- dojde-li k zastaveni nebo prodlouzeni stavby z divodd lezicich na strané objednatele
- dojde-li k zuzeni pfedmétu pineéni stavby oproti zadavacim podkladim
- dojde-li ke zmé&né& podminek financovani dle této smlouvy
- dojde-li k roz&ireni pfedmétu pinéni stavby na zékladé pozadavku objednatele, t. zn.

e vyzadané viceprace, kdy zhotovitel provede prace, dodavky nebo sluzby, které nejsou
zahrnuté v pfedmétu dila dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané cené a zhotovitel se
s objednatelem dohodl na jejich provedeni,

e pfi realizaci dila se vyskytnou skute€nosti, které nebyly v dobé sjednani smiouvy znamy a
zhotovitel je nezavinil ani nemoehl pfedvidat a tyto skuteénosti maji prokazatelny vliv na cenu diia
-vynucene viceprace. To neplati v pfipadé, ze pfislusné prace byly obsazeny v zadavaci
dokumentaci, uchazeg si neovéfil soulad vykazu vymeér s textovou a vykresovou ¢asti projektove
dokumentace, mohl je z titulu své odbornosti a znalosti pfedvidat a nezahrnul je do své
nabidky.

Povétrnostni viivy nejsou dlvodem k navyseni ceny.

Pred realizaci pfipadli uvedenych v odstavci 8.5. musi byt tyto ocenény zhotovitelem dle jednotkove
ceny a pisemne odsouhlaseny smluvnimi stranami.

Jednotkovéa cena bude stanovena podle systému cenové soustavy URS Praha, tj. podle , Katalogii ,S*
a ,M" popisli a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, v té dobé platné cenové Grovné.

Pokud budou pfi vy&isleni ceny vicepraci pouZivany jednotkové ceny polozek jiz specifikovanych
v plvodnim vykazu vymér, zavazuje se zhotovitel provést prace za stejné jednotkové ceny, kterymi
ocenil vykaz vymer v zadavacim fizeni.
Jestlize zhotovitel provede nékteré z t&chto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel
pravo odmitnout jejich thradu.

Pokud dojde k realizaci pfipadl z odstavce 6.6. bude uc¢inéna dchoda pisemnou formou a to
dodatkem ke smlouvé o dilo, v némz bude uréen pfedmét a rozsah praci, ¢as plnéni a cena.

Dan z pfidané hodnoty (DPH) bude vyuétovana a uvadéna pfi fakturaci zdanitelneho plnéni ve smysiu
platného zakona.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje pred zahajenim provadéni dila zhotoviteli predlozit doklad o zajisténi
financovani dila.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout mésicni platby doloZzené objednatelem cdsouhlasenym
soupisem provedenych praci. Soucet jednotlivych mésicnich plateb nesmi prekrogit 90 % ceny dila.
Zbyvajici tastka ve vy$i 10 % ceny dila bude objednatelem zaplacena na podkladé celkové faktury
vystavené zhotovitelem po provedeni dila, tj. po protokolarmim predani a pfevzeti dila a po odstranéni
pfipadnych vad a nedodélki.

Podkladem pro poskytnuti mésiénich plateb je platebni doklad se soupisem provedenych
praci, ktery vystavi zhotovitel .

Platebni doklad musi obsahovat :

- oznacgeni : platebni doklad a ¢&islo

- nazev a sidlo a DIC zhotovitele a objednatele

- Udaj o zapisu v obchodnim rejstfiku v&. spisové znacky

- datum vystaveni, odeslani a den splatnosti

- oznaéeni penézniho Ustavu a &islo Uctu, na ktery se ma platit

- nazev dila - gislo smiouvy



- soupis provedenych praci odsouhlaseny objednatelem, vyse platby
- razitko a podpis opravnéné osoby.
dalsi nalezitosti vyzadované zakonem 235/2004 Sb, o DPH v platném zneéni pro dafovy doklad

dale v pfipade, Ze zhotovitel je platce dané z pfidané hodnoty:
- sazbu dané a dan z pfidané hodnoty nebo informace o pouziti reZimu pfenesené darnové povinnosti

7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedeni dila na podkladé celkové

faktury, kterou vystavi zhotovitel po sepsani a podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.
Faktura musi obsahovat:

- oznaceni: faktura a &islo

- nazev, sidlo a DIC zhotovitele a objednatele

- udaj o0 zépisu v obchodnim rejstiiku v€. spisové znacky

- datum vystaveni, odeslani a den splatnosti

- oznaceni penézZniho Ustavu a ¢islo uttu, na ktery se ma platit
- pfedmét a nazev dila , &islo smlouvy

- cenu dila — fakturovanou ¢astku

- soupis poskytnutych mésiénich plateb

- ¢astku k uhradé

- razitko a podpis opravnéné osoby.

dale v pfipadé, Ze zhotovitel je platce dané z pfidané hodnoty:
- sazbu dané a dan z pfidané hodnoty nebo informace o pouZiti rezimu prenesené dafove povinnosti

- dal8i nalezitosti vyzadované zakonem 235/2004 Sb, o DPH v platném znéni pro danovy dokiad

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

8.3

Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichZ provedenim objednatel souhlasi, bude jejich cena na
faktufe uvedena samostatné. Takova faktura musi kromé jinych, vy$e uvedenych néleZitosti, cbsahovat
i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dn(i od doru¢eni. V pochybnostech se ma za to, ze
platebni dokiad byl objednateli doru¢en tfetiho dne po odeslani.

Objednatel miize platbu odmitnout v pfipadé, kdy platebni doklad :

- obsahuje nespravné nebo neuplné tdaje

- obsahuje chybné cenové udaje.

Objednatel musi platebni doklad vratit do data jeho splatnosti, jinak je v prodleni s placenim ¢astky,

ktera méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu bézi nova thita splatnosti.

Objednatel se zavazuje, Ze vysSe dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych terminech
poukaze platby na ucet zhotovitele. V opaéném pripadé je zhotovitel do doby skute¢ného zaplaceni
plateb opravnén prerusit préce na stavbé a poZadovat zménu smlouvy v pfislusnych &astech, zejména
v &ase plnéni. V pfipadé prerudeni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli vedkeré naklady a
skody, které mu v této souvisiosti vznikly.

Zpusob provadéni dila

ZpUsob provadéni dila se Fidi ustanovenimi § 550 a nasl. obchod. zakoniku, pokud neni v nasledujicich
bodech dohodnuto jinak.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku predani dila stavebni denik, do

néhoz bude zaznamenavat postup praci véetné denniho stavu pracovnik(, klimatickych

podminek, ¢asového postupu praci, zmén projektu, zdivodnéni odchylek od projektu a véechny
skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Stavebni denik bude veden v knize vydané pro tento
ucel SEVT, bude uloZen na stavenisti u stavbyvedouciho a bude kdykoli k dispozici technickému
zastupci objednatele na stavbé, kiery je opravnén &init do deniku zapisy. Zastupci smiuvnich stran na
stavbé jsou povinni vyjadfit se k zapisim druhé strany do stavebniho deniku, jez se jich tykaji,
nejpozdeji do 48 hodin.

Mimo stavbyvedouciho a technického dozoru objednatele mize provadét zaznamy v deniku
pracovnik GP povéfeny autorskym dozorem, organy statni kontroly, popf. jiné statni organy a
kK tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.



8.4 Objednatel vykonava na stavbé obgasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména,
zda prace jsou provadény v souladu se smlouvou, projektem a zadavacimi podminkami, podle
technickych norem jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti vefejnopravnich predpisi tak, aby
jakost dila odpovidala poZzadovanému standardu.

Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.
Zhotovitel je povinen dle bodu 8.2 reagovat a v pfipadé vad dila tyto neprodlené odstranit &i
dohodnout zplsob a termin odstranéni.

8.5 Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele. Je vsak
opravnén dat pracovniklim zhotovitele pfikaz pferusit prace, pokud odpovedny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpelnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé.

8.6 Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji poZadovanou
certifikaci &i jiny prlvodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele,
nejpozdéji pfed zahajenim montaznich praci, objednateli nebo technickému dozoru investora
certifikat, &i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materialu.
Zhotovitel souhlasi se skutec¢nosti, Ze v pfipadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce ¢i materialu
bude objednatel pfed jejich zabudovanim vyZadovat pfediozeni pfislusnych vzorkl s privodnimi
doklady ( vyrobce, parametry, kvalita atd.).

8.7 Sjednané terminy se povaZuji za spinéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.

8.8 Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za viastni Fizeni postupu praci a dodrzovani
pfedpisl bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi préci a za pofadek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyzadovane kvalité a ve stanovenych terminech.

8.9 Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za pinéni pfislunych ustanoveni zakond,
vyhlasek a norem o poZarni ochrané.

8.10 K dodrZeni ustanoveni této smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a progkolenymi pracovniky.

9. Staveniste

9.1 Stavenisté je prostor, uréeny zadavaci projektovou dokumentaci k provedeni dila a k zafizeni
stavenisté. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté, prosté prav tfetich osob, v terminu
uvedeném v odstavci 4.4 této smiouvy.

9.2 O pfedani stavenisté bude za ucasti provozovatele sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smiuvnich stran.
V zapise se uvedou vzajemné vztahy podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢.262/2006 Sb. (zak. prace),
zakona ¢. 309/2006 Sb. 0 BOZP a nafizeni viady €.591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na BOZP na stavenisti, Do zapisu budou uvedeny jména zastupcl provozovatele, kterym bude
umoznén vstup na staveniste.

9.3 Pfijednani o pfedani stavenisté objednatel bezplatné preda soucasné zhotoviteli

- plochy pro zafizeni stavenisté v&. ploch mezideponijnich skladek

- podminky pfijezdu ke stavenisti

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté vZetné v8ech dokladl pro provedeni dila
do 15 dnli pfed terminem zahajeni stavby.

9.4 Zarizeni stavenisté si celé zabezpe€uje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Gpravy stavajicich
zafizeni pro G¢ely ZS a likvidaci ZS jsou soucasti smluvni ceny. Material zbyly po demontazi
ZS je majetkem zhotovitele.

9.5 Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu. Odstrani na viastni nakiady
odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti. Za odpady se nepovazuji demontovane Casti majetku
objednatele, které jsou vyuziteiné jako druhotné suroviny — §rot. Srot zGstava ve viastnictvi objednatele.

8.6 Zhotovitel zlikviduje vlastni ZS a pfeda vyklizené stavenisté objednateli do 15 dnli po predani
dila. Po uplynuti této |hity miZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen zafizeni a material
potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl zjist&nych pfi pfejimacim fizeni. Po jejich



odstranéni je povinen stavenisté protokolarné predat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv
prekazek.

9.7 Objednatel zodpovida za to, Ze radny pribéh praci nebude rusen neopravnénymi zasahy tfetich osob.
9.8 Na stavenisté mohou vstoupit jen povéfeni pracovnici objednatele.

9.9 Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady bezpecnosti prace a bezpetnost prace bude opakované
porusovéna mlze objednatel na zakladé navrhu koordinatora BOZP udélit smiuvni pokutu zhotoviteli ve
vy$8iaz 0,1 % z ceny dila za kazdé poruseni téchto zasad.

9.10Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady bezpeénosti prace a bezpeénost prace bude opakované
porusovana mize koordinator BOZP vydat zakaz dal§iho provadéni prace, pfipadné vykazat osobu
porusujici bezpecnost prace ze stavenisté.

9.11Zhotovitel zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vlastnich pracovnikd.

9.120bé smluvni strany se vzajemné dohodly, ze koordinatorem pro provadéni opatfeni k ochrané
bezpednosti a zdravi zaméstnancl a postupl k jejich zajisténi ve smyslu odstavce 3, § 101 zakona &.
262/2006 Sb. v platném znéni (Zakonik prace) bude pracovnik jmenovany objednatelem..

10. Predani a prevzeti dila

10.1. K pfedani a pfevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 15 dni pfed terminem zahajeni
pfejimaciho fizeni. K terminu zahajeni pfejimky pfedloZi zhotovitel pisemné doklady die bodu 10.3.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila zapis, a to i v pfipadé
drivéjsiho dokonéeni dila.

10.2 Objednatel pfevezme dilo i v pfipadé, Ze ma ojedinélé drobné vady a nedodélky, ktere samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uvedeni dila do provozu. Zaroven se smiuvni strany
dohodnou na opatfeni a Ihdtach k jejich odstranéni.

10.3 PFi prejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- atesty, prohlaseni o shodé

- doklady jakosti na materialy pouZivané v pribéhu stavby

- zapisy o tlakovych zkouskach potrubi

- zapisy a osveédceni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materiall

- zapisy o zpétném pfevzeti podzemnich siti jejich spravei nebo majiteli, pokud byly
provedeny

- doklady o zkoudkach prfedepsanych zvlastnimi pfedpisy,zavaznymi normami nebo
projektovou dokumentaci k o véfeni kvality pouzitych materialll, konstrukei a funkénosti
instalovaného zafizeni

- stavebni denik

- soubor zapisl o dil¢ich pfejimkach pokud byly uskute¢nény

- stanovisko ke skute¢nému stavu plateb

- projektovou dokumentaci se zakreslenim zmén, ke kterym doslo béhem provadéni stavby
podle bodu 3.5 a 3.6 této smlouvy

10.4 Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na pfevzatou stavbu z diivodl odstranéni
pfipadnych vad a nedodelkd.

11. Zaruéni doba - zodpovédnost za vady

11.1 Odpovédnost za vady dila se fidi touto smlouvou a pfisludnymi ustanovenimi obchodniho
zakoniku.

11.2 Zhotovitel ruci za uplneé a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle této smlouvy, platnych
pravnich pfedpist a CSN, CSN EN ISO 92001:2000 a pozadovanych standardd.

11.3 Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v délce 60 mésic.
Toto se nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaruéni IhGtou, uvedenou jejich vyrobcem.
Zarucni doba poc¢ina bézet dnem predani a pievzeti dila.



11.4 Zhotovitel nenese zaruky za vady materialli a zafizeni dodanych objednatelem, neodpovida za
vady vzniklé nedodrzenim pokyn(i v pfedanych navodech pro provoz a Udrzbu zaf{zen.

11.5 Zhotovitel je povinen b&hem zarueni thiity, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjigténé
vady neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladé oznameni vad,
provedeneho objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 10 dnl po jejich zjisténi.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do 5-ti pracovnich dnll od jejiho obdrzeni a
dohodnout zplsob a termin na jeji odstranéni. Zaruéni doba pro reklamovanou ¢ast se
prodluZuje o dobu od oznameni reklamace zhotoviteli do jejiho odstranéni.

11.6 Odstranéni zarucnich vad potvrdi v zapise zastupce objednatele zhotoviteli, popf. uvede
davody, pro¢ toto potvrzeni odmita. K vyhotoveni tohoto zapisu je povinen se objednatel
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 dny predem.

11.7 Jestlize se ukaZe, ze vada materialu zabudovaného pfedmétu je neodstranitelna zavazuje
se zhotovitel dodat do 15 dni od zjisténi této skuteénosti nahradni pfedmét pinéni.
Za vadu neodstranitelnou se povaZuje i takova, ktera se vyskytla znovu po opravé.

11.8 Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni bezodkladné po jejim
zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce podle ¢lanku 1 této smlouvy.

11.9 Vady zjevné uplatni objednate! bez zbyteéného odkladu, nejpozdeji pii pfedani a prevzeti
dila.

11.10 Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 560 a nasl. Obch. zakoniku.
Veskere Cinnosti souvisejici s projednanim reklamace, v&etné podpisu dohod o vyiizeni
reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v &l. 1 této smlouvy.

12. Smluvni pokuty

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény opravnénou stranou z titulu nepinéni
nize uvedenych zavazki z této smiouvy, tyto pokuty:

12.1.1 Za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu pro pfedani a prevzeti dila smiuvni
pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni, az do data podepsani
protokolu o pfedani a pfevzeti.

12.1.2 Za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkl smluvni pokutu 5 000,- K& za kazdou
vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté hité v protokolu o pfedani a prevzeti dila aZ do
dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.

12.1.3 Za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisténych a uplatnénych v ramci zaruky smluvni
pokutu ve vysi 5§ 000,- K& za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté 1h(té na
odstranéni.

12.1.4 Za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve smluvni Ih(té splatnosti ve
vysi 0,1% z Castky k Uhradé za kazdy zapocaty den prodieni.

12.1.5 Zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vys$i 5 000,- K¢ za kazdy den prodleni za nedodrZeni
terminu vyklizeni staveniste .

12.1.6 Zhotovitel zaplati smiuvni pokutu ve vy$i 100 000,- K& za poruseni ustanoveni 3.8. této smiouvy,
ktere zjisti technicky dozor investora a uvede do stavebniho deniku.

12.1.7 Zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vys$i 300 000,- Ké za porudeni ustanoveni 3.9 této
smlouvy, které zjisti technicky dozor investora a uvede do stavebniho deniku.

12.2. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku $kody zplsobené porusenim povinnosti ze
zavazku, na ni2 je dohodnuta smluvni pokuta, se hradi pouze $koda presahujici smluvni
pokutu.



13.

13.1

13.2

13.3.

13.4.

Odstoupeni od smlouvy

Zadavatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uved| v nabidce pro zadavaci fizeni
informace neodpovidajici skute¢nosti, a tyto informace rozhodujicim zplsobem ovlivnily vybér
nejvhodnéjsi nabidky. Pokud k zjisténi této skutecnosti dojde po zahajeni stavebnich praci, zhotovite|

neprodiené pferusi stavebni prace. Objednatel ovéfi spolu se zhotovitelem neprodlené hodnotu
provedenych praci a vdech dluznych ¢astek k terminu zastaveni praci a tento dluzni zistatek vyrovna,

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbavat

plnéni svych zavazkl tak zavaznym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mize objednatel
prostfednictvim oznameni poZadovat na zhotoviteli odstranéni takového nepinéni nebo zanedbani.
Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfimérené dobé od oznameni, mize objednatel po 20 dnech

od oznamen! od této smlouvy odstoupit. Po takovémto ukonéeni musi objednatel spolu se
zhotovitelem co mozna nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a véech dluznych Castek

k terminu zastaveni praci a tento dluzni zUstatek vzajemné vyrovnat.

Zhotovitel mizZe od smlouvy odstoupit v pfipadé ze

- objednatel opomene vykonat svou povinnost a tim zpUsobi zhotovitelovu neschopnost provést
smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz zhotovitel navrhl objednateli pfiméfenou
Ihitu ke splnéni zavazku a ta netspésné uplynula.

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodieni s Ghradou oproti
dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyZ objednatel neuhradi
sjednanou zalohu ani po uplynuti Ihiity 1 mésice od splatnosti sjednané platby, pokud nebude
dohodnuto jinak.

Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného projevu ville od smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, ze oznameni bylo doruceno tfetim dnem ode dne jeho odeslani
na posledni znamou adresu.

14. Jina ujednani

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu § 345 odst.2 Obchod.zak. pokladaji poruseni smiuvnich.
povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech smlouvy za poruseni podstatné:

- prodleni objednatele s povinnosti dle bodt 4.4, 5.1,7.2

- prodleni zhotovitele s povinnosti dle bodli 4.1 .

- uvedeni informaci k zadavacimu fizeni neodpovidajicich skute¢nosti dle bodu 13.1.

Jestlize z dlivodl, které neleZi na strané zhotovitele, bude zhotoviteli zabranéno v pinéni jeho
smluvnich povinnosti, ma zhotovitel bez uplatnéni ujednani dle bodu 13.3. ze strany objednatele
pravo pfimé&fené prodlouZit sjednanou dobu na realizaci dila.

Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vyssi moci musi bez zpozdéni a ne pozdé&ji nez 5 dnil od vyskytu
vy$3i moci oznamit druhé strané plsobeni a charakteristiku vy$8i moci. Jestlize z dlvodu vy$si moci
bude zhotovitel zpoZdén v pinéni svych zavazkl dle této smlouvy, bude mit pravo na takové
prodlouZeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti Eestné a pfiméfené. Pokud by plsobeni
vy$si moci trvalo ne vice nez 30 dnd, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny zadné dodateéné
naklady. V opaéném piipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.

Jestlize bude zhotoviteli v dusledku vy$si moci definitivné zabranéno plnit tuto smlouvu nebo jeji ¢ast,
budou objednatel a zhotovitel opravnéni prostifednictvim vzajemného pisemného oznameni ukondit
smlouvu nebo tu jeji East, v jejiZ realizaci je zhotoviteli s koneénou platnosti zabranéno. V pfipadé
ukonc¢eni vyse uvedenym zpusobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli plnou kompenzaci za vSechny
provedené prace a za vSechny polozky, vyrobené pfed datem ukonceni .

Veskere skuteCnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této smlouvy
jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ustan. § 51 obch.zak. Smluvni strany
jsou povinny zachovavat mi¢enlivost a vSech téchto skute¢nostech, o nichz se v souvislosti

s provadeénim dila podle této smlouvy dozvédely, ato i po té, kdy provadéni dila bylo skonéeno.
Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé strany.
Poruseni téchto povinnosti zaklada i zavazek k nahradé skody. Ostatni ustanoveni obchod. zak. o
nekalé soutéZi timto ujednanim nejsou dotcena.

Odpovédnost za $kodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Hradi se $koda skuteénd i usly



14.7

14.8.

15.

15.1

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

zisk, a to uvedenim v pfedesly stav nebo v penézich, pfitemz2 pravo volby ma strana poskozena.

Zhotovitel je odpovédny za 8kodu, kterou zplisobi objednateli, vzniklou v souvislosti
s plnénim smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

Zhotovitel je zodpovédny za Skodu, zplsobenou objednateli tim, 2e nezaslal v zakonném terminu
objednateli doklady pozadované zakonem €.55/2012 v platném znéni, § 147a, odst. 4 a 5 a nasledné
objednatel nebude moci spinit svou povinnost zvefejnéni Udajl dle zakona €.55/2012 v platném
znéni, § 120 odst. 1 b .

Spoluptsobeni objednatele

V pfipadé, ze k provedeni praci a ¢innosti dle této smicuvy bude nutna zména projektové
dokumentace pro stavebni povoleni, zabezpeli zménu projektu objednatel véetné jejiho Ufedniho
projednani, zmeénu realizatni projektové dokumentace zabezpeli zhotovitel za Uhradu. Nebude-i
nutna zména projektove dokumentace, budou tyto prace a &innosti realizovany na zakladé zapisu do
deniku vicepraci, ktery je souéast! stavebniho deniku.

Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva i vztahy podle ni vznikie Obchodnim zakonikem.

V pfipadé vzniku sporu se smiuvni strany zavazuji je fesit dohodou v ramci zasady ,dobre vile".
Nedojdou-li smluvni strany k smirnému vyfeseni véci, rozhodne na navrh jedné z nich soud

k rozhodovani vécné a mistné pfisiusny dle ustanoveni zakona €. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad,

ve znéni pozdéjsich zmén a dopInéni. Strany mohou na zakladé zvlastniho pisemného ujednani
dohodnout pfipadné vyfeseni sporl v rozhodéim Fizeni.

Tato smlouva mize byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi dodatky ke smlouvé po fadném
potvrzeni a podepsani zastupctl obou smluvnich stran .

Smlouva je vypracovana ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze stran obdrzi
dvé podepsana vyhotoveni .

Nedilnou soucasti této smlouvy je Nabidkovy poloZzkovy rozpocet stavby véetné Tabulky A
( odst.6.2 této smiouvy ) a Pfiloha €. 1 : PoloZkovy soupis praci, které budou provadény viastnimi
pracovniky ( odst. 3.9. této smiouvy ).

‘ 10 m

V Ceskych Budgjovicich dne 1 0. -08- 2017 V &. Budgjovicich , dn

Zhotovitel: Objednatel :
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Ing. Zdendk Smitfajer Antonin Princ

feditel zavodu Cechy jih feditel a pfedseda pfedstavenstva
_._OOIjmuu CZa. s. JihoCesky vodarensky svaz

Jan Buchta

zastupce feditele zavodu pro obchod
HOCHTIEF CZ a. s.



Tabulka A

Bukovec, vyména armatur ¢erpaci stanice smér Domoradice, &. stavby 2092

celkova rekapitulace nakiadt

o oz obj. |Polozka Cena bez DPH | DF*H(?.:(((J5 ;’A, | Cenavéetné DPH
A1 PS 01 Technologicka ¢éast strojni 2520745 K¢ 504 149 K¢ 3024 894 K&
A2 PS 02 |Technologicka cast elektro 258 147 K& 51 629 K& 309 776 K&
A Technologicka ¢ast celkem 2778 892 K& 555 778 K& 3334671 KeE
B1 Provozni naklady - odstavky 140 000 K& 28 000 K& 188 000 K&
B2 -K¢ - K&
B |Provozni naklady celkem 140000 K& 28000 K& 168 000 K¢
C1 Dokumentace skut. provedeni stavby 1 000 K¢ 200 K& 1200 K&
C Ostatni naklady celkem 1000 K¢ 200 K& 1200 Ke
D Dalsi naklady 500 K¢ 100 K& 800 K&
Celkova nabidkova cena ( A(1-7)+B(1-2)) 2918 892 K¢ 583 778 K¢ 3502671KE
Celkova nabidkova cena ( A(1-4)+B(1-2)+C+D)) 2920 3%2 K¢ 584 078 K& 3504 471 K&
Vypracoval : R. Franék
Uchazeé ( firma) : HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemni stavby, zavod Cechy jih Razitko :




C. Rozpocet stavby EKOEKO s ro.

KRYCI LIST ROZPOCTU
Nézev stavby  Bukovec, vyména armatur cerpaci stanice JKSO
smeér Domoradice, €. stavby 2092
Zak ¢ 1336-81 ‘ ECO
Nazev ¢asti 'C. Rozpolet stavby Misto  Bukovec
Ic DiC
Objednatel  Jihotesky vodarensky svaz
S5.K. Neumanna 19
370 01 Ceské Bud&jovice
Projektant EKOEKO s.r.o0.
Senovazne namésti 1
370 01 Ceské Budé&jovice
Zpracoval  Sedlacek Viadimir Dne
Rozpoctové naklady v K¢
A Zakladni rozpoétové naklady B Doplnkové naklady C Naklady na umisténi stavby
1 HSV 2471319| 8 Prace prestas o| 13 Zatizeni staveniéts 24713
2 PSV ) 0| 9 Bez pevné podi. o| 14 Mimostav. doprava 24713
3 "M 0 10 Kulturni pamatka 0| 15 LeSeni 0
4 ; o 1 0| 16 Projektova dokument. 0
5 0 17 Pfedavaci dokument. v 0
6 0 18 NUS z rozpoctu 0
7 ZRN (. 1-6) 2471 319| 12 DN (F. 8-11) _ 0 19 NUS (F. 13-18) ‘ _ 49 426
20 -HZS 0} 21 0| 22 Ostatni naklady 0
Projektant D Celkové naklady
23 ‘Soutet 7,12,19-22 _ 2520745
Datum a podpis Razitko 24 9% 0,0.DPH 0
Objednavatel 25  20% 25207452 DPH 504 149
26 Cenas DPH (f. 23-25) 3024 894
Datum a podpis Razitko E PfipoCty a odpodty
Zhotovitel 27 Dodavky objednavatele ; 0
28 Klouzava dolozka 0
Datum a podpis Razitko 29 Zvyhodnéni + - 0
Poznamky

Bukovec, vyména armatur &erpaci stanice smér Domoradice, &. stavby 2092
Zakazkové C&islo: 1136-81



C. Rozpocet stavby

EKOEKO s r.o.

Bukovec, vyména armatur ¢erpaci stanice smér Domoradice, ¢. stavby 2092
PoloZka Dodavka Montaz Celkova cena
PS 01 Technologicka &ast strojni 1943 864 527 455 2471 319
PS 02 Technologicka ¢ast elektro 258 147
Technologicka ¢ast CELKEM 2729 466

Bukovec, vyména armatur ¢erpaci stanice smér Domoradice, €. stavby 2092
Zakazkové Eislo: 1136-81




C. Rozpodet stavby

EKOEKO s ro0.

Pozice

Popis poloZky

Typ

Vyrobce

mj.

MnoZstvi

Jedn, cena
CZK/mj.

Celkova cena
CZK

PS-01 Technologicka &ast strojni

Qdbér z akumulaénich nadrzi

Priruba plocha privafovaci s tésnici listou DN 500 PN 10
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

ks

6 653

26 610

Trubka nerezova podéiné svafovand, mofena @ 508x4mm
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

22 667

22 667

AXxidlné pevna spojka pro nerezové potrubi @ 508x4mm

Materidlové provedent: plast, kotvici krouzek - 1.4301; Srouby - 1.4401; Cepy A
1.4401, vlozka - 1.4435, tésnici manzeta - EPDM

Ptislusenstvi: viozka pro saci rezim

Médium: pitnd voda 10°C

Pozn.: atest pro pitnou vodu

Straub GRIP-L
W5

Hydro-tech
5.1.0,;
Litornéfice

ks

19 344

38 688

PFirubova uzaviraci motylkova klapka s 2x excentricky uloZenym talifem DN
500 PN 10 ovladani samosvornym pfevodem s nastavitelnymi koncovymi
dorazy, ru¢nim kolem a mechanickym ukazatelem polohy; vyménitelné
tésnéni talife bez demontaze talife; jemné opracovana tésnici plocha télesa s
navarkem Ni;

Materialové provedeni: téleso a disk - tvama
ocel; tésnéni - EPDM

Protikorozni ochrana: téZka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym pragkem vnitfnich a vnéjsich ploch
Médium: pitnd voda 10°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

ina; cepy a Srouby - nerezova

EKN 102

Jihomoravska
armaturka
S0,

kpl.

94 047

188 095

15

Svarovand, Zarove zinkovana podpéma konstrukce nerezového potrubi @
508x4mm z ocelovych vélcovanych nosnik U 100 viz. vykres "A.11
PODPERY POTRUBI DN 400 A DN 500

Pisludenstvi: kotevni tfrmen M12; 2ks kotevni $roub HILTI HIT-V-F 10x80/21;
2ks matice 10 iSO 4032; 2ks podiozka 10,5 ISO 7089; tmel HILTI HIT HY 150
MAX; distanéni viozka EPDM

Materialové provedeni: svafovand podpérna konstrukce - ocel tf. 10, Zarové
zinkovana; kotevni tfrmen - nerezova ocel 1.4301

kpl.

2995

5980

Vtokovy ko3 prirubovy DN 500 PN 10 s nerezovym perforovanym cednikem;
plocha otvor(l v cedniku 2,5 nasobek jmenovité svétiosti potrubi

Materidglové provedeni: téleso - Seda litina; cednik - nerezova ocel 1.4301;
srouby - nerezova ocel 1.4301

Protikorozni ochrana: tézka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vnitf

h a vnéjsich ploch
Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

ks

18090

36 179

Dil¢i sani Lerpadel Sigma

21

Pfiruba plochd privafovaci s tésnici listou DN 400 PN 10

ks

3602

14 409

Axialné pevna spojka pro nerezové potrubi & 406x3mm

Materidlové provedent: plast, kotvici krouzek - 1.4301; Srouby - 1.4401; Cepy A
1.4401, vioZka - 1.4435, tésnici manzeta - EPDM

Prislusenstvi: vlozka pro saci rezim

Médium: pitna voda 10°C

Pozn.: atest pro pitnou vodu

Straub GRIP-L
W5

Hydro-tech
Sr.0,;
Litomérice

ks

19 344

38 688

Trubka nerezova podélné svafovana, morena & 406x3mm

3671

3671

Prirubové uzaviraci motylkové klapka s 2x excentricky ulozenym talifem DN
400 PN 10 ovladani samosvornym pfevodem s nastavitelnymi koncovymi
dorazy, ruénim kolem a mechanickym ukazatelem polohy; vyménitelné
tésnéni talife bez demontaze talife; jemné opracovana tésnici plocha télesa s
navarkem Ni;

Materialové provedeni: téleso a disk - tvarna
ocel; tésnéni - EPDM

Protikorozni ochrana: tézka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vnitfnich a vnéjsich ploch litinovych dili

Médium: pitna voda 10°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

na; éepy a $rouby - nerezova

EKN 102

Jihomoravska
armaturka
S.r.0.;
Hodonin

kpl.

76 800

153 600

Svafovand, Zarové zinkovana podpérna konstrukce ocelového potrubi DN
400 z ocelovych vélcovanych nosnikdl U 100 viz. vykres "A.11 PODPERY
POTRUBI DN 400 A DN 500"

Pfislusenstvi: kotevni tfmen M12; 2ks kotevni $roub HILTI HIT-V-F 10x90/21;
2ks matice 10 1SO 4032; 2ks podlozka 10,5 1SO 7089; tmel HILT! HIT HY 150
MAX; distan¢ni viozka EPDM

Materialové provedeni: svafovana podpérna konstrukce - ocet tf. 10, Zarové
zinkovana; kotevni tfrmen - nerezova ocel 1.4301

kpl.

2995

5990

Dil¢i vytlagéna potrubi éerpade! Sigma

Pfiruba plocha pfivafovaci s tésnici listou DN 300 PN 16
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

ks

4193

8 385

Redukce centricka podéIné svafovand, morend & 356/306x3mm

Materialové provedeni: DIN 1.4301

ks

2304

4 608

Bukovec,

vyména armatur ¢erpaci stanice smér Domoradice, €. stavby 2092

Zakazkové &islo: 1136-81



C. Rozpocet stavby

EKOEKO sro.

... |Trubka nerezova podéIné svafovana, mofena @ 356x3mm
33 IMateridlové provedeni: DIN 1.4301 " 4326 4926
Koleno 90° patni nerezoveé, podéiné svafované, mofené & 356x3mm
34 Materialové provedeni: DIN 1.4301 ks 8147 16294
ok Pfiruba plocha piivarovaci s tésnici listou DN 350 PN 16
35 DIN 1.4301 ks 5630 22521
Zpétna klapka pfirubova s 2x excentricky ulozenym talifem a Sikmym
sedlem; DN 350 PN 186, tésnici plochy v télese a na klapce s jmné
opracovanym :m<m_‘xm\3(z_ . . . Jihomoravska
Materidlové provedeni: téleso a klapka - tvarna litina; cepy klapky - nerezova armaturka
3.6  |ocel; loZiska - bronz SKR 102 s.ro. ks 83 863 167 725
Protikorozni ochrana: t€zka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni -
S . e o . . Hodonin
epoxidovym praskem vnitfnich a vnéjSich ploch litinovych dild
Meédium: pitna voda 10°C
Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou
Montazni vioZka prirubova DN 350 PN 16 s jednostrang prichozimi §rouby
_<_m:.ﬂ lové m8<mam:_“ ".m_mmp posuvny a stavéci kus - lita ocel; Srouby, Jihomoravska
matice podlozky - ocel zinkovana armaturka
3.7 | Protikorozni ochrana: t&2ka povrchva ochrana v kvalité GSK, epoxidovy VAF 102 Sro. ks 42 201 84 402
nastiik vnitinich a vnéjsich ploch litinovych diil Iom.oLS
Médium: pitna voda 10°C
Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou
PFirubova uzaviraci motylkova klapka s 2x excentricky uloZenym talifem DN
350 PN 16, zapouzdfend bezidrzbova Snekova prevodovka; oviadani
elektrickym servopohonem s ruénim kolem; vyméniteiné tésnéni talife bez
demontéze talife; jemné opracovana tésnici plocha télesa s navarkem Ni;
Parametry pohonu: rychlost 11 ot/min - 70 sec; ovladaci moment 40+120
Nm; provozni podminky -40 + +80°C; pracovni rezim S2-15min; bliikaé pro
signalizaci chodu; mistni mechanicky ukazate! polohy; ruénf kolo pro havarijni
ovladani armatury
ukazatef polohy; temperace;
El. parametry zafizenf: U= 3x 400 V, f= 50 Mz; IP 88;
Pmotor= 0,18 kW; In= 1,0 A; Is= 3,0 A; cos ¢ 0,49; . .
otacky elektromotoru 1400 min-1; EKN 103 ,__Mw::umﬂkwxm
Utemp= 230 V; Ptemperace= 12,5W, + Sro. kpl. 113 486 226 972
2x polohoveé spinade (ot./zav.); AUMA SA 10.1 -
i s Hodonin
2x momentové spinace (ot./zav.);
signalizacni spinace;
galvanicky oddélené vystupy
tfida izolace motoru F; tepelna ochrana motoru bimetalem; kryti (P 67
Materialové provedeni: téleso a disk - tvarna litina; Eepy a srouby - nerezova
ocel; tésnéni - EPDM
Protikorozni ochrana: tézka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym pradkem vnitinich a vnéjsich ploch
Médium: pitna voda 10°C
Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou
Redukce o.m:iaxm nomm_:m svafovana, mofend @ 406/356x3mm ks 4418 8835
ové provedeni: DIN 1.4301
, Piiruba plocha pfivafovaci s tésnici listou DN 400 PN 16
310 Materialové provedeni: DIN 1.4301 ks 6 567 13133
Svafovana prechodové lavka z ocelovych valcovanych nosniki U 100 viz.
vykres "A.9 PRECHOD VYTLACNEHO POTRUBI " s pozinkovanymi
pochuzimi pororosty 800x1000 mm, vysky 30 mm s nosnym profilem
30 x 2 mm a rozteci 38x34 mm), s protiskiuznou dpravou, s upeviovacimi
prvky
Pfislusenstvi: 6ks kotevni §roub HILTI HIT-V-F 10x90/21; 6ks matice 10 1ISO
4032; 6ks podlozka 10,5 ISO 7089; tmel HILTI HIT HY 150 MAX; distan&ni kpl. 26 034 26 034
vlozka EPDM
Materidlové provedeni: svafovana konstrukce - ocel . 10;
Protikorozni ochrana: otryskani vnéjsiho povrchu na Sa 2,5 dle DIN 55 928;
ocisténi a odmasténi povrchu;
1x zakladni natér epoxidova pryskyfice se Zelez. slidou(30+80 pm);
1x koneény natér (50+80 pm);
4. Spolecné vytlatné potrubi
Pfiruba plocha pfivarovaci s tésnic
1 Materidlové provedeni: CSN 11 373 ks 2783 2783
p Trubka svafovana @ 219x6mm
42 |Materidlové provedeni: CSN 11 373 m 1597 1597
. |Pfiruba plochd pfivafovaci s tésnici
43 Materialové provedeni: DIN 1.4301 ks 4193 4198
Trubka nerezova podéiné svafovana, mofend @ 306x3mm
44 Materialové provedeni: DIN 1.4301 m 3516 3816
Redukee centricka podéiné svarovana, mofena @ 356/306x3mm
5 )
45 Materialové provedeni: DIN 1.4301 ks 2304 2304
. |Pfiruba plocha pfivafovaci s tésnici
4 F
16 Materialové provedeni: DIN 1.4301 ks 5630 11260

Bukovec, vyména armatur Serpaci stanice smér Domoradice, ¢&. stavby 2092
Zakazkové Cislo: 1136-81



C. Rozpolet stavby

EKOEKQ s r.0.

4.7

Zpétna klapka pfirubova s 2x excentricky ulozenym talifem a Sikmym
sedlem; DN 350 PN 16; tésnici plochy v télese a na kiapce s jmné
opracovanym ndvarkem Ni

Materidlové provedeni: téleso a klapka - tvama
ocel; loZiska - bronz

Protikorozni ochrana: tézka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vritinich a vnéjich ploch litinovych dill

Médium: pitna voda 10°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

ina; cepy klapky - nerezova

SKR 102

Jihomoravska
armaturka
S1.0,;
Hodonin

ks

83 863

83 863

48

MontaZni vioZka piirubova DN 350 PN 16 s jednostrang prichozimi Srouby
Matreidlové provedeni: t&leso, posuvny a stavéci kus - lita ocel, Srouby,
matice podloZky - ocel zinkovana

Protikorozni ochrana: téZka povrchva ochrana v kvalité GSK, epoxidovy
nastfik vnitinich a vnéjsich ploch litinovych dill

Médium: pitna voda 10°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

VAF 102

Jihomoravska
armaturka

ks

42201

42 201

Prirubova uzaviraci motylkova klapka s 2x excentricky ulozenym talifem DN
350 PN 16; zapouzdfena bezidrzbova $nekova prevodovka; ovladani
elektrickym servopohonem s ruénim kolem; vyménitelné tésnéni talife bez
demontaZe talife; jemné opracovana tésnici plocha télesa s navarkem Ni;
Parametry pohenu: rychlost 11 ot/min - 70 sec; ovladaci moment 40+120
Nm; provozni podminky -40 + +80°C; pracovni rezim $2-15min; biika¢ pro
signalizaci chodu; mistni mechanicky ukazatei polohy; ruéni kolo pro havarijni
ovladani armatury

ukazatel polohy; temperace;

El. parametry zafizeni: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68;

Pmotor= 0,18 kW; In= 1,0 A; Is= 3,0 A; cos 9 0,49;

otacky elektromotoru 1400 min-1;

Utemp= 230 V; Ptemperace= 12,5W,

2x polohové spinade (ot./zav.);

2x momentové spinaée (ot./zav.);

signalizatni spinace;

galvanicky oddélené vystupy

tfida izolace motoru F; tepelna ochrana motoru bimetalem; kryti IP 67
Materialové provedeni: téleso a disk - tvarna litina; Cepy a $rouby - nerezova
ocel; tésnéni - EPDM

Protikorozni ochrana: tézkd povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vnitfnich a vnéjsich ploch litinovych diti

Medium: pitna voda 10°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

EKN 103

+

AUMA SA 101

Jihomoravska
armaturka
S.r.0;
Hodonin

kpl.

113 486

113 486

410

Redukce centrickd podéiné svafovana, mofena & 406/356x3mm
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

ks

4418

4418

4.11

Priruba plocha pfivafovaci s tésnici listou DN 400 PN 16
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

ks

6 567

19700

Trubka nerezova podélné svafovana, mofena & 406x3mm
Materialové provedeni: DIN 1.4301

3671

3671

Pfiruba zaslepovaci s tésnici listou DN 200 PN 16
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

ks

3182

3182

Pfiruba plocha privafovaci s tésnici listou DN 150 PN 16

ks

1112

1112

Redukce centrickd podéiné svafovana, morena @ 154/84x2mm
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

ks

984

984

Ptiruba plocha privafovaci s tésnici listou DN 80 PN 16
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

ks

581

581

4.17

Uzaviraci Soupatko prirubové DN 80 PN 16 s mékkotésnicim klinem, tocivym
nestoupavym vietenem a volnym oviadacim kencem

Materialové provedeni: téleso, klin, viko - tvarna4 litina; vieteno - nerez,
vietenova a ucpavkova matice - mosaz, pogumovani klinu, ucpavkové
t&snéni - EPDM, ruéni kolo - §eda litina

Pfisludenstvi: ruéni kolo

Rozmérova norma: fada 14 EN 558-1 (F4)

Protikorozni ochrana: tézka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym pradkem vnitfnich a vnéjsich ploch litinovych dill

Médium: pitna voda 10°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

EKO-Plus 001

Jihomoravska
armaturka
Sr.0,;
Hodonin

kpl.

2923

2923

0Od a zavzdusnovaci ventit prirubovy DN 80 PN 16; zavitovy vystup vzduchu
2", minimaini pretlak pro utésnéni odvzdu$novacich prafezd 0,03 MPa
Materiglové provedeni: téleso a viko - tvarna litina, plovak - plast, uzaviraci
zvon, spojovaci material - nerez, tésnéni EPDM

Protikorozni ochrana: tézka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vnitfnich a vnéjich ploch litinovych dili

Médium: pitna voda 10°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

DuoJet typ 102

Jihomoravska
armaturka
sro.;
Hodonin

ks

12 357

12 357

Pfechodka kov-plast DN 50 PN 16 PVC vnéjsi zavit 2"

ks

738

738

4.20

Koleno 90° DN 50 PN 16 PVC

ks

182

182

4.21

Trubka DN 50 PN 16 PVC

74

369

Bukovec, vyména armatur cerpaci stanice smér Domoradice, ¢. stavby 2092
Zakazkové Cislo: 1136-81



C. Rozpodet stavby

EKOEKO sro.

Drzéak potrubi PVC DN 50; dvoudilng objimka; pryzové viozka; zavitova tyc;

Materidlové provedeni: objimka, kotevni a spojovaci material - nerez;
vliozka - EPDM

kpl.

428

1713

P#ivodni potrubi z dpravny vody Plav

51

Pfiruba plocha piivafovaci s tésnici fi$tou DN 400 PN 16
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

ks

6 567

13133

Trubka nerezova podéiné svafovand, mofena @ 406x3mm
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

3671

14 685

Koleno 90° patni nerezové, podéiné svarfované, morené & 406x3mm
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

ks

11019

11019

54

Koleno 90° nerezové, podéing svafované, morené @ 406x3mm
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

ks

11019

22039

o

Natrubek pfivafovaci DN 32 s vnéjsim zavitem 5/4"
Materialové provedeni: DIN 1.4301

ks

75

75

Kulovy kohout nerezovy pinopritokovy s plovouci kouli a hiideli jisténou proti
vystreleni DN 32 PN &3 vnitini zavity 5/4", dvoudilny, s pakou

Materidlové provedeni: téleso, uzaviraci koule, oviadaci paka - nerezova
ocel; tésnéni - PTFE

Pozn.: atest pro pitnou vodu

ks

1865

1865

57

Trubka nerezova podélné svafovana, mofena @ 256x3mm
Materialové provedeni: DIN 1.4301

2086

2086

58

Ptiruba plocha pfivarovaci s tésnic
Materialove provedeni: DIN 1.4301

ks

2172

2172

59

Trubka svafovana @ 426x7mm
Materidlové provedeni: CSN 11 373

4632

4632

o

10

Pfiruba plocha privafovaci s tésnici liStou DN 400 PN 16
Materialové provedeni: CSN 11 373

ks

4 659

9317

Prirubova uzaviraci motylkové klapka s 2x excentricky ulozenym talifem DN
400 PN 16; zapouzdfena bezudrzbova Snekova prevodovka; ovladani
elektrickym servopohonem s ruénim kolem; vymeénitelné tésnéni talife bez
demontazZe talife; jemné opracovand tésnici plocha télesa s navarkem N
Parametry pohonu: rychlost 11 ot/min - 72 sec; ovladaci moment 40+120
Nm; provozni podminky -40 + +80°C; pracovni rezim $2-15min; blika¢ pro
signalizaci chodu; mistni mechanicky ukazatel polohy; ruéni kolo pro havarijni
ovladani armatury

ukazatel polohy; temperace;

El. parametry zafizeni: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; iP 68;

Pmotor= 0,18 kW; In= 1,0 A; Is= 3,0 A; cos ¢ 0,49;

otacky elektromotoru 1400 min-1;

Utemp= 230 V; Ptemperace= 12,5W,

2x polohové spinace (ot./zav.);

2x momentoveé spinace (ot./zav.);

signalizaéni spinace;

galvanicky oddélené vystupy

tfida izolace motoru F; tepelna ochrana motoru bimetalem; kryti IP 67
Materiglové provedeni: téleso a disk - tvarna litina; Cepy a $rouby - nerezova

Protikorozni ochrana: t&2kd povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vnitinich a vnéj$ich ploch litinovych dill

Médium: pitna voda 10°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

EKN 102
+

AUMA SA 101

Jihomoravska
armaturka

kpl.

106 468

212 936

Svafovana, Zarové zinkovana podpéma konstrukce patniho kolena 2406x3 z
ocelovych vélcovanych nosniki U 100 viz. vykres "A.10 PODPERA
PRIVODNIHO POTUBI DN 400"

Pristuenstvi: 2ks kotevni $roub HILTI HIT-V-F 10x90/21; 2ks matice 10 ISO
4032; 2ks podlozka 10,5 1ISO 7089; tmel HILTI HIT HY 150 MAX; distanéni
vlozka EPDM

Materidlové provedeni: svafovana podpérna konstrukce - ocel tf. 10, 2arové
zinkovana

kpl.

13204

13 204

Svafovana, Zarové zinkovana podpérna konstrukce ocelového potrubi DN
300 z ocelovych vaicovanych nosniki U 100

Pfislugenstvi: kotevni timen M12; 2ks kotevni $roub HILT! HIT-V-F 10x90/21;
2ks matice 10 ISO 4032; 2ks podiozka 10,5 1ISO 7089; tmel HILT! HIT HY 150
MAX; distanéni vlozka EPDM

Materidlové provedeni: svafovana podpérna konstrukce - ocel t, 10, zarové
zinkovana; kotevni tfmen - nerezova ocel 1.4301

kpl.

2723

2723

514

Svafovand, zarové zinkovana podpérna konstrukce nerezového potrubi @
306x3 z ocelovych valcovanych nosniki: U 100

Prislugenstvi: kotevni tfrmen M12; 2ks kotevni §roub HILTI HIT-V-F 10x90/21;
2ks matice 10 SO 4032; 2ks podlozka 10,5 1ISO 7089; tmel HILTI HIT HY 150
MAX; distanéni viozka EPDM

Materidlové provedeni: svafovana podpérna konstrukce - ocel t. 10, zarové
zinkovana; kotevni tfimen - nerezova ocel 1.4301

kpl.

2723

2723

Odkaleni pfivodniho potrubi z apravny vody Plav

Koleno 90° patni nerezové, podéiné svafované, mofené @ 256x3mm
Materiaiové provedeni: DIN 1.4301

ks

5208

10 418

Pfiruba plochd pfivafovaci s tésnici fistou DN 250 PN 16

Materi&lové provedeni: DIN 1.4301

ks

2172

8 688

Bukovec, vyména armatur ¢erpaci stanice smér Domoradice, &, stavby 2092
Zakazkové tislo: 1136-81



C. Rozpocet stavby

EKOEKO sr.o.

Uzaviraci Soupétko pfirubové DN 250 PN 16 s mékkotésnicim kliinem,
togivym nestoupavym vietenem a volnym oviddacim koncem
Materialové provedenti: t&leso, klin, viko - tvama litina; vieteno - nerez,
<<1m6‘30<m a :onmiMo,ﬁ matice - mosaz, pogumovan klinu, ucpavkové Jihomoravska
tésnéni - EPDM, ruéni kolo - $ed4 litina armaturka
6.3 |Prislusenstvi: rudni kolo EKO-Plus 001 kpl. 18 149 18 149
Rozmérova norma: fada 14 EN 558-1 (F4)
Protikorozni ochrana: tdzka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vnitfnich a vnéjsich ploch |
Médium: pitna voda 10°C
Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou
Koleno 90° nerezové, podélné svafované, mofené @ 256x3mm
5 . . 08
64 Materialové provedeni: DIN 1.4301 ks 52 10418
Koleno 45° nerezové, podéiné svafované, morené @ 256x3mm
5 &
65 Materialové provedeni: DIN 1.4301 ks 5208 5208
.. |Trubka nerezovd podélné svafovana, morena @ 256x3mm
6.8 Materidlové provedeni: DIN 1.4301 m 2086 10430
Svarovana, Zdrové zinkovand podpérna konstrukce nerezového potrubi @
256x3 z ocelovych valcovanych nosnika U 100
Prislusenstvi: kotevni trmen M12; 2ks kotevni Sroub HILTI HIT-V-F 10x90/21;
6.7 |2ks matice 10 ISO 4032; 2ks podiozka 10,5 1SO 7089; tmel HILTI HIT HY 150 kpl. 2723 5445
MAX; distancni vlozka EPDM
Materialové provedeni: svafovana podpérna konstrukce - ocel tf. 10, Zarové
zinkovana; kotevni tfmen - nerezova ocel 1.4301
. Priruba ploché privafovaci s tésnici fidtou DN 250 PN 16 .
58 IMaterilove provedeni: CSN 11 373 ks 1735 1735
Trubka svafovana & 273x6,5mm
6.9 X . PO 99
Y7 IMateridlove provedeni: CSN 11 373 m 1997 1997
7. |Odkaleni akumulaénich komor
Uzaviraci $oupatko pfirubové DN 200 PN 10 s mékkotésnicim klinem,
tocivym nestoupavym vietenem a volnym ovladacim koncem
Materialove provedeni: téleso, klin, viko - tvarna litina; vieteno - nerez,
vietenova a ucpavkova matice - mosaz, pogumovani klinu, ucpavkové . .
PR o “ Jihomoravska
tésnéni - EPDM, ruéni kolo - $ed4 litina armaturka
7.1 |PrisluSenstvi: ruéni kolo EKO-Plus 002 S0, kpl. 10 453 20 906
Rozmérova norma: fada 14 EN 5858-1 (F4) Iom,o%:
Protikorozni ochrana: t&zka povrchové ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vnitinich a vnéjsich ploch litinovych dilli
Médium: pitna veda 10°C
Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou
g, Odkaleni spoletného saciho potrubi DN 500
Uzaviraci Soupatko pfirubové DN 200 PN 16 s mékkotésnicim klinem,
tocivym nestoupavym vietenem a voinym ovladacim koncem
Materialové provedeni: téleso, kiin, viko - tvarna litina; vieteno - nerez,
<(ﬂm~m(3w<m a cnnm<ﬁo<¢ Bm:mm - En.mmNi pogumovani klinu, ucpavkové Jihomoravska
tésnéni - EPDM, rucni kolo - $edd litina armaturka
8.1 |Pfisluenstvi: ruéni kolo EKO-Plus 001 Sro- kpl. 10 453 10 453
Rozmérova norma: fada 14 EN 558-1 (F4) Io.a.oLS
Protikorozni ochrana: té2ka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vnitfnich a vnéjsich ploch litinovych dill
Médium: pitna voda 10°C
Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou
Priruba zaslepovaci s tésnici listou DN 200 PN 16 s vnitinim
8.2  |zavitem 6/4" ks 3182 3182
Materidlové provedeni: DIN 1.4301
83 __mmm.wo:mnzm koncovka s vnitinim zdvitem 2 1/2" pro napojeni poZarni hadice ks 303 303
Vsuvka jednoznacnd DN 65 s vnéj§im zavitem 2 1/2"
Materialové provedeni: DIN 1.4301 ks 374 374
ER QOdkaleni strojovny terpaci stanice

Bukovec, vyména armatur Serpaci stanice smér Domoradice, &. stavby 2092
Zakazkové &islo: 1136-81



C. Rozpocet stavby

EKOEKO sro.

Mezipfirubova uzaviraci motylkova klapka DN 400 PN 10 se zavitovymi
dirami; zapouzdiena bezidrzbova $nekova prevodovka; oviadana
namontovanym a sefizenym viceotaékovym servopohonem; pryzoveé
oblozeni klapky - EPDM pryz navulkanizovana na téle klapky

Parametry pohonu: rychlost 32 ot/min; oviadaci moment 40+120 Nm,
provozni podminky -25 + +80°C; pracovni rezim $2-15min;

blikac pro signalizaci chodu; mistni mechanicky ukazatel polohy; ruéni kolo
pro havarijni ovladani armatury; temperace

El. parametry zafizeni: U= 3x 400 V; = 50 Hz; IP 68;

Pmotor= 0,75 kW; In= 2,5 A; Is= 9,5 A; cos ¢ 0,67;

Jihomoravské

otacky elektromotoru 1400 min-1; CEREX 300-W armaturka
Utemp= 230 V; Ptemperace= 12 5W; + sro kpl. 106 468 106 468
2x polohové spinace (ot./zav.); AUMA SA 10.1 -
o Hodonin
2x momentove spinace (ot./zav.);
signalizaéni spinace;
galvanicky oddélené vystupy
Materidlové provedeni: télo, viko - litina GG 25; vieteno, uzaviraci talif -
nerezova ocel AlS| 316 - 1.4404; tésnéni EPDM
tiida izolace motoru F; tepelné ochrana motoru bimetalem; kryti 1P 67
Protikorozni ochrana: tézka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym pragkem vnitfnich a vnéjich ploch
Médium: pitna voda 10°C
Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou
; Ptiruba plocha piivafovaci s tésnici listou DN 400 PN 10
92 Materidlove Qowmami_ CSN 11373 ks 3194 3194
., |Trubka svafovana @ 426x7mm
9.3 Materialové provedeni: CSN 11 373 m 4832 9264
Axiainé pevna spojka pro ocelové potrubi @ 426x7mm
Materialové provedeni: plast, kotvici krouzek - 1.4301; $rouby - 1.4401; Cepy Straub GRIP-L Hydro-tech
9.4 11.4401, vioZka - 1.4435, tésnici manzeta - EPDM sro,; ks 12223 12 223
. . A Wb . -
Médium: pitna voda 10°C Litoméfice
Pozn.: atest pro pitnou vodu
10. |Napojeni protirazové ochrany
PFiruba plocha piivarovaci s tésnic
o Materiglové Eowmam:_‘” DIN 1.4301 s 1448 2897
. » | Trubka nerezova podéiné svafovana, mofena @ 206x3mm
0.2 Materidlové n3<mﬂm:_” DIN 1.4301 m 1684 1684
Uzaviraci Soupatko prirubové DN 200 PN 16 s mékkotésnicim klinem,
tocivym nestoupavym vietenem a volnym oviadacim koncem
Materiaiové provedeni: téleso, klin, viko - tvarna litina; vieteno - nerez,
vietenova a ucpavkova matice - mosaz, pogumovani klinu, ucpavkove ) .
PR o - Jihomoravska
tésnéni - EPDM, ruéni kolo - $eda litina armaturka
10,3 |Prisludenstvi: ruéni kolo EKO-Pius 001 Sro- kpl. 10 453 10 453
Rozmérova norma: fada 14 EN 558-1 (F4) Io.a.cmm:
Protikorozni ochrana: téZkéa povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vnitinich a vnéjsich ploch litinovych diil
Medium: pitna voda 10°C
Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou
Montazni viozka prirubova DN 200 PN 16 (bez prichozich Sroubt)
Materialové provedeni: téleso, posuvny a stavéci kus - $eda litina; vodici . X
5 M N . . . Jihomoravska
krouzek - mosaz; Srouby, matice podlozky - ocel zinkovana armaturka
0.4 |Protikorozni ochrana: téZka povrchova ochrana v kvalité GSK, epoxidovy Monty Sro- ks 11477 1477
nastfik vnitinich a vn&jsich ploch ] Io.a,oLS
Médium: pitna voda 10°C
Pozn.: atest pro pitnou vodu
11.  |Uprava vytlaéného potrubi do vodojemu Netfebice

Bukovec, vyména armatur Serpaci stanice smér Domoradice, ¢. stavby 2092
Zakazkové Cislo: 1136-81



C. Rozpocet stavby

EKOEKO s ro.

Prirubova uzaviraci motylkova klapka s 2x excentricky ulozenym taliterm DN
200 PN 25; zapouzdiena bezldrzbova $nekova pfevodovka; oviadani
elektrickym servopohonem s ruénim kolem; vymeénitelné tésnéni talite bez
demontaZe talife; jemné opracovana tésnici plocha télesa s navarkem Ni;
Parametry pohonu: rychlost 22 ot/min - 35 sec; ovladaci moment

20+60 Nm; provozni podminky -40 + +80°C; pracovni rezim $2-15min; blikad
pro signalizaci chodu; mistni mechanicky ukazatel polohy; ruéni kolo pro
havarijni ovladani armatury

ukazate! polohy; temperace;

El. parametry zafizeni: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68;

Pmotor= 0,18 kW; In= 0,7 A; Is= 3,0 A; cos ¢ 0,6;

otacky elektromotoru 2900 min-
Utemp= 230 V; Ptemperace= 12,5W,

2x polohové spinace (ot./zav.);

2x momentové spinace (ot./zav.);

signalizacni spinace;

galvanicky oddélené vystupy

tfida izolace motoru F; tepelna ochrana motoru bimetalem; krytf IP 67
Materialové provedeni: téleso a disk - tvarna litina; Cepy a $rouby - nerezova
ocel; tésnéni - EPDM

Protikorozni ochrana: tézka povrchova ochrana v kvalité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vnitinich a vnéjsich ploch litinovych dild

Meédium: pitna voda 10°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

EKN 104
+
AUMA SA07.5

Jihomoravska
armaturka
5.1.0,
Hodonin

kpl.

73 685

73685

Priruba plocha privafovaci s tésnici listou DN 200 PN 25

ks

3050

9151

Trubka nerezova podélné svafovand, mofenad @ 206x3mm
Materialové provedeni: DIN 1.4301

2303

4 605

Propoj vytlaénach potrubi VDJ Domoradice a VDJ Netiebice

Ptfruba piocha pfivafovaci s tésnici listou DN 200 PN 25
Materidlové provedeni: DIN 1.4301

ks

3050

24 403

Koleno 90° nerezové, podéiné svarované, moiené @ 206x3mm
Materialové provedeni: DIN 1.4301

ks

2382

4765

Trubka nerezova podéiné svafovana, mofena & 206x3mm
Materialové provedeni: DIN 1.4301

1684

8 422

12.4

Uzaviraci Soupatko pfirubové DN 200 PN 25 s mékkotésnicim klinem,
tocivym nestoupavym vietenem a volnym ovladacim koncem
Materidlové provedeni: téleso, klin, viko - tvamna litina; vieteno - nerez,
vietenova a ucpavkova matice - mosaz, pogumovani kiinu, ucpavkové
tésnéni - EPDM, ruéni kolo - 3eda litina

Prislusenstvi: rucni kolo

Rozmérova norma: fada 15 EN 558-1 (F5)

Protikorozni ochrana: tézka povrchova ochrana v kvaiité GSK, povrstveni
epoxidovym praskem vnitinich a vnéjsich ploch litinovych dild
Médium: pitna voda 10°C

Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou

EKO-Plus 024

Jihomoravska
armaturka
S.1.0.;
Hodonin

kpl.

14 279

28 558

Indukéni pritokomér prirubovy DN 200 PN 25 v odddélené provedeni; atest
pro styk s pitnou vodou
Pozn.: Dodavka technologické ¢asti elektro

kpl.

Svarovana, zarové zinkovana podpérna konstrukce nerezového potrubi &
256x3 z ocelovych valcovanych nosnikd U 100

Piistusenstvi: kotevni tfrmen M12; 2ks kotevni Sroub HILTI HIT-V-F M12; 2ks
matice 12 1ISO 4032; 2ks podlozka 11 1S0 7089; tmel HILTI HIT HY 150 MAX;
distan¢ni viozka EPDM

Materialové provedeni: svafovana podpéma konstrukce - ocel tf. 10, Zarové
zinkovana, kotevni tfmen - nerezova ocel 1.4301

kpl.

2723

8168

Svafovana, zarové zinkovana podpérna konstrukce nerezového potrubi @
256x3 z ocelovych valcovanych nosniklt U 100

Pifslusenstvi: kotevni tfmen M12; 2ks kotevni $roub HILTI HIT-V-F M12; 2ks
matice 12 1ISO 4032; 2ks podiozka 11 1SO 7089; tmel HILTI HIT HY 150 MAX;
tanéni viozka EPDM

Materidlové provedeni: svafovana podpéra konstrukce - ocel tf. 10, Zarové
zinkovana; kotevni tfmen - nerezova ocel 1.4301

kpl.

2723

2723

Doplnéni méreni hladiny v tlakové nadrzi

Obtokovy ztavoznak s pfirubovym pfipojenm DN 15 PN 16 (ovéfit na stavbé);
mezni kontakty pro minmaini a maximalni provozni hiadinu a maximaini
havarijni hladinu; chyba méfeni + 2, 5mm; délka cca 2,0m (ovéfit na stavbé),
provozni tlak do 1,6 Mpa;

Materialové provedeni: nerez,

Emkometer
$.r.o.;
Leded nad
Sazavou

kpl.

53939

53 939

Stavebni vypomocné prace

Opérny blok patniho kolena — vodostavebni 2b. C30/37-XC3-C1
0,40-Dmax 22-81; ocel 10 505; rozméry 600x1500x955mm;
DOD+BEDNENI+BETONAZ+ODBEDNENI

3 840

2765

Podpérny blok — beton prosty C30/37-XC3-C1
0,40-Dmax 22-81; rozméry 400x400x675mm;
DOD+BEDNENI+BETONAZ+ODBEDNENI

3840

422

Podpérmy blok - beton prosty C30/37-XC3-C1
0,40-Dmax 22-S1; rozméry 250x630x150mm;
DOD+BEDNEN{+BETONAZ+ODBEDNENI

3840

115

Bukovec, vyména armatur ¢erpaci stanice smér Domoradice, €. stavby 2092
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C. Rozpotet stavby

EKOEKO sr.0.

14.4

priprava podkladu pfed betonazi - ocisténi povrchu ttakovou vodou

65

98

14.5

Kotveni vyztuze predvrtani a vycisténi otvoru + injektazni tmel

1150

1150

14.6

VyztuZ opérného bloku z oceli 10 505

19 800

337

14,7

Dodavka a aplikace adhézni vrstvy - dvouslozkova polymercementova smés
s piisadou umélych hmot tl. 1mm

44

66

14.8

Vrtani otvor(l do Zelezobetonovych a zdénych stavebnich konstrukci do @
20mm a hl. 150mm cca 50 ks

800

800

14.9

Bourani zelezobetonového patniho opérného bloku 820x600x960mm do
urovné podiahy

05

1500

705

1410

Odvoz a likvidace suti na skladku do 25 km

05

100

47

Tésnici a drobny montaZni mate

Ploché tésnéni s ocelovou vioZkou pro pfirubovy spoj
Materialové provedeni: EPDM s ocelovou vlozkou
Pfirubovy spoj DN 500 PN 10 - 8 ks

Prirubovy spoj DN 400 PN 10 -7 ks

Prirubovy spoj DN 350 PN 16 - 12 ks

Prirubovy spoj DN 300 PN 16 - 3 ks

Piirubovy spoj DN 400 PN 16 - 9 ks

PFirubovy spoj DN 250 PN 16 - 4 ks

Pfirubovy spoj DN 200 PN 10 - 4 ks

Pfirubovy spoj DN 200 PN 16 - 6 ks

Pfirubovy spoj DN 200 PN 25 - 11 ks

PFirubovy spoj DN 150 PN 16 - 1 ks

Prirubovy spoj DN 80 PN 16 - 2 ks

kpl.

22 140

22140

152

Spojovaci material pfirubovych spojli - kratké Srouby
Materidlové provedeni: nerezové ocel 1.4301
Prfrubovy spoj DN 500 PN 10 - 8 ks
Piirubovy spoj DN 400 PN 10 - 7 ks
Prirubovy spoj DN 350 PN 16 - 12 ks
Prirubovy spoj DN 300 PN 16 - 3 ks
Prirubovy spoj DN 400 PN 16 - 9 ks
Ptirubovy spoj DN 250 PN 16 - 4 ks
Ptirubovy spoj DN 200 PN 10 - 4 ks
Prirubovy spoj DN 200 PN 16 - 6 ks
Prirubovy spoj DN 200 PN 25 - 11 ks
Pfirubovy spoj DN 150 PN 16 - 1 ks
Pfirubovy spoj DN 80 PN 16 - 2 ks

kpl.

74 554

74 554

15.3

Drobny montazni material

kpl.

550

550

15.4

Tésnici material zavitovych spojl

kpl

550

550

55

Qznaceni potrubi - smér toku, funkce potrubi, dopravovana latka

kpl.

2200

2200

Pomocné a pfipravné prace a konstrukce

Funkéni zkousky a uvedeni zafizeni do provozu

kpl.

3500

3 500

Zaskoleni pracovnikil provozovatele

kpi.

1520

1520

Desinfekce a proplach potrubi - 5-ndsobna vyména upravené vody v potrubi -
75 m’; véetné vodného a stodného

kpl.

7 500

7 500

Asistence provozovatele Cerpaci stanice - 64 h

kpl.

19 200

19 200

Mechanické ocisténi nerezového potrubi a svar:

kpl.

5500

5 500

Mofeni povrchu nerezového potrubi a svarl

kpl.

4300

4300

Pasivace svarll nerezového potrubi

kpl.

2000

2000

16.8

Pojizdné ledeni s podpérami; umoziujici montaz do vysky 6 m; véetné
vystupniho Zebfiku; ochranného zabradli a ostatniho pfislugenstvi.
Materidlové provedeni: ocel tf.11; Zarové zinkovana.

Ugel: montaz strojniho zafizeni

Poznamka: zajistuje zhotovitel.

kpl.

16 800

16 800

6.9

Vypousténi vytiaéného potrubi DN 400 - 2x125 m®; véetné vodného a
stoéného

kpf.

35000

35 000

Demontaze

Bukovec, vyména armatur Gerpaci stanice smér Domoradice, ¢. stavby 2092
Zakazkové &islo: 1136-81



C. Rozpocet stavby

EKOEKO sro.

171

Demontaz stavajiciho technologického vystrojeni ¢erpaci stanice; zahrujict:
- pfirubova klapka DN 500 PN 10 - 2ks

- prirubova klapka DN 400 PN 10 - 2ks

- pfirubova klapka DN 400 PN 10 se servopohonem - 3ks
- pfirubova klapka DN 400 PN 16 se servopohonem - 3ks
- zpétna klapka pfirubova DN 400 PN 16 - 3ks

- oupatko DN 150 PN 16 s ruénim kolem - 1ks

- goupétko DN 200 PN 10 s ruénim kolem - 2ks

- Soupétko DN 200 PN 16 s ruénim kolem - 3ks

- soupatko DN 200 PN 25 s ruénim kolem - 1ks

- §oupéatko DN 400 PN 16 s ru¢nim kolem - 1ks

- $oupatko DN 250 PN 16 se servopohonem - 1ks

- odvzdushovaci ventil DN 100 PN 16

- indukéni pratokomér DN 300 PN 10

- trubni vybaveni DN 200+500

- kotevni prvky potrubi

- stavoznak tlakové nadoby

- vtokové kose DN 500 PN 10

- lavka pfechodu potrubi DN 400

kg

7095

29 444

172

Odvoz a likvidace demontovaného zafizeni do 25 km

kg

7095

4967

Natérové systémy pro zdkladni a koneénou povrchovou tpravu
nosnych, podparnych a doplitkovych konstrukci; stavajicich a novych
technologickych potrubi; stavajicich technologickych zafizeni z oceli tf.

181

0 povrchu staval 0 ocelového potrubi dotéeného montézi
novych prvkl na Sa 2,5 dle DIN 55 928; o¢isténi a odmasténi povrchu; 1x
zakladni natér epoxidova pryskyfice se zelez. slidou(30+80 umy); 1x konedény

natér (50+80 um);

1250

3750

PS 01 Technologicka ¢ast strojni CELKEM:

2471319

Bukovec, vyména armatur Cerpaci stanice smér Domoradice, &. stavby 2092
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C. Rozpocet stavby EKOEKO s ro.

Bukovec, vyména armatur ¢erpaci stanice smér Domoradice
Technologicka c¢ast elektro

Technicka specifikace - rekapitulace
Soucet K¢ bez DPH 258 147,00
Popis cena Ké/pol
Dodavky 117:084,00
Doplnéni rozvadéte RM2 - 4. pole 19 458,00
Doplnéni rozvadéce RM2 - 5. pole 3 089,00
Dopinéni rozvadéce DD25 505,00
Dodavka polni instrumentace M+R 52 360,00
Kabely, kabelové trasy a elektromontazni material 41672,00
Dodévka technologie/stavby - neni pfedmétem dodavky elektro 0
Elektromontaze a siuzby 141.063,00
Elektromontaze a sluzby 141 063,00
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C. Rozpocet stavby

EKOEKO sy.0.

Dodavky
Soucet K¢ bez DPH| 117 084,00
Popis _ mj _ poéet mj | jedn. cena K& | cena Ké/pol.

Dopinéni rozvadéce RM2 - 4. pole 19 458,00
LC1D09 - 3f stykac, civka 230V AC ks 12 330,00 3 960,00]
LRD-06 - nadproudové relé 1-1 6A ks 4 504,00 2 016,00
LRD-05 - nadproudoveé relé 0,63-1A ks 2 504,00 1 008,00
FINDER 40.52 - 230V - relé v¢&. patice a pfisludenstvi ks 6 264,00 1 584,00
ranzirovaci material, Stitky a popisy rozvadédée Kkpl 1 990,00 990,00
provizorni pfepojovani b&hem rekonstrukce kpl 1 3 300,00 3 300,00
Upravy rozvadece na misté véetné demontdzi kp! 1 6 600,00 6 600,00
Doplnéni rozvadéée RM2 -'5. pole 3089,00
L.C1D09 - 3f stykag, civka 230V AC ks 2 330,00 660,00
LRD-07 - nadproudové relé 1,6-2 5A ks 1 504,00 504,00
ranZirovaci material, 8titky a popisy rozvadéée kpl 1 275,00 275,00
Upravy rozvadéce na misté véetné demontazi kpl 1 1 650,00 1 650,00
Doplnéni rozvadéce DD25 505,00
LPN 6B/1 - 1f jisti¢ ks 1 120,00 120,00
ranZirovaci materidl, $titky a popisy rozvadéde kp! 1 55,00 55,00
Upravy rozvadéce na misté kpl 1 330,00 330,00
Dodavka polni instrumentace M+R 52 360,00
Siemens MAGS5000 véetné méfené armatury MAG3100W DN200, PN25, v
oddélénem provedeni, bez propojovacich kabelli, napajeni 230V AC, ks 1 52 360,00 52 360,00
obousmérné méfeni
Kahely, kabelové trasy a elektromontazni material 41:672,00
CYKY-J 4x1,5 m 240 16,00 3 840,00
CYKY-J 12x1,5 m 420 48,00 20 160,00
CYKY-J 3x1,5 m 35 11,00 385,00
JYTY-O 7x1, m 50 21,00 1 050,00
SYKFY 3x2x0,5 m 35 6,00 210,00
LiYCY-CY 3x0,25 m 35 75,50 2 642,50
LIiYCY 3x1,5 m 35 32,60 1141,00
Cya 6 2zl m 50 17,50 875,00
CF54/100 - draténa kabelova lavka v&. konzoli a pom. materialu m 10 321,00 3 210,00
CF54/50 - draténa kabelova lavka v¢. konzoli a pom. materialu m 20 263,00 5 260,00
UPRM do @25 - plastova elektroinstalaéni trubka v& konzoli a pom. materidlu| m 20 27,00 540,00
pomocny spojovaci a jinde nespecifikovany material kpl 1 2 358,00 2 358,00
Dodavka technologie/stavby - neni pfedmétem dodavky elektro
Obtokovy stavoznak L21, vEetné signalizaénigi kontaktd min. hladina, max.

. o ; kpl 1 0 0
hladina, havarijni max. hladina

Bukovec, vyména armatur éerpaci stanice smér Domoradice, ¢. stavby 2092
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C. Rozpodet stavby

EKOEKO s ro.

Elektromontaze a sluzby
Soucet K¢ bez DPH| 141 063,00
Popis _ mj _ pocet mj _ jedn. cena K& | cena Ké/pol.

ElektromontazZe a sluzby 141.063,00
demontaze kpl 1 14 256,00 14 256,00
elektromontaze kpl 1 58 080,00 58 080,00
opravy protipoZarnich pfepazek m? 1 13 640,00 13 640,00
vychozi revize elektroinstalace kpl 1 3 432,00 3 432,00
SW (pravy telemetricke stanice kpl 1 17 600,00 17 600,00
SW Upravy na dispeginku provozovatele kpl 1 13 200,00 13 200,00
funké&ni zkousky, uvedeni do provozu kp! 1 1716,00 1716,00
nastaveni, odladéni zku$ebni provoz na zafizenich kpl 1 1716,00 17186,00
zaskoleni personadlu obsiuhy a Udrzby kpl 1 2 145,00 2 145,00
celkové rezijni naklady ( montazni plosiny, leSeni, sluzby, ...) kpl 1 2 310,00 2 310,00
dokumentace skuteéného provedeni kpl 1 3 003,00 3 003,00
odvoz a likvidace elektroodpadu kpl 1 1.980,00 1 980,00
VRN kpl 1 7 985,00 7 985,00

Bukovec, vyména armatur Cerpaci stanice smér Domoradice, €. stavby 2092
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