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Příloha č. 3 zadávací dokumentace 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE NA ÚPRAVU LEDOVÉ PLOCHY – ROLBY 

(dále jen stroje) 

 

Stroj na úpravu ledové plochy venkovního kluziště  o ploše cca 1400m2. 

V místě kluziště není sněžná jáma, sníh se rozváží kolem ledové plochy, (resp. na určená 

místa). 

Přístup na kluziště je z ulice Sportovní, Brno.  

Stroj je nutné z nákladního automobilu transportovat na plochu kluziště jeřábem. 

Nákladní auto nemůže vjet do areálu kluziště. 

 

Garáž stroje: 

- vjezd do garáže -  šířka 2600mm, výška 2400mm 

- výška garáže – 3400mm 

 

Rozměry a další technické údaje stroje: 

- celková šířka včetně suportu  – max. 2200mm 

- celková délka s otevřenou nádrží na sníh – max. 5100mm  

- celková výška s otevřenou nádrží na sníh – max. 3200mm 

- celková výška s řidičem (se sklopenou nádrží na sníh) – max. 2380mm (vrata do 

garáže rolby mají výšku 2400mm) 

- maximální provozní hmotnost – 5800kg 

- poloměr otáčení na vnější straně suportu  – max. 5000mm 

- objem sněhové nádrže – min. 2,8m3 

- šířka záběru hoblovacího nože – min. 1900mm, max. 2200mm 

 

Pohonná jednotka: 

- benzínový motor – min.  40kW 

 

Přenos pohonné síly: 

- pohon 4x4 hydraulický 

- samostatný hydraulický pohon pro dopravník sněhu bez závislosti na rychlosti 

stroje 

- provozní brzda, parkovací brzda 

 

Systém nanášení vody, zásobník vody: 

- antikorozní úprava nádrží na vodu o objemu min.0,8m3 

- systém proporčního nanášení vody (zajišťující dodávku konstantního množství 

vody na jednotku upravené plochy) 

- systém předzalití hlubokých vrypů tzv.“mytí ledu“, který umožní i sběr vody a 

sněhové břečky při nepříznivém počasí 
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Zásobník sněhu: 

- antikorozní úprava 

- objem zásobníku min. 2,8m3 

 

 

Další vybavení stroje: 

- hydraulická boční fréza a kartáč, fréza i kartáč umístěny mezi nápravami nebo 

mechanický ořezávač a ometací koště, ořezávač i koště umístěny mezi nápravami 

- světlomety a vlastní osvětlení stroje,  

- boční zrcátka 

- možnost ručního nastavení hloubky řezu 

- nastavitelná boční rolna 

- roztírací plachetka včetně min. 2ks náhradní roztírací plachetky 

- hoblovací nůž včetně min. 2ks náhradního nože (rozměr min. 1900mm, max. 

2200mm) 

- další vybavení (např. klíče potřebné k výměně nože, hydraulický zvedák, sada 

nářadí, atd.) 

- pneumatiky vybavené protismykovými hroty včetně náhradního kola 

- mytí kol a šneku 

 

Záruky, servis: 

- povinný servis a záruční opravy bude provádět odborné servisní středisko 

autorizované výrobcem stroje 

- záruční doba stroje minimálně 36 měsíců 

- servis stroje do 24 hodin 

 

Další požadavky: 

- dodávka bude zahrnovat kvalifikované zaškolení obsluhy 

- součástí dodávky je technická dokumentace stroje, návod k obsluze v českém 

jazyce, katalog stroje a náhradních dílů v českém jazyce, servisní knížka 

- zadavatel upřednostňuje barevné provedení: bílý zásobník na sníh, červený 

podvozek 

 

Dodaný stroj musí být bez dalších úprav schopen provozu dle platné legislativy a 

technických norem ČR. Dodaný stroj bude nový, nepoužitý. 

 

 

 

 

 

 


