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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

 

Název projektu     : Pojízdná AT stanice 

Objednatel      : Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o 

      S. K. Neumanna19, 370 01 České Budějovice 

Číslo objednávky   :  OV1200088 ze dne 19.4.2012 

Zhotovitel projektu     :  AQUA-STYL spol. s. r. o. 

      U cihelny 438/6, 796 07 Držovice 

Zhotovitel elektro projektu  : ISATS Ing. Prašnička s.r.o. 

      Dukelská 465/24, 370 01 České Budějovice 

Datum zpracování    : Září 2012    

Vypracoval      : Ing. Michal Janeček 

Schválil      : Ing. Peter Droppa 

 

2. PŘEDMĚT PROJEKTU 

 

Předmětem tohoto projektu je zpracování realizační dokumentace pro výrobu 

pojízdné automatické tlakové stanice dle objednávky OV1200088. Navrhnutá AT 

stanice se bude používat jako mobilní nouzový zdroj pitné vody. 

 

3. ZADÁVACÍ PARAMETRY PROJEKTU 

 

- Umístění celé AT stanice na přívěs o celkové maximální hmotnosti 3,5t 

- Nádrž na pitnou vodu o objemu 10m3 – materiál musí být schválen pro použití v pitné 

vodě vybavená překážkami proti přelévání, výpustí na požární hadici „C“, měřením 

hladiny vody v nádrži, 2x zahradním výpustním kohoutem ¾“ a čistícím 

uzamykatelným otvorem. 

- Automatická tlaková stanice se dvěma čerpadly s regulací výkonu podle tlaku, 

osazená vodoměrem na výtlaku max. tlak 6 bar, max. průtok 4l/s při souběhu obou 

čerpadel 

- Nezávislá elektrocentrála pro napájení AT stanice, osvětlení a vyhřívání. 
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- Elektrorozvaděč pro možnost napájení z vnějšího zdroje el. energie s vlastním 

elektroměrem i pro provoz na vlastní centrálu. 

- Vnitřní a venkovní osvětlení kontejneru. 

- Celé zařízení umístit do uzamykatelného „zatepleného“ kontejneru do -5°C, přídavné 

topení. 

- Veškeré použité materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí být schváleny 

pro použití v pitné vodě. 

- Kontejnerová AT stanice musí být schválena pro provoz na veřejných komunikacích. 

 

4. POPIS VYBAVENÍ AT STANICE 

 

Pojízdná stanice bude umístěna na dvounápravovém přívěsu s vyztuženým rámem. 

Veškeré vybavení pojízdné ATS bude připevněno k rámu vozíku. Na rámu vozíku bude 

umístěno 6 výsuvných stabilizačních noh. Celé zařízení bude zakryto do uzamykatelného a 

zatepleného kontejneru. Opláštění kontejneru bude osazeno nahoře otvorem pro možnost 

vstupu do kontejneru  nad nádrží pro účely čištění nádrže. Dále bude čelní část osazena 

dvoukřídlovými dveřmi. Dále bude v plášti kontejneru umístěny uzamykatelné otvory, ve 

kterých bude umístěno vybavení pro připojení hadice typu „C“, zahradní výpustní kohouty 

¾“ a dále pro napouštění a vypouštění nádrže. Spodní část opláštění bude osazena plechem, 

aby zabránila působení vnějších vlivů.  

 

Zateplený kontejner bude uvnitř osazen nádrží na pitnou vodu o objemu 10m3 

s hladinovými snímači a pomocí ultrazvuku se bude snímat aktuální výška hladiny a schody 

pro možnost vstupu v případě čištění. Dále bude uvnitř kontejneru umístěna AT stanice,  

naftová elektrocentrála na výrobu elektrického proudu, elektrický rozvaděč, zařízení měření 

hladiny vody, zařízení pro elektrické vytápění  a odvětrání kontejneru , osvětlení kontejneru, 

které bude realizováno nejen jako vnitřní osvětlení, ale také vnější okolo AT stanice. Dále 

bude vnitřní prostor kontejneru osazen výpustními armaturami pro výstupy na hadici typu 

„C“ a 2 zahradní výpustní kohouty. Ve vnitřním prostoru kontejneru bude tvořit podlahu 

hliníkový slzičkový plech. 
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5. POPIS FUNKČNOSTI POJÍZDNÉ AT STANICE 

 

Pojízdná AT stanice bude připojena za tažné vozidlo a dopravena na místo určení( 

vždy prázdná), kde bude postavena pro následné použití. Po dopravení na místo určení musí 

AT stanice stát na rovném a pevném povrchu. Před odpojením od tažného vozidla musí být 

přívěs zabrzděný a stabilizovaný pomocí 6 stabilizačních noh. Po kontrole zajištění proti 

pohybu a ustavení vozíku je možno pojízdnou AT stanici odpojit od tažného vozidla a je 

připravena k použití. 

Pro naplnění nádrže se musí otevřít menší uzamykatelný poklop na boku kontejneru, 

kde je umístěn přípojný ventil na požární hadici „C“. Zde je potřeba hadici připojit, ventil 

otevřít a z dostupného zdroje pitné vody nádrž napustit. Množství pitné vody v nádrži bude 

signalizováno na řídícím panelu. Po naplnění nádrže na požadovaný objem, je potřeba ventil 

na vstupu zavřít a hadici odpojit. 

Pro fungování se musí AT stanice připojit na zdroj elektrické energie nebo spustit 

elektrocentrálu, která je pro případ převozu vypnuta. Elektrocentrála s automatickým startem, 

se zapne do tzv. pohotovostního režimu a bude se spouštět automaticky v případě odběru 

elektrické energie. Pojízdná AT stanice je vybavena elektrorozvaděčem s ovládacím 

panelem, kde lze snadno ovládat chod a sledovat provozní stavy.  

Po připojení na zdroj elektrické energie nebo startu elektrocentrály lze připojit výstupní 

hadici na příslušný ventil vedoucí z automatické tlakové stanice a rozvádět pitnou vodu na 

místo určení.  Pro možnost napustit si pitnou vodu na místě budou na boční části kontejneru 

umístěny 2 ovládací ventily s dvěma výpustními kohouty ¾“. 

V době připojení do el. sítě nebo startu elektrocentrály se spustí další elektrické zařízení jako 

měření hladiny vody v nádrži pomocí ultrazvuku, vytápění potažmo chlazení, osvětlení ( je-li 

potřeba) a veškerá snímací zařízení. 

 

Přesný popis pro obsluhu AT stanice je uveden v „Návodu k obsluze“, který je součástí 

realizační dokumentace. 
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6. MEZNÍ STAVY M ĚŘENÍ 

 

Při poklesu hladiny v nádrži pod 200mm (1,6m3 vody) hlášení pomocí sms, zobrazení 

na obrazovce rozvaděče a od 100mm dochází k blokování AT stanice, aby se zabránilo chodu 

na sucho. Minimální hladina jde nastavit na operátorském panelu. 

Při napouštění vody do nádrže nebude obsluha schopna kontrolovat množství 

napuštěné vody v nádrži, proto musí být při napouštění neustále přítomna obsluha. 

Maximální hladina bude hlídána plovákovým snímačem a lze ji nastavit na operátorském 

panelu na rozvaděči RM1. Předběžně je počítáno s nastavenou výškou hladiny 100mm pod 

stropem nádrže. Při dosažení MAX. hladiny bude aktivována siréna jako hlášení pro 

ukončení napouštění.  

Výšku vody v nádrži bude možno sledovat na operátorském panelu na RM1 a bude 

snímána ultrazvukovým snímačem.  

Teplota vody v nádrži bude snímána stonkovým snímačem teploty. Teplota bude 

přenášena do rozvaděče RM1 a bude tento teploměr napojen na ovládání vyhřívání 

elektrickými rohožemi. V případě poklesu teploty vody v nádrži po 3°C se spustí vytápění 

rohožemi. V momentě kdy se teplota v nádrži zvýší na hranici 10°C, vyhřívání se vypne. 

Mezní teploty je možno nastavit na operátorském panelu. 

Teplota v kontejneru bude snímána prostorovým snímačem teplot a je možno ji 

sledovat na operátorském panelu. Teplota v kontejneru v místě strojního vybavení bude 

napojena na ventilátor s topnou spirálou a ventilátorem pro odvětrávání. V případě poklesu 

teploty po 2°C se spustí ventilátor s topnou spirálou a při teplotě 10°C se vypne.  

V případě vysoké teploty v kontejneru se musí spustit čtvercový ventilátor na pravé straně 

kontejneru. V případě zvýšení teploty nad 30°C se spustí ventilátor, v případě dosažení 20°C  

se vypne. 

Všechny důležité stavy jako pro čerpadla (velikost odběrů) tak pro nádrž (množství pitné 

vody)a teploty v kontejneru nebo v nádrži lze sledovat a hlášení nastavit na operátorském 

panelu. Poruchové a mezní stavy budou zasílány přímo správci stanice pomocí sms. 
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7. ZATEPLENÍ KONTEJNERU 

 

Nádrž na pitnou vodu musí být zateplena pro případ poklesu teploty v kontejneru. 

Nádrž bude obmotána elektrickými topnými rohožemi, které budou tepelně regulovatelné a 

připojeny na měření teploty. V případě poklesu teploty, budou rohože spuštěny a pokles 

teploty dorovnají. Celé vybavení At stanice je zakryto konstrukcí s polyuretanových desek o 

tloušťce 40mm, které vytváří první část tepelné izolace. Aby nedocházelo k proudění 

vzduchu mezi stěnou nádrže a stěnou opláštění kontejneru a tím k šíření prachu, bude tento 

volný prostor vyplněn polyuretanovou pěnou okolo celé nádrže a oddělen od prostoru, kde se 

nachází kompletní vybavení, uzavíracím plechem . Vyplnění pěnou bude tvořit druhou část 

zateplení nádrže. Množství pěny se bude pohybovat mezi 10 – 60mm.  

 

 

 

 

 

 

Prostup tepla konstrukcí na celou plochu: Q= U * S * (t l – te) = 294 W  

 

S=23,16 m2  U = 0,42 W/m2k  tl = 5°C ,    te = -25°C 

 

Prostup tepla konstrukcí na 1m2:  Q= U * S * (tl – te) = 13 W  

 

S=1 m2   U = 0,42 W/m2k  tl = 5°C ,    te = -25°C 
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8. HMOTNOST AT STANICE 

 

Dle zadávací dokumentace nesmí hmotnost celého přívěsu přesáhnout 3,5t. Z následující 

tabulky je patrné, že tato podmínka je splněna. 

 

Název dílu  Hmotnost    

      

AT stanice 250 kg 

Nádrž na pitnou vodu 500 kg 

Podvozek 950 kg 

Zateplení 700 kg 

El. topení 55 kg 

El. rozvaděč 100 kg 

Elektrocentrála 140 kg 

Osvětlení 10 kg 

Potrubí a armatury 100 kg 

Plechové díly 120 kg 

Ostatní drobné vybavení 100 kg 

      

Součet 3025 kg 

 

9. SPECIFIKACE VYBAVENÍ AT STANICE 

 

9.1. AT stanice Delfin 2 – CR – 5 – 10 – 100 – 2FMA 

 

Výrobce: KaHa Hranice 

Parametry:  Qmax = 2+2 l/s , Hmax = 60m 

Rozměry:  1240 x 690 x 910 mm 

Hmotnost:  250kg 

Specifikace: -2 ks čerpadel Grundfos v nerezovém provedení. 400 V, 50Hz , 1,5 kW ( pro 

jedno čerpadlo) 

-atest na pitnou vodu 

-ocelový rám pro čerpadla a nádrž – integrovaný do rámu vozíku 

-1ks ocelová nádrž 100l 
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-sada potrubí a armatur 

- rozvaděč vybaven řídící jednotkou RTS 2x1,5-FMA s frekvenčním měničem    

pro každé čerpadlo, střídáním čerpadel, možnost přenosu provozních stavů do 

velínu, konstantní tlak na výstupu, signalizace. 

- dokumentace, odzkoušení, montáž, revize elektro a tlakové nádoby 

- záruka 24 měsíců 

 

9.2. Nádrž na pitnou vodu  

 

Výrobce: - Pavel Kubiš – K.I.S 

Parametry:  - nádrž na pitnou vodu na 10m3 

Rozměry: - 3700 x 1800 x 1500mm   - otvor pro čištění 600 x 600 x 20mm  

Hmotnost: - 500 kg 

Materiál : - polypropylenová deska o síle 10mm 

Specifikace: -nádrž musí stát na členitém sítu (železo) – tento bude integrovaný do rámu      

 vozíku 

-nádrž je vyztužena plastovými výztuhami svisle po všech stranách  

  -nádrž je vystuzena podélně 3x jekly o rozměru 50x50mm  

  -nádrž je uvnitř osazena žebříkem pro možnost vstupu osoby pro čistění 

 nádrže 

  -nádrž je osazena potrubím pro napuštění a vypuštění vody 

  -nádrž je osazena 2 zahradními kohouty pro možnost napustit si vodu na místě 

 

9.3. Přívěsný vozík   

 

Výrobce: - B.Glovar s.r.o 

Parametry: -dvounápravový přívěsný vozík  

Rozměry :  -6000 x 2000 x 500 mm 

Hmotnost: - 950kg 

Specifikace: - nosný žebřinový ocelový rám s příčnými žebry, ložná plocha mezi koly, 

obvodové profily upraveny pro snadnou montáž stěnových PUR panelů, 

zesílení rámu pod cisternou, příprava pro montáž podlahy  
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-2x náprava Al-Ko nebo KNOTT s couvací automatikou, pérování pryžovými 

elementy v příčce,  

-nájezdová brzda na kouli ISO 50mm, tažné oje pevné do spodního závěsu 

-el. Instalace 1x7 pól nebo 1x13pol, diodové poziční osvětlení,  

-jednomontáž pneu  

-přední odstavné kolečko, 3 páry odstavných nohou pro ustavení při naplněné 

cisterně 

-blatníky plastové včetně lapačů nečistot, zakládací klín, podjezdová zábrany 

zadní ocelová  

-povrchová úprava: žárovým zinkováním 

-dokumentace: technický průkaz, servisní kniha a návod k obsluze 

 

9.4. Zateplení  

 

Výrobce: - B.Glovar s.r.o 

Parametry:  -zateplený uzavřený kontejner složený s polyuretanových desek o tloušťce 

40mm 

Rozměry : -6000 x 2000 x 1760 mm 

Hmotnost: -700kg 

Specifikace: -zateplený kontejner bude obsahovat několik stěnových prvků 

-celá zadní stěna je tvořena vstupními křídlovými dveřmi samostatně   

uzamykatelnými 

  -na levé straně jsou 2 uzamykatelná okna pro napouštění a vypouštění nádrže  

  -v horní části bude uzamykatelný otvor pro vstup při čištění nádrže 

  -na pravé straně jsou 2 uzamykatelná okna pro ovládání zahradních kohoutů 

-na čelních dveřích je uzamykatelný otvor, za kterým je el. rozvaděč 

s operátorským datapanelem pro možnost ovládání a kontroly funkčnosti 

pojízdné AT stanice bez potřeby otevřít čelní dveře. 

-v čelních dveřích je umístěn větrací otvor s mřížkou určený pro potřeby 

vytápění 

-na levé straně nahoře je umístěn otvor z mřížkou vybavený ventilátorem pro 

potřeby větrání v případě vysoké teploty v kontejneru. Tento otvor lze 

v případě potřeby zadělat (v zimě). 
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-v horní části kontejneru je vyveden komín pro odvod spalin z elektrocentrály 

- spodní část zateplení je zdvojená o šírce 80mm a její horní část tvoří podlahu 

kontejneru a je opláštěna plechem připevněným na nosné příčníky podvozku 

pro možnost se po ní pohybovat. Ze spodu jsou PUR panely pokryty plechem. 

 

Hluchý prostor mezi stěnou kontejneru s PUR panelů a nádrží, bude ze strany uložení 

vybavení AT stanice uzavřen uzavíracím plechem. Prostor mezi nádrží a opláštěním bude 

vyplněn PUR pěnou, která bude do hluchého prostoru vystříkána a tím dojde k další tepelné 

izolaci a nebude docházet k proudění vzduchu a tím i prachu kolem nádrže s pitnou vodou 

 

9.5. Elektrické vytápění 

9.5.1. Kontejner  - el. topení  

 

Výrobce: - VENTS  

Parametry: -elektrické topení bude ohřívat pouze prostor uvnitř kontejneru, kde se nachází 

technologické vybavení AT stanic, v případě poklesu teploty.  

Rozměry: - 400 x 200 x 200 mm ( pro jednu topnou spirálu + ventilátor) 

Hmotnost: -3,5 kg   

Specifikace: -ohřev bude zajišťovat 1ks vzduchového ohřívače a 1ks potrubního ventilátoru 

-1ks elektrického vzduchového ohřívače o příkonu 1,6kW, o hmotnosti 2,7kg a 

průtoku vzduchu 100m3/hod s průměrem na výstupu 125mm. 

-1ks axiálního potrubního ventilátoru o příkonu 30W, o hmotnosti 0,48kg a 

průtoku vzduchu 160m3/hod s průměrem na výstupu 125mm. 

- el. ohřívače s ventilátory budou připojeny na elektrický rozvaděč, umístěný 

v kontejneru a připojeny na termostat, který bude kontrolovat teplotu 

v kontejneru a v případě poklesu teploty dojde ke spuštění vytápění. 
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9.5.2. Nádrž  - elektrická rohož 

 

Parametry: -elektrické topné rohože budou ohřívat povrch nádrže po obvodu kontaktně 

přímo na povrchu nádrže mimo horní a dolní stěny nádrže.  

Rozměry: - 500 x 10000 x 10 mm ( šířka x délka pásu x tlouštka  ) 

Hmotnost: -50 kg   

Specifikace: - el. rohož bude namotána na nádrži kontaktně okolo obvodu nádrže v místech 

mezi výstužnými jekly a to ve 4 pásech.. 

-velikost výkonu rohože bude regulovatelná a napojena na měření teploty 

v nádrži, aby bylo možno automaticky udržovat požadovanou teplotu nádrže. 

-elektrické rohože dohromady o výkonu 2kW, o hmotnosti do 50kg  

 

9.6. Elektrický rozvad ěč + kompl. elektroinstalace  

 

Výrobce: - ISATS Ing. Prašnička s.r.o. 

Parametry: -plastová skříň, do které jsou zavedeny všechny kabely z elektrického 

vybavení kontejneru a která obsahuje elektrické prvky pro jištění, měření a 

ovládání elektroinstalace a bude osazen operátorským datapanelem. 

 -vnější dveře budou opatřeny zámkem FAB 

 - z panelu rozvaděče bude možné ovládat všechny ovládací prvky, signálky a 

další zařízení. Bude zde elektroměr na odečítání spotřeby el.energie. 

Rozměry: - 1056 x 852 x 350 mm ( výška x šířka x hloubka) 

Hmotnost: -100 kg   

Specifikace: -specifikace kompletní elektroinstalace je určena dodavatelem elektroinstalace 

do pojízdné AT stanice a je uvedena v samostatném souboru, který je součástí 

této dokumentace.  
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9.7. Kombinovaná elektrocentrála  

 

Výrobce: - Honda 

Parametry: -elektrocentrála s automatickým startem musí zajistit provoz vybavení celé 

pojízdné AT stanice což znamená výkon 10kW  

Rozměry: - 1020 x 550 x 600 mm  

Hmotnost: -140 kg   

Specifikace: - objem nádrže 20l, pří 75% zatížení vydrží centrála v chodu 5,7h = spotřeba  

3,5l 

  -výkon motoru 13,5HP, provozní výkon 10kW 

  -elektronické startování, záruka 5let 

  -výfukové spaliny z provozu elektrocentrály budou odváděny zaizolovaným  

  komínem přes horní část kontejneru.  

 

9.8. Osvětlení  

 

Výrobce: - Thorn Lighting People 

Parametry: -je potřeba zajistit osvětlení okolo zatepleného kontejneru a taktéž uvnitř 

kontejneru 

Rozměry: - 230 x 100 x 80 mm  

Hmotnost: -10kg   

Specifikace: - je realizováno 3ks led reflektorů, 2ks na vnější straně kontejneru a 1ks uvnitř 

  -spotřeba Led reflektorů je 8-10x nižší než u halogenů 

  -led reflektory mají nízkou teplotu, nehrozí vzplanutí okolních předmětů 
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10. BEZPEČNOST PRÁCE 

 

• Zpracovaný projekt strojně-technologické části obsahuje všeobecné předpisy pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

• Při montážních pracích je třeba zabránit pádu pracovníka. 

• Pracovní montážní prostor musí být čistý, bez zábran, které by mohly zapříčinit úraz 

pracovníka. 

• Pracovní zóna musí být zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. 

• Pracovníci provádějící montážní práce musí být poučeni o bezpečnosti práce a musí 

používat ochranné a bezpečnostní pomůcky. 

• Postup montážních prací musí řídit osoba s odborným kurzem o bezpečnosti práce. 

• Obsluha musí být řádně zaškolena a seznámena se zařízením v provozu, kompletní 

technologií a povinnostmi v případě havárií, včetně poskytnutí první pomoci postiženým 

osobám. 

• Pro obsluhu platí v plném rozsahu bezpečnostní a hygienická opatření, jakož i označování 

pracovišť dle ustanovení normy ČSN 01 8912 a souvisejících norem a předpisů uvedených 

v dodatku této normy.  

• Nutno respektovat ustanovení zákona č.309/2006 Sb. V plném znění a na něj navazující 

předpisy. 

• Dodávka strojně-technologického zařízení obsahuje průvodní technickou dokumentaci, ve 

které budou obsaženy bezpečnostní předpisy, které musí být dodrženy při montáži 

zařízení, jeho obsluze a údržbě. 

 

 

11. ZÁVĚR 

 

 Technologické zařízení bylo navrženo v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti a 

hygieně práce a v souladu s platnými normami ČSN a TNV. Požité materiály jsou schváleny 

pro provoz na pitnou vodu. 
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