
POŽADOVANÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE STAVEBNÍCH ČÁSTÍ A

TECHNOLOGIÍ OBSAŽENÝCH V PD A VÝKAZU VÝMĚR

Identifikační údaje uchazeče:

Název uchazeče: ……………………………………….

Sídlo uchazeče: ……………………………………….

IČ: ……………………………………….

Osoby oprávněné jednat za uchazeče: ……………………………………….

Jméno a příjmení, funkce: ……………………………………….

Uchazeč se zavazuje, že předložená nabídka splňuje beze zbytku níže uvedená kritéria, variantní řešení
nejsou přípustná.

Zadavatel si vyhrazuje možnost kdykoli v průběhu i po ukončení výběrového řízení vyzvat uchazeče k
předvedení  a  ověření  vlastností  uchazečem  nebo  jeho  uvedenými  subdodavateli  nabídnutých
technologických prvků. Toto ověření proběhne do 5ti dnů od doručení vyzvání zadavatele e-mailem
nebo dopisem na uchazečem uvedené adresy, v této výzvě budou uvedeny prvky z výkazu výměr, které
si přeje zadavatel zkontrolovat.

Stropní ventilační podhled

Stropní ventilační podhled  doplněný o „Protokol o klasifikaci reakce na oheň“ podle ČSN EN 13501-
1+A1: 2010
Specifikace výrobku:
Tloušťka výrobku: min 100
Plošná hmotnost: max. 7 kg/m2 

Složení výrobku: 
• hliníkový vlnovcový perforovaný plech o tloušťce min. 0,35 mm
• parotěsná membrána
• tepelně izolační vrstva minerální vata o min.tloušťce 80 mm
• dřevěné hranoly o průřezu 50 x 100 mm
• ve spojích minerální vaty pruhy izolační bublinkové PVC fólie z obou stran potažené hliníkovou

vrstvou o celkové tloušťce 2 mm a šířce 20 cm

Při montáži:
• zajistit  po obvodu jednotlivých oddělení  pruhy  izolační  bublinkové PVC fólie  z  obou stran

potažené hliníkovou vrstvou o celkové tloušťce 2 mm a min. šířce 50 cm
• při prostupu stropního ventilačního podhledu ventilačními odtahovými komíny zajistit jejich

izolaci  izolační  bublinkovou PVC  fólií  z  obou stran  potažené  hliníkovou vrstvou o celkové
tloušťce 2 mm a rozměru min. 200x200 cm. 

Ventilace 

• Regulovaný výkon ventilačního systému 0-100% v jednotlivých sekcích
• Uzavírací klapky odtahových prvků ovládané servomotorem
• Uzavírání nasávacích klapek pomocí servomotoru
• Nouzové nezávislé automatické otevírání nasávacích klapek v případě výpadku el. energie



• Výměna vzduchu 110 m3/hod/prase ve výkrmu
• Izolované odtahové komíny – tepelná izolace pláště

Musí být dodržena kompatibilita s technologií ventilace instalovanou na farmě Vršce v halách poroden
a odchoven selat (Big Dutchman) včetně servomotorů pro ovládání klapek a řídících PC.
Klimapočítače musí umožnit propojení se stávajícími PC na porodnách a odchovnách selat a umožnit
jejich řízení přes centrální externí PC.

Dělící stěnové panely HDPE

• Stěnové panely ze všech stran uzavřené
• Materiál recyklovatelný HDPE bez příměsí látek obsahující chlór
• Min hmotnost panelu 12,75 kg/m2

• Vnitřní struktura panelu komůrková 
• Velikost komůrky s horizontálním, vertikálním a diagonálním zesílením max. 80x68 mm 
• Tloušťka panelu min 52 mm
• Šíře panelu min 1200 mm
• Výška dle podhledu
• Provedení dvoubarevné, kdy v zóně zvířat bude tmavý odstín a zbytek bílý
• Spojení panelů / montáž - pero a drážka
• Zárubně dveří a kování z nerezavějící oceli

Hrazení – odchov selat i výkrm prasat

• Sloupky hrazení nerez, prvky do podlahy nerez, spojovací materiál min průměr 6 mm nerez
• Žárově zinkovaná pouze vrchní část horizontálního hrazení
• Ve spodní části hrazení prvoplast (ne recyklovaný plast)

Nerezová koryta

Nerezové napáječky

V ............................................. dne .......................

…………………………………………………………….

jméno a příjmení

razítko a podpis osoby oprávněné jednat či zastupovat


