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Dodatečné informace č. 3 podle § 49 odst. 3 ZVZ 
 

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném řízení podle § 25 

a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) 

 

 „Červený Kostelec – Stolín, oprava dešťové kanalizace“ 

 

Dotaz č. 5 

Jakým způsobem by měl být zajištěn převod vodoteče z požární nádrže během rekonstrukce 

zatrubnění? Jaké položky v rozpočtu tomuto odpovídají? 

 

Odpověď: 

Převedení vody z vodoteče je zajištěno v úvodní části jejím čerpáním a potrubím (pol. č. 3 a 6). Po 

vybudování podkladních vrstev převezme funkci štěrkové lože a drenáž. 

 

Dotaz č. 6 

Jakým způsobem bude vyřešen detail napojení nového betonového potrubí na stávající u požární 

nádrže i u čerpací stanice? Je k dispozici detailní projekt? 

 

Odpověď: 

Spoj u požární nádrže je zajištěn pol. č. 71. Jedná se o prosté nasunutí do hrdla, které umožní shodný 

vnější profil obou potrubí (103 cm). Jeho vodotěsné zabezpečení je nežádoucí, část spojů musí být 

funkční jako drenáž a umožnit plynulé odvedení spodní vody z kuželovitého tvaru povodí návsi, jako 

v současnosti.   

Spoj u bet. čela může být proveden libovolně současným zabet. potrubí nebo jeho sekem - pol. č. 69 a 

70 nebo do vynechaných otvorů, kruhové bednění je pol. č. 38. 

 

V České Skalici dne 22. 2. 2016 

 

 

 …………………………………………….. 

Za zástupce zadavatele Michal Kudrnáč 
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