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! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !
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Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační. Ve

spodní části (těsně nad ochraným pásem) osazena

hliníková lamelová mřížka rozměru 125 x 425 mm.

Kování:

- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů

Ochranné pásy směrem do chodby:

- nárazuvzdorné z jemně strukturovaného matného

celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové

pryskyřici, stabilní proti UV záření. Určený pro

zdravotnictví, dezinfikovatelný. Celoplošně lepit, tl.

materiálu 0,8 mm. Navazuje na ochranné pásy na

stěně - výškově, materiálově i barevně

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě

RAL7035-světle šedá

P
Á

S
O

V
Á

 
O

C
H

R
A

N
A

L
E

P
E

N
Á

 
N

A

D
V

E
Ř

N
Í
M

 
K

Ř
Í
D

L
E

2
0

0
1

5
0

31 1 1

P

L

Rozměr dveří: 800 x 1970 mm
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Rozměr dveří: 900 x 1970 mm 1 1 1 1
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Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné

s polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační. Ve

spodní části (těsně nad ochraným pásem)

osazena hliníková lamelová mřížka rozměru 125

x 425 mm.

Kování:

- oboustranně klika se štíty dveřními z broušené

nerez oceli, zámek vložkový včetně vložky a klíčů

Ochranné pásy směrem do chodby:

- nárazuvzdorné z jemně strukturovaného

matného celoprobarveného materiálu na bázi

akrylvinylové pryskyřici, stabilní proti UV záření.

Určený pro zdravotnictví, dezinfikovatelný.

Celoplošně lepit, tl. materiálu 0,8 mm. Navazuje

na ochranné pásy na stěně - výškově, materiálově

i barevně

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě

RAL7035-světle šedá
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Rozměr dveří: 1100 x 1970 mm 1
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Dveřní křídlo vnitřní dřevěné, plné, hladké, otočné s

polodrážkou, vnitřní výplň zvukově izolační. Ve spodní

části (těsně nad ochraným pásem) osazena hliníková

lamelová mřížka rozměru 125 x 425 mm.

Kování:

- oboustranně klika se štíty WC, s ukazatelem, z

broušené nerez oceli, možnost odjištění z vnější strany

Ochranné pásy směrem do chodby:

- nárazuvzdorné z jemně strukturovaného matného

celoprobarveného materiálu na bázi akrylvinylové

pryskyřici, stabilní proti UV záření. Určený pro

zdravotnictví, dezinfikovatelný. Celoplošně lepit, tl.

materiálu 0,8 mm. Navazuje na ochranné pásy na

stěně - výškově, materiálově i barevně

Povrchová úprava:

- vysokotlaký laminát HPL tl. 0,8 mm v barvě

RAL7035-světle šedá

P
Á

S
O

V
Á

 
O

C
H

R
A

N
A

L
E

P
E

N
Á

 
N

A

D
V

E
Ř

N
Í
M

 
K

Ř
Í
D

L
E

2
0

0
1

5
0

D
V

E
Ř

N
Í
 
M

Ř
Í
Ž

K
A


