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A. Průvodní zpráva 

a)  Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:  Červený Kostelec-Bohdašín,Náměrky, splašková kanalizace 

Místo stavby:  kat. úz. Bohdašín nad Olešnicí 

Okres:  Náchod (Královehradecký kraj) 

Charakter stavby:  nová stavba 

Zahájení stavby:  03/2015 

Ukončení stavby:  09/2015 

 

 

Identifikační údaje investora 
 

Název:   Město Červený Kostelec 

    zastoupené starostou ing.Rostislavem Petrákem 

    tel.491 467 548 

IČO:   00272566 

Místo:   katastrální území Červený Kostelec 

Okres:   Náchod (Královehradecký kraj) 

Obec s rozšířenou působností (dle zák.č.314/2002 Sb.) : Náchod 

 

 

Identifikační údaje zpracovatele dokumentace 
 
Název:  Jindřich Řezníček, aut. technik v oboru vodohospodářských staveb  

  -specializace stavby zdravotně-technické 

Místo:  Palachova 1742, 547 01 Náchod, tel./fax 491426998 

e-mail:   reznicekjin@tiscali.cz 

IČO:  42892767 

Číslo autorizace :  0600530 

 

b)  Seznam stavbou dotčených pozemků 

kat.úz. Bohdašín nad Olešnicí 621099 

 

č.kat. LV vlastník  podíl 

300 10001 Město Červený Kostelec, nám.T.G. Masaryka 120,54941 

34/3,st.6 2357 Ansorge Jiří, Náměrky 16, Bohdašín, 54941 Červený Kostelec  1/4  

   SJM Ansorge Jiří a Hana, Náměrky 16, Bohdašín, 54941 Č. Kostelec  3/4 

45/1 2368 SJM Kožešník René a Kožešníková Dagmar,    

  Kožešník René, 5. května 832, 54941 Červený Kostelec  

  Kožešníková Dagmar, Zálesí 85, 54931 Hronov 

st.65 924 Laštůvková Jana, Hornická 533, 54233 Rtyně v Podkrkonoší  3/8  

  Polák Martin, Náměrky 51, Bohdašín, 54941 Červený Kostelec  3/8  

  Poláková Ilona, Náměrky 51, Bohdašín, 54941 Červený Kostelec  1/4 

38/2 2369 Štěpánská Martina, Náměrky 58, Bohdašín, 54941 Červený Kostelec  1/2  

  Štěpánský Petr, Náměrky 58, Bohdašín, 54941 Červený Kostelec  1/2 
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34/1 3306 Ansorge Ivo, Lipky 1099, 54941 Červený Kostelec   1/6  

  Ansorge Jiří, Náměrky 16, Bohdašín, 54941 Červený Kostelec  1/6  

  Ansorgová Marie, Náměrky 16, Bohdašín, 54941 Červený Kostelec  4/6 

 

 

kat.úz. Rtyně v Podkrkonoší 743143 

 

č.kat. LV vlastník  podíl 

3370 10001 Město Rtyně v Podkrkonoší, Hronovská 431, 54233 Rtyně v Podkrkonoší 

  

  

c)  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Geologicky průzkum   

Provedený geologický průzkum pro stavbu splaškové kanalizace v osadě Bohdašín lze 

přiměřeně aplikovat i pro tuto stavbu. Průzkum provedl oprávněný geolog RNDr. St. Vacek 

v srpnu 2009. Navržená projektová dokumentace je navržena v souladu s jeho závěry. 

 

Napojení na dopravní infrastrukturu je na stavbu zajištěno ze silnice 2-567 v úseku Horní 

Kostelec - Rtyně v Podkrkonoší. 

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

 El. energie - odběr el. energie po dobu výstavby je možný z vrchního vedení NN.  

 Pitná a užitková voda - odběr je možný ze stávajícího vodovodního řadu. 

 Splaškové vody a dešťové vody - splaškové vody bude odvádět nově navržená stoka „A“ 

DN 250 mm v dl. 169 m. Odtok dešťových vod je nově navržen stokou „DA“ DN 200 a 

250 mm v dl.71 a rekonstrukcí úseku stáv. dešť. kanalizace v dl.24 m o profilu DN 200 

mm.  

d)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Všechny požadavky dotčených orgánů státní správy, organizací, majitelů a správců ostatních 

inženýrských sítí jsou respektovány a zapracovány v této dokumentaci. 

e)  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 Projektová dokumentace je navržena ve shodě s těmito požadavky, v souladu s  ČSN EN. 

Životnost nosných materiálů - kanalizačního potrubí a bet.šachet je více než 100 let. 

f) Údaje o splnění podmínek územně plánovací dokumentace a jejích 
předchozích stupňů 

 Projektová dokumentace je shodná se schváleným územním plánem Města Červený Kostelec 

a Města Rtyně v Podkrkonoší . 

 

g)  Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby 

 Tyto předmětná stavba nevyžaduje.  
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h)  Předpokládaná lhůta výstavby 

 Stavba bude dle předpokladů realizována v r.2015. 

 

i)  Orientační hodnota stavby, údaje o rozsahu stavby 

 

Celková hodnota stavby je  ………………………. v tis. Kč (bez DPH). 

 

Rozdělení stavby : 

F.2 Inženýrské objekty : 

F.2.1 Stoka A; DA 

 Stoka A PVC (SN8) hladké kompaktní stěny DN 250 dl.169 m 

 Stoka DA PVC (SN8) hladké kompaktní stěny DN 250 dl.19 m 

   PVC (SN8) hladké kompaktní stěny DN 200 dl.52 m  

   

 F.2.2 Domovní přípojky  

 

 Přípojky P1 až P4  PVC (SN8) hladké kompaktní stěny DN 150  dl. 118 m 

  

 

F.3 Provozní soubory  

 

 Stavba neobsahuje provozní soubory a technologická zařízení. 

 
 

 

B. Souhrnná technická zpráva 

1. Stavebně-technické řešení 

a) Technické řešení, stručný popis stavby 

 Stávající stav 

V současnosti je v osadě Bohdašín-Náměrky jednotná kanalizace odvádějící splaškové 

vody z přilehlých nemovitostí včetně vod dešťových ze zpevněné komunikace a svažitého 

terénu. Vyústění stávající kanalizace je do blízké vodoteče a mělkého příkopu podél zpevněné 

komunikace. 
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 Navržené řešení 

Splašková kanalizace je umístěna v řídké zástavbě osady Bohdašín-lokalita Náměrky, kde je 

vedena podél místní komunikace. Zaústěna je do koncové šachty stoky „F“ viz. projektová 

dokumentace „Rozšíření kanalizační sítě Rtyně v Podkrkonoší stavba III“. Navržená stoka 

„F“ odvádí splaškové vody do ČOV. 

Dešťová kanalizace je navržena v souběhu se splaškovou stokou „A“ a je zaústěna do 

stávající kanalizace do vpusti na pozemku p.č. 34/1. 

Zařízení staveniště 

Vybudované zařízení staveniště pro stavbu splaškové kanalizace v osadě Bohdašín bude 

využíváno i při této stavbě.  

Skládky  

Trvalá skládka zeminy je navržena na skládce komunálního odpadu v obci Rtyně v 

Podkrkonoší. Použita bude pro koncovou vrstvu násypu na ploše komunálního odpadu. Od 

středu liniové stavby je vzdálena cca 5,0 km. 

Dočasná skládka je na pozemku č. kat. 209 a 208/4 kat.úz. Bohdašín. Tyto byly k obdobným 

účelům využívány již v minulosti. Od středu stavby je vzdálena cca 0,6 km. 

Skládka rozbroušeného živičného krytu je na stávající skládce MěÚ Č. Kostelec-odbor 

místního hospodářství v Horním Kostelci. 

 

Dopravní značení 

Stavbou bude omezen pouze provoz na místní komunikaci, její šířka nemá parametry dvou 

jízdních pruhů. Úplná uzavírka je navržena po dobu provádění prací v dl.220 m viz.příl. E.3. 

Doprava na silnici 2-567 v úseku Horní Kostelec - Rtyně v Podkrkonoší nebude z důvodů 

stavby omezena. 

 

b) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Doprava : na stavbu je zajištěna od Rtyně v Podkrkonoší.ze silnice 2-567, v opačném směru 

po místní komunikaci z osady Bohdašín.   

 El.energie : odběr el. energie pro potřeby stavby je možný z vrchního vedení NN. 

 Voda: pro stavbu je možné vodu odebírat ze stávajícího vodovodního řadu.  
  

c) Řešení úseků ve svážném území 

 Dle výpisu z centrálního registru Geofondu ČR je v kat. úz. Bohdašín evidováno sesuvné 

území o ploše 1 ha. Do lokality Náměrky toto území  nezasahuje. 

d) Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

 Zprovozněním stavby dojde ke zlepšení životního prostředí, zejména k odstranění závad 

hygienických a pachových. Stávající stav je v rozporu s „Nařízením vlády 229/2007 o 

vypouštění odpadních vod" a vodním zákonem č. 254/2001 Sb.  

e) Průzkumy, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do PD 

Podrobnosti viz. příl. A „Průvodní zpráva, odst. c) „Údaje o provedených průzkumech" a 

odst. c) této zprávy „Řešení úseků ve svážném území“. 
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f) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 

 Plošné vytýčení je zřejmé z přílohy „Lomové šachty vytýčení".  

Výškové zaměření celé stavby je vyneseno v nadmořských výškách v systému B.p.v.  

g) Členění stavby na inženýrské objekty a technologické soubory 

 Podrobnosti viz příl. A „Průvodní zpráva" odst. i) „Údaje o rozsahu stavby". 

2.  Mechanická odolnost a stabilita 
 

 Jednotlivé konstrukční části všech objektů byly posouzeny s ohledem na únosnost a na 

nepřípustné přetvoření. 

3. Požární bezpečnost 

 Stavba je bez požárního rizika, z hlediska požární ochrany žádné zabezpečení nevyžaduje. 

4. Ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Stavba je navržena z materiálů, které prokazují hygienickou nezávadnost a bezpečnost.  

Otevřené výkopy pro pokládku stok na veřejně přístupných pozemcích v intravilánu obce 

budou řádně ohrazeny. 

Dostupnost prostředků integrovaného záchranného systému do objektů přilehlých ke 

staveništi bude zajištěna průběžně, provoz nebude přerušen. 

Během výstavby je nutné dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku 

ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích a zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. Před 

zahájením provozu kanalizace zpracuje provozovatel „Provozní řád“. 

5. Bezpečnost při užívání 
 

Tato je navržena v souladu s vyhláškou č.502/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj. 

Dále je v souladu s příslušnými ČSN a technologickými předpisy. 

6.  Ochrana proti hluku 
 

V celém rozsahu stavby se žádný zdroj hluku nenachází. 

7. Chráněná území, ochranná pásma  
 

Stavba se nenachází v území s vyhlášenými pásmy hygienické ochrany vodních zdrojů nebo 

ochrany tohoto území jako celku. 

 Trasa navržených stok respektuje ochranná pásma stávajících podzemních vedení. Provoz 

dokončené stavby nevyžaduje zřízení žádného ochranného pásma. 
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8. Hydrotechnické výpočty 
 

Osada Bohdašín - Náměrky – množství odpadních vod 

 

 4 RD x 4                            =                      16 EO 

 16 EO  x  150 l/d                =                  2,4 m
3
/d 

 Q24,m = 2400 l/d =0,028 l/s 

 kh = 7,2 

 Qh max = 720 l/h = 0,2 l/s 

 Qbal =   36 l/h = 0,01 l/s 

 Qmax.celk. = 756 l/h = 0,21l/s 

  

 

   

 

Dle ČSN 756101 „Stokové sítě“ , čl. 5.3.2.5 je nutno stoky dimenzovat na dvojnásobek 

hodinového průtoku , tj. 756 l/h (0,42 l/s). Tento požadavek je splněn s výraznou rezervou. 
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