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Všem dodavatelům dle § 49 zákona 
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 „Pustiměř - ČOV“, ev. č. VZ: 528422 

 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI  Č. 2  
 

Z pověření zadavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon“) „Pustiměř - ČOV“, vyhlášené ve 

Věstníku veřejných zakázek dne 25. 3. 2016 (s úpravou 7. 4. 2016) pod značkou VZ 528422 v 

souladu ustanovením § 49 odst. 2 a 4 zákona Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám: 

 

Dotaz č. 1/2: 

Ve výkazu výměr v rámci zemních prací má být použito do násypu vhodná zemina, kterou zhotovitel nakoupí a 

doveze na staveniště v celkovém objemu 3909 m3. 

Žádáme zadavatele o vysvětlení, proč nelze pro zásypy a násypy použít výkopovou zeminu ze stavby, která se 

následně odváží jako nevhodná zemina na trvalou placenou skládku. Poněvadž v PD chybí zpráva o 

geologickém průzkumu, nelze zjistit, z jakého důvodu došlo k tomuto rozhodnutí, které bude mít znatelný vliv 

na zvýšení celkové ceny stavby. 

 

Odpověď č. 1/2: 

Geologické poměry v místě stavby jsou podrobně popsány v přílohách souhrnné technické zprávy: 

-  Geologické poměry a geotechnické souvislosti zemních prací 

-  Stavebně geologický průzkum 

Na základě těchto dvou dokumentů je v projektu uvažováno s odvozem vykopané zeminy na skládku a 

dovozem nové zeminy vhodné pro zásypy. 

 

Dotaz č. 2/2: 

V technologickém schématu jsou jednotlivé části označeny a odkazují na výpis, v dokumentaci ale nebyl 

poskytnut výpis potrubních tras.  

Žádáme zadavatele o poskytnutí výpisu potrubních tras.  

 

 



 

Odpověď č. 2/2: 

Potrubí a armatury spojují jednotlivá zařízení a stroje, které jsou předmětem nabídky konkrétního uchazeče. 

Jednotlivé trasy spojující tyto zařízení se tedy mohou lišit podle konkrétních výrobců, a proto musí být 

upřesněny vlastním uchazečem na základě nabídky strojů a zařízení. 

 

Dotaz č. 3/2: 

Ve VV se v objektu SO 07 Demolice nacházejí položky: 

 
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání       0,00 

45 95PC01 Vyčistění povrchů bouraných konstrukcí od usazenin a 
nánosů, vč.jejich likvidace 

kpl 1,00000 0,00 0,00 

46 PC90101 Demontáž technologického vystrojení stávajícího 
měrného objektu, vč. likvidace 

kpl 1,00000 0,00 0,00 

47 PC90102 Demontáž technologického vystrojení stávajícího 
žlabu mechanického předčištění, vč. likvidace 

kpl 1,00000 0,00 0,00 

48 PC90103 Demontáž technologického vystrojení stávající 
aktivační nádrže, vč. likvidace 

kpl 1,00000 0,00 0,00 

49 PC90104 Demontáž technologického vystrojení stávající 
dosazovací nádrže, vč. likvidace 

kpl 1,00000 0,00 0,00 

50 PC90105 Demontáž technologického vystrojení stávající 
recirkulační jímky, vč. likvidace 

kpl 1,00000 0,00 0,00 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické       0,00 
62 PC767101 Demontáž zámečnických výrobků ze stávajícího 

měrného objektu, vč. likvidace 
kpl 1,00000 0,00 0,00 

63 PC767102 Demontáž zámečnických výrobků ze stávajícího žlabu 
mechanického předčištění, vč. likvidace 

kpl 1,00000 0,00 0,00 

64 PC767103 Demontáž zámečnických výrobků ze stávající 
aktivační nádrže, vč. likvidace 

kpl 1,00000 0,00 0,00 

65 PC767104 Demontáž zámečnických výrobků ze stávající 
dosazovací nádrže, vč. likvidace 

kpl 1,00000 0,00 0,00 

66 PC767105 Demontáž zámečnických výrobků ze stávající 
recirkulační jímky, vč. likvidace 

kpl 1,00000 0,00 0,00 

 
Dále v části D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení, D2.1 PS 01, PS 05 nacházejí ve VV 

také položky označené jako demontáž, které mají obsahovat demontáž stávajícího strojně technologického 

zařízení.   

 
8 8 Demontáž kpl 9,00000 0,00 0,00 

    Pozice 01-08 

    Specifikace viz příloha D.2.1.1 

 
Domníváme se, že se jedná o duplicitu položek.  

 

Žádáme zadavatele o odstranění duplicitních položek z VV.  

 

Odpověď č. 3/2: 

Duplicita v položkách demontáží je odstraněna (demontáže předmětných zařízení jsou ponechány v SO 07). 

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací a technickou zprávu D.2.1.1. 

 

Dotaz č.4/2: 

Objekt SO 04 – Kalojemy, dmychárna 

Technická zpráva uvádí okno hliníkové 



  

 
VV ale uvádí položky, které popisují okno plastové  
 

113 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a 
balkonových dveří, 

m 6,00000 0,00 0,00 

    Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. 

    viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení 
okenních otvorů :  

        

    1/O : 1,5*4   6,00000     

114 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 
výšky do 6 m 

% 1,00000 0,00 0,00 

    50 m vodorovně 

115 1/O Plastové okno jednodílné, dvoukřídlé, otevíravé a 
sklápěcí, pro otvor ve zdivu 1500/1500 mm 

kus 1,00000 0,00 0,00 

    viz příloha Technická zpráva, Výpis vystrojení okenních otvorů 

    - rámy minimálně s 5 izolačními komorami o stavební hloubce min. 70mm, Uf = max. 1,3 W/m2K, z venkovní 
strany v tmavě hnědé barvě - z venkovní strany barva šedá, z vnitřní strany barva bílá, 

    - prosklení čirým izolačním dvojsklem Ug = max. 1,1 W/m2K, s plastovým distančním rámečkem, 

    - včetně plastového vnitřního parapetu. 

  

Žádáme zadavatele o ujasnění jaké okno požaduje.  

 

Odpověď č. 4/2: 

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací, který je v souladu s ostatní dokumentací. 

 

Dotaz č.5/2: 

VV objekt SO 02 uvádí 8ks vazníků, položka č. 172 
 

172 763PC02 Dřevěný pultový sbíjený vazník se sklonem 5%, délka 8910 mm, výška 590-1035 mm, 
impregnovaný proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu 

kus 8,00000 

 

Dle výkresové dokumentace, D.1.2.6 – Výkres krovu a střechy je uvedeno 13ks vazníků  

 
Žádáme zadavatele o opravu VV.  

 



Odpověď č. 5/2: 

Do soupisu prací byly doplněny chybějící vazníky. Zadavatel poskytuje opravený soupis prací. 

 

Dotaz č.6/2: 

Uchazeč nalezl chybný výpočet položky „č.p. 3-5 131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů“v soupisu prací u 

objektu „SO 03 Biologická linka“. Uchazeč si sečetl procentuální zastoupení hornin v položce „č.p. 3-5 131 20 

Hloubení zapažených jam a zářezů“, jejichž celková procentuální hodnota nedává dohromady 100% ale jen 

98%. Uchazeč se domnívá, že zde vypadl výpočet pro horninu 2 v procentuálním obsažení 2%. Uchazeč se ptá, 

zda zadavatel tuto chybu opraví, či vysvětlí, z jakého důvodu není obsažena hornina 2? 

 

Odpověď č. 6/2: 

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací. 

 

Dotaz č.7/2: 

Ve výkazu výměr pro provozní soubory jsou v PS – Hrubé předčištění a PS 05 – Biologická linka uvedeny 

položky pro demontáže stávajícího technologického vystrojení ČOV. 

V rámci stavebního objektu SO07 – Demolice jsou následující položky: 

 
Vyčistění povrchů bouraných konstrukcí od usazenin a nánosů, vč.jejich likvidace kpl 1,00000 

Demontáž technologického vystrojení stávajícího měrného objektu, vč. likvidace kpl 1,00000 

Demontáž technologického vystrojení stávajícího žlabu mechanického předčištění, vč. likvidace kpl 1,00000 

Demontáž technologického vystrojení stávající aktivační nádrže, vč. likvidace kpl 1,00000 

Demontáž technologického vystrojení stávající dosazovací nádrže, vč. likvidace kpl 1,00000 

Demontáž technologického vystrojení stávající recirkulační jímky, vč. likvidace kpl 1,00000 

 

Nejsou tedy demontážní práce ve výkazu výměr uvedeny duplicitně jak v SO 07, tak v PS 01 a PS 05? 

 

Odpověď č. 7/2: 

Viz odpověď č. 3/2. 

 

Sdělení zadavatele: 

V souvislosti s poskytovanými dodatečnými informacemi je nově stanovena lhůta pro odevzdání  nabídek  do 

27. 4. 2016 do 10:00 hod. u organizace pověřené výkonem zadavatelských činností – AP INVESTING, s.r.o., 

Palackého 12, Brno. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 27. 4. 2016 od 10:00 hod. v sídle 

organizace pověřené výkonem zadavatelských činností. 

 

Dodatečné informace včetně změny termínu odevzdání nabídek a otevírání obálek budou zveřejněny na profilu 

zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/vakvyskov 

 

Dále bude odesláno opravné oznámení o zakázce, ve kterém bude oznámeno prodloužení lhůty pro odevzdání 

nabídek v souladu s výše uvedeným termínem.  
 

S pozdravem  
 

.............................................................................. 

                 AP INVESTING, s.r.o.  

  pověřen výkonem zadavatelských činností  

  Ing. Jan Neuer – pověřená osoba 

 

 

Přílohy zasílané zájemcům:  

Upravený soupis prací k bodů 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2 

Opravená technická zpráva k bodu 3/2 
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