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1. Úvod 
Předmětem projektu je vestavba šesti nových operačních sálů včetně zázemí operačních sálů, 

které budou realizovány v areálu Uherskohradišťské nemocnice, v objektu centrálního objektu. 
 

Podklady pro zpracování projektu 
a) vstupní jednání s investorem 
b) návrh dispozice operačních sálů 
c) požadavky investora   

2. Stavební připravenost a součinnost ostatních profesí 
 

a) Před zahájením montáže vestavby operačních sálu musí být betonové, cihlové, 
sádrokartonové části stavby opatřeny  bezprašnou povrchovou úpravou, (např. penetrační 
nátěr). Vodorovná ocelová konstrukce příček se bude kotvit do základní betonové podlahy 
před položením izolační vrstvy podlahy (anhydrit). Dodavatel  zajistí položení izolační 
anhydritové vrstvy včetně všech prostupů podlahou v souladu s platnou projektovou 
dokumentací, a to nejpozději do 1 týdne od ukotvení vodorovné ocelové konstrukce. 
Podlahy musí být vyrovnány a upraveny tak, aby po montáži prvků příček byla aplikována 
pouze finální vrstva podlahy.  

b) Dodavatel vestavby operačních sálů připraví pro ostatní dodavatele všechny požadované 
otvory pro instalaci prvků umístěných v příčkových panelech a podhledech. (např. 
ovládání operačního svítidla, koncové prvky medicinálních plynů, silnoproudu, 
slaboproudu, atd.) Rozměry požadovaných otvorů budou předány dodavateli vestavby 
operačních sálů a budou součástí přípravy výrobní dokumentace.  

c) V průběhu montáže svislé ocelové konstrukce určí (zaměří) dodavatel vestavby 
operačních sálů polohu (střed) operačního svítidla v souladu s platnou projektovou 
dokumentací. Dodavatel operačního svítidla zajistí montáž tubusu procházejícího 
laminárním polem nejpozději do 5 pracovních dnů od zaměření středu operačního svítidla 
dodavatelem vestavby operačních sálů. Následně dodavatel vestavby operačních sálů 
namontuje korpus laminárního pole.   

d) Rozvody všech medií musí vést v prostoru nad podhledy, minimálně 200 mm nad světlou 
výškou podhledu (jeho spodní hrana). U VZT potrubí musí toto kritérium splňovat spodní 
hrana příruby. Ke koncovým vývodům medií umístěných v příčkách nebo obkladech se 
rozvody svádějí kolmo dolů po stěně místnosti k místu napojení. 

e) V průběhu montáže svislé ocelové konstrukce zajistí dodavatel silnoproudé 
elektrotechniky, slaboproudé elektrotechniky, MaR, ZTI, VZT, medicinálních plynů a jiných 
medií, (pokud daným místem vedou) přívody všech medií a koncových prvků umístěných 
v příčkách nebo obkladech nejpozději do 10 pracovních dnů od dokončení montáže 
ocelové konstrukce.  

f) Dodavatel silnoproudé elektrotechniky, slaboproudé elektrotechniky, MaR, zajistí napájení 
a ovládací signály požadované pro koncové prvky integrované do vestavby operačních 
sálů. (tzn. multifunkční panel, rozvaděč multifunkčního panelu, svítidla instalována 
v podhledech, osvětlení laminárního pole, elektropohony automaticky otvíravých dveří, 
zobrazovací prvky PACS systému, elektricky ovládané žaluzie, hodiny, optická signalizace 
při funkci mobilního RTG přístroje atd.) Dodavatel vestavby operačních sálů poskytne 
potřebné podklady příslušným dodavatelům.  
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g) Dodavatel vestavby operačních sálů zajistí montáž všech částí integrovaných do ocelové 
konstrukce. (vzduchotechnické kanály, výztuhy potřebné pro kotvení nosných prvků, 
zárubně, atd.) Dodavatel stavby zajistí napojení stavebních částí v místě přechodu 
vestavby operačních sálů na stavební část, nejpozději do 2 týdnů od dokončení ocelové 
konstrukce. 

h) Před zahájením montáže obkladových panelů musí být dokončeny montáže 
elektroinstalace, VZT, ZTI, medicinálních plynů a případně jiných medií, jejichž koncové 
prvky jsou umístěny v příčkách nebo obkladech vestaveb operačních sálů. 

i) Před začátkem montáže ocelové konstrukce podhledů musí být namontovány všechny 
rozvody VZT, elektro, medicinálních plynů a případně jiných medií (pokud daným místem 
vedou), tubus operačního, případně vyšetřovacího svítidla, tubusy technologických ramen 
a laminární pole, páteřové rozvody elektro, VZT atd. Dodavatel vestavby operačních sálů 
namontuje koncové prvky vzduchotechnického zařízení integrované do ocelové 
konstrukce podhledu. (tzn. laminární pole, filtrační nástavce, odsávací výustě, odsávací 
VZT kanály včetně mřížek). 

j) V průběhu montáže ocelové konstrukce podhledu a před zahájením montáže kazet 
podhledu, zajistí dodavatel VZT napojení odsávacího i přívodního potrubí v místě příruby 
příslušných koncových prvků, nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení ocelové 
konstrukce podhledu.  

k) V průběhu montáže ocelové konstrukce podhledu namontuje dodavatel vestavby 
operačních sálů korpusy svítidel do kovového podhledu. Dodavatel elektroinstalací zajistí 
kvalifikované zapojení těchto svítidel, osvětlení laminárního pole a to nejpozději do 5 
pracovních dnů od dokončení ocelové konstrukce podhledů.   

l) Prvky osazené do podhledu (svítidla, filtrační nástavce, VZT mřížky a podobně) musí být 
shodné s modulem (600x1200)mm v operačních sálech a v ostatních místnostech 
s modulem (600x1200)mm event. (600x600)mm.  

m) Před montáží panelů příček a kazet podhledů musí být v daném prostoru provedeny 
všechny prašné práce a proveden úklid po prašných pracích. 

n) Před zahájením montáže dveřních křídel musí být položena finální vrstva podlahy a to 
nejpozději do 1 týdne od dokončení montáže kazet podhledů. Podlaha před montáží 
finální vrstvy nesmí vykazovat nerovnosti větší než 2mm/2m podle ČSN 74 4505. Vlhkost 
podlahy nesmí být větší než 2 %. Pevnost povrchové vrstvy musí odpovídat požadavkům 
projektu. 

o) Před zahájením čistých (dokončovacích) prací musí dokončit všichni dodavatelé montáž ve 
vestavbách operačních sálů nejpozději do 1 týdne od dokončení montáže kazet podhledů. 
Dodavatel vestavby operačních sálů provede odstranění krycích folií ze všech částí 
systému vestavby operačních sálu, zajistí čištění povrchů, kompletace svítidel 
v podhledech, tmelení kazet podhledu, zatěsnění spár mezi obkladovými panely 
silikonovým těsněním. 

p) Dodavatel silnoproudé elektrotechniky, slaboproudé elektrotechniky, MaR zajistí oživení a 
funkci elektropříslušenství, které je součástí vestavby operačních sálů, nejpozději do 5 
pracovních dnů od dokončení čistých prací.    

q) Dodavatel VZT zajistí zprovoznění VZT jednotky a desinfekci potrubí nejpozději do 5 
pracovních dnů od dokončení čistých prací. 

r) Dodavatel MaR zajistí regulaci místností objektu vestavby operačních sálů v součinnosti 
s dodavatelem vestavby operačních sálů, který provede montáž filtračních vložek a 
laminarizátorů a to nejpozději do 5 pracovních dnu od zprovoznění VZT jednotky a 
desinfekce VZT potrubí.  
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3. Požadavky pro montáž. 
a) Pro přesun materiálu je potřeba zajistit přístup ke schodišti v budově vestavby a funkční 

výtah z přízemí do patra, kde je prováděna montáž. Maximální rozměr dopravovaného 
materiálu - délka 3200mm, výška 1200mm.   

b) Pro montážní firmu musí být k dispozici jedna uzamykatelná místnost min. 25 m2, místo 
pro skladování materiálu min. 25 m2, možnost napojení na přívod elektrické energie a 
přístup na WC.    

 

4. Stručný popis systému vestaveb  

4.1. Příčky 
 Příčky systému tvoří vodorovná ocelová konstrukce, svislá konstrukce, výztuhy a panely.  

 Vodorovná ocelová konstrukce se skládá z vodorovných a rohových kotevních profilů, 
kotvících patek, distančních prvků, těsnění a kotvícího materiálu. Vodorovná ocelová konstrukce 
příček se kotví do základní betonové podlahy před položením izolační vrstvy podlahy (anhidrit). 
Vzdálenosti mezi vodorovnými kotevními  profily příčky jsou určeny distančními prvky, u obkladů 
se vzdálenost od stavební stěny odměří tak, aby odpovídala projekční dokumentaci. V místě dveří 
je vodorovná ocelová konstrukce přerušena. 

Svislá konstrukce se skládá ze svislých stěnových nosníků, distančních prvků, případně 
kotvících profilů a horních nosníků z galvanicky pozinkované oceli tř.11 , hliníkových  rohových 
profilů a spojovacího a kotvícího materiálu. Svislá ocelová konstrukce se kotví do vodorovné 
ocelové konstrukce a v případě obkladů i do stavebních příček. Svislé stěnové nosníky se kotví do 
vodorovných kotevních profilů v roztečích podle platné projektové dokumentace, standardní 
rozteč ( modulová ) je 1200 mm . Stěnové nosníky jsou nahoře svázány horními nosníky. Na sebe 
navazující horní nosníky různých stěn jsou navzájem svázány spojovacími prvky. Do rohů 
jednotlivých místností se na svislé profily šroubují hliníkové rohové profily, které slouží pro 
uchycení panelů a zároveň tvoří čistitelný spoj. Podle projektované výšky podhledu se montují 
hliníkové podhledové profily, které slouží pro uchycení panelů příček a kazet podhledů. 
 

 Výztuhy jsou určeny pro kotvení prvků zabudovaných do panelů příček. Rozměry výztuh 
jsou určeny dle využití.  

 Příčkový panel je tvořen kazetou z materiálu 17240 dle ČSN, do které je vlepena 
sádrokartonová deska. Povrch panelů je barevně lakován a v průběhu montáže chráněn plastovou 
fólií před poškozením. Tato ochrana se snímá až při předávání díla investorovi.  

 Panely se dělí na spodní, instalační a horní. Dolní hrana spodního  panelu se ukládá přes 
těsnění na vodorovný vodící profil ve výšce 100 mm nad finální vrstvou podlahy a jeho horní 
hrana je 1000 mm od finální podlahy. Instalační panel navazuje na spodní panel a jeho horní 
hrana je 1200mm od finální podlahy. Do instalačního panelu jsou instalovány koncové prvky 
rozvodů energií v dané místnosti. Horní panel navazuje na instalační panel a jeho horní hrana 
zapadá do hliníkového podhledového profilu. Panely se také dělí na modulové (základní modul 
1200 mm) a zakončovací, podle rozměrů dané místnosti. Panely se přichycují pomocí speciálních 
spon na svislé nosníky ocelové konstrukce. Všechny spoje jsou uloženy na těsnění. Spáry mezi 
panely jsou těsněny vloženým silikonovým těsněním v barvě obkladových panelů. 
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4.2. Součásti systému příček 
 

Vzduchotechnický (VZT) kanál - VZT potrubí s vnitřní regulační klapkou se 2 mřížkami 
z nerezové oceli tř.17240, povrch broušený. Spodní mřížka s filtrem, horní mřížka je vybavena 
regulací. Potrubí je ukončeno plochou přírubou, na kterou se napojuje odsávací VZT potrubí, které 
není součástí systému. Ve spodním panelu je odsávací mřížka umístěna 300 mm nad finální 
podlahou. V horním panelu je VZT mřížka osazena horní hranou 300 mm pod úrovní podhledu. 

 Obrazovka PACS systému – LCD náhledový monitor včetně integrovaného PC, jehož 
spodní hrana je 1420 mm nad podlahou. Minimální velikost monitoru 24“ s úpravou pro operační 
sál splňující podmínky hodnocení RTG obrazu, vestavná ochranná folie na čelní straně panelu, 
napojení na NIS, RIS, PACS 

 Multifunkční (MLF) panel – 19“ dotyková LCD obrazovka integrovaná do příčky, IP 65, 
spodní hrana obrazovky je 1320 mm nad podlahou. Součástí MLF panelu je elektrický rozvaděč 
umístěný v některé z přilehlých místností operačního sálu. Umístění rozvaděče bude v souladu 
s platnou projektovou dokumentací. 

MLF panel obsahuje funkce: 

●   Hodiny 
●   Datum 
●   Stopky 
●   Změna intenzity osvětlení operačního sálu 
●   Zapnutí a změna intenzity osvětlení laminárního pole 
●   Provoz operačního svítidla na UPS 
●   Ukazatel teploty a vlhkosti na operačním sále 
●   Ukazatel tlaku všech plynných médií a vakua  
●   Ukazatel stavu ZIS (zdravotnická izolovaná soustava) 
●   Zkouška funkcí ZIS 
●   Ukazatel stavu funkce klimatizační jednotky (plný a snížený výkon) 
●   Zobrazení poplachů – chybových hlášení 
●   Historie poplachů – chybových hlášení 
●   Zvukové ohlášení poplachů 
●   Možnost simulace poplachů pro školení personálu 
●   Možnost napojit do nemocniční PC sítě – vzdálená kontrola stavu 
●   Možnost diagnostiky (poruch a stavu) přes internet 
 

 Nástěnné hodiny – podružné hodiny kruhového tvaru v nerezovém provedení o průměru 
300 mm, vybavené arabskými číslicemi, vteřinovou ručičkou a možností napojení na jednotný čas. 
 

4.3. Výplně otvorů 
Dveře 

 Zárubeň dveří se osazuje mezi dva svislé profily ocelové konstrukce. Nad dveře se montuje 
nadedveřní panel. Dveře jsou dodávány otočné nebo posuvné. Je možno je ovládat mechanicky 
nebo elektrickým pohonem. Elektrický pohon dveří lze ovládat pomocí infračerveného čidla, 
loketních, kolenních nebo nášlapných spínačů. Dveře mohou být plné nebo prosklené. Vyrábí se 
dle průchozího rozměru na šířku v typových rozměrech.  
 Aktivní křídlo u dvoukřídlých otočných dveří má průchozí šířku 900 mm. Na požadavek 
mohou být aktivní a pasivní křídlo symetrické. 
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 Do dveří je v běžném provedení osazováno sklo FLOAT #4mm. Podle požadavků je sklo 
možno dodat bezpečnostní, s protisluneční fólií, matované a nebo olovnaté. 
 Prosklení dveří je možno opatřit meziskelními žaluziemi Jejich ovládání je podle požadavků 
možno provádět mechanicky a magnetem. Toto ovládání umožňuje pouze naklápění žaluzií. 
Žaluzie lze také ovládat elektricky. Zde kromě naklápění je umožněno i vytahování žaluzií. 

4.4. Podhled 
Podhled systému je modulově shodný s příčkami systému a navazuje na ně. Podhled se 

skládá z vlastní nosné konstrukce a kazet. Celá konstrukce podhledu je skrytá nad kazetami 
podhledu a kotví se do stavebního stropu. Kazety podhledu jsou vyrobeny z ocelového plechu s 
povrchovou úpravou provedenou práškovým nátěrem.  

Montáž nosné konstrukce podhledu navazuje na montáž ocelové konstrukce příček. Montáž 
kazet podhledu se provádí po instalaci všech rozvodů medií a montáži ostatních výrobků 
procházejících podhledem. Spáry mezi kazetami podhledu jsou tmeleny silikonovým tmelem. 

 Okraje místnosti se lemují ukončovacím hliníkovým profilem. Do nosného a ukončovacího 
profilu se osazují kazety. Kazety mají základní modulový rozměr (600x1200) mm. Tyto se 
používají pro operační sály a do plošně rozměrných místností. Kazety v odvozeném modulu 
(600x600) mm se používají do rozměrově menších místností (např. příprava a buzení pacienta). 
Do podhledu lze osadit vstupní kazetu, která umožňuje jednoduchý přístup k prvkům umístěným 
nad podhledem (např. regulační prvky nebo svorkovnice). 

4.5. Součásti systému podhledů 
 Laminární pole - slouží pro přívod filtrovaného vzduchu na operační sál. Je osazeno třetím 
stupně filtrace a vytváří laminární proudění nad operačním polem. Laminární pole se skládá 
z korpusu a laminarizátoru. Korpus je vyroben z těsně svařených  hliníkových plechů 
s povrchovou úpravou vytvořenou práškovým nátěrem v barevném provedení RAL 9010 mat. 
Laminarizátor má rám vyrobený z hliníkových profilů ve shodném barevném provedení 
s korpusem a je potažen laminarizační tkaninou, která usměrňuje proudění vzduchu pod 
laminátem. 

 Vzduch se do laminárního pole přivádí VZT potrubím, které se uchycuje na příruby pole. 
Laminární pole je osazeno svítidly s elektronickým předřadníkem s plynulou změnou intenzity 
osvětlení. Svítidla jsou určena pro zvýšení rovnoměrnosti osvětlení operačního sálu. Středem 
laminárního pole prochází tubus operačního svítidla. Tubus svítidla musí být namontován před 
montáží laminárního pole.  

 Svítidla - slouží k rovnoměrnému osvětlení dané místnosti. Skládá se z korpusu svítidla, 
elektrického vybavení, optické mřížka, krytu a patek. Díly svítidla jsou vyrobeny z ocelového 
plechu 11330 s povrchovou úpravou provedenou práškovou barvou v barevném odstínu RAL 9010 
mat. Kryt svítidla se skládá z hliníkového rámečku a výplně odpovídající technickým parametrům. 
Patky jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu 10004. Svítidlo se pomocí patek kotví do konstrukce 
podhledu případně se samostatně zavěšuje do stavebního stropu, nebo na pomocnou ocelovou 
konstrukci. Svítidla mají krytí IP65. 

 Filtrační nástavec - se používá pro přívod vzduchu do ostatních místností mimo operační 
sál. Slouží pro osazení  třetího stupně filtrace.  Filtrační nástavec se skládá z korpusu, příruby a 
krytu. Do korpusu se osazuje filtrační vložka. Vzduch se do nástavce přivádí VZT potrubím, které 
se připojuje k přírubě nástavce. Díly nástavce jsou vyrobeny z ocelového plechu 11330 
s povrchovou úpravou provedenou práškovou barvou v barevném odstínu RAL 9010 mat. 
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Odsávací výusť - je určena pro odvod vzduchu z místnosti podhledem. Výusť se skládá 
z korpusu, příruby a krytu. Do korpusu se osazuje kryt. Vzduch se z výustě odvádí VZT potrubím, 
které se připojuje k přírubě výustě. Díly výustě jsou vyrobeny z ocelového plechu 11330 
s povrchovou úpravou provedenou práškovou barvou v barevném odstínu RAL 9010 mat. 

Podhled systému je universální a lze do něj integrovat ostatní prvky osazované do podhledu např. 
technologická ramena s rozvody medicinálních plynů, reproduktory apod. 
 

5. Technický popis dispozice 
Vestavba operačních sálů řeší stavbu šesti operačních sálů vč. zázemí na 4.NP centrálního 

objektu. 

5.1. Operační sály m.č. 4A.44, 4A.45 
Příčky těchto operačních sálů jsou navrženy jako oboustranná systémová vestavba. Pouze 

příčky lemující stávající a sádrokartonové stavební konstrukce bude jednostranná (obklad 
stavebních příček). 

Dveře z prostoru přípravy pacienta operačních sálů jsou navrženy jednokřídlové o rozměrech 
1400x2050mm, automaticky posuvné, prosklené čirým sklem.  

Dveře do místností přípravy lékařů budou jednokřídlové o rozměrech 700x2050mm, 
automaticky otvíravé, prosklené čirým sklem.  

Dveře do dekontaminačních místností budou jednokřídlové o rozměrech 800x2050mm, 
automaticky otvíravé, prosklené čirým sklem. Pouze v operačním sále č. 4A.45 budou kvůli 
nedostatku místa tyto dveře rozměrů 700x2050mm. 

Dveře z operačního sálu na chodbu (m.č.4A.15) jsou navrženy rozměrů 800x2050mm, 
automaticky otvíravé, prosklené čirým sklem. 

Prosklení dveří bude opatřeno elektricky ovládanými meziskelními žaluziemi. 
Ovládání automaticky otvíravých dveří bude zajištěno elektropohonem pomocí loketních 

spínačů osazených na příčkových panelech. 
V příčkách budou osazeny odvodní vzduchotechnické mřížky. Místnost operačního sálu bude 

vybavena obrazovkou PACS systému, multifunkčním panelem s ovladačem operačního svítidla a 
hodinami. 

Zásuvky a vypínače budou do příček navrženy podle předaných technologických podkladů.  
Součástí vybavení operačních sálů jsou navrženy prokládací skříně o rozměrech 

900x700x2100mm z technologického nábytkového systému pro operační sály. 
Světlá výška operačních sálů je navržena 3000mm. 
V  podhledu jsou navržena integrovaná svítidla a laminární pole o rozměrech 1800x2400mm 

s vestavěným osvětlením a laminarizátorem. Přes podhled budou do stavebního stropu kotvena 
obslužná technologická ramena.  

V podhledu jsou podle požadavků vzduchotechniky navrženy revizní odnímatelné kazety. 

5.2. Operační sály m.č. 4A.42, 4A.43 
Příčky těchto operačních sálů jsou navrženy jako oboustranná systémová vestavba. Pouze 

příčky lemující stávající a sádrokartonové stavební konstrukce bude jednostranná (obklad 
stavebních příček). 

Dveře z prostoru přípravy pacienta operačních sálů jsou navrženy jednokřídlové o rozměrech 
1400x2050mm, automaticky posuvné, prosklené čirým sklem.  

Dveře do místností přípravy lékařů budou jednokřídlové o rozměrech 700x2050mm, 
automaticky otvíravé, prosklené čirým sklem.  

Dveře do dekontaminačních místností budou jednokřídlové o rozměrech 800x2050mm, 
automaticky otvíravé, prosklené čirým sklem. 

Prosklení dveří bude opatřeno elektricky ovládanými meziskelními žaluziemi. 
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Ovládání automaticky otvíravých dveří bude zajištěno elektropohonem pomocí loketních 
spínačů osazených na příčkových panelech. 

V příčkách budou osazeny odvodní vzduchotechnické mřížky. Místnost operačního sálu bude 
vybavena obrazovkou PACS systému, multifunkčním panelem s ovladačem operačního svítidla a 
hodinami. 

Zásuvky a vypínače budou do příček navrženy podle předaných technologických podkladů.  
Součástí vybavení operačních sálů jsou navrženy prokládací skříně o rozměrech 

900x700x2100mm z technologického nábytkového systému pro operační sály. 
Světlá výška operačních sálů je navržena 3000mm. 
V  podhledu jsou navržena integrovaná svítidla a laminární pole o rozměrech 1600x2400mm 

s vestavěným osvětlením a laminarizátorem. Přes podhled budou do stavebního stropu kotvena 
obslužná technologická ramena.  

V podhledu jsou podle požadavků vzduchotechniky navrženy revizní odnímatelné kazety. 

5.3. Operační sál m.č. 4A.41 
Příčky operačního sálu jsou navrženy jako oboustranná systémová vestavba. Pouze příčky 

lemující stávající a sádrokartonové stavební konstrukce bude jednostranná (obklad stavebních 
příček). 

Dveře z prostoru přípravy pacienta operačních sálů jsou navrženy jednokřídlové o rozměrech 
1400x2050mm, automaticky posuvné, prosklené čirým sklem.  

Dveře do místností přípravy lékařů budou jednokřídlové o rozměrech 700x2050mm, 
automaticky otvíravé, prosklené čirým sklem.  

Dveře do dekontaminačních místností budou jednokřídlové o rozměrech 800x2050mm, 
automaticky otvíravé, prosklené čirým sklem. 

Prosklení dveří bude opatřeno elektricky ovládanými meziskelními žaluziemi. 
Ovládání automaticky otvíravých dveří bude zajištěno elektropohonem pomocí loketních 

spínačů osazených na příčkových panelech. 
V příčkách budou osazeny odvodní vzduchotechnické mřížky. Místnost operačního sálu bude 

vybavena obrazovkou PACS systému, multifunkčním panelem s ovladačem operačního svítidla a 
hodinami. 

Zásuvky a vypínače budou do příček navrženy podle předaných technologických podkladů.  
Součástí vybavení operačních sálů jsou navrženy prokládací skříně o rozměrech 

900x700x2100mm z technologického nábytkového systému pro operační sály. 
Světlá výška operačního sálu a přípravy pacienta je navržena 3000mm. 
V  podhledu jsou navržena integrovaná svítidla a laminární pole o rozměrech 2000x2400mm 

s vestavěným osvětlením a laminarizátorem. Přes podhled budou do stavebního stropu kotvena 
obslužná technologická ramena. 

V podhledu jsou podle požadavků vzduchotechniky navrženy revizní odnímatelné kazety. 

5.4. Operační sál m.č. 4A.40 
Příčky tohoto operačního sálu jsou navrženy jako oboustranná systémová vestavba. Pouze 

příčky lemující stávající a sádrokartonové stavební konstrukce bude jednostranná (obklad 
stavebních příček). 

Dveře z prostoru přípravy pacienta operačních sálů jsou navrženy jednokřídlové o rozměrech 
1400x2050mm, automaticky posuvné, prosklené čirým sklem.  

Dveře do místností přípravy lékařů budou jednokřídlové o rozměrech 700x2050mm, 
automaticky otvíravé, prosklené čirým sklem.  

Dveře do dekontaminačních místností budou jednokřídlové o rozměrech 800x2050mm, 
automaticky otvíravé, prosklené čirým sklem. 

Prosklení dveří bude opatřeno elektricky ovládanými meziskelními žaluziemi. 
Ovládání automaticky otvíravých dveří bude zajištěno elektropohonem pomocí loketních 

spínačů osazených na příčkových panelech. 
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V příčkách budou osazeny odvodní vzduchotechnické mřížky. Místnost operačního sálu bude 
vybavena obrazovkou PACS systému, multifunkčním panelem s ovladačem operačního svítidla a 
hodinami. 

Zásuvky a vypínače budou do příček navrženy podle předaných technologických podkladů.  
Součástí vybavení operačních sálů jsou navrženy prokládací skříně o rozměrech 

900x700x2100mm z technologického nábytkového systému pro operační sály. 
 
Světlá výška operačního sálu a přípravy pacienta je navržena 3000mm. 
V  podhledu jsou navržena integrovaná svítidla, odvodní výustě a laminární pole o rozměrech 

2000x3200mm s vestavěným osvětlením a laminarizátorem. Přes podhled budou do stavebního 
stropu kotvena obslužná technologická ramena. 

V podhledu jsou podle požadavků vzduchotechniky navrženy revizní odnímatelné kazety. 

5.5. Umývárny lékařů m.č. 4A.47, 4A.51, 4A.54, 4A.56 
Místnosti umývárny lékařů slouží pro přípravu personálu operačních sálů. 
Dveře do operačních sálů budou jednokřídlové o rozměrech 700x2050mm, automaticky 

otvíravé, prosklené čirým sklem. Prosklení dveří bude opatřeno elektricky ovládanými 
meziskelními žaluziemi. 

Dveře do chodby jsou navrženy jednokřídlové o rozměrech 800x2050mm, manuálně otvíravé, 
prosklené čirým sklem. Prosklení dveří bude bez žaluzií. 

Ovládání automaticky ovládaných dveří bude zajištěno elektropohonem ovládaným loketními 
spínači osazenými na příčkových panelech. 

Místnosti budou vybaveny nerezovými mycími lékařskými koryty s bezdotykovými bateriemi. 
Zásuvky a vypínače budou do příček navrženy podle předaných technologických podkladů.  
V umývárnách lékařů bude světlá výška 2800mm. V  podhledu těchto místností jsou navržena 

integrovaná svítidla, vzduchotechnické filtrační nástavce a odvodní výustě a revizní kazety. 

5.6. Přípravny pacientů m.č. 4A.46, 4A.48, 4A.52, 4A.55 
Příčky těchto místností  jsou navrženy jako oboustranná systémová vestavba. Pouze příčky 

lemující stávající a sádrokartonové stavební konstrukce bude jednostranná (obklad stavebních 
příček). 

Dveře do operačních sálů budou jednokřídlové o rozměrech 1400x2050mm, automaticky 
posuvné, prosklené čirým sklem. Prosklení dveří bude opatřeno elektricky ovládanými 
meziskelními žaluziemi. 

Dveře do chodby jsou navrženy jednokřídlové o rozměrech 1400x2050mm, automaticky 
otvíravé, prosklené čirým sklem. Prosklení dveří bude bez žaluzií. 

Ovládání automaticky ovládaných dveří bude zajištěno elektropohonem ovládaným loketními 
spínači osazenými na příčkových panelech. 

Zásuvky a vypínače budou do příček navrženy podle předaných technologických podkladů.  
Světlá výška místností je uvažována 2800mm. V  podhledu těchto místností jsou navržena 

integrovaná svítidla, vzduchotechnické filtrační nástavce a odvodní výustě a revizní kazety. 

5.7. Dekontaminační místnosti  m.č. 4A.39, 4A.49, 4A.53, 4A.57 
Příčky těchto místností  jsou navrženy jako oboustranná systémová vestavba. Pouze příčky 

lemující stávající a sádrokartonové stavební konstrukce bude jednostranná (obklad stavebních 
příček). 

Dveře do operačních sálů budou jednokřídlové o rozměrech 800x2050mm, automaticky 
otvíravé, prosklené čirým sklem. Prosklení dveří bude opatřeno elektricky ovládanými 
meziskelními žaluziemi. 

Dveře na chodbu jsou navrženy jednokřídlové o rozměrech 900x2050mm, automaticky 
otvíravé, prosklené čirým sklem. Prosklení dveří bude bez žaluzií. 
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Ovládání automaticky ovládaných dveří bude zajištěno elektropohonem ovládaným loketními 
spínači osazenými na příčkových panelech. V místnostech budou umístěny rozvaděče MLF panelů. 

Zásuvky a vypínače budou do příček navrženy podle předaných technologických podkladů.  
Světlá výška místností je uvažována 2800mm. V  podhledu těchto místností jsou navržena 

integrovaná svítidla, vzduchotechnické filtrační nástavce a odvodní výustě a revizní kazety. 
 

6. Barevné řešení 
Barevné řešení jednotlivých komponentů vestavby operačních sálů. 
 

Operační sály aseptické (4A.40, 4A.41) – barevný odstín - NCS S0804-B50G (sv. modrá) 
       - Instalační panely – barevný odstín - NCS S2020-B50G (tm. modrá) 
 

Operační sály superaseptické (4A.42, 4A.43) – barevný odstín - NCS S1010-G30Y (sv. zelená) 
       - Instalační panely – barevný odstín NCS S2020-G50Y (tm. zelená) 
 

Operační sály mezoseptické (4A.44, 4A.45) – barevný odstín - NCS-S0505-Y20R (sv. žlutá) 
       - Instalační panely – barevný odstín - NCS S1015-Y20R (tm. žlutá) 
 

Přípravna pacienta (4A.55) – barevný odstín - NCS S0804-B50G (sv. modrá) 
Přípravny pacienta (4A.50, 4A.52) – barevný odstín - NCS S1010-G30Y (sv. zelená) 
Přípravny pacienta (4A.46, 4A.48) – barevný odstín - NCS-S0505-Y20R (sv. žlutá)  

 
 Dekontaminační místnosti  a umývárny lékařů – barevný odstín – NCS S0502-Y (bílá) 

 

7. Všeobecná ustanovení 
 

Obklady a příčky musí být v souladu s : 
 
ETAG 003:1998 - řídící pokyn pro evropská technická schválení: 
SESTAVY VNITŘNÍCH PŘÍČEK PRO POUŽITÍ JAKO NENOSNÉ STĚNY 
 

Dodavatel musí doložit všechny certifikáty dle tohoto řídícího pokynu před započetím montáže 
vestavných operačních sálů. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektu. Výkresy nejsou určeny k odměřování. 
Svévolná úprava a změny navržených konstrukcí a prvků včetně navržených materiálů a 
technologií jsou k zodpovědnosti realizátora stavebního díla. Před zahájením prací  se pokládá za 
samozřejmé, že bude provedena kontrola skutečných rozměrů již provedených konstrukcí a jejich 
následné porovnání s výkresovou dokumentací. 

Dodavatel doloží před započetím prací model ukazující splnění požadavků na systém upevnění 
obkladových panelů za účelem schválení požadovaných vlastností 
Veškeré vzniklé nejasnosti a změny nutno konzultovat s projektantem.    


