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Příloha č. 4 zadávací dokumentace: Specifikace objektu Městských Lázní  

 

1) Popis budovy a její rozdělení  

Budova č. p. 158 objekt občanské vybavenosti na adrese Brno, ul. Zábrdovická č.or. 13, 

PSČ 602 00, postavená na pozemku p.č. 1142 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2557 m2, 

způsob ochrany menší chráněné území, v k.ú. Zábrdovice, obec Brno, se skládá ze dvou na sebe 

navazujících a propojených budov, které lze dle primárního záměru využití rozdělit na dvě 

části: „Letní lázně“ a „Zimní lázně“. 

Letní lázně (momentální název Letní koupaliště Zábrdovice) – jsou situovány souběžně s ulicí 

Šámalova a kolmo k ulici Zábrdovická. Letní lázně jsou tvořeny 1. NP a 2. NP, ve kterých jsou 

umístěny šatny, sociální zázemí a několik technických místností včetně hlavní strojovny. K budově 

letních lázní náleží travnaté plochy s bazény a dalším příslušenstvím.  

Zimní lázně – tato část je situována souběžně s ulicí Zábrdovická, kolmo k ulici Šámalova. Zimní 

lázně se sestávají z následujících podlaží: 1. S, 2. S, vstupní podlaží, 1. NP, mezipatro, 2. NP, 3. NP, 

4. NP. 

Obrázek č. 1: Fotografie s vyznačeným rozdělením budovy na „Letní část“ a „Zimní část“ 
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2) Přístup do provozované letní části areálu 

Hlavní vstup do areálu Letních lázní je součástí výše popsané části Zimních lázní. Jedná se 

o přístup ve vstupním podlaží budovy. V této části jsou také umístěny pokladny pro provoz 

letního koupaliště. 

Obrázek č. 2: Fotografie - hlavní vchod a východ pro návštěvníky letního areálu 

 

 

Obrázek č. 3: Půdorys vstupního podlaží se zakreslením hlavního vstupu do letního areálu 
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Rozvod vody je umístěn v levé části suterénu – 1. S. Rozvod vody je zásadní pro sociální zázemí 

letního areálu.  

Obrázek č. 4: Část půdorysu 1. S – levá část budovy se zakreslením rozvodu vody.  

 


