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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Identifikační údaje: 

STAVBA             :  Kroměřížská nemocnice a.s. - Demolice mazutové kotelny 
INVESTOR :  Zlínský kraj, tř. Tomáš Bati 21, 760 01 Zlín IČO: 70891320 
MÍSTO STAVBY :  Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž, st.p.č. 

4731, st.p.č. 4732, p.č. 670/2 
DRUH STAVBY :  Bourací práce 
PROJEKTANT :  GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště 
STUPEŇ PD :  Dokumentace bouracích prací 
DATUM :  03/2016 
ČÍSLO ZAKÁZKY :  3522 
ARCHIVNÍ ČÍSLO :  16-3522/3 
 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
 

Řešené území se nachází v areálu Kroměřížské nemocnice  - v jeho východní části nedaleko 
vjezdu do areálu nemocnice z ulice Albertova. Vlastní areál nemocnice se nachází v západní části města 
Kroměříž a je vymezen ulicemi Albertova z východní strany a ulicí Havlíčkova ze severní strany.  

Z východní strany k řešenému území navazuje řada individuálních garáží a za ulicí Albertova pak 
rodinné řadové domy. Ze severní a západní strany pak navazuje areál nemocnice - budova kuchyně a 
ředitelství, resp. technické zázemí areálu. Z jižní strany pak navazují budovy nemocnice - dílny, sklady, 
záchytná stanice a za nimi pak bytové domy.  

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Území se nenachází v žádném ochranném pásmu hlavních rozvodů inženýrských sítí, ani 
v památkové zóně.  Z ochranných pásem přicházejí v úvahu pouze pásma přípojek a vnitroareálových 
rozvodů stávajících inženýrských sítí. Území se však nachází v památkově chráněném území. 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Dotčené objekty se nenacházejí v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové 
poměry 

Jelikož se jedná o nevyužívanou stavbu, nebude mít její odstranění vliv na okolní stavby a 
pozemky. V průběhu demolice však bude okolí zatíženo stavebním ruchem, zvýšenou prašností a hlukem 
z probíhající stavební činnosti. Nejedná se však o rozsah, který by měl být ke svému okolí nadměrně 
konfliktní. Konkrétní parametry a limity budou stanoveny ve správním řízení o odstranění stavby.  

V současné době jsou dešťové vody svedeny do dešťové kanalizace pod komunikací. Po odstranění 
stavby bude dešťová voda vsakovat do terénu. V další fázi se počítá s výstavbou a dalším využití 
prostoru.  
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e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich 
výskytu 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o bývalou mazutovou kotelnu a existující obavu z možnosti 
kontaminace prostoru bývalou ekologickou zátěží, byl zpracován podrobný specializovaný průzkum, 
který měl za úkol zmapovat skutečný rozsah případného znečištění.  

Bylo odebráno 8 ks maloprůměrových nevystrojených jádrových sond.  
1. prostor kotelny - hlavní trakt 
2. prostor kotelny - menší trakt 
3. vnější podzemní kouřovod 
4. pata bývalého komínu 
5. plocha bývalé zásobní nádrže 
6. plocha bývalé zásobní nádrže 
7. bývalá čerpací stanice 
8. dno venkovní záchytné jímky 

 
Odebrané vzorky byly analyzovány dle platné legislativy v akreditované laboratoři se závěrem, že 

nebyla zjištěna kontaminace prostředí přesahující indikátory dle platného metodického pokynu MŽP. 
Rovněž nebyl překročen limit, který by definoval odpad vznikající v rámci demoličních prací jako 
nebezpečný. Demoliční odpady lze ukládat na skládky skupiny S - ostatní odpad.  

V podloží byly zjištěny zvýšené koncentrace arzenu, které však odpovídají hodnotám přírodního 
pozadí v místně specifických podmínkách hodnocené lokality. Tyto odpady nelze v souladu s legislativou 
využívat na povrchu terénu.  

V rámci průzkumných prací rovněž zpracovatel stavební části provedl prohlídku dotčených objektů 
za účelem identifikace míst s možným výskytem azbestových konstrukcí. Žádné stopy azbestu nebyly 
nalezeny.  

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku je 8 ks vzrostlých listnatých stromů a jeden jehličnatý strom. Žádný z těchto stromů 
nebude kácen a neměl by být výstavbou porušen. Součástí bude pouze odstranění náletových keřů v místě 
demolované jímky a skladu olejů. 

 
g) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice 

Před samotnou demolicí bude nutné provést přeložky slaboproudých rozvodů (jsou součástí této 
dokumentace). 

 

B.2 Celkový popis stavby 

a) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

SO 01 Stavební objekty 
 
Kotelna se nachází v hospodářské části areálu Kroměřížské nemocnice a.s. a v minulosti sloužila 

pro vytápění této nemocnice. Palivem zde byl mazut. Komplex objektů se skládá ze samotné výtopny 
s pozůstatky základových konstrukcí po komínu a kanálcích k němu svedených, přečerpávací stanice 
s betonovou plochou pozůstalou po odstranění nádrží, skladu olejů a jímky. 

 
Objekt výtopny je tvořen třemi loďmi. Hlavní loď sloužící jako kotelna má železobetonovou 

nosnou skeletovou konstrukci s žebrovým železobetonovým stropem. Má obdélníkový půdorysný tvar o 
rozměrech 11,5 x 18,2m a výškově je přes tři podlaží cca 10m. Vedlejší loď strojovny ventilátorů je 
taktéž jednopodlažní o světlé výšce 2,85m a půdorysných rozměrech 3,45 x 17,5m. Je provedena z cihel 
plných pálených s železobetonovým panelovým stropem. Třetí loď sloužící jako úpravna vody s olejovým 
hospodářstvím a jako technické zázemí je z části řešena s ocelovou skeletovou nosnou konstrukcí a z části 
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zděná. Stropní konstrukce jsou taktéž z části kombinaci ocelové konstrukce a z části železobetonové 
monolitické desky. Třetí loď je v ocelové části dvou podlažní a v části zděné třípodlažní. Půdorysný 
rozměr je cca 9,35 x 18m. Vyzdívky všech skeletových konstrukcí jsou z cihel plných pálených. Střešní 
konstrukce jsou řešeny jako ploché střechy. Základové pasy a železobetonové patky jsou monolitické.  

Součástí výtopny bylo i zděné komínové těleso, ke kterému vedly kanálky z výtopny. V současné 
době je komínové těleso již zdemolováno a kanálky, které k němu vedli, byly zasypány recyklátem 
z jejich částečné demolice a zahrnuty zeminou. Dno kanálků se nachází v hloubce 1,5m. Taktéž 
základová deska komínu byla zahrnuta recyklátem a zeminou a nachází se v hloubce 2m pod terénem. 

 
Přečerpávací stanice je v současné době již vyklizena (bez strojního zařízení). Budova je přízemní, 

zděná s rovnou střechou půdorysných rozměrů 12,50 x 5,10 m. Mezi objektem přečerpávací stanice a 
kotelnou se nachází bývalé venkovní olejové hospodářství. V současné době zde zůstala pouze 
železobetonová deska půdorysných rozměrů cca 12 x 22m a část železobetonové zídky podél objektu 
stanice. Venkovní stojaté nádrže topného oleje byly již v minulosti zlikvidovány. 

 
Dalším objektem je drobná stavba skladu olejů, která je řešena jako krytý ocelový přístřešek 

kotvený do betonové zpevněné plochy vedle přečerpávací stanice. Půdorysný rozměr je cca 2,2 x 3,4m na 
ploše 3,9 x 3,7m. přístřešek má světlou výšku cca 2,1m. 

 
V jihozápadním rohu řešené prostoru je nutno zdemolovat stávající betonovou jímku o rozměrech 

6,4m x 4,5m a hloubce cca 1m. 
 

b) Stručný popis technických nebo technologických zařízení 

Součástí jsou přípojky vody, dešťové a splaškové kanalizace, NN, topení (horkovod) a slaboproudé 
rozvody (datové a telefonní kabely). Viz bod B.3. 

 
c) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

Viz bod e). 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) b) c) Napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky a 
způsob odpojení 

V rámci zjišťovacích prací byly s majitelem objektu zjištěny následující stavy napojení objektů: 
Objekt výtopny: 
- Vodovod – přípojka se nachází v severním rohu budovy a v současné době je uzavřena šoupětem 

na vodovodním řadu. Potrubí nebylo odstraněno. Přípojka bude zaslepena cca 0,5m před 
zaústěním do vodovodního řádu a dále zdemolována. 

- Kanalizace dešťová – objekt je v současnosti stále připojen na dešťovou kanalizaci a je připojen 
podzemním potrubím do dešťové kanalizace vedoucí pod komunikací ze severozápadní strany 
objektu. Přípojky budou ukončeny cca 0,5m před zaústěním do kanalizačního řadu zátkou a 
dále zdemolovány.  

- Kanalizace splašková - objekt je v současnosti stále připojen na splaškovou kanalizaci a je 
připojen podzemním potrubím do kanalizačního řadu vedoucí pod komunikací ze 
severovýchodní strany objektu. Přípojka bude ukončena cca 1m před komunikací v zeleném 
pásu zátkou a dále zdemolována. 

- Rozvody NN – objekt je kabelově napojen z trafostanice v severní části areálu. V současné době 
je v trafostanici vedení do kotelny odpojeno. Kabeláž zůstala uložena v kolektorovém kanálu 
vedeném pod objekty ředitelství, kuchyní a novou kotelnou a dále pod komunikací ze 
severozápadní strany. Kabel bude ukončen v kolektoru na protější straně komunikace a směrem 
k budově bude odstraněn.  
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- Rozvody topení (horkovod) – objekt byl napojen na rozvody topení vedoucí v kolektorovém 
kanálu z východní strany. V současné době je odpojen a předpokládá se, že rozvody jsou 
přerušeny až v samotném kolektoru. Samotnou přípojku je třeba odstranit. 

- Rozvody telefonní – Objekt je nadále napojen na telefonní rozvody ukončenými v rozvaděči 
vedle vstupu na severozápadní straně objektu. Tyto kabely jsou stále aktivní a dále je přes tento 
rozvaděč napojena vedlejší nová budova záchytné stanice a všechny technické budovy s ní 
spojené. Nutné provést přeložení napojení této nové záchytné stanice a ostatních technických 
budov, před samotným odpojením kotelny. Stávající kabely je pak nutné odpojit. Viz níže. 

- Rozvody datových kabelů – Samotný objekt není na datové kabely napojen. V současné době 
však vede po jeho střeše rozvod datových areálových kabelů, které již nejsou funkční. Tyto se 
odpojí v rozvaděči v budově ředitelství a dále na fasádě objektu nové záchytné stanice a 
demontují se. 

 
Přečerpávací stanice: 
- Kanalizace deštová – objekt je v současnosti stále připojen na dešťovou kanalizaci a je připojen 

podzemním potrubím do dešťové kanalizace vedoucí pod komunikací ze severozápadní strany 
objektu. Přípojka bude ukončena cca 0,5m před zaústěním do kanalizačního řadu zátkou a dále 
zdemolována. 

- Rozvody NN –předpokládá se, že objekt byl vzdušně napojen přímo na objekt výtopny. 
V současné době je kabeláž zdemontována a objekt odpojen.  

 
Odpojení všech rozvodů a zařízení musí prověřit zhotovitel před započetím bouracích v rámci 

odborné prohlídky a průzkumu stavu objektu a jeho okolí. Zakreslený stav je jen informativní a byl 
zakreslen pouze z povrchových znaků jednotlivých technických rozvodů. Bez destruktivních způsobů 
nebylo možné zjistit konkrétní polohy a stavy těchto rozvodů. 

  
SO 02 Přeložka telefonního kabelu 
V těsné blízkosti bourané bývalé kotelny vedou 3 telefonní kabely. Jeden přívodní kabel 25x4x0,4, 

a dva odchozí kabely 10x4x0,4 a 15x4x0,4 vedoucí dále do budovy H, kabely jsou navzájem propojeny 
na LSA svorkovnicích ve skříni MIS1 v budově bývalé kotelny. Tyto kabely budou přeloženy mimo 
základy stavby, budou rozpojeny, přívodní kabel bude v trase kolektoru vtažen zpět do teplovodného 
kolektoru před budou bývalé kotelny, kde bude zakončen na LSA svorkovnici ve skříni MIS1b. V této 
skříni bude ke stávajícímu kabelu nasvorkován na LSA svorkovnici nový kabel TCEKFLE 25x4x0,4, 
který bude veden v trase dle výkresové dokumentace až k budově H, kde bude vtažen do 1.PP ve stejném 
bodě, ve kterém do budovy vstupuje stávající (překládaný) kabel. 

 Od budovy bývalé kotelny bude kabel veden od napojeného místa v kolektoru podél obvodu 
budovy bude kabel veden ve výkopu až k asfaltové silnici, kterou překoná překopem. Kabely budou ve 
výkopech uloženy v korugované kabelové chráničce KOPOFLEX50, přesná trasa je vyznačená ve 
výkresové dokumentaci. 

 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

a) Terénní úpravy po odstranění stavby 

Součástí řešeného území je i několik vzrostlých stromů. Veškeré demoliční práce budou prováděny 
tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

V rámci demolice budou odstraněny i zbytky podzemních topných kanálů a základových 
konstrukcí. Po provedení demolice bude terén upraven na původní niveletu, bude zde rozprostřena ornice 
ve vrstvě 150 mm a celá plocha bude oseta travním semenem.  

 
b) Použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

S žádnými úpravami tohoto typu se nepočítá. Celá plocha mezi stávajícími obrubníky vozovky 
bude zatravněna. 
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B.5 Zásady organizace bouracích prací 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav se neuvažují žádné nadstandardní spotřeby médií. Demolice 
budou prováděny těžkou mechanizací. Případné napojení na elektrickou energii bude provedeno ze 
stávajících technických budov nemocnice z jižní strany objektu. 

 
b) Odvodnění staveniště 

Počítá se s odvodněním do stávající kanalizace vedoucí podél budovy. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Počítá se s napojením elektrické energie a případně na vodovod stávajících technických budov 
nemocnice z jižní strany objektu. 

 
Dopravní řešení bude stávající – areálová komunikace, která obsluhuje celou nemocnici má vjezd 

ve východní části z ulice Albertova. Výjezd z areálu je pak v severní části areálu na komunikaci 
Havlíčkova. Obslužnost staveniště bude taková, že vjezd na staveniště bude z ulice Alertova a pak 
následně bude průjezd kolem záchytné stanice a zpět přes vjezd na ulici Alertova. Nutná bude úprava 
dopravního značení, kdy bude doplněna dodatečná dopravní značka pod značku Zákaz vjezdu - Neplatí 
pro vozidla stavby ze směru z nemocnice.  

 
d) Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

Jelikož se jedná o nevyužívanou stavbu, nebude mít její odstranění vliv na okolní stavby a 
pozemky. V průběhu demolice však bude okolí zatíženo stavebním ruchem, zvýšenou prašností a hlukem 
z probíhající stavební činnosti. Nejedná se však o rozsah, který by měl být ke svému okolí nadměrně 
konfliktní. Konkrétní parametry a limity budou stanoveny ve správním řízení o odstranění stavby.  

V průběhu stavby nebude nutný zábor veřejného prostranství. Stavební úpravy budou probíhat 
v areálu investora. Demoliční práce se budou odehrávat uvnitř areálu a budou odváženy k dalšímu 
zpracování a skládkování mimo tento areál. 

Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 35 m východním směrem na ulici Alertova.  
Ještě blíže se pak nachází nemocniční budova interny a to cca 25m. Potencionálním zdrojem hluku při 
provádění demoličních prací bude provoz těžké stavební techniky: buldozery, nakladače, těžké bourací 
kladivo, nákladní automobily, jeřáb. S postupem bouracích prací se bude měnit umístění a nasazení 
jednotlivých mechanismů a tím i emitovaná hlučnost. 

Ke snížení hlukové zátěže zajistí zhotovitel při provádění demolice následující: 
- Budou používány stroje a nářadí v bezvadném technickém stavu. 
- Práce budou prováděny jen ve stanovené denní době od 7:00 do 18:00 hodin, s vyloučením práce 

v noci. 
- Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností. 
- Práce budou prováděny s maximální možnou šetrností. 
- Budou zabezpečovány průběžné technické prohlídky a údržba mechanismů. 
- Bude zabezpečována plynulost práce stavebních strojů. V době nutných přestávek budou 

zastavovány motory stavebních strojů. 
 

e) Ochrana okolí staveniště 

Stavební úpravy budou probíhat v areálu investora. Samotné pozemky budou ohrazeny oplocením. 
 

f) Maximální zábory 

Stavební úpravy si nevyžádají žádný zábor dalších prostranství v nemocnici. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání 
s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo 
likvidace. 

Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením č185 / 2001 Sb. 
odpadech a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad při realizaci stavby bude 
separován. Recyklovatelný odpad bude odvezen do sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály budou 
odvezeny na řízenou skládku. 

Stavební odpad: 

1. Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Na 
staveništi bude vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce (dle vyhl. 383/2001 
Sb.), včetně jejich využití, nebo likvidace.  

2. Doporučujeme prováděcí firmě, aby vzniklý stavební odpad a stavební suť nabídla některé 
z recyklačních firem k dalšímu zpracování. Teprve tehdy, nedojde-li k jejich využití, mohou 
být zneškodněny oprávněnou firmou. 

Seznam odpadu dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 381/2001 Sb. 

17  stavební a demoliční odpady   
kód druhu odpadu druh odpadu kategorie 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 04 01 Pozinkovaný plech O 
17 04 05 Železo, ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 O 

08  odpady z používání nátěrových hmot  

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsah. Organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 O 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující org. rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č. 08 04 10 O 
Veškeré zpracování stavební suti a odpadu zajistí vyšší dodavatel stavby. 

h) Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí při výstavbě, dle 
platných právních předpisů a směrnic schválených ČSN. 

 
i) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Viz samostatná příloha této zprávy. 
 

j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

Nejsou dotčeny. 
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k) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Pro dopravní řešení uvnitř areálu bude stanovena jasná trasa pro zásobování. 
 
 
 

V Uherském Hradišti 03/2016    Vypracoval: Ing. Pavel Hrbáček 
 

 

 

 

 

Příloha: Dle textu 


