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V koupelně bude provedena pod obklady stěrka např.SIKA ( SOMBURK) do výšky 2000mm.

Chodba Keram. dlažba Keram.sokl
v=100mm35,94

Název místnostiOzn. Plocha Podlaha

Legenda místností

(m2)
Zvl. úpr. povrchu Poznámka

23,04

9,55Pokoj

2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

2.08

2.11
2.12

2.09

2.01

2.07

2.10

2.13

Kuchyň + obývací pokoj

Bělnin.obklad zdí
v=2000mm

2.01

2.02

Byt č.1

Chodba

2.03

Keram.sokl
v=100mmKeram. dlažba

Plovoucí podlaha Dř. lištaBělnin.obklad zdi u
linky v=800-1400mm

Plovoucí podlaha Dř. lišta

Sciální zařízení Keram. dlažba4,68

2.05

2.06

Balkon Terac. dlažba6,32

2.07

Bělnin.obklad zdí
v=2000mm

16,33Kuchyň + obývací pokoj

Byt č.2

Chodba Keram.sokl
v=100mmKeram. dlažba

Plovoucí podlaha Dř. lištaBělnin.obklad zdi u
linky v=800-1400mm

Sciální zařízení Keram. dlažba4,82

Balkon Terac. dlažba14,41

4,20

4,14

2.08

2.09

2.10

15,91Kuchyň + obývací pokoj

Byt č.3

Chodba Keram.sokl
v=100mmKeram. dlažba

Plovoucí podlaha Dř. lištaBělnin.obklad zdi u
linky v=800-1400mm

4,13

2.11

2.12

Bělnin.obklad zdí
v=2000mm

Pokoj

2.15
2.14

9,45 Plovoucí podlaha Dř. lišta

Sciální zařízení Keram. dlažba4,86

Balkon Terac. dlažba6,09

2.13

2.14

2.15

Byt č.4

2.18
2.17
2.16

2.19

2.20

19,69Kuchyň + obývací pokoj

Chodba Keram.sokl
v=100mmKeram. dlažba

Plovoucí podlaha Dř. lištaBělnin.obklad zdi u
linky v=800-1400mm

4,40

Bělnin.obklad zdí
v=2000mm

Pokoj 19,35 Plovoucí podlaha Dř. lišta

Sciální zařízení Keram. dlažba4,86

2.16
2.17

2.18

2.19

2.20

22,00Kuchyň + obývací pokoj

Byt č.5

Chodba Keram.sokl
v=100mmKeram. dlažba

Plovoucí podlaha Dř. lištaBělnin.obklad zdi u
linky v=800-1400mm

5,04

Bělnin.obklad zdí
v=2000mm

Pokoj 12,32 Plovoucí podlaha Dř. lišta

Sciální zařízení Keram. dlažba6,38

Balkon Terac. dlažba

2.21
2.22
2.23
2.24

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25
15,13Kuchyň + obývací pokoj

Byt č.6

Chodba Keram.sokl
v=100mmKeram. dlažba

Plovoucí podlaha Dř. lištaBělnin.obklad zdi u
linky v=800-1400mm

6,72

Bělnin.obklad zdí
v=2000mm

Pokoj 8,90 Plovoucí podlaha Dř. lišta

Sciální zařízení Keram. dlažba4,86

Balkon Terac. dlažba

2.26
2.27
2.28
2.29

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30
21,55Kuchyň + obývací pokoj

Byt č.7

Chodba Keram.sokl
v=100mmKeram. dlažba

Plovoucí podlaha Dř. lištaBělnin.obklad zdi u
linky v=800-1400mm

3,70

2.31

2.30

2.31

Bělnin.obklad zdí
v=2000mmSciální zařízení Keram. dlažba4,862.32

2.32

(2000)

(2000)

Stávající osobní výtah 3,142.33
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Příčkové zdivo tl.100mm z příčkovek POROTHERM 8
na systémovou maltu

Příčkové zdivo tl.150mm z příčkovek POROTHERM 14
na systémovou maltu

Stávající konstrukce

Legenda hmot

Zdivo tl.300mm z cihel POROTHERM 30
na systémovou maltu

Mezibytová příčka tl.200mm z příčkovek POROTHERM 19 AKU
na systémovou maltu

Pilíř 300x300mm z cihel plných pálených
na maltu M5

Sloupek z pilířových tvárnic 300x300x330mm prolitý betonem C25/30
výztuž : svislá 4x R14, třmínky R6 po 200mm

- Ocelový rošt   tl.50mm
2x Ič.160-2200mm

+ HERATEKTA C2 tl.50mm
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- Kontaktní zateplovací fasádní systém tl.20mm
- OSB deska -    tl.16mm

- OSB deska -    tl.16mm
- Kontaktní zateplovací fasádní systém tl.20mm
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D.1.1   Architektonicko - stavební řešení

9Půdorys 2.NP - nový stav

Obec. úřad Doní Bojanovice

Půdorys 2.NP - nový stav   M. 1:50

8 x A4
Stavební úpravy zdravotního střediska
- 7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice

+3,231

+3,212

+3,232

Poznámka

Otvor Ø130mm do stropu pro odvětrání místnosti VZT.18

18

18

1818

18
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Otvor Ø140mm do stropu pro odvětrání místnosti VZT.19
Otvor Ø150mm do stropu pro odvětrání digestoře.
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20
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20
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(800-1400)

20
2x otvor Ø130mm v podlaze a do stropu  pro VZT.21
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2x otvor Ø150mm v podlaze a do stropu  pro VZT.22
23 Oboustranná stěnová mřížka na osu dveří

nad překladem do stavebníbo otvoru 325x125mm
(součást VZT).
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Ocelový sloup HEB 160 dl.2590mm,
kotvený na plech P20x200x330mm + 2x chem. kotva HVA M20
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Obvodové zdivo bude opatřeno fasádním zateplovacím
systémem EPS 70F (λ=0,039) tl.180mm a 30mm.
Výplně otvorů v obvodových zdech budou po obvodě opatřeny
tepelnou izolací EPS (λ=0,039) tl.30mm.
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EPS 70F tl.180mm

Podhled THERMATEX
ve výšce 2800mm

+6,930
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+6,930 +6,930
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+6,930 +6,930 +6,930 +6,930 +6,930

+6,930

Otvor pro rozvaděč 350x600x150mm ve výšce 710mm.
U zdiva tl 200mm bude zadní část rozvaděče
opatřena sádrokartonem.
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Otvor pro rozvaděč 350x450x150mm ve výšce 710mm.30
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Schéma pergoly
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dřevěný prvek bude kotven
ke zdivu kotvami BOVA
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Schéma kotvení sloupku
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V místě nově bouraných otvorů budou v předstihu osazeny
nové překlady za dodržení technologického postupu pro
dodatečné osazování překladů nad nově budovanými otvory.
Nejdříve bude v místě budoucího překladu vybourána drážka
ve zdivu cca do poloviny tloušťky zdi. Následně bude osazen
nosník, který bude uklínován proti zdivu v nadpraží. Poté lze
vybourat drážku z druhé strany na zbývající tloušťku zdiva aosadit
zbývající část překladu stejným způsobem. Potom bude možno
přistoupit k vybourání nového otvoru pod překlady.

h

Výpis prvků pergoly
Krokev 80x160mm, dl.2100mm, ks 5

h

i Vaznička 80x160mm, dl.2700mm, ks 2

i

i

j

h

i

i

j j

Poloha prostupů je pouze orientační, přesná poloha bude určena
na základě sond tak, aby jednotlivé prostupy procházely dutinami
ve stávajících panelech stropu za dodržení předpisů výrobce.

Drážka ve zdi pro vedení kanalizace 100x100mm.47
Drážka ve zdi pro vedení kanalizace 150x150mm.48

47

48

48

47

47 48

47

4847

48

47
47

47

48

Podlaha byla zvednuta v 1. etapě na úroveň +0,100.
Výškové kóty jsou vztaženy k původní podlaze +0,000 !

Nové zdivo bude se stávajícím zdivem spojeno systémovou
stěnovou sponou (plochá kotva) z korozivzdorné oceli.
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ETICS - Pro armování ETICS v oblasti se zvýšenými nároky na
paropropustnost konstrukce (např. v oblasti soklové části objektu
nebo místech se zvýšenou vlhkostí) se použije minerální armovací
hmota s faktorem difuzního odporu µ<9.
Stěrkovací hmota bude obsahovat alkalivzdorná výztužná vlákna
pro zvýšení mechanické odolnosti a snížení rizika vzniku trhlin
(doloženo technickým listem výrobku)

Silikonová probarvená omítka (doloženo technickým listem)
-  Omítka zrno 2,0 mm - zatíraná struktura
-  Permeabilita vody v kapalné fázi W2
-  Hodnota difúzního odporu V2
-  Omítka obsahuje ochranný prostředek proti plísním a řasám ve
formě mikrokapslí, které postupně uvolňuje účinné ochranné látky
(prodloužený účinek, šetrnější k životnímu prostředí)

Keram. dlažba

0,
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0,
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0,
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Dřevěný výlez 840x700mm35

35

Dřevěný výlez 840x700mm35

Plucárna 3832/1a
695 01 Hodonín
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