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1. TEXTOVÁ ČÁST 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název:  Revitalizace zelen ě v Dubňanech 
Místo:    Dubňany 
Kraj:   Jihomoravský 
Katastrální území: k.ú. Dubňany 
Parcelní čísla: p.č.KN: viz. příloha 
 
Výměra regenerovaného území: cca 17,437 ha 
 
Stupeň: DPS 
Investor:  Město Dubňany 
Sídlo:  Nám. 15.dubna 1149, 69603 Dubňany 
IČ:  00284882 
 
Zhotovitel. Ing. Alena Vránová 
Sídlo:  Zástřizly 41, 768 05 Koryčany 
Tel.:  728 203565 
IČ:  717 63 384 
DIČ:  CZ8061104601 
 
Odpovědný projektant: Ing. Alena Vránová, krajinářská architektura ČKA 04 130 
 
Vypracoval kolektiv autorů: Ing. Alena Vránová, MgA. Lukáš Vrána, Žaneta Gabrielová 
 
 

1.2 POUŽITÉ  PODKLADY 
 

• digitální katastrální mapa 
• Vlastní terénní průzkum a zákres 
• Generel zeleně Mikroregionu Hodonínsko, Dubňany, 2007  
• Konzultace projektu s investorem 
 

1.3 ZADÁNÍ, CÍLE ŘEŠENÍ 
 
     Hlavním smyslem akce je komplexní obnova vybraných ploch zeleně v intravilánu města 
Dubňany, v menší míře pak v navazujících krajinných plochách v extravilánu – samostatná 
navazující PD. Z hlediska urbanistického se jedná o významné kosterní plochy sídelní zeleně 
vymezené zástavbou domů, okolo významných objektů občanské vybavenosti (městský 
úřad, hřbitov s kostelem, umělecká škola, sportovní hala, aj.) a okolo významných krajinných 
prvků (vodoteč, rybník). Revitalizované plochy budou sloužit jako odpočinkové prostory 
posilující ekologickou stabilitu urbánního prostředí se zastoupením stromového i keřového 
patra zejména domácí druhové skladby, s odkazem k historickým souvislostem, 
s přihlédnutím k současným potřebám a provozním vztahům. 
 
     Jednotlivé kroky návrhu vedoucímu k cílovému řešení jsou stanoveny takto: 

• provedení komplexní inventarizace zeleně na dotčených plochách 
• rozpracování koncepce řešení zeleně v intravilánu obce 
• zhotovení situace kácení a pěstebních opatření, osazovacích plánů 
• stanovení technologií údržby a založení vegetačních prvků 
• zhotovení položkového rozpočtu 

  



   

Prospěšnost projektu: 
• projekt je zaměřen na revitalizaci významné sídelní zeleně s důrazem na použití 

domácích a dlouhověkých druhů dřevin (obnova významných solitér a skupin stromů 
a tradičních ovocných alejí) 

• důraz je kladen na použití druhové skladby vedoucí k posílení biodiverzity a členitosti 
sídelních biotopů, podpoře ekologické stability, estetické funkce a vztahu obyvatel 
k přírodním hodnotám 

• v rámci projektu dojde k odstranění provozně nebezpečných stromů a ošetření 
stávajících hodnotných stromů za účelem jejich regenerace a prodloužení životnosti a 
také zajištění provozní bezpečnosti 

• navržený sadební materiál je použit s geograficky původních či blízkých oblastí a 
stanovištně vhodných sazenic 

• projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací 
• projekt je v souladu s programem OPŽP, Programovým dokumentem a Pravidly pro 

žadatele a příjemce  
• navrhované řešení je v souladu s platnými metodikami odsouhlasenými MŽP 
• projekt není v rozporu s plánem péče o ZCHÚ ani se souhrnem doporučených 

opatření pro území soustavy ptačích oblastí 
• projekt je v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií 

ochrany biologické rozmanitosti ČR a Strategií udržitelného rozvoje ČR a s Krajskou 
koncepcí ochrany přírody a krajiny  

• projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny 

• realizace projektu nezpůsobí významný pokles biodiverzity v lokalitě a zároveň 
nedojde k nevratnému negativnímu ovlivnění nebo zásahu do biotopů zvláště 
chráněných nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů. Naopak cílem je zvýšení 
biodiverzity a posílení ekostabilizačních funkcí urbanizovaného prostředí. 

 

1.4 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 
 
Obec Dubňany se z hlediska geomorfologického členění nachází v Hodonínském bioregionu, 
na rozhraní dvou celků – Kyjovské pahorkatiny (severní část) a Dolnomoravského úvalu 
(jižní část). Reliéf je plochý až mírně zvlněný, s členitostí 30-55m. Nadmořská výška v 
zájmovém území se pohybuje kolem 175-220 m n.m.  
Bioregion zahrnuje kyselé váté písky s vlhkými depresemi. Biota je řazena do 1. dubového 
vegetačního stupně, vegetaci tvoří panonské teplomilné doubravy na písku a panonské 
dubohabřiny. Biotopy z hlediska EVL ČR (Natura 2000) jsou zastoupeny dále panonské 
stepní trávníky, kostřavové trávníky písčin, tvrdé a měkké luhy nížinných řek, bahnité říční 
náplavy, makrofytní vegetace přirozeně eutrofních  a mezotrofních stojatých vod a bylinné 
lemy nížinných řek.  V současnosti převládají kulturní bory, hodnotné jsou zbytky doubrav, 
slatiny i mokřady a rybníky. Město Dubňany je na jihu a částečně na východě a západě 
obklopeno komplexem smíšeného a listnatého lesa Doubrava, který začíná Zbrodskými 
rybníky u Mutěnic a pokračuje až ke Bzenci. 
Podloží bioregionu tvoří terasové štěrkopísky řeky Moravy, na nichž spočívají váté písky. 
V jejich podloží se místy vynořuje podloží mladomiocénního – písky, vápnité jíly nebo štěrky.  
Dubňany patří geologicky k vídeňské neogenní pánvi, jejímž středem probíhá ústřední 
prohlubeň, kde je vyvinuta lignitová sloj, označená jako dubňanská. Plošně je rozšířena 
téměř na celém katastru s vyjímkou SZ části a v průběhu 170 let těžby byla skoro celá 
vyrubána. Z petrografického hlediska je sloj tvořena detritickým hnědým uhlím – lignit.  
Vyvinuté jsou také nivy. Největším z toků protékajícím katastrem je Kyjovka, která je 
jedinečná svým reliéfem dun vátých písků vysokých zpravidla několik metrů. Jedná se o 
plochá návrší vátých písků a nízkých teras – hrůdy. Dále jsou zde dva potoky, které se 
spojují za rybníkem Močidla v jeden – Rumzovský járek.  
Z půd jsou zastoupeny kambizemě (dystrická, arenická), které jsou dosycovány podzemní 
vodou, v časném jaru jsou relativně vlhké, později však vysychají, ojediněle jsou doplněné 



   

regozemí. Dále se objevují hlubší a živinami bohaté půdy na flyšových pískovcích a 
sprašových hlínách, chudé křemičité písky na ,místě původních acidofilních popř. borových 
doubrav – v oblasti vátých písků.  Ve vlastním městě však dochází ke značným změnám 
v pedosféře, vznikají zde ruderální městské půdy.   
Klimatická oblast spadá do okrsku T4, podnebí teplé, středně suché až mírně vlhké 
s dlouhým suchým a teplým létem. Roční úhrn srážek činí okolo 585 mm. Průměrná roční 
teplota se pohybuje kolem 9,5°C. 
Z hlediska fytogeografického členění spadají Dubňany do oblasti panonského termofytika, 
jednotky Dolnomoravský úval. Ve vegetaci se objevují typy STG: borové doubrav na 
páíscích, doubravy s ptačím zobem na píscích, dřínové  a babykové doubravy, habrojilmové 
jaseniny, dubové jaseniny, topolovo jilmové jaseniny, vrbové olšiny, jasanové doubravy dubu 
letního a vrbiny vrby bílé. 
(Culek  1995 ) 
 

1.5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ, LOKALIZACE 
 
     Město Dubňany se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín, přibližně 8 km 
severně od Hodonína. Ve městě žije přes 6 tisíc obyvatel. Řešené území zahrnuje vybrané 
celky veřejné zeleně v intravilánu obce roztroušené v zástavbě a okolo významných objektů 
občanské vybavenosti (městský úřad, hřbitov s kostelem, umělecká škola, sportovní hala, 
aj.), částečně s přesahem do extravilánu v navazující PD. Dotčené parcely jsou převážně 
v majetku obce, v okrajové míře v soukromém vlastnictví, ve vlastnictví farnosti a TJ Sokol 
(souhlasy jsou doloženy k žádosti). Území je rozděleno do 10 lokalit (1 - 10), jež jsou níže 
popsány podrobněji. 
 

1.6 ČLENĚNÍ DOKUMENTACE, ETAPIZACE  
 
Členění dokumentace: 
Projektová dokumentace je členěna na část textovou, průzkumovou a grafickou. 
 
A1. Souhrnná zpráva 
A2. Tabulky inventarizace dřevin s návrhem pěstebního opatření a kácení  
B.  Položkový rozpočet/Výkaz výměr 
C.  Soupis rostlinného materiálu 
D.  Výkresová část 
 
Rozpočet je zpracován na základě metodiky OPŽP Náklady obvyklých opatření pro 
posuzování v OPŽP pro aktuální výzvu. Položky rozpočtu odpovídají maximální hranici do 
100% nákladů obvyklých opatření nebo do 85% dle Katalogu cen stavebních prací (URS) 
tak, kde není položka v nákladech obvyklých opatření. 
 
Etapizace projektu:  
Projekt bude realizován ve třech samostatných etapách, probíhajících ve třech letech. 
 
intravilán  
1.etapa  - odstranění dřevin, odstranění pařezu, výsadba stromů, výsadba živého plotu a 
          trvalkového záhonu v lokalitě 4., založení lučního společenstva s letničkami,  
          založení parkového trávníku po kácených dřevinách a na plochách  
          bez vegetačního krytu 
2.etapa  -  ošetření stávajících dřevin, výsadba trvalek a cibulovin 
3.etapa  - výsadba keře solitérního, keřů do skupin a tvarovaného živého plotu 
 
Následuje nutná údržba výsadeb po dobu 3 let po výsadbě. 
  



   

1.7 VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ÚZEMÍ, DENDROLOGI CKÝ PRŮZKUM 
 
Zájmová oblast byla zhodnocena inventarizačním průzkumem dřevin. U stromů byly 
zaznamenávány základní údaje (číslo, taxon), taxační údaje (výška, šířka koruny, 
průměr/obvod kmene), popisné údaje a hlavní důraz byl kladen na kvalitativní údaje, 
zejména na vitalitu jedince, zdravotní stav, vitalitu a sadovnickou hodnotu. U keřů a skupin 
keřů byly kromě základních a taxačních údajů sledovány pouze hodnoty sadovnické, které 
současně vystihují i zdravotní stav a celkovou perspektivu jedince. 
Mimo sledování stavu vegetace byl proveden i pasport jednotlivých typů ploch podle druhu 
povrchů a způsobů využití a vybavení městského mobiliáře. S ohledem na nynější využití 
ploch a na plánované stavební úpravy byly vytipovány a navrženy odpočinková místa a 
zákoutí apod. Veškeré získané informace byly tímto projektem zohledněny a výsadby tomu 
byly uzpůsobeny.  
 
Stávající zeleň na předmětných plochách je v poměrně dobrém stavu, stromy vyžadují 
převážně středně náročné pěstební zásahy, u kompozičně významných vzrostlých stromů je 
navrženo pěstební ošetření většího rozsahu. Kácení je navrženo u stromů suchých, 
provozně nebezpečných poškozených a kompozičně nevhodných, které však jeví známky 
poškození (převážně jde o břízy, akáty, smrky). Místy jsou na některých lokalitách rozšířeny 
nežádoucí nálety a nárosty, které je potřeba odstranit a nahradit kvalitními výsadbami 
dlouhověkých stromů a keřů. Keřové patro je zastoupeno v omezené míře, často jde o 
nevhodné druhového složení, které neodpovídá charakteru venkovského prostředí. Místy 
jsou nekoncepčně vysazeny drobné stromy a keře, v nevhodném výsadbovém sponu. Tyto 
je potřeba přesadit z uličního parteru na vhodnější méně exponované místo. Na většině 
lokalit chybí zastoupení listnatých a typických venkovských dřevin. Výjimku tvoří lokalita 
novodobého sídliště, kde je možné použít vedle domácích druhů také okrasné dřeviny pro 
oživení a pro lepší orientaci a identifikaci v prostoru. 
Pro zvýšení ekologické, hygienické a estetické funkce zeleně v obci je nutná její celková 
obnova se vzájemnou provázaností řešených ploch a rozšíření sortimentu o druhy listnaté a 
svým charakterem blízké venkovskému prostředí. 
 
Lokalita 1 – Hřbitov a okolí 
Lokalita zahrnuje vstupní část hřbitova z volnou plochou zeleně a přilehlé okolí podél severní 
a západní ohradní zdi, dále předprostor fary a kostela s památníkem 2.SV. Samostatnou 
navazující část tvoří trojúhelníkový prostor semknutý ulicemi Komenského a Na Dílech, kde 
je umístěn květinový obchůdek a plocha částečně slouží jako parkoviště pro potřeby 
hřbitova. Plocha parkoviště je obklopena travnatou plochou se solitérním smrkem a jírovcem 
a pomístní nesourodou výsadbou nových drobných stromků a keřů. V západní části jsou dvě 
vzrostlé thuje a několik výsadeb stromů vysazených místními včelaři. Podél spojujícího 
chodníku ke hřbitovu je založený záhon trvalek. Výsadby zeleně jsou nekoncepční a zahrnují 
výsadby nevhodné pro venkovské prostředí, proto je nutný koncepční návrh odpovídající 
charakteru místa.  
V předprostoru hřbitova dominuje převislý buk s podsadbou keřů, které vlivem zastínění 
místy odumírají. Podél západní zdi je vysazena řada vzrostlých javorů tatarských, z nichž 
některé jsou proschlé. Vnitřní vstupní část hřbitova je rozdělena středovým osovým 
chodníkem na dvě části. Jižní představuje volný trávník se skupinami vzrostlých sloupovitých 
buků, smrkem a keřovými stálezelenými kalinami. Severní část za kostelem a farou tvoří 
volná louka se skupinami a solitérami starých thují, u zadní brány je několik náletů. 
Z listnatých stromů dominuje skupina pajasanů v severní části a za kostelem středněvěká 
lípa, kterou je nutné uvolnit ze zápoje. Výsadby v severní části je nutné řešit koncepčně 
vzhledem k charakteru vstupní části hřbitova a možností odpočinku. 
Podél severní zdi hřbitova v ulici hřbitovní je volný travnatý pás se vzrostlými lípami, které 
jsou hodnotné a vyžadují pěstební zásah, dále starý vyhnilý ořech a alej smrků, které je 
možné ponechat na dožití. V zadní části ulice jsou velmi nesourodé výsadby jehličnatých a 
ovocných stromů, vysazených místními obyvateli, které je nutné z důvodu zdravotního stavu 
a obnovy kompozice odstranit a nahradit sjednocující adekvátní zelení. 



   

Památník 2.SV je vymezen drátěným oplocením, po stranách jsou vzrostlé cypřišky a 
v popředí méně hodnotné jehličnany, které postupně odumírají. Podél komunikace před 
památníkem dominují dvě lípy, vyžadující menší pěstební zásah. Hodnotná je mohutná lípa 
na rohu fary, kterou je nutné ošetřit. 
 
Lokalita 2 – ZUŠ 
Prostor za budovou ZUŠ představuje zahradu školy, v současnosti bez vegetace a travnatý 
prostor na protější straně potoka v ul. Malá Strana. Vegetace podél vodoteče je ve 
zmíněném úseku zarostlá četnými nálety, v SV části je velká skupina přestárlých a staticky 
nebezpečných akátů v podrostu s planou třešní a bezem. Hodnotná je mladá moruše, která 
bude ošetřena. V prostoru jsou osazeny dva herní prvky na pružině, jinak je prostor 
nevyužitý. V JZ části je budova nízké garáže, kde je požadavek na její odclonění keřovou 
zelení. 
 
Lokalita 3 – Parková část (bývalá náves) 
Lokalita představuje rozšířený prostor bývalé návsi lemovaný zástavbou domů v ul. 
Komenského a okolí hasičské zbrojnice. Hlavní komunikace rozděluje park na dvě části, 
které jsou  tvořené parkovým strávníkem a převážně zapojenými skupinami stromů. Po 
stranách na okraji západním a východním jsou vzrostlé lipové aleje, podél jižního okraje a 
středové komunikace byla v minulosti založena mladá javorová alej. V druhové skladbě 
převládají javory, lokálně jasan, jírovec, bříza, hodnotný jilm, moruše a borovice těžká. 
Keřový podrost je méně zastoupen keřovými třešněmi, brsleny, šeříky, tavolníky a starými 
pámelníky. Park je poměrně zachovalý, stromy vyžadují převážně zdravotní ošetření, 
odstranění výmladků, redukci korun. V návrhu jsou řešeny oživující výsadby stínomilných 
trvalek a sjednocujících živých plotů. V prostoru podél zdi hasičské zbrojnic je skupina 
zdravotně poškozených smrků, u kterých byla redukována koruna kvůli nadzemnímu vedení 
elektro. Tyto stromy jsou jak zdravotně, tak kompozičně nevyhovující a je třeba je odstranit a 
nahradit vhodnou zelení. 
 
Lokalita 4 - Ulice Hodonínská (od Kyjova) 
Lokalita zahrnuje vstupní část do města při vjezdu od Kyjova a zahrnuje zelené pásy a 
plochy předzahrádek mezi zástavbou domů a chodníkem. V současnosti jsou plochy 
nesourodé, tvořené jak předzahrádkami s trvalkami, tak přerostlými živými ploty různého 
druhového složení. Ze stromů se vyskytují drobnější višně (domácí i okrasné) a také 
přerostlé jehličnany, zejména smrky, které se do venkovského prostoru a zároveň do úzkého 
pásu předzahrádek nehodí a působí rušivě. Nutné je sjednocení ploch jednotnou výsadbou 
tradičních venkovských dřevin. 
Součástí řešení je také předprostor bývalého kina Olymp, jež je tvořený květnatou loukou 
s řadou stříhaných tisů a záhonem trvalek. Protože se jedná o významnou parkově 
upravenou plochu na křižovatce cest, je vhodné podpořit zde výsadbu akcentujících 
domácích dlouhověkých stromů. 
 
Lokalita 5 – Močidla 
Lokalita zahrnuje plochy zeleně mezi objektem zdravotního střediska, okolí rybníka Močidla 
a z části podél Rumzovského járku. V zelené ploše mezi zdravotním střediskem a 
komunikací ul. Močidla jsou skupiny vzrostlých borovic, smrků, z nichž některé jsou ve 
špatném stavu, a v podrostu dominuje několik solitérních tavolníků udržovaných řezem. 
Rumzovský járek podél komunikace je prakticky bez vegetace, pouze s dožívající trnkou a 
dominantním mohutným topolem před bytovým domem. Část plochy slouží jako travnaté 
hřiště, v blízkosti bytového domu jsou staré herní prvky a lavičkou. Na protější straně 
komunikace je volná travnatá plocha se skupinami převážně listnatých a ovocných dřevin 
s rybářskou klubovnou a základech po bývalé stavbě, navazuje rybník Močidla s přechodem 
do volné krajiny. Prostor slouží rybářům pro pořádání nejrůznějších aktivit a pro odpočinek. 
Část ovocných stromů je proschlých, smrk bude z důvodů kompozičních odstraněn. Nově 
jsou vysázeny lípy, duby a okolo rybníka dvojice smutečních vrb. Rybník je lemován 
stromovými topoly a vrbami, keřové patro je zastoupeno jednou pouze skupinou šeříku. 



   

Prostor vyžaduje novou koncepci zeleně s obohacením o stromové i keřové patro a napojení 
na volnou krajinu pomocí domácí druhové skladby. 
Lokalita je popsána celá, část je řešena v navazujícím projektu extravilánu. 
 
Lokalita 6 - Sportovní areál a ul. Sportovní 
Zeleň okolo parkoviště u sportovní haly je tvořena převážně nálety a nárosty, které je třeba 
odstranit a dále novými nesourodými výsadbami keřů, které budou přesazeny. V areálu 
fotbalového hřiště jsou staré vzrostlé břízy, jež je nutné odstranit. Středněvěká alej v ulici  
hodonínská je v dobrém stavu, vyžaduje provedení běžného zdravotního řezu. Vegetace 
v ulici Sportovní je tvořena převážně kompozičně a stanovištně nevhodnou jehličnatou 
výsadbou keřů, zcela chybí stromové patro.  Za stadionem jsou zbytky starých pařezů po 
kácených topolech, které je potřeba odstranit. 
 
Lokalita 7 – Hřiště na ul. Palackého 
Zahrnuje travnatý pás mezi komunikací a chodníkem. Lokalita je řešena také v navazujícím 
projektu extravilánu. 
 
Lokalita 8 – Ulice nádražní 
V ulici nádražní je řešeno ozelení travnatých pásů mezi chodníkem a komunikací a 
rozlehlých předzahrádek. Stávající zeleň představuje nesourodé výsadby nevhodných 
jehličnanů, místy trvalek a živých plotů. Hodnotná je lípa u autobusové zastávky, aleje 
ořešáků a zejména v SV části typické předzahrádky s tradičními ovocnými stromy (jabloně, 
švestky). V JV části jsou zbytky ořešáků a ve větší míře nevhodné smrky a thuje. Návrh 
zeleně by měl tuto část ulice sjednotit a vtisknout jí tradiční charakter. 
 
Lokalita 9 – Sídliště Lignit 
Zeleň na sídlišti byla podrobně zmapována pasportem zeleně v rámci něhož byly vytipovány 
stromy, příp. keře, které vyžadují pěstební ošetření nebo mají být odstraněny z důvodu 
zajištění provozní bezpečnosti území. Zdravotní stav zeleně je většinou dobrý, stávající 
zeleň je hojně zastoupena jak ve stromovém, tak keřovém patře. Označeny ke kácení byly 
zejména stromy, které jsou v havarijním stavu, zde se jedná převážně o akáty, břízy, trnky, 
lokálně lípy a javory, jeřáby hlošiny a z kompozičních a zdravotních důvodů zejména vzrostlé 
nebo nevhodně umístěné smrky, borovice a thuje. Odstraněny budou také nálety a nárosty, 
z keřů několik starých šeříků. Druhová skladba je pestrá zahrnující převážně domácí stromy 
(duby, lípy, javory, jasany, jilmy, břízy), ale také významné stromy cizokrajné (dřezovec, líska 
turecká, javor červený). Z kompozičního hlediska by bylo vhodné doplnění cest o aleje 
malokorunných kvetoucích a barevně zajímavých stromů, které by zlepšily identifikaci 
jednotlivých vnitrobloků a orientaci v prostoru. 
 
Lokalita 10 – Autobusová zastávka v ul. Komenského 
Jedná se o trojúhelníkový prostor autobusové zastávky na rohu ul. Komenského a ul. Na 
Rybníčku. Rušivými prvky jsou stará zastávka, plakátovací plocha a thuje, které do 
venkovského prostoru staré zástavby nezapadají a jsou zcela nevhodné. Nutná je náhrada 
vhodnější zelení a mobiliářem. 
 

1.8 KONCEPCE ŘEŠENÍ ZELENĚ 
 
    Koncepce řešení vytváří jednotný návrh zeleně typický pro venkovské prostředí s použitím 
domácích i zdomácnělých druhů dřevin. Jednotlivé lokality jsou kompozičně provázány tak, 
aby tvořily společnou nit celého území. Předkládaný návrh zohledňuje parametry uličního 
prostoru, vedení technické infrastruktury, estetická hlediska a klimatická hlediska daného 
území. Dotčené plochy po kácení budou obnoveny novým plošným zatravněním. 
 
V následujících odstavcích je popisováno koncep ční řešení celého zájmového území – 
tedy i v četně úprav, které se vegetace p římo netýkají (zpevn ěné plochy, mobiliá ř atd.) 
Tyto zásahy provede investor na vlastní náklady. V tomto projektu jsou rozpo čtovány 



   

pouze úkony související s vlastní výsadbou a nutné přípravné práce p řed založením 
výsadeb. 
  
Lokalita 1 – Hřbitov a okolí 
Příjezd od Ratíškovic, podél západní hřbitovní zdi, je doprovázen alejí plnokvětých třešní 
ptačích a oživen pásem jarních cibulovin v trávníku. Kompozici dotváří nově založené 
společenstvo travinobylinné s letničkami pod korunami stávajících javorů tatarských. Plocha 
parkoviště u hřbitova je zapojena do okolního prostředí pomocí nízkých kvetoucích živých 
plotů z mochen a doplněna kvetoucími okrasnými třešněmi. Navržené vzrostlé lípy poukazují 
na historický význam místa v původní zástavbě a navazují tak na vzrostlé lípy na protější 
straně před farou. Nevzhledný květinový stánek je odcloněn kvetoucí výsadbou keřů (dříny, 
ptačí zoby, kaliny). Před památníkem 2.SV je založený záhon bílých růží a levandulí a podél 
vstupního chodníku kruhové záhony trvalek. 
Vstupní část hřbitova bude oživena kvetoucími trvalkami, okrasnými trávami a 
vysokokmennými alejemi kvalitních stromů. Podél nástupního chodníku ke smuteční síni jsou 
vysazeny stromkové magnólie, levandule v barvě modré a bílé, za smuteční síní podél zídky 
oživující stálezelené bobkovišně a žluté azalky. Za kostelem je uvolněna ze zápoje lípa, pod 
ní jsou v trávníku vysazeny jarní cibuloviny a podél zdi za kostelem, za linií hrobů, oživující 
výsadby popínavých břečťanů a barvínků. Hlavní parter volné louky za kostelem je řešený 
v pravidelném rastru jako posvátný háj sloužící ke ztišení a meditaci (připomínající sloupoví 
chrámu), tvořený vysokokmennými lípami. Při ústředním chodníku je vytvořeno zákoutí 
s posezením s alejemi magnolií, které osově navazují na posvátný háj. V podrostu dotváří 
kompozici vlnící se výsadby okrasných trav, levandulí a dobromysli. 
V ulici hřbitovní jsou navrženy jednotící výsadby okrasných malokorunných jabloní a třešní, 
podél plánovaného parkoviště stínomilné popínavky a hortenzie po stranách. 
 
Lokalita 2 – ZUŠ 
Zahrada za budovou školy je navržena jako odpočinková okrasná a zároveň plodící 
s návazností na ulici Malá Strana. Ústřední prvek představuje drátěný altán s posezením, 
popnutý popínavými rostlinami (bude řešeno v jiné PD), který je navržen ve středové ose 
budovy školy, kterou prochází chodník navazující na dřevěný most k odpočívadlu na druhé 
straně potoka. Zahrada je lemována stříhaným habrovým plotem a alejí malokorunných 
jabloní. V severní části jsou vysazeny kvetoucí a jedlé keře (rybíz, zimolez, líska, dřín), které 
cloní prostor od sousedního pozemku. V této části je také umístěn drobný herní prvek pro 
děti. Na straně jižní jsou vysazeny domácí keře (lísky, ptačí zob, barevné svídy a dříny). 
Podél budovy je navržen záhon stínomilných pokryvných trvalek. 
V ul. Malá Strana bude vysazena kvetoucí alej střemch a živý plot z tavolníku, který lemuje 
plánované podélné parkoviště. Podél potoka jsou vysazeny skupinky vrb a  krušin, objekt 
garáže je odcloněn keřovou výsadbou s lískou, kalinou, krušinou a šeříkem. V pohledu od 
školy je doplněn javor babyka. 
 
Lokalita 3 – Parková část (bývalá náves) 
Návrh zeleně v parku představuje zejména sjednocení prostoru nízkými živými ploty 
červenolistých dřišťálů podél hlavní komunikace. Při severním okraji je, z důvodu 
pohledového uzavření a odclonění nevzhledné linie obchodů, navržen volně rostlý živý plot 
z kvetoucích trojpuků. Výrazným novým prvkem, který oživí kompozici parku a zároveň bude 
skýtat chybějící prostor pro posezení,  je dvojice drátěných altánů v tvarosloví slováckého 
žudra, osazených v blízkosti autobusových zastávek. Drátěná konstrukce bude popnuta 
popínavým zimolézem a lemována oživujícími stínomilnými trvalkami (hosty, čechravy, 
čemeřice, kakosty). Přístupový chodník k památníku v jižní části parku je taktéž lemován 
záhonem barevných trvalek. 
 
Lokalita 4 - Ulice Hodonínská (od Kyjova) 
Zeleň v ul. Hodonínská bude sjednocena výsadbou záhonů oranžově a červeně kvetoucích 
mnohokvětých růží. Místy je vysazena solitérní keřová kalina domácí. Prostor před kinem 
Olymp je akcentován trojicí dubů a středovým záhonem modře laděných trvalek s oživujícím 
středem krásnooček. Podél chodníku před vstupem do budovy je navržen živý plot z rybízu 



   

s předsazeným modrým ořechoplodcem. Navazující menší trojúhelníkový prostor bude 
zatravněn a oživen malokorunnou jabloní.  
 
Lokalita 5 – Močidla 
V travnaté ploše u střediska a okolo bytového domu jsou navrženy skupiny kvetoucích a 
barevných keřů (dříny, kaliny, svídy, růže). Doplněny jsou stromové střemchy a podél 
parkoviště habrový plot se sloupovitými třešněmi. Prostoru dominuje vzrostlý dub a okolo 
Rumzovského járku doprovodná alej malokorunných jasanů.Oddechová zóna u rybníka je od 
komunikace oddělena alejí střemch a kvetoucím živým plotem z tavolníku. Ve volné ploše 
jsou dosazeny solitéry lip, jasanů a javoru doplněné o keřové skupiny dřínů, kalin, ptačích 
zobů a brslenů. Okolo rybníka budou dotvářet charakter hlavaté vrby a olše, na hrázi potom 
smuteční vrby. Místy je břehové pásmo obohacené o keřové vrby pro hnízdění vodního 
ptactva. Lokalita je popsána celá, část je řešena v navazujícím projektu extravilánu. 
 
 
Lokalita 6 - Sportovní areál a ul. Sportovní 
Za budovou ZŠ, při vstupu do jídelny bude prostor oživen výsadbou kvetoucích jabloní a 
živým plotem z tavolníku, který pohledově překryje zídku. 
Parkoviště před halou bude pohledově vymezeno podél plotu fotbalového hřiště stříhaným 
habrovým plotem. Stromové patro bude doplněno vzrostlou lípou a alejemi jeřábů. Podél 
příjezdové komunikace k hale jsou navrženy pásy kvetoucích jarních cibulovin v trávníku. 
Nevzhledný plot podél západní hranice fotbalového hřiště bude také odcloněn habrovým 
plotem a alejí kvetoucích hlohů. Uvnitř areálu za plotem je založena kvetoucí skupina keřů 
(dřín, šeřík) a náhradní výsadba malokorunných jabloní. Prostor spojovacího tahu mezi halou 
a ul. Sportovní bude oživen výsadbou skupin lip a javorů, doplněny jsou tavolníky, kdoulovce 
a trojpuky. V ul. Sportovní je navržena nová alej okrasných jabloní v podrostu s jarními 
cibulovinami, doplněná na protější straně solitérními dříny, druhá část ulice je formována 
živými ploty kvetoucích bílých mochen. 
 
Lokalita 7 – Hřiště na ul. Palackého 
Náhradní výsadba zahrnuje výsadbu domácích druhů keřů okolo dubu (dřín, svída, řešetlák, 
růže a kalina). V uličním prostoru v pásu mezi chodníkem a komunikací je navržen alej 
jeřábů, místy oživená živým plotem mochny. Lokalita je popsána celá, část je řešena v 
navazujícím projektu extravilánu. 
 
Lokalita 8 – Ulice nádražní 
Západní část ulice je v pásech osázena nízkými kvetoucími ploty z tavolníku a místy 
doplněna solitérními kalinami a lejkou stromových dřínků. V části s autobusovými zastávkami 
jsou živé ploty tvořené méně vzrůstným rybízem, tavolníky a oživujícím záhonem růží a 
levandulí. V předzahrádkách JZ části je založena alej moruší v podrostu s jarními 
cibulovinami. 
 
Lokalita 9 – Sídliště Lignit 
Koncepce vegetačních úprav na sídlišti představuje zejména výsadby zajímavých a druhově 
odlišných alejí malokorunných a barevně zajímavých stromů, které prostor oživí a výrazně 
zlepší orientaci a identifikaci v prostoru. Aleje jsou zakládány v místech, kde jsou v menší 
míře zastoupeny koridory inženýrských sítí. V ul. Palackého jsou podél chodníku vysazeny 
oživující a lemující živé ploty s rybízu a růžově kvetoucí mochny. V západní části je 
vysazena alej úzkokorunných hlohů. Ulici Havlíčkovu oživují aleje malokorunných jabloní, 
středový chodník západní části je doprovázen muchovníky. V ul. Hrnické jsou v omezené 
míře navrženy plnokvěté třešně, podél západní strany MěÚ jeřáby, na náměstí 15.dubna 
úzkokorunné jabloně a v ul. za obchodním střediskem javory babyky. Příjezd z ul. Nádražní 
je akcentován letničkovými záhony podél chodníku a doprovodnými alejemi malokorunných 
hrušní. V některých částích vnitrobloků, kde není vegetace zastoupena, jsou vysazeny 
výrazné solitéry zajímavých stromů (dřezovec, paulownie, jasany a javory). Ústřední prostor 
volné louky v severní středové části sídliště bude lemován vzrostlými lípami. 
 



   

Lokalita 10 – Autobusová zastávka v ul. Komenského 
Zastávkový přístřešek bude nahrazen lehkým transparentním s dřevěnými prvky a doplněn 
malokorunnými jabloněmi. Prostor bude oživen skupinou kvetoucích keřů (kalina, dřín, bílý 
tavolník a vonný šeřík) a nízkým živým plotem z bíle kvetoucí mochny. Plakátovací plochu 
navrhujeme taktéž odstranit, případně zaměnit za menší vhodnější tabuli jednoduchého 
tvarosloví. 
 
 
1.9 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN 
 
Před započetím prací je nutné zajistit vytyčení inženýrských sítí. 
 
1.Odstran ění dřevin 
 
V rámci projektu dojde ke kácení stromů zejména z důvodu špatného zdravotního stavu a 
z důvodu zajištění provozní bezpečnosti. Dále budou odstraněny nevhodné nárosty, které 
neodpovídají významu venkovského prostředí. Tabulka kácení je součástí PD. Náhradní 
výsadba bude zahrnovat druhy domácí a zdomácněné, typické pro dané přírodní podmínky, 
jež obohatí jednotlivá porostní patra (bylinné – keřové – stromové). 
 
Při kácení musí být postupováno s ohledem na jejich okolí a přístupnost stanoviště, zejména 
na stávající hodnotné vzrostlé stromy a keře. Dřevní hmota napadená houbovými chorobami 
či jinými mikroorganismy, dřevokazným hmyzem atd. musí být z lokality neprodleně 
odstraněna. Ve složitějších prostorových podmínkách (v zástavbě nebo v hustém zápoji 
apod.) musí být rizikové kácení prováděno jako postupné, buď pomocí lezecké techniky 
nebo z přistavené vysokozdvižné plošiny tam, kde je to možné. Ke kácení je nutné dodržet 
období pozdního podzimu a zimy (období vegetačního klidu). Kácení stromů může provádět 
pouze osoba k tomu oprávněná dle zvláštních předpisů a norem. 
 
Vytěžená dřevní hmota bude neprodleně odvezena na skládku dřeva nebo na místo 
deponie, které bude předem odsouhlaseno s investorem. Dřevní hmota (zejména větve) 
bude částečně štěpkována. Vzniklá štěpka nesmí být použita na mulčování nových výsadeb. 
 
Při kácení a pěstebním ošetření je nutné dodržet platnou normu ČSN 83 9061. Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. 
 
2. Ošetření stávajících d řevin  
     
U stávajících jedinců jsou navržena vhodná pěstební opatření, která povedou ke stabilizaci 
jedinců, k omezení nepříznivých vlivů a podpoře setrvání daných jedinců na stanovišti. 
Navržená pěstební opatření zahrnují řezy stromů, keřů a instalaci bezpečnostních vazeb 
v korunách stromů. 
Při řezu stromů bude postupováno v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 
002:2013 ŘEZ STROMŮ 
Ošetření stromů je kvalifikovaná práce vyžadující odbornou průpravu a dostatečnou praxi. 
Neodborné provedení řezu může způsobit trvalé a nevratné poškození stromu. Je nezbytn ě 
nutné, aby ošet ření strom ů provád ěl subjekt s dostate čnou kvalifikací v oboru 
arboristika, držitel certifikátu ETW – evropský arb orista nebo obdobným. 
 
Řezy stromů a keřů rozdělujeme dle náročnosti provedení do 3 kategorií. 

• kategorie l. – málo náročný zásah 
• kategorie ll. – středně náročný zásah 
• kategorie lll. – velmi náročný zásah 
 

V řešeném území byly navrženy tyto typy řezů: 
 



   

RZK Řez zapěstování koruny 
Cílem RZK je založení korunky špičáků listnatých stromů. Při zakládání koruny je nutné respektovat její 
architekturu a tvar v dospělosti.  Pro založení korunky u špičáků je možné zakrátit terminální výhon technikou 
řezu na pupen. 
 
Řez výchovný  (RV) 
Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický pro daný druh či 
kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti stromu.  
Podporu role terminálního výhonu provádíme odstraňováním, eventuálně zakracováním bočních konkurenčních 
výhonů. Odstraňované jsou strukturálně nevhodné větve či výhony (například s tlakovým větvením, vyrůstající v 
přeslenech), větve mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce. Při zakracování postranních větví či 
výhonů vedeme řez na pupen nebo na postranní větev či výhon. Nasazení koruny postupně zvyšujeme, až 
dosáhneme potřebného průjezdního či průchozího profilu u stromů, kde je to vzhledem k jejich umístění nutné 
případně žádoucí. Naopak u stromů rostoucích ve volné krajině, parcích a místech, kde to jejich stanovištní 
podmínky umožňují, spodní větve zbytečně neodstraňujeme. Při zvyšování nasazení koruny pro dosažení 
průjezdního či průchozího profilu je třeba udržovat poměr mezi délkou kmene a korunky maximálně 3:2. 
U některých kultivarů bez zřetelného terminálního výhonu štěpovaných v korunce nelze nasazení korunky zvýšit 
pro dosažení průjezdního či průchozího profilu. Je tedy potřeba počítat s výškou roubování. V rámci RV dochází i 
k zapěstování korunky pro následný tvarovací. V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle 
odstraňuje v období vegetace maximálně 30%, v bezlistém stavu maximálně 50% objemu asimilačního aparátu. 
Interval jednotlivých zásahů je v případě řezu obvykle 2-3 roky, v opodstatněných případech až 5 let. 
Řez zdravotní (RZ) 
Cílem je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, 
vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury koruny žádoucí pro daný taxon. ZR neřeší 
aktuální statické poměry celého jedince (např. riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod.). Odstraňované 
jsou větve a výhony strukturálně nevhodné, s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením, nevhodně 
postavené (křížící se, vrůstající do koruny), mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou, napadené 
chorobami a škůdci, usychající či suché. Při ZR nedochází k patrnému narušení habitu, nesmí dojít k odstranění 
více jak 20% objemu asimilačního aparátu. Provádí se v období plné vegetace. 
 
Řez bezpečnostní (RB) 
Řez se musí provádět kolmo na osu větve výhradně ostrými nástroji. Plocha rány musí být co nejrovnější pro 
snadné a rychlé zhojení. Po ořezu musí být rána ošetřena např. nátěrem neředěným fungicidním přípravkem. Ten 
zabraňuje průniku dřevokazných hub do obnažených pletiv a podporuje proces hojení. Optimální termín řezu 
většiny druhů je červen, pouze u javorů je vhodnější řezat začátkem zimy. Začátek jara je pro ně krajně 
nevhodný. 
 
Reduk ční řez (RL) 
Řez zaměřený na celkovou či jednostrannou redukci koruny. 
Cílem  redukčního řezu je  úprava  průjezdního  profilu,  redukce koruny  ve  směru  překážky, docílení  
odstupové  vzdálenosti definované (zákonem, normou a podobně) či vytvoření průhledu.  
 
RL-SP Lokální redukce směrem k překážce 
RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace 
RL-PV Úprava průjezdného a průchozího profilu 
 
Cílem  redukčního řezu z důvodu stabilizace  je  lokální  redukce  za  účelem  odlehčení  nebo  symetrizace  části 
koruny z důvodu zvýšení její stability. Po realizaci RL je nutná následná pravidelná péče o strom s kontrolou 
naplnění cíle řezu vzhledem k provozní bezpečnosti.  Interval  opakování RL je třeba volit s ohledem na 
stanoviště, druh stromu, stav stromu a charakter překážky, případně rozsah destabilizace a podobně. Při RL 
používáme především techniku řezu na postranní větev.  Průjezdní či průchozí profil se řídí Přílohou č. 3 
(standardu SPPK A02 002:2013), pokud není stanoveno jinak.  RL lze provádět kdykoli během roku. 
 
Odstran ění výmladk ů (OV) 
Jedná se o pravidelné odstraňování kořenových a pařezových výmladků ze spodní části kmene a okolí stromu. 
OV je možné provádět kdykoliv během roku. 
 
Redukce obvodová (RO) 
RO probíhá především ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení náporové plochy koruny stromu a 
snížení těžiště stromu. Nejvíce se zakracují větve v horní části koruny a směrem dolů se délka zkrácení zmenšuje 
(viz. standard).   Při jednom zákroku nesmí být odstraněno více než 30% objemu asimilačního aparátu. 
Radikálnější redukce je možná pouze případech bezprostředního nebezpečí selhání stromu, pokud je 
odůvodněný zájem na jeho ponechání. Redukci korun rozsáhlejšího rázu je nezbytné provádět postupně, 
v několika etapách s intervalem 5-10 let, a to podle reakce stromu na předchozí zákroky. Interval opakování je 
třeba volit s ohledem na stanoviště, druh a vitalitu stromu, jeho reakci na předchozí zásahy a provozní 
bezpečnost.  Při volbě intenzity RO je nutné zohlednit fyziologické stáří, druhové vlastnosti, vitalitu, zastínění 
okolními jedinci a podobně. Pokud je to možné, řezem neměníme tvar koruny žádoucí a typický pro daný druh či 
kultivar.   
 
Řez živých plot ů a stěn (RT-ZP) 



   

Živé ploty a stěny lze tvarovat z druhů stromů s dobrou korunovou výmladností snášejících tvarování. Řez se 
provádí obvykle jednou nebo dvakrát ročně. V opodstatněných případech může být interval opakování řezů delší. 
Výška a tvar živého plotu či stěny je daný pěstebním záměrem, vzrůstností a dalšími vlastnostmi použitého 
taxonu a stanovištními podmínkami. Výrazná změna úrovně tvarování (řez „do starého dřeva“) je možné pouze 
ve výjimečných případech u stromů s velmi dobrou kmenovou a korunovou výmladností (například Taxus baccata 
– tis červený, Carpinus betulus – habr obecný). 
 
Instalace bezpe čnostní vazby  (BV) 
Dynamická vazba 
Instalací vazby do koruny stromu zlepšujeme statické poměry daného jedince (prevence proti rozlomení koruny). 
Vazby instalujeme u stromů, u kterých se vlivem nevhodné nebo chybějící výchovy v minulosti vyskytuje závažný 
růstový defekt, tzv. tlaková vidlice, a tuto již nelze odstranit řezem. Pokud vlivem výskytu tlakové vidlice v místě 
hlavního větvení kmene hrozí rozlomení koruny konkrétního jedince, použijeme pro zabezpečení koruny 
nepředepjatou pružnou vazbu. Účinek vazby je preventivní. Předejdeme tak nevratnému poškození daného 
stromu a současně zlepšíme jeho provozní bezpečnost. Pro pružné vazby používáme nedestruktivní systémy 
vyrobené ze syntetických materiálů. Použity by měly být zejména dynamické nepředepjaté vazby (systém Cobra, 
Arco). 
 
 
1.10 ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 
 
 V řešeném území jsou vysazovány stromy, keře, skupiny keřů, živé ploty a zakládány 
záhony dřevnatých i nedřevnatých trvalek a výsadba cibulovin. 
Návrhy vegetačních úprav vychází z přírodních podmínek daného místa. Jsou vysazovány 
potenciálně vhodné a převážně původní dřeviny této oblasti, případně jejich kultivary.  
 
Zastoupení druhů je uvedeno v části C. Soupis rostlinného materiálu této PD. 
 

1.11 TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETA ČNÍCH PRVKŮ 
 
Prováděné operace se řídí platnými standardy (vydané AOPK a dostupné z http://standardy.nature.cz/) 
a normami, zejména: 
 
ČSN 83 9011 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9031 -  Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9041 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko biologické způsoby stabilizace  terénu 
ČSN 83 9051 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy 
ČSN 83 9061 (83 9061). Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. 
SPPK A02 001:2013 VÝSADBA STROMŮ 
SPPK A02 003:2014 VÝSADBA A ŘEZ KEŘŮ A LIÁN  
 
Rostlinný materiál bude v kvalitě uvedené v normě ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. 
 
Navrhované výsadby budou realizovány odbornou firmou, která zajistí kvalitní výsadbový 
materiál (z blízkých geografických oblastí a stanovištních podmínek) a dodrží všechny 
standardní výsadbové postupy. Akceptovatelný bude rostlinný materiál dovezený 
z holandských a německých školek.  
Veškeré zm ěny v použití rostlinného materiálu nebo zvolené tec hnologii je nutné v 
průběhu realizace konzultovat s projektantem (autorským dozorem).  
 
Výsadba strom ů 
Výsadba stromů proběhne dle výkresů Osazovací plán. K výsadbě jsou použity výpěstky 
alejových stromů odpovídající 1. třídě jakosti dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – 
listnaté stromy, skupina kmenné tvary stromů, o obvodu kmene 10-12, 12-14 a  u 
kompozičně významnějších stromů 14-16. 
Výpěstky budou dále odpovídat těmto požadavkům: 
-kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 
-koruna víceletá, pravidelná, s jedním terminálním výhonem a vedlejšími větvemi 



   

-zemní baly pevné a dobře prokořeněné, nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a 
velikosti koruny, 3x přesazovaný 
-musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobenými poškozeními, s kořeny zdravými 
Stromy budou svým původem (celým obdobím života) pocházet ze shodných klimatických 
oblastí jako je region řešeného území. Pro jednotnost vzhledu výsadeb je nutné, aby dodané 
stromy vždy stejného druhu pocházely z jednoho místa původu (jedné školky). 
Výběr rostlin.materiálu ve zvolené školce bude probíhat za osobní účasti zástupce investora. 
 
Před vlastní výsadbou je nutné prověřit propustnost výsadbové jámy, při nepříznivých 
odtokových poměrech použít drenáž. Jáma bude vyhloubena v šířce odpovídající 1,5 
násobnému průměru kořenového systému nebo kořenového balu. Při hloubení jámy je nutno 
zabránit zhutnění stěn a dna, proto narušit stěny výsadbové jámy ve zhutněných půdách 
jako prevenci „květináčového efektu“. 
Poznámka: Tzv. „květináčový efekt“ nastává, pokud kořeny nemohou dostatečně pronikat do 
okolního zhutněného nebo jinak nepříznivého substrátu. V jeho důsledku je ohrožena 
stabilita a vitalita stromu. Tento jev se silněji projeví zejména při výrazně rozdílných 
vlastnostech substrátu ve výsadbové jámě a substrátu v jeho okolí. Lze ho zmírnit právě 
rozrušením stěn výsadbové jámy. Zmírňující efekt má též hranatý tvar jámy. 
 
V blízkosti vedení inženýrských sítí v okolí řešených výsadeb jsou jámy hloubeny ručně, bez 
použití mechanizace. 
Půda bude vyměněna za pěstební substrát (kvalitní ornice) na 100% s aplikací půdního 
kondicionéru určeného ke zvýšení vodní a živné kapacity půd a růstových médií, ke zlepšení 
jejich struktury, provzdušnění a výkonu, v množství 1kg/strom. V hloubce větší než 30 (40) 
cm by neměl být použit substrát s významným obsahem organických látek. Parametry 
pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Hnojení bude provedeno tabletovým 
hnojivem (40g ke každé rostlině). 
Pěstební substrát bude ve výsadbové jámě postupně po vrstvách o mocnosti 15 cm hutněn– 
výhradně statickým zatížením (např. ruční pěchy). Zásadně nesmí být použito strojového 
vibračního hutnění. 
Stromy budou vysazovány do normovaných vzdáleností od inženýrských sítí. V blízkosti sítí 
budou stromy opatřeny netkanou textilie - protikořenovou plachetkou, vždy ze strany vedení 
sítě, proti prorůstání kořenů. 
 
Strom bude vysazen s balem. Je nutné uvolnit kořenový krček rozstřižením drátu v případě 
výsadby s fixací kořenového balu, úplně odstranit fixaci balu v případě, že je pro fixaci použit 
materiál, který se v půdě nerozloží, rozvolnit kořenový systém v případě, že je použito 
kontejnerované sazenice, jejíž kořeny se přizpůsobují obalu (jsou stočené). Dbát na to, aby 
kořenový krček stromu byl usazen zároveň s okolním terénem, nesmí být ani pod terénem, 
ani nad terénem.  
Strom bude pevně ukotven třemi dřevěnými kůly. Kmen se obalí jutou ve dvou vrstvách. 
Úvazky kmene musejí být instalovány tak, aby nezpůsobovaly jeho poškození! 
Je zřízena výsadbová mísa, která usnadní a zefektivní zálivku. Stromy vysázené do rostlého 
terénu (půdy), jsou mulčovány. Mulčování výsadbové mísy bude provedeno mulčovací kůrou 
(vrstva mulče 100 mm). V případě potřeby bude po dokončení výsadby proveden odborný 
povýsadbový výchovný řez. Řez se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti 
koruny. 
Dokončovací péče bude zahrnovat zálivku (100l/ks, 4 opakování během výsadby, podle 
období sázení a aktuální potřeby zvýšit).  
 
V rozvojové péči bude u stromů vysazovaných do trávníkových ploch odstraňován plevel a přerostlý 
drn. Okraj trávníku bude odpíchnut. Kotvení dřevin bude kontrolováno, v případě jeho uvolnění bude 
provedeno znovuuvázání dřeviny, případně zhotovení nového jutového obalu kmene. Při následné 
údržbě je nutno dbát včasného odstranění kotvících prvků, zachovat zásady řezů. 
 
 
 
 



   

Výsadba ke řů 
Výsadba keřů proběhne dle výkresů Osazovací plán. K výsadbě jsou použity výpěstky keřů 
dle ČSN 46 4902. Výpěstky okrasných dřevin o výšce 40-120cm (viz soupis rostlinného 
materiálu), vypěstovány v podobných klimatických podmínkách.  
 
Před plošnou výsadbou keřů dojde k chemickému odplevelení postřikem na široko 2x. 
Povrch bude rozrušen (frézou, kypřičem apod.) a vyplet. U keřů vysazovaných jednotlivě 
bude ručně odplevelen pouze půdorys výsadbové jámy. 
Solitérní keře jsou vysazovány do jamky, které budou vyhloubeny v šířce odpovídající 1,5 
násobnému průměru kořenového systému nebo kořenového balu. Při hloubení jámy je nutno 
zabránit zhutnění stěn a dna, narušit stěny výsadbové jámy ve zhutněných půdách jako 
prevenci „květináčového efektu“. Půda bude vyměněna za pěstební substrát na 100%. 
Použité substráty budou v bezplevelném stavu. Hnojení bude provedeno tabletovým 
hnojivem (30g ke každé rostlině). Vysazené rostliny jsou mulčovány mulčovací kůrou (vrstva 
mulče 100 mm). 
Plošná výsadba keřů bude provedena do jamek s výměnou půdy na 50%, hnojení  bude 
provedeno tabletovým hnojivem (10g ke každé rostlině). Vysazené rostliny jsou mulčovány. 
Mulčování výsadbové plochy bude provedeno mulčovací plachetkou zajištěnou kotvícími 
kolíky a mulčovací kůrou (vrstva mulče 100 mm). 
 
Dokončovací péče bude zahrnovat zálivku (40l/ks(m²), 2 opakování během výsadby, podle 
období sázení a aktuální potřeby zvýšit).  
 
Rozvojová péče zahrnuje vypletí dřevin s nakypřením ve skupinách 2x, odstranění přerostlého drnu. 
 
 
Výsadba živých plot ů 
Před výsadbou živých plotů dojde v pásu požadované šířky k chemickému odplevelení 
postřikem na široko 2x. Povrch bude rozrušen (frézou, kypřičem apod.) a vyplet. 
Výsadba živých plotů proběhne dle výkresů Osazovací plán. K výsadbě jsou použity 
výpěstky keřů dle ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin o výšce 40-100cm, vypěstovány 
v podobných klimatických podmínkách. Cílové velikostní parametry živých plotů jsou: výšky: 
0,7 m u komunikací. 
 
Keře jsou vysazovány do jamky, které budou vyhloubeny v šířce odpovídající 1,5 
násobnému průměru kořenového systému nebo kořenového balu. Při hloubení jámy je nutno 
zabránit zhutnění stěn a dna, narušit stěny výsadbové jámy ve zhutněných půdách jako 
prevenci „květináčového efektu“. Půda bude vyměněna za pěstební substrát na 50%. Jsou 
použity propustné minerální substráty pro výsadbu dřevin ve zhoršených podmínkách, které 
díky svým vlastnostem výrazně zlepšují propustnost vzduchu a vody. Použité substráty 
budou v bezplevelném stavu.  
Sazenice budou vysazeny ve sponu dle výkresů. Hnojení bude provedeno tabletovým 
hnojivem (10g ke každé rostlině). Vysazené rostliny jsou mulčovány v celé ploše živého 
plotu. Mulčování bude provedeno mulčovací plachetkou zajištěnou kotvícími kolíky a 
mulčovací kůrou (vrstva mulče 100 mm).  
Dokončovací péče bude zahrnovat zálivku (40l/m², 2 opakování během výsadby, podle 
období sázení a aktuální potřeby zvýšit).  
 
Rozvojová péče zahrnuje vypletí dřevin s nakypřením ve skupinách 2x, odstranění přerostlého drnu. 
Budoucí hustota živého plotu bude zajištěna výchovným řezem, jehož cílem je zapěstování cílového 
tvaru vegetačního prvku. Obecné podmínky výchovného řezu definuje ČSN DIN 18 919. 
Udržovací péče bude zajištěna řezem, přihnojováním (cca 50g plného hnojiva / bm / 2 roky), 
odplevelováním a odstraňováním náletů. 
 
Výsadba d řevnatých a ned řevnatých trvalek  
   Trvalky jsou vysazeny dle výkresů Osazovací plán a detaily výsadeb. Kvalitativně budou 
rostliny odpovídat dle ČSN 1. třídě jakosti. Výpěstky dodaných rostlin budou v kontejnerech 



   

nebo s balem. Rostliny budou svým původem (celým obdobím života) pocházet ze shodných 
klimatických oblastí jako je region řešeného území, či z klimaticky obdobných oblastí . 
 
Daná plocha vegetační vrstvy je chemicky odplevelena na široko (postřik 5 l/ha), 2x. Půda je 
pohnojena kompostem - plošně: 0,05m³/m². Obdělána nakopáním a hrabáním. Trvalky v 
kontejnerech a balech  jsou vysázeny do jamek a zality. Pod levandulemi bude vytvořena 
drenážní vrstva ze štěrku tl.8cm. 
Při dokončovací péči proběhne mulčování vysázených rostlin - jemnou mulčovací borkou 
(modřínová, borová) 15-40mm při tloušťce mulče 70 mm, proběhne zalití rostlin vodou 
(40l/m², 2x opakování během výsadby, podle období sázení a aktuální potřeby zvýšit).  
 
V rozvojové péči bude záhon vyplet, jsou odstraněny odkvetlé a odumřelé částí rostlin. 
 
 
Založení parkového trávníku po kácených d řevinách a na plochách bez vegeta čního 
krytu  
Před založením je daná plocha chemicky odplevelena na široko (postřik 5 l/ha) 2x 
(ekologickým herbicidem), terén je plošně rozrušen např. rotačním kypřičem, vyplet vyrovnán 
a upraven. Na plochách dojde k rozprostření ornice tl.5cm, v rovině. Půda je obdělána 
hrabáním 2x a válením. Do takto připraveného terénu je vyseta parková směs (25g/m²). 
V dokončovací péči je trávník dle průběhu počasí zaléván, nejméně 25l/m2 celkem 1x 
(případně navýšit dle počasí) a pokosen 1x. Založení trávníku proběhne dle normy ČSN 83 
9031. 
 
Založení lu čního spole čenstva s letni čkami  
Před založením je daná plocha chemicky odplevelena na široko (postřik 5 l/ha) 2x 
(ekologickým herbicidem), terén je plošně rozrušen např. rotačním kypřičem, vyplet vyrovnán 
a upraven. Půda je obdělána hrabáním 2x a válením. Do takto připraveného terénu je vyseta 
květnatá louka s letničkami (4-6g/m²). V dokončovací péči je dle průběhu počasí zaléváno, 
nejméně 25l/m2 celkem 2x (případně navýšit dle počasí). Založení trávníku proběhne dle 
normy ČSN 83 9031. 
 
Složení kv ětnaté louky s letni čkami  
Trávy 70%:  Agrostis gigantea 1%, Agrostis capillaris 2%, Anthoxanthum odoratum 3%, Bromus 
sitchensis 1%, Cynosurus cristatus 6%, Festuca rubra commutata 8%, Festuca rubra rubra 10%, 
Festuca rubra trichophylla 8%, Festuca trachyphylla 10%, Lolium perenne 1%, Poa compressa 10%, 
Poa pratensis 5%, Trisetum flavescens 5% 

Byliny 16,8%:  Agrimonia eupatoria 0,3%, Achillea milllefolium 0,2%, Alcea rosea 0,5%, Anthemis 
tinctoria 1%, Anthriscus cerefolium 0,8%, Berteroa incana 0,3%, Carum carvi 0,8%, Centaurea jacea 
0,5%, Cichorium intybus 1,5%, Cynoglossum officinale 0,6%, Daucus carota 0,5%, Echium vulgare 
0,8%, Galega officinalis 0,2%, Galium album 0,2%, Hypericum perforatum 0,3%, Leucanthemum 
vulgare 0,6%, Lychnis flos-cuculi 0,2%, Lychnis viscaria 0,5%, Malva moschata 0,8%, Matricaria 
chamomilla 0,4%, Origanum vulgare 0,7%, Phacelia tanacefolia 0,1%, Plantago lanceolata 0,2%, 
Prunella vulgaris 0,3%, Pyrethrum parthenium 0,4%, Salvia officinalis 0,3%, Salvia pratensis 0,3%, 
Sanguisorba minor 0,6%, Silene dioica 0,2%, Silene nutans 0,2%, Stachys germanica 0,5%, Stachys 
recta 0,3%, Tanacetum vulgare 1%, Verbascum densiflorum 0,5%, Verbascum nigrum 0,2% 

Letni čky 11%:  Achillea filipendulina 0,6%, Agrostemma githago ´Milas´ 0,5%, Calendula officinalis 
0,5%, Carthamus tinctorius 0,3%, Centaurea cyanus 1,1%, Coreopsis tinctoria ´Zlatý karzel´ 0,7%, 
Cosmos bipinnatus 'Sensation' 0,5%, Eschscholzia californica 0,9%, Gysophilla paniculata 0,3%, 
Chrysanthemum carinatum 'Polárka' 0,8%, Linum grandiflorum 'Rubrum' 1%, Nigella damascena 
'Persian Jewels' 1%, Papaver rhoeas 0,3%, Papaver somniferum 'Paeoniflorum' 1%, Tagetes patula 
0,5%, Tropaeolum majus 1% 

Jeteloviny 2,2%:  Anthyllis vulneraria 0,3%, Lotus corniculatus 0,3%, Lupinus albus 0,4%, Medicago 
lupulina 0,1%, Onobrychis viciifolia 0,4%, Trifolium incarnatum 0,5%, Trifolium resupinatum 0,2% 
 
 



   

Výsadba podrost ů 
Do podrostů stromů jsou vysázeny jarní efeméry: Narcissus, Scilla bifolia a Crocus sp.. 
Cibuloviny je nutné vysadit v podzimním období. 
 
 
Přípustnou dobou pro výsadbu d řevin je podzimní období – od opadu list ů (cca 1/2 
října) do zámrazu a jaro – v období po rozmrznutí p ůdy do rašení list ů (cca 1/2 dubna). 
 

1.12 NÁSLEDNÁ PÉČE, ÚDRŽBA A OCHRANA VÝSADEB 

Projekt zahrnuje náklady na následnou péči po dobu 3 let po výsadbě. Nejméně po dobu 
udržitelnosti projektu (tedy 10 let) je nutné zajistit pravidelnou údržbu. Údržba vegetačních 
prvků se řídí platnou normou ČSN 83 9051 rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. 
V jednotlivých lokalitách je nutno dodržet následující technologie údržby vegetačních prvků 
(management údržby): 
 

• zalití stromů vodou 20l/ks (7x opakování) 
• znovuuvázání dřeviny (10% jedinců) 
• včasné odstranění kotvení a jutového obalu kmene v 3. vegetačním období po 

výsadbě 
• výchovný a zdravotní řez, odstraňování odumřelých či poškozených větví, 

kořenových výmladků, obrostu kmínku a opravný řez zejména kodominantních 
výhonů 

• zalití skupin keřů a trvalek (dle průběhu počasí) 
• odplevelení keřových ploch a trvalkových záhonů 

 
Dále: 
• U všech rostlin musí být zejména v prvním roce po výsadbě zajištěna pravidelná a 

dostatečná zálivka, zejména v obdobích sucha. U stromů je v prvním veg. období 
potřeba zálivka nejvyšší, v následujících letech klesá. Po pěti letech je možné od 
zálivky upustit, avšak v závislosti na průběhu počasí. 

• Při výsadbě stromů se provádí výchovný řez, v dalších letech se již provádí pouze 
odstraňování odumřelých či poškozených větví a opravný řez zejména 
kodominantních výhonů. V žádném p řípadě se bezdůvodn ě nezakracuje 
terminální výhon a kosterní v ětve.   

• Dojde li k uhynu jedince, je potřeba jej nahradit stejným taxonem. K výměně stromů 
dochází i tehdy, pokud došlo k odumření hlavního terminálu a není možné nový 
terminál zapěstovat. 

• Listnaté keře je možné při výsadbě zakrátit dle potřeby, v prvních letech se pak 
nechají volně narůstat. Průklest a zmlazování keřů se provádí až po několika letech 
dle taxonu (některé druhy se seřezávají na jaře, jiné po odkvětu). Stálezelené keře se 
neřežou, pouze se odstraňují odumřelé a poškozené části. 

• Stříhané živé ploty a stěny se v prvním roce neseřezávají, v dalších letech se zkracují 
pouze boční výhony, dokud plot nedosáhne požadované výšky. Stříhat 1x ročně 
v období červen - srpen. 

• Následná péče dále zahrnuje odplevelení výsadeb, sečení příp. podsetí trávníku a 
doplnění mulčovací kůry do doby zapojení výsadeb. 

 

1.13 VLIV PRŮBĚHU REALIZACE OPAT ŘENÍ NA BIODIVERZITU A FUNKCE 
 EKOSYSTÉMŮ 
 
Akce nemá negativní vliv na životní prostředí, na biodiverzitu ani funkci ekosystémů, naopak 
její realizací dojde ke zvýšení ekologické hodnoty urbanizovaného prostředí obce. V rámci 



   

kácení dojde k odstranění nepůvodních a expanzivních druhů, které budou nahrazeny 
převážně domácími taxony. Realizací akce dojde zároveň ke zvýšení biodiverzity.  
 
Dosažené pozitivní změny (zdůvodnění potřeby realizace opatření): 
• projekt podporuje vznik a obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí 
• dojde k posílení stromového patra o nové druhy dřevin - celkem bude vysazeno 25 

nových druhů stromů, 40 druhů keřů, 3 druhy popínavých dřevin, 2 druhy růží, 2 odrůdy 
levandulí a 18 druhů bylin. Celkem bude vysazeno 237ks stromů, 5305ks keřů, 887ks 
dřevnatých trvalek, 107ks bylin, 1905ks cibulovin, 125m2 lučního společenstva a 1282m2 
trávníku. 

• dojde k posílení keřového a bylinného patra atraktivního pro hnízdění drobného ptactva a 
pro vytvoření podmínek pro drobný hmyz, budou vytvořena útočiště živočichů v silně 
urbanizovaném prostředí v návaznosti na okolní plochy zeleně 

• realizací dojde ke snížení prašnosti a zlepšení mikroklimatických podmínek 
v urbanizovaném prostředí 

 
Řešené plochy se nachází v zastavěném území města, obklopené zástavbou domů a 
zpevněnými plochami. Cílem projektu je zlepšit kvalitu prostředí ve městě. Nepředpokládá se 
zde výskyt ohrožených ani zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které by v průběhu 
realizace byli dotčeny. Naopak se předpokládá zlepšení podmínek pro život drobných 
živočichů, ptactva a hmyzu (výsadbou alejí stromů, souvislých keřových pásů a skupin a 
záhonů bylin). 
Při kácení dojde k odstranění 89ks stromů a 931m2 keřů a nárostů. Jedná se o dřeviny 
nepůvodní, náletové, invazivní a provozně nebezpečné. Dále bude ošetřeno 223ks stromů. 
 
Biologické posouzení řešených ploch bylo provedeno a je p řílohou této projektové 
dokumentace. 
 
Návrh opatření na eliminaci možných negativních vlivů v průběhu realizace: 
• v průběhu realizace bude dodržován zákon č. 114//92 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
• pokud v průběhu realizace dojde k nálezu ohrožených nebo zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů na stromech asanovaných, budou práce na těchto stromech 
pozastaveny a další postup stanoví příslušný orgán ochrany přírody podle tohoto zákona 

• kácení dřevin a řez dřevin bude prováděn mimo období hnízdění ptactva 
• bude zajištěna ochrana stávajících dřevin proti poškození při stavebních činnostech a 

zemních pracích dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

kácení dřevin a terénní úpravy související s realizací zeleně budou prováděny s maximálním 
ohledem na stávající dřeviny 
• při realizaci kácení a pěstebních ošetření bude zajištěn ekologicko.biologický dozor 
• po celou dobu realizace bude probíhat také autorský a technický dozor investora 
 
 
 
 
Vypracoval: 
 
Ing. Alena Vránová 
 
 



   

2. FOTODOKUMENTACE A PŘÍLOHY 
   
Lokalita 1 – Hřbitov a okolí 

   
 

    
 

   
 

   
 
 

 
 
 



   

Lokalita 2 – ZUŠ 

   
 

   
 

   
 
Lokalita 3 – Parková část (bývalá náves) 

   
 

   



   

     
 

   
 

   
 

     



   

Lokalita 4 - Ulice Hodonínská (od Kyjova) 

   
 

   
 

   
 
 
Lokalita 5 – Močidla 

   
 

     
 



   

   
 

   
 

     
 
 
Lokalita 6 - Sportovní areál a ul. Sportovní 

   
 

   
 



   

   
 

   
 
Lokalita 7 – Hřiště na ul. Palackého 

   
 
Lokalita 8 – Ulice nádražní 

   
 

   



   

 

   
 
Lokalita 9 – Sídliště Lignit 

   
Pohled do ul. Havlíčkova – hojné zastoupení jehličnanů, místy poškozených  
Místy se vyskytují solitéry vzrostlých domácích stromů – duby, lípy 

   
Pohled do vnitrobloků domů s výraznými solitérami – akáty, lípy 

   
Pohled do ul. Palackého, tvořící hranici území sídliště Lignit – výsadby jsou zde vzhledem k četným 
sítím poměrně chudé 
 



   

   
Pohled do ul. Palackého, tvořící hranici území sídliště Lignit 
 

 
Ústřední volný travnatý prostor využívaný pro kolotoče. Vhodné je doplnit vzrostlou dlouhověkou zeleň 
po stranách. 

   
Ve vnitroblocích jsou časté stromy se špatně provedeným pěstebním zásahem. 

 
Místy se vyskytuje nová výsadba stromů. 

   
Středový chodník ve východní části sídliště.Vhodné doplnit alejovou výsadbou stromů. 



   

 
V některých částech vnitrobloků, zejména V části, jsou nutné probírky přehuštěných výsadeb 

   
Volné prostory je vhodné doplnit oživujícími solitérami. Prostor podél budovy MěÚ. 

   
Západní hranice sídliště v ul. Hornická . havarijní stav zejména bříz a smrky v nevhodné těsné 
blízkosti domu. Nutné bezpečnostní a kompoziční kácení. 

     
Pohled do ul. Hornická ze západu. Hodnotné květinové záhony při vjezdu na Náměstí 15.dubna. 

 
Ústřední parter Náměstí 15.dubna s budovou MěÚ. 
 



   

   
Příjezd na náměstí z ul. Nádražní je vhodné doplnit vstupní alejí a oživit květinovými záhony. 

   
Pohled do ul. Hornická. V omezené míře se objevují vhodné plochy pro výsadbu v místech, kde 
nevedou koridory inženýrských sítí.  

   
Odumírající vzrostlá lípa na konci řešeného území v ul. Hornická.  
Odumírající akát ve vnitrobloku domů. 
 
Lokalita 10 – Autobusová zastávka v ul. Komenského 

 
Prostor zastávky s nevhodnými rušivými prvky – stará zastávka, plakátovací plochy a thuje. Nutné 
nahradit vhodnější zelení a mobiliářem. 


