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KOORDINAČNÍ  SITUACE 

MK stávající - oprava stáv. cesty
MK - nová, rozšíření stáv. cesty

6.0

8.0

Předmětem opravy je celá nová konstrukce, povrch asfalt.
Šířka vozovky proměnná dle pozemku č.k.1264/2 ve vlastnictví obce.

Podél vozovky oboustranně zelený pruh v šířce 0,5 m

Vozovka šířky 6 m, povrch asfalt. Po stranách zelený pás
o šířce 1,5 a 1,0 m.

stáv. místní komunikace

Kabel NN

Vodovod

Inženýrské sítě stávající:

Legenda:

Kanalizace
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součást kabelového rozvodu NN

kácení stromů

So 04 - Kabel NN

So 02 - Vodovod

Inženýrské sítě navrhované:

So 01 - Kanalizace, DN 250

So 03 - Veřejné osvětlení
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Vozovka - živice, konstrukce 46 cm

Řešené povrchy - So 05 - Komunikace:

Zelený pás
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965/57
965/58

965/59

KÚ

142,01 m

125,74 m

114,16 m

108,46 m

82,90 m

26,56 m

62,03

Poznámka k zákresu hranic pozemků:

967/8

Stávající katastr nemovitostí

1264/5 Návrh dělení parcel dle GPL 182-327/2011

90 m

S

P
11

MO2 8,0/7,0/50IP10a

Bod Staničení Y X
ZU 0,00 -1 104 706,64 -718 905,59
PP1 26,56 -1 104 682,16 -718 895,27
PP2 62,03 -1 104 649,72 -718 880,92
PP3 82,90 -1 104 629,90 -718 874,39
TK1 108,46 -1 104 605,63 -718 866,39
KT1 114,16 -1 104 600,20 -718 864,66
TK2 125,74 -1 104 589,13 -718 861,25
KT2 142,01 -1 104 575,72 -718 867,57
KU 202,27 -1 104 552,77 -718 923,28

Vytyčení bodů trasy v souřadnicích JTSK


