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1. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ 
 

Pro účely této technické specifikace se rozumí: 

Anti-tampering systém – systém zabraňující napadení smart metru 

APN – access point name – jméno přístupové brán y mezi mobilní sítí a vnitřní sítí E.ON 

Broadcasting – šíření vyslaného povelu z odečtové centrály ke všem zařízením v distribuční 

síti v jeden moment  

Cyber Security – kybernetická bezpečnost 

Firmware - jedná se buď o program jeho účelem je vnitřní ovládání zařízení (komponent) 

elektroměru, koncentrátoru atd. 

Formát XML - (eXtensible Markup Language) – rozšiřitelný značkovací jazyk 

GSM - Globální Systém pro Mobilní komunikaci, je nejrozšířenější standard pro mobilní 

telefony na světě pro hlasové a datové služby 

Hodnoty I/U – hodnoty proudu a napětí  

LTE - standard pro mobilní telefony pro  datové služby - pod zkratkou LTE se skrývá celý 

název Long Term Evolution 

Multitarifní systém – systém umožňující využití více než dvou tarifů  

NTP protokol - (Network Time Protocol) slouží k synchronizaci času vnitřních hodin 

v systému/zařízení, resp. čas synchronizovaný se státním etalonem času 

OM – odběrné místo 

PLC – power line communication – komunikace po silových vedeních 

Routing table - přenos výsledků o komunikaci PLC 

SAP - ERP systém (systémy pro řízení podniků) - systémy, aplikace 

a produkty při zpracování dat 

SAP IS-U – systémy fy SAP pro utilitní společnosti využívaný Zadavatelem 

SAP PI – produkt fy SAP pro komunikaci mezi systémy 

Smart metr – chytrý elektroměr 

Smart Metering Data Center (SMDC nebo též datová centrála) – systém pro řízení odečtů, 

správu dat a správu přístrojů 

SW – software (programové vybavení) je v informatice souhrnný název pro všechny 

počítačové programy používané v počítači, které provádějí nějakou činnost 

TPM – Technický prostředek měření 

TOU tabulky - Time Of Use – Tabulka s uloženými časy spínaní tarifů 

VPN - virtual private network - Virtuální privátní sít je propojení mezi dvěma body 

realizovaná přes privátní nebo veřejnou síť, jako je například Internet 

 
 

2. STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO SMART METRY 
TŘÍDY A S FUNKCEMI CHYTRÉHO MĚŘENÍ (3 BODOVÁ 
MONTÁŽ) 

 

2.1. ROZSAH POUŽITÍ 
Tato technická specifikace platí pro níže popsané elektronické smart metry třídy A s 

tříbodovou montáží: 

Jednofázové střídavé (AC) smart metry pro měření spotřeby a dodávky činného výkonu s 

elektronickým měřicím mechanismem s níže specifikovanými funkcionalitami chytrého 

měření. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mobiln%C3%AD_telefon
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Třífázové střídavé (AC) smart metry pro měření spotřeby a dodávky činného výkonu s 

elektronickým měřicím mechanismem s níže specifikovanými funkcionalitami chytrého 

měření. 

 

2.2. OBECNÉ POŽADAVKY (NORMY A PŘEDPISY OBECNĚ) 
Dodavatel je povinen závazně dodržovat veškeré platné normy, pravidla a předpisy, vyhlášky 

a zákony, které platí v zemi zákazníka, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v této 

technické specifikaci.  

 

Jazykem pro komerční a obchodní jednání je jazyk zadavatele. 

Smart metry musejí splňovat jak požadavky metrologických předpisů platných v Evropském 

společenství, zejména ustanovení směrnice 2004/22/ES Evropského parlamentu a Rady ze 

dne 31. března 2004 o měřidlech (Measuring Instruments Directive, MID), tak požadavky 

předpisů týkajících se ověření platných v příslušných zemích, pro které se smart metry 

pořizují. 

Zákazník požaduje technickou životnost alespoň 15 let, dodavatel je povinen po dobu alespoň 

této životnosti dodávat aktuální verze firmwaru a komponenty potřebné pro opravy a údržbu 

smart metrů a zároveň poskytovat technickou podporu. 

 

2.3. ZÁKLADNÍ FUNKCIONALITY SMART METRŮ 

 Profilové měření odběru a dodávky činné energie 

 Měření činné i jalové složky (6Q). Měřící interval nastavitelný v rozsahu 1 – 60 minut 

 Dálkový odečet  

 Odečet dat na vyžádání  

 PLC komunikace (primární komunikace) 

 Multitarifní systém využívající TOU tabulky 

 Řízení zátěže - v případě smart metru s dvoutarifním nastavením požadujeme řídit 

blokování spotřebičů pomocí minimálně dvou integrovaných relé 

 Operativní řízení zátěže (řízení ve stavu nouze) 

 Měření okamžité hodnoty odebíraného/dodávaného činného výkonu 

 Archivace dat ve smart metru alespoň po dobu 90 dní, denní předhodnoty registrů 40 

dnů zpětně 

 Indikace směru toku elektrické energie 

 Indikace aktivního tarifu 

 Dálkové připojení (parametrizovatelné)/odpojení smart metru  

 Vysoká úroveň zabezpečení dat (Cyber Security) 

 Anti-tampering systém (alarm při sejmutí krytu svorkovnice, při otevření smart metru) 

 Alarm při pokusu ovlivnit smart metr magnetickým polem  

 

 

3. STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO KONCENTRÁTORY / 
GATEWAY  

 

3.1. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ 
Datový koncentrátor/gateway (dále v textu uváděno pouze datový koncentrátor) je zařízení 

určené k instalaci v distribuční síti NN 3x230/400 V, 50 Hz v blízkosti rozvodu distribučního 

transformátoru (DTS). Toto zařízení slouží jako centrální bod pro zajištění spojení přenosu 
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dat po distribuční síti od jednotlivých smart metrů instalovaných v rámci dané DTS do datové 

centrály. 

Datový koncentrátor ve spojení s komunikační jednotkou musí být schopen přenosu 

zašifrovaných dat a povelů od smart metrů do datové centrály a naopak.  

Zákazník požaduje technickou životnost alespoň 15 let, dodavatel je povinen po dobu alespoň 

této životnosti dodávat aktuální verze firmwaru a komponenty potřebné pro opravy a údržbu 

datových koncentrátorů a zároveň poskytovat technickou podporu. 

Pro komunikaci s odečtovou centrálou bude koncentrátor vybaven výměnným komunikačním 

modulem podporujícím některou z mobilních technologií přenosu dat (GSM, GPRS (3G), 

LTE) s podporou APN s tím, že GSM a zároveň GPRS (3G) jsou povinné. 

 

 Funkcionality koncentrátorů směrem ke smart metru: 

- odečet dat z smart metrů 

- odečet alarmů a událostí 

- přenos povelů k smart metrům 

- přenos parametrizací smart metrů 

 

 Funkcionality koncentrátorů směrem k datové centrále: 

- přenos odečtených dat 

- přenos alarmů a událostí 

- přenos výsledků o komunikaci 

 

 Vysoká úroveň zabezpečení (Cyber Security) 

 

 

4. STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO KOMUNIKACI MEZI 
PRVKY SYSTÉMU 

4.1. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ 
V rámci pilotního projektu bude komunikace mezi prvky systému probíhat ve třech úrovních: 

 komunikace smart meter – datový koncentrátor 

 komunikace datový koncentrátor – datová centrála 

 komunikace datová centrála – back-end systémy E.ON 

 

4.1.1 Komunikace smart meter – datový koncentrátor 

Komunikace se smart metery bude: 

 probíhat výhradně prostřednictvím technologie PLC 

 obousměrná 

 zabezpečená 

Komunikační jednotka smart meteru může sloužit jako zesilovač a opakovač 

 

4.1.2 Komunikace datový koncentrátor – datová centrála 

Komunikace s datovou centrálou bude: 

 probíhat prostřednictvím APN a mobilního přenosu dat. Lze použít kteroukoliv z 

aktuálně používaných technologií (GSM, GPRS (3G), LTE) s podporou APN s tím, že 

GSM a zároveň GPRS (3G) jsou povinné. Dodavatel musí zajistit funkčnost 

komunikačního kanálu po dobu životnosti systému. 

 obousměrná 
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 zabezpečená 

 

4.1.3 Komunikace datová centrála – back-end systémy E.ON 

Datová centrála musí mít interface umožňující výměnu dat s dalšími IT systémy společnosti 

E.ON, např. se systémem SAP IS-U. 

Pro komunikaci se systémem SAP musí být použit middleware SAP PI. 

Pro non-SAP systémy musí být middleware SAP PI použit přednostně. Jiný typ interfacu 

může být použit jen výjimečně. 

 
 
 

5. BYZNYS POŽADAKY NA FUNKČNOST KONCOVÉHO SYSTÉMU 
– ODEČTOVÉ CENTRÁLY 

 

5.1. OBECNÉ POŽADAVKY SYSTÉMU 
Odečtová centrála musí zajišťovat funkcionality systému SMART měření: 

 Vzdálené odečty smart metrů (stavy registrů, data profilů, napětí, proudy, chybová 

hlášení atd.) v online režimu (na požádání) přímo ze smart metru i v offline režimu 

(plánované odečty) 

 Vzdálený sběr alarmů a signalizací z instalovaných zařízení  

 Pokročilý vícetarifní systém  

 Dálkové čtení, zápis a aktualizace TOU tabulek hromadně i jednotlivě (programově 

automaticky, manuálně) 

 Dálkové plánované a operativní spínání tarifů jednotlivě i hromadně, dle definovaných 

oblastí, skupin a sazeb 

 Dálkové plánované a operativní spínání blokovaných spotřebičů zákazníka, jednotlivě 

i hromadně, dle definovaných oblastí, skupin a sazeb 

 Vzdálené odpojování a znovupřipojování zákazníků s potvrzením prováděných 

operací v reálném čase 

 Čtení a dálková parametrizace veškerého zařízení (smart metry, datové koncentrátory  

atd.) 

 Automatické a manuální přizpůsobení systémových komunikačních cest změnám v 

topologii energetické sítě (přebírání měřidel zákazníků z jedné stanice na druhou atd.) 

 Možnost integrace odečtové centrály do automatických firemních procesů E.ON. 

Identifikace a podrobná analýza pracovních toků bude provedena dodavatelem 

společně se zástupci objednatele během fáze projektové přípravy. 

 Každodenní automatická synchronizace data a času všech zařízení, včetně odečtové 

centrály, přes NTP protokol. 

 Automatické přiřazování smart metrů ke koncentrátorům dle změřené úrovně signálu 

PLC 

 Systém musí umožňovat přidělit určité funkcionality aplikace k rolím definovaným 

pro jednotlivé uživatele. 

 Automatické párování dat smart metrů nalezených odečtovou centrálou s kmenovými 

daty ze SAP, včetně vyhodnocení nespárovaných kmenových dat (včetně přerušených 

i demontovaných přístrojů). 

 Možnost spouštění a realizace požadavků z jiných systémů. Identifikace a podrobná 

analýza požadavků bude provedena dodavatelem společně se zástupci objednatele 

během fáze projektové přípravy. 



 

6 

 Software odečtové centrály musí umožňovat uživatelskou segmentaci odběrných míst 

dle regionů, adres, odečtových jednotek 

 V odečtové centrále bude možné zobrazit, exportovat a archivovat všechna odečtená 

data.  

 Definovaná odečtená data bude možné v odečtové centrále editovat nebo doplnit. 

Editovaná nebo vložená data musí být opatřena příslušným statusem a logem změny.  

 Odečtová centrála musí umožňovat rozšíření o funkcionalitu pro zakládání pracovních 

příkazů dle stanovených pravidel a jejich export do zákaznického systému. 

 Odečtová centrála musí obsahovat modul pro výkaznictví 

 Systém musí umožňovat automatizované dálkové odečty všech hodnot, které smart 

metr zaznamenává. Odečtená data budou archivována v databázi (alespoň po dobu 7 

let) jako prvotní informace, které budou následně zpracovány (kontrola, validace, 

automatické náhrady, export) 

 Odečtová centrále musí obsahovat modul pro výkaznictví (statistiky) provedených 

odečtů. Algoritmy zpracování a správy dat musí být snadno definovatelné a výsledky 

budou uživatelům k dispozici ve formě výkazů za konfigurovatelná období. 

Systém musí umožňovat definování komplexních sad pravidel a kritérií (snadno 

definovatelných uživatelem) pro zpracování výkazů. 

 

 

 

6. STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO MONTÁŽ A PROVOZ 
SMART METERŮ A KONCENTRÁTORŮ 

 

 

6.1. OBECNÉ POŽADAVKY (WORK MANAGEMENT) 
 

 Podkladem pro montáž, nebo jiný zásah na OM spojený s TPM bude servisní zakázka. 

 Servisní zakázka bude generována systémem SAP IS-U, dle požadavků oprávněných 

zadavatelů a bude v SAP IS-U také zpracována (uzavřena) 

 Informace o vytvoření servisní zakázky na OM se automaticky přenese ze systému 

SAP IS-U do odečtové centrály (např. ve formátu XML). Následná informace o 

provedeném zásahu a po zpracování servisní zakázky v systému SAP IS-U se stejným 

způsobem předá zpět do odečtové centrály. Systém odečtové centrály si ve svém 

prostředí provede přiřazení příslušných servisních zakázek k OM.   

 V případě, že obsluha odečtové centrály bude požadovat servisní zásah na OM, tak 

tento požadavek zadá v odečtové centrále, který se automaticky přenese do SAP IS-U, 

kde již bude řešen standardním způsobem. Po uzavření zakázky se informace 

automaticky přenese do odečtové centrály. 

 

Work management musí mít následující vybavení:  

 SW pro hromadné nastavení parametrů elektroměrů pomocí cejchovací stanice 

 SW pro ruční nastavení přístrojů (smart metry, koncentrátory)  

 SW pro nastavení, odečet a diagnostika přístrojů na odběrném místě  

 Pro plánování zásahů na OM se bude využívat stávající systém řízení prací v SAP IS-

U 
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7. FUNKCIONALITA OPERATIVNÍHO ŘÍZENÍ ZÁTĚŽE 
 

Systém musí umožňovat odeslat signál k zapnutí nebo vypnutí vybraného tarifu a výstupního 

relé pro vybranou skupinu elektroměrů. Tento signál překlene funkci spínací tabulky na dobu 

naparametrovanou v elektroměru, nebo na dobu, která bude součástí signálu. Doba bude 

nastavitelná v rozsahu minimálně 30 minut až 8 hodin. Nové odeslání signálu vynuluje 

počítadlo času trvání operativního zásahu. Systém bude umožňovat odeslání signálu ke 

zrušení operativního zásahu. 

 

Rychlost vybavení signálů musí být minimálně: 

 do 5 minut 50% elektroměrů 

 do 15 minut 90% elektroměrů 

 

Operativní přepnutí bude zapsáno v záznamníku událostí v elektroměru včetně časového 

razítka. 

 

Segmentace pro vytváření skupin pro operativní zásah: 

 seznamy koncentrátorů 

 sazba/TOU tabulka 

 možnost – číslo skupiny naparametrované v elektroměru (parametrizovatelná adresa 

zařízení) 

Prostředí pro obsluhu operativních zásahů bude samostatné GUI přiřaditelné přes uživatelské 

oprávnění, s přednastavenými skupinami pro operativní zásahy, ovladačem zásahů a reportem 

provedených zásahů. 


