
Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B

Účastníci výběrového řízení
„Dokončení tribuny a šaten“

„Dokončení tribuny a šaten“
- dodatečné informace č.2 k     zadávací dokumentace dle § 49 zákona 137/2006 Sb.     

Dne 3.10.2016 jsme obdrželi dotaz  předmětné ZD. V zákonné lhůtě dle § 49 odst. (2) Vám jako uchazeči o
předmětnou zakázku posíláme následující informace.

DOTAZ č.1:

 v poskytnuté dokumentaci nejsou specifikovaná okna, protipožární dveře ani vrata (povrchová 
úprava, U apod.). 
Žádáme o poskytnutí výpisu otvorových výplní včetně podrobnější specifikace výrobků.

ODPOVĚĎ:

Okenní výplně tvoří plastová okna s barvou a členěním viz příloha č.1 těchto dodatečných informací.
Interiérové dveře budou s vnitřní konstrukcí DTD-plné, povrchová úprava bude CPL laminát, barva 

bílá.
Veškeré požární dveře budou typu EW 15-C DP3, počty viz výkaz výměr.
Vrata do garáže pro rolbu budou řešeny jako sekční vrata se zabudovanými dveřmi o velikosti 

800x1970, levé s otevíráním do zimního stadionu (k ledu) typu EW 15-C DP3.

DOTAZ č.2:

Ve výkazu výměr Dokončení tribuny a šaten –VV položky č. 134 - Lavice střídačky 10m, pol. č. 135 - Lavi-
ce šatny 1,5m a pol. č. 136 - Úložné boxy šatny (výstroj hráči), nejsou specifikovány (materiál, rozměry, 
apod).
Žádáme o podrobnější specifikaci.

ODPOVĚĎ:

Interiérový nábytek bude vyroben z lamina s plastovými hranami ABS. Rozměry a design viz příloha
č.2 těchto dodatečných informací. Barevná kombinace bude tvořena zelenou a červenou barvou dle požadav-
ků provozovatele. 



DOTAZ č.3:

v PD ve výkresové části jsou uvedeny podhledy ze SDK, v rozpočtu se však, žádné položky na tento podhled
nevyskytují.
Žádáme o doplnění položek s tímto souvisejících.

ODPOVĚĎ:

Podhledy budou řešeny tepelnou izolací z minerální vaty tl. 150mm. Vnitřní omítka bude tvořena
např. ze systému ETICS.

DOTAZ č.4:

Ve výkazu výměr Dokončení tribuny a šaten –VV položka č. 150 - Dodávka a montáž ochranné stříš-
ky. V PD se uvádí plastové stříšky.
Žádáme o podrobnější specifikaci, včetně řešení nosné části této stříšky.

ODPOVĚĎ:

Nosnou konstrukci stříšky bude tvořit ocelová konstrukce, která bude kotvena do dutin stropních
železobetonových panelů. Výplň bude tvořen makrolonem nebo plexisklem.
Návrh velikosti profilů a detailní způsob kotvení je plně v intencích dodavatele a jeho odborných znalostí. 

Ing.Ctibor Ducheček
Referent OIMM
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