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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
A/ Základní technické údaje  

 
Napěťová soustava :  3N+PE ~ 50Hz,  400V/230V TN-S,  

   2 24V, 50Hz,  SELV 
   2 24VDC,   SELV 

 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem  dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : 

 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
• ochrana izolací živých částí 
• ochrana kryty nebo přepážkami 

 Ochrana při poruše 
• automatické odpojení v případě poruchy 
• ochranné uzemněn a ochranné pospojování 
• ochrana malým napětím 

Prostředí : zařízení MaR včetně rozvodů jsou umístěny v prostorách s prostředím normálním 
  dle ČSN 33 2000-5-51 viz. protokol o určení vnějších vlivů, který je součástí PD  
  elektroinstalace stavební části. 
 
 
B/ Úvod 

Projektová dokumentace pro realizaci stavby (dále jen RDS) zpracovává provedení měření 
a regulace (dále jen MaR)  v objektu „Uherskohradišťská nemocnice, Centrální objekty II. 
etapa“. 

Jako podklady pro zpracování projektové dokumentace sloužily: 
� stavební výkresy objektu, 
� podklady a požadavky zpracovatele technologie, 
� technická dokumentace zařízení. 
 
Použité normy 

ČSN ČSN EN ČSN ISO ČSN IEC Popis 
33 2000-1 
ed.2 

   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 
1: Základní hlediska, stanovení 
základních charakteristik, definice 

33 2000-4-41 
ed.2, Z1 

   Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem 

33 2000-5-51 
ed.3 

   Elektrické instalace nízkého napětí - Část 
5-51: Výběr a stavba elektrických 
zařízení - Všeobecné předpisy 

33 2000-5-54    El. zařízení – Výběr a stavba el. zařízení, 
uzemnění, ochranné vodiče 

34 2300 ed.2    Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích 
vedení 

73 0848    Požární bezpečnost staveb – Kabelové 
rozvody 
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C/ Popis zařízení – Hardware 
V nemocnici je pro regulace technologických zařízení pro vytápění, chlazení a větrání 

používán řídící systém firmy AMiT, který je vybaven PC nadstavbou. 
Z uvedeného důvodu bude i pro Uherskohradišťské nemocnice, Centrální objekty II. etapa 

použito uvedeného systému. Systém AMiT nemůže být nahrazen jiným. 
Pro regulaci budou použity kompaktní řídící systémy s rozšiřujícími moduly. 
 
1.0 Kompaktní řídící systéme AMiNi4DW2 
Nástupce programovatelného automatu AMiNi4DS. Zachovává stejnou konfiguraci 

vstupů/výstupů (kromě HW čítačů), malý grafický displej, ovládací klávesy a komunikační 
rozhraní (RS232, RS485 a Ethernet). Svou funkčnost navíc rozšiřuje o zabudovaný webový 
server, volně parametrizovatelný v prostředí AWDet, a o SD kartu využitelnou pro dlouhodobé 
archivy měřených hodnot. Ve variantě AMiNi4DW2/G je programovatelný automat vybaven 
GSM modulem, který lze na úrovni aplikačního programu využít pro zasílání SMS zpráv.  
 
Univerzálnost řídicího systému AMiNi4DW2 podtrhuje snadná rozšířitelnost o vzdálené 
vstupy/výstupy pomocí rozšiřujících modulů s protokolem ARION nebo MODBUS, případně 
pomocí programovatelných regulátorů řady AMREG. 
 
Počet číslicových vstupů 8 

Typ číslicových vstupů 24 V ss. / stř. 

Počet číslicových výstupů 8 

Typ číslicových výstupů 24 V / 0.3 A ss. 

Počet analogových vstupů 8 

Typ analogových vstupů 8× 0 až 5 V, 0 až 10 V, 0 až 20 mA, Ni1000 / Pt1000 (samostatně nastavitelné) 

Počet analogových výstupů 4 

Typ analogových výstupů 0 až 10 V 

Komunikační linky 1× RS485 (galv. odd.) 
1× Ethernet 
1× RS232 (AMiNi4DW2) 
GSM modem (AMiNi4DW2/G) 

Displej grafický 122 × 32 bodů, podsvětlený LCD displej, 8 kláves 

Webserver ano 

Slot pro paměťovou kartu micro SD 

Krytí IP20 

Napájení 24 V ss. ±20% 

Pracovní teplota 0 až 50 °C 

Rozměry (š × v × h) 160 × 95 × 74 mm 

Montáž na DIN lištu 35 mm 

 
2.0 Vzdálené V/V moduly 
Protokol MODBUS, společně s řídicími systémy firmy AMiT je vhodné využít v 

případech, kdy je potřeba komunikovat současně se zařízeními jiných firem. V případě, že je 
potřeba pouze rozšířit řídicí systém z produkce firmy AMiT o další vstupy či výstupy, 
doporučujeme použít vstupně výstupních modulů DM-xx komunikujících prostřednictvím sítě 
ARION. 

 
DMM-DI24 24× číslicový vstup 24 V ss./stř., galv. oddělení 

DMM-DO18 18× číslicový výstup 24 V ss., 300mA, galv. oddělení 

DMM-RDO12 12× spínací relé 250 V / 6 A 

DMM-AI12 12× analogový vstup 0 až 5 V, 0 až 10 V, 0 až 20 mA, Ni1000/Pt1000, 12 bitů 

DMM-AO8U 8× analogový výstup 0 až 10 V, rozlišení 12 bitů 

DMM-AO8I 8× analogový výstup 0 až 20 mA, rozlišení 12 bitů 

DMM-PDO6NI6 6× Ni1000/Pt1000, 6× číslicový výstup 24 V ss., 1 A, galv. oddělení 

DMM-UI8DO8 8× univerzální vstup*), 8× číslicový výstup 24 V ss., 300 mA, galv. oddělení 

DMM-UI8RDO8 8× univerzální vstup*), 8× spínací relé 230 V stř. / 24 V ss. / 2 A 
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DMM-UI8AO8U 8× univerzální vstup*), 8× analogový výstup 0 až 10 V, rozlišení 12 bitů 

 
Společné technické údaje 

Komunikační linka RS485 

    Galvanické oddělení linky Ano 

    Komunikační rychlost 9600 až 57600 Bd 

    Počet modulů na síti RS485 Max. 63 

    Počet modulů na segmentu RS485 Max. 31 

Napájení 24 V ss. ±20% 

Odběr Podle typu 100 až 150 mA 

Připojení signálů Pružinové konektory WAGO 

Krytí IP20 

Pracovní teplota 0 až 50 °C 

Rozšířený teplotní rozsah -40 až 50 °C (moduly DMM-xx/I) 

Montáž DIN lišta 35 mm 

Rozměry (š × v × h) (105 × 90 × 74) mm 

 
3.0 Převodník M-Bus / RS232, do 60 měřičů 
-   jsou mikroprocesorové převodníky rozhraní M-Bus pro odečty měřičů energií na 

rozhraní RS232. Převodníky mají automatické přepínání rychlostí, vzájemné galvanické 
oddělení napájecí části i obou rozhraní a mohou odečítat až 26 nebo 60 měřičů na sběrnici M-
Bus. 

Připojení měřičů vody, elektřiny, plynu nebo kalorimetrů, komunikujících po sběrnici M-
Bus, do PLC nebo vizualizace přes rozhraní RS232  

Převodník M095 umožňuje připojení až 26 zařízení M-Bus do podstanice nebo 
nadřazeného systému s komunikací M-Bus po rozhraní RS232. Na převodník M096, který je 
vybaven silnějším zdrojem, lze připojit až 60 měřičů M-Bus. Maximální komunikační rychlost 
na lince je 9600 bps, konfigurace je plně automatická – nevyžaduje nastavování na převodníku.  

Převodník má vestavěnou galvanickou izolaci všech rozhraní až do napětí 1000 V ss. 
Jedná se o velice důležitou vlastnost, která zajišťuje vysokou odolnost a spolehlivost i v silně 
zarušeném průmyslovém prostředí. Výstup sběrnice M-Bus obsahuje ochranu proti zkratu a 
přepětí (supresory 600 W a GDT).  

Přístroje M-Bus se připojují přes dvouvodičový zásuvný konektor, na polaritě nezáleží. 
Sběrnice RS232 se připojuje konektorem CANNON 9 M pomocí nullmodemového kabelu. 

 
 

D/ Regulace předávací stanice 
 
Okruh 1.00, 2.00 – Ovládání, Havarijní stavy 
Veškerá regulace předávací stanice (dále jen PS) a její zabezpečení proti havarijním 

stavům bude zajištěno DDC regulátorem (dále jen řídící systém - ŘS) instalovaným v rozvaděči 
DCB1.1 instalovaným ve PS: 

PS bude zabezpečena proti výskytu následujících havarijních stavů : 
� přehřátí prostoru PS (2.02) 
� přehřátí TUV (2.03), 
� zaplavení PS (2.04). 
� poklesu tlaku v systému (2.05) 
Z ovládaných čerpadel budou do systému přenášeny jejich poruchové stavy z SSM 

kontaktů motorů, případně ze stykače pokud čerpadlo není kontaktem SSM vybaveno. 
Ve smyslu ČSN 06 0310 č. 6.4.5  bude při výskytu havárie systém MaR zařízení odstaveno 

z provozu uzavřením ventilu s havarijní funkcí (2.20) a opětovné uvedení do provozu se provede 
až vědomým zásahem obsluhy. 
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Havárie bude signalizována opticky signálkou (2.10) na panelu rozvaděče DCB1.1 a 
akusticky houkačkou (2.01). 

Pro kvitaci poruchy/havárie slouží tlačítko (2.11) instalované na panelu rozvaděče 
DCB1.1. 

Na panelu rozvaděče bud instalováno „havarijní“ vypínací tlačítko (2.12) – STOP PS, pro 
rychlé havarijní vypnutí PS z provozu. 

Pro ovládání MaR je připraven přepínač LÉTO/ZIMA (1.01), kterým je určován režim 
provozu PS. 

Řídící systém PS bude připojen na nadstavbový systém instalovaný v centrálním zdroji 
tepla (SO 14). 

 
Okruh 3.00 - n e o b s a z e n o  
 
Okruh 4.00 - Ekvitermní regulace ÚT 
V objektu budou instalovány 3. topné okruhy s ekvitermní regulací náběhové vody (4.02A-

C) v závislosti na venkovní teplotě (4.03A – jih, a 4.03B - sever). 
Regulátorem budou ovládány regulační ventily (4.01A-C) a oběhová čerpadla (M01 až 

M03). 
 
Okruh 5.00 – Regulace TUV 
V  PS je připravován ohřev TUV. Na základě teplot TUV (5.01A-B) bude ovládán 

regulační ventil (5.01) na přívodu topného media do výměníku a bude ovládáno nabíjecí 
čerpadlo (M05). 

Z MaR bude ovládáno i cirkulační čerpadlo TUV (M06). Doba provozu cirkulačního 
čerpadla bude nastavena při zkušebním provozu. 
 

Okruh 6.00 – Topné medium pro VZT 
V PS je připravována teplá voda pro ohřívače vzduchu VZT zařízení.  
Z MaR bude ovládáno výtlačné čerpadlo (M04). Režim provozu čerpadla bude nastaven 

sofwarově při zkušebním provozu na základě požadavků na provoz VZT zařízení. 
Bude snímána i teplota vody pro VZT (6.01). 
 
Okruh 8.00 – ZTI 
V PS bude instalován snímač plynu (8.01) který je dodávkou ZTI. Veškeré vazby na ŘS a 

PC nadstavbu bude řešena v rámci zkušebního provozu s dodavatelem profesí ZTI. 
 
 

E/ Ostatní zařízení 
 
Okruh 7.00 - Vyvíječ páry 
V 6.NP je ve strojovně 6A.10 instalován vyvíječ páry (MTV1) vybavený vlastní řídící 

automatikou. 
Do ŘS MaR bude z automatiky vyvíječe páry přenášena: 
- sumární porucha (NO kontakt)  
- informace o chodu vyvíječe (MTV1) a  
- z MaR bude vyvíječ páry havarijně odstavován. 
 
Strojovna bude zabezpečena proti : 
- výskytu CO (7.02) , 
- uniku zemního plynu (7.01) 
- přehřátí (7.03) a  
- zaplavení (7.04) 
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Snímač CO (7.02) a snímač zemního plynu (7.01) budou připojené na vyhodnocovací 
ústředny instalované v rozvaděči DCA6.1, pole 1. 

Při spuštění vyvíječe do chodu bude otevřena klapka (16-2.03), která po jeho vypnutí bude 
uzavřena.  

 
- detekce zemního plynu : 
- 1. stupeň (10%DMV) - bude  spuštěn ventilátor (V16.1) 
- 2. stupeň (20%DMV) - ventilátor (V16.1) v chodu, vyvíječ páry (MTV1) havarijně 

odstaven z provozu. 
 
- detekce CO : 
- 1. stupeň koncentrace (30ppm) - bude  spuštěn ventilátor (V116.1) 
- 2. stupeň koncentrace (120ppm) -ventilátor (V16.1) v chodu, vyvíječ páry (MTV1) 

havarijně odstaven z provozu. 
 
Okruh 9.00 - Měření spotřeby (tepla, chladu, vody) 
Na jednotlivých zařízeních jsou dle požadavků technologií instalovány měřiče spotřeby 

vybavené M-BUS modulem (dodávka kompletního měřiče je součástí technologie) - viz. 
výkresová část PD.  

Měřiče budou připojeny na komunikační sběrnici M-BUS a prostřednictvím převodníku 
M-BUS/RS232 budou připojeny k ŘS. 

Umístění měřičů je uvedeno v blokových schématech a v dotčených půdorysech. 
  
Okruh 10.00 - Kompresorový chladič  
V 6.NP je instalován jsou instalovány dva kompresorové chladiče vybavené vlastní řídící 

automatikou. Z chladičů bude do ŘS MaR přenášena informace o chodu a poruše. Spouštěna 
budou oběhová čerpadla (M102 a M103). Chod čerpadel bude přenášen z SSM kontaktů. 

 
Okruh 11.00 - Kondenzační jednotky chlazení  
Na střeše objektu jsou instalovány dvě kondenzátní jednotky (14.01 a 14.02), ze kterých 

bude do MaR přenášena informace o poruše a o chodu jednotky. 
 
Okruh 12.00 - Medicinální plyny 
V objektu jsou instalovány snímače tlaku : 
- vakua 
- kyslíku (O2) a  
- vzduchu 
které budou na základě požadavku připojeny do MaR a naměřené hodnoty budou 

přenášeny do nadstavbového systému MaR.  
Požadavky na MaR budou předány zpracovatelem medicinálních plynů dodavateli MaR. 
V m.č. 6A.06 bude pro potřeby medicinálních plynu připravena sběrnice RS 485 

(komunikační protokol nebyl projektantem medicinálních plynů upřesněn). Do MaR bude 
rovněž přenášena informace ze stavu jističů vývěv.  

  
Okruh 13.00 - Ztráta napětí na rozvaděčích 
Do patrových rozvaděčů DCBx.1 bude z rozvaděčů silnoproudu přenášena informace o 

ztrátě napětí - viz. datové body. 
Kabel je součástí dodávky silnoproudu. 
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F/ Regulace VZT jednotek 
U centrálních VZT jednotek bude, dle jejich sestavy (viz. Technologická schémata MaR - 

rozvaděč x.x), systémem MaR zajištěno: 
 
Okruh -1.00 Regulace teploty vzduchu 
 
- ohřev vzduchu 
Ohřev nasávaného vzduchu (-1.04) bude proveden v teplovodním ohřívači vzduchu 

kvalitativní regulací topné vody pomocí ovládání 3-cestného směšovacího ventilu na přívodu 
topného média do ohřívače (-1.03A).  

Pro regulaci teploty vzduchu bude použito snímačů teploty instalovaných na výstupním i 
vratném potrubí (-1.01A-B), případně i teploty snímané ve větraných prostorách (-1.02). 

 
- rekuperace 
Pro využití odpadního tepla z větraných prostor bude použito rekuperace vzduchu. Na 

rekuperátoru jsou instalovány regulační klapky (-1.06) umožňující plynulé nastavení poměru 
čerstvý/odpadní vzduch. 

 
- chlazení 
v letním období bude požadované teploty vzduchu docíleno chlazením přívodního 

vzduchu v chladiči vzduchu řízením 3-cestného ventilu (-1.03B). 
 
Okruh -2.00 Protimrazová ochrana, poruchy 
Regulátorem  protimrazové ochrany (-2.01) - dále jen PMO - bude hlídána teplota vzduchu 

za ohřívačem vzduchu.  
V případě poklesu teploty na cca +5O C  dojde k uzavření klapky na přívodu (-2.03A) a 

odtahu (-2.03B) vzduchu , vypnutí příslušného ventilátoru (Vx.1 a Vx.2) a k otevření 3-cest. 
směšovacího ventilu (-1.03) na ohřívači. 

V případě vypnutého oběhového čerpadla (Mx.01) dojde k jeho spuštění. 
Snímačem teploty bude střežena i teplota topného media (-2.02), přičemž postup při 

zamrzání bude stejný jako v předchozím případě. 
Snímači tlakové diference bude sledován provoz ventilátorů (-2.05A-B) , zanesení filtrů a 

rekuperátoru (-2.04A-D). 
Porucha nebo havárie bude signalizována signálkou „PORUCHA“ (-2.10) instalovanou na 

panelech rozvaděčů. 
 
Okruh -3.00 Ovládání VZT jednotky 
Základní ovládání VZT jednotky bude provedeno na základě časového programu ŘS. 
Nastavování jednotek (korekce teploty, řízení otáček ventilátorů, apod.) může být 

v budoucnu prováděno centrálně z nadstavbového systému. 
Přepínačem (-3.01) instalovaným na panelu rozvaděče bude možno VZT jednotku vypnout 

nebo přepnout do ručního ovládání. 
  
Okruh -4.00 Řízení otáček ventilátorů  
Na VZT potrubí budou instalovány snímače tlaku (-4.01A-B), od kterých budou řízeny 

otáčky ventilátorů na konstantní tlak. 
Hodnoty tlaků pro nastavení otáček ventilátorů budou stanoveny při zkušebním provozu 

projektantem VZT. 
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Okruh -5.00 Vlhčení vzduchu 
U jednotek vybavených vlhčením budou na potrubí foukajícím vzduch do prostor 

instalovány snímače vlhkosti (-5.01) , kterým bude řízen uzavírací ventil (-5.03) na přívodu páry 
do jednotky. 

Snímač vlhkosti může být instalován o ve větraných prostorách (-5.04) - JIP a NIP. 
Vlhčení bude prováděno pouze za podmínky , že jsou v provozu ventilátory a že vlhkost je 

pod hranicí rosného bodu. 
Jednotky vybavené zvlhčovači vzduchu  - aby bylo zabráněno nežádoucímu vlhčení 

vzduchu v případech, že nejsou v provozu ventilátory nebo, že vlhkost dosáhla hodnoty rosného 
body bude na potrubích se zvlhčovači instalován hygrostat (-5.02). V případě dosaženi úrovně 
rosného bodu bude vlhčení vypnuto. 

 
Požární klapky 
Stav požárních klapek do MaR je přebírán z rozvaděčů silnoproudu (viz. datové body) 

odkud jsou po skupinách ovládány a rovněž po těchto skupinách je indikována jejich poloha. 
 
Poznámka 
Všechny ventilátory jsou vybaveny ochranným termistorem, který bude vyhodnocen v 

rozvaděčích. 
 
 

G/ Individuelní regulace místností (IRC) 
Fancoily (dále jen FCU) pro chlazení prostor v letním období budou vybaveny lůžkové 

pokoje a další prostory specifikované technologií. 
Pro regulaci místností jsou určeny expanzní moduly DMM-UI8RDO8 připojené 

komunikační sběrnicí MODBUS na řídící regulátor AMiNi4DW2 instalované v rozvaděčích 
DCB0.1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.1. 

Moduly DMM-UI8RDO8 budou instalovány v plastových rozvodnicích (REGx) 
instalovanými nad podhledy vybavené jistícími prvky. 

Rozvodnice (REGx) budou s rozvaděči DCB0.1-1.1-2.1-3.1-4.1-5.1. propojeny, kromě 
komunikační sběrnice, napájecím kabelem 24VDC a 230VAC. 

 
V každé místnosti vybavené FCU bude instalován snímač teploty (1Txx/2Txx).  
Systémem MaR bude ovládány regulační ventily chlazení (1Yxx/2Yxx) , případně ventily 

topení (2Yxx-T) - viz. půdorysy objektu. 
Z MaR budou ovládány i otáčky ventilátorů (1Vxx/2Vxx) ve třech stupních - nízké-

střední-vysoké. 
Okna chlazených místností budou osazena magnetickými kontakty (1MCxx/2MCxx) 

umožňující vypnutí chlazení místnosti při větrání okny. 
Princip zapojení IRC je uveden ve výkrese - "Technologie IRC". 
 
Poznámka 
REG6 ve 3.NP bude vybaven 2-ma moduly DMM-UI8RDO8. 
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H/ Kabelové rozvody 
 
1. Rozvody ve strojovnách 
Rozvody ve strojovnách VZT a v předávací stanice jsou provedeny kabely CYKY, JYTY 

J-Y(st)Y uloženými převážně volně v kovových kabelových žlabech. 
 
2. Rozvody mimo strojovny 
Rozvody realizované v podlažích 1.PP (mimo strojovny), 1.-2.-3.-4.-5.NP jsou provedeny 

stíněnými kabely 1x2x0,8, 2x2x0,8 silovými kabely 2x1,5, 3x1,5, 2x2,5 s třídou reakce na oheň 
B2cas1d0 uloženými v kabelových kovových žlabech s přepážkou oddělující silové kabely 
(230V) od ostatních. 

Rozvody k jednotlivým prvkům od rozvodů v kabelových žlabech jsou pevně 
přichycovány ke stavební konstrukci, přičemž je důsledně dodržováno samostatné vyvazovaní 
kabelů 230V od kabelů ostatních. 

Vertikální rozvody jsou pak ukládány v elektroinstalačních trubkách pod omítkou. 
Pro souběhy a křižování slaboproudých rozvodů s rozvody silnoproudu je nutno dodržet 

ČSN 34 2300 ed.2. 
 
 

I/ Připojení MaR na velín 
Řídící systémy MaR instalované v objektu budou prostřednictvím LAN připojeny do 

velínu na nadstavbový systém. 
Zařízení velíny bude nutné doplnit o nový PC, monitor, záložní zdroj, potřebné licence a o 

vlastní rozšíření dispečinku o cca 1555 datových bodů. 
 
 

J/ Dodávky technologií 
Součástí dodávky jednotlivých technologií jsou: 
 
- topení, chlazení 
1) veškeré regulační ventily vč. servopohonů 24VAC, ovl. 0-10V předávací stanice 
2) veškeré uzavírací ventily ON/OFF vč. servopohonů 24VAC, předávací stanice 
3) veškeré regulační ventily vč. servopohonů 24VAC, ovl. 0-10V regulačních uzlů 

VZT jednotek (topení, chlazení, vlhčení) 
4) regulační ventily chlazení FCU ON/OFF 230VAC 
5) měřiče spotřeby tepla, chladu a vody vybavit M-BUSovými moduly 
 
- vzduchotechnika 
1) veškeré regulační klapky vč. servopohonů 24VAC, ovl. 0-10V 
2) veškeré uzavírací klapky ON/OFF vč. servopohonů 24VAC,  
3) frekvenční měniče ventilátorů 
4) regulátory protimrazové ochrany výměníku tepla (kontakt NC) 
5) regulátory tlakové diference ochrany filtrů instalovaných ve VZT jednotkách 

(kontakt NC) 
 
- medicinální plyny 
1) dodávka a instalace veškerých snímačů tlaku vzduchu, vakua a O2 , 
 
- ZTI 
1) dodávka a instalace snímače plynu (m.č. 1B.17) 
2) měřiče spotřeby vody vybavit M-BUSovým modulem 
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K/ Rozvaděče MaR 
V objektu SO 12 bude instalováno celkem  9 rozvaděčů v předpokládaných rozměrech: 
- rozvaděč DCA0.1 - 600x400x250 mm (v x š x hl) , 
- rozvaděč DCA6.1 - 4. pole o rozměrech 1x (2000x800x400 mm)  3x (2000x600x400 

mm)  
- rozvaděč DCB0.1 - 1600x600x300 mm, 
- rozvaděč DCB1.1 - 2000x800x400 mm, 
- rozvaděč DCB2.1 - 1600x600x300 mm, 
- rozvaděč DCB3.1 - 1600x600x300 mm, 
- rozvaděč DCB4.1 - 1600x600x300 mm, 
- rozvaděč DCB5.1 - 1600x600x300 mm, 
- rozvaděč DCA6.1 - 4. pole o rozměrech 1x (2000x800x400 mm)  3x (2000x600x400 

mm)  
- skříňového provedení v krytí IP44/IP20. 
K rozvaděčů bude připravena zásuvka LAN pro pojení ŘS na nadstavbový systém MaR. 
Funkční schéma zapojení rozvaděčů nejsou, dle vyhl. 499/2006 Sb., součástí realizační 

projektové dokumentace MaR. Zapojení rozvaděčů – svorková, funkční schémata, včetně 
vyhotovení kabelové listiny budou zpracovány dodavatelem díla. 

Skutečná velikost rozvaděčů bude stanovena dodavatelem MaR na základě zpracování 
funkčních schémat výkresů zapojení rozvaděče. 

Rozvaděče budou vybaveny řídícím systémem AMiNi4DW2, expanzními moduly DMM-
xx, jistícími, ovládacími a signalizačními prvky. V rozvaděči budou napájecí zdfroje 
230VAC/24VDC, transformátory 230VAC/24VAC, instalovány jističe, stykače a motorové 
spouštěče .  

Na panelu rozvaděčů  budou instalovány: 
- hlavní vypínač, 
- tlačítko kvitace poruchy (-3.02), 
- přepínače ovládaní jednotlivých VZT jednotek (-3.01)  (s polohami AUT-VYP-

ZAP), 
- signálka signalizace rozvaděče pod napětím, 
- signalizace havárie nebo poruchy příslušného zařízení (-2.10) 
- přepínače pro ovládání čerpadel a ventilátorů (s polohami AUT-VYP-ZAP)  
- signálky pro signalizaci chodu čerpadel a ventilátorů, 
 
- jištění rozvaděčů 
V rozvaděčích budou instalovány následující hlavní jističe: 
 

Rozvaděč VDO DO MDO 

[kW] jistič [kW] jistič [kW] jistič 

DCA0.1 0,50 C10/1  ---  --- 0,36 C10/1 

DCA6.1 1,00 C10/1 12,50 C25/3 22,50 C40/3 

DCB0.1 0,50 C10/1  ---   ---  3,80 C10/3 

DCB1.1 1,00 C10/1  ---   ---  11,75 C20/3 

DCB2.1 1,00 C10/1  ---   ---  9,00 C16/3 

DCB3.1 1,00 C10/1  ---   ---  7,80 C16/3 

DCB4.1 1,00 C10/1  ---   ---  9,30 C16/3 

DCB5.1 1,00 C10/1  ---   ---  9,30 C16/3 

DCB6.1 1,00 C10/1 5,80 C16/3 49,50 C80/3 
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Skutečná velikost jističů bude stanovena na základě zpracování funkčních schémat 
výkresů zapojení rozvaděče. 
L/ Požadavky na ostatní profese 

STAVBA: - provést drobné stavební práce dle pokynů dodavatelů MaR. Kabelové 
průchody budou provedeny vrtáním. V případě průchodů mezi požárními úseky budou otvory 
vyplněny protipožární výplní (i mezi podlažími) – technologický postup stavebních prací a 
použitý materiál – viz. stavební část. 

1) Technologie – osadit do potrubí armatury, návarky a příruby pro čidla MaR 
2) Slaboproud - připravit zásuvky  

• 1.PP, obj. A  – rozvaděč DCA0.1 – 1x 1RJ45 
• 1.PP, obj. B  – rozvaděč DCB0.1 – 1x 1RJ45  
• v podlažích 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP obj. B  jsou ve stejných místech jako je 

DCB0.1  umístěny rozvaděče DCB2.1, DCB3.1, DCB4.1 a DCB5.1 – ke každému 
z těchto  rozvaděčů zásuvku 1x 1RJ45 

• 1.NP, obj.B – rozvaděč DCB1.1 – 1x 2RJ45 
• 6.NP, obj. A – rozvaděč DCA6.1 – 4x 1RJ45 (nebo  2x 2RJ45) 
• 6.NP, obj. B – rozvaděč DCB6.1 – 4x 1RJ45 (nebo  2x 2RJ45) 

3)  Silnoproud - připravit kabelové přívody a jištění rozvaděčů MaR dle odst.K) 
Napěťová soustava : 3N+PE ~ 50Hz,  400V/230V TN-S, 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem  dle ČSN 33 2000-4-41 
základní : automatickým odpojením od zdroje, 
 
 

M/ Silnoproudá elektroinstalace  
 
1.0 Hromosvod a uzemnění 
Hromosvod a uzemňovací soustavu objektu řeší projektová dokumentace silnoproudu. 
Na hlavní ochranou přípojnici  budou připojeny svodiče přepětí a všechny konstrukce, 

žlaby, kabelové rošty, kovové potrubí atd. Propojení kovových konstrukcí ve strojovně  bude 
provedeno páskem nebo drátem FeZn (v souladu s ČSN 33 2000-5-54). Po ukončení 
elektromontážních prací musí být provedena výchozí revize. 

 
2.0 Vodivé pospojování 
Ochranné pospojování je provedeno vodiči CY 6 a 10 mm2. Veškeré použité vodiče musí 

barevně odpovídat ČSN 33 0165. Pospojení ostatních kovových hmot je provedeno vodičem CY 
6/10 a pomocí kovového koryta Mars se spoji opatřenými vějířovými podložkami. 

 
3.0 BOZ 
Veškeré elektromontážní práce smí provádět pouze firma nebo fyzická osoba mající pro 

tuto čisilnoprouduost potřebná oprávnění. Všechny práce spojené s elektrickou instalací budou 
prováděny dle požadavků ČSN a souvisejících bezpečnostních předpisů. Před zakrytím vedení 
provede technický dozor investora kontrolu provedených prací a provede záznam do stavebního 
deníku. 

Všechna kovová potrubí a konstrukce stávající i nové včetně vodovodních  baterií musí být 
propojeny na sběrnici PE ve smyslu ČSN 33 2000-4-41. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být vypracována řádná výchozí revize ve smyslu 
požadavků ČSN 33 2000-6-61 včetně revizní zprávy – zabezpečí dodavatel elektromontážních 
prací. 

Provozovatel zařízení je povinen vypracovat pro obsluhu provozní předpisy a zabezpečit , 
aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena. Obsluhu zařízení může provádět osoba bez 
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elektrotechnické kvalifikace s prokazatelným zaškolením. Práce na el. zařízení smí provádět 
pouze osoba s předepsanou kvalifikací dle vyhl. 50/1978 Sb. 

Tito pracovníci musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, 
protipožárních opatření, první pomoci při úrazu el. proudem a znalost postupu při hlášení závad 
na svěřeném zařízení. 

 
 

N/ Nakládání s odpady 
Ve smyslu vyhl. MŽP č. 337 Sb. z 12/1997  - katalog  odpadů při montáži slaboproudých 

zařízení vznikají následující odpady : 
17 04 08 – kabely, kategorie „O“  - odřezky a zbytky kabelů při montáži slaboproudých 

zařízení 
20 01 00  –  papír a lepenka,  kategorie „O“ – obaly z použitých zařízení apod., 
20 01 04 – ostatní plasty, kategorie „O“ – plastové obaly slaboproudých zařízení, obaly 

kabelových svitku apod. 
20 01 07 – dřevo, kategorie „O“ – kabelové bubny 
 
Skladování výše uvedených odpadů, jejich likvidace a recyklování bude provedeno ve 

smyslu vyhl. č. 338 Sb. z roku 1997.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


