
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Centrální objekty 2. etapa
Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 632043
Identifikační údaje o zadavateli č. 1

       Název: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
       Sídlo: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště
       IČ: 276 60 915
a
Identifikační údaje o zadavateli č. 2
       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 708 9 1320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
Ve výkazu výměr objektu SO 12.11 jsou položky 161 – 163 týkající se ocelové kce krčku. Je 
zde uvedena hmotnost 55 910 kg. Ve specifikaci materiálu je dále uvedena hmotnost 
1382,2 kg - tr. plech 40S-160/1,25. Hmotnost tohoto plechu jsme nenašli ve výkazu výměr. 
Žádáme o doplnění této tonáže do výkazu výměr,
ODPOVĚĎ 1
Trapézový plech je uvažován v rámci pol.č. 31 (díl 4-Vodorovné konstrukce). Dle SPON této 
položky vychází celková hmotnost tr.plechu 8461,8kg, což je ještě více, než se uvádí ve 
SPECIFIKACI MATERIÁLU 8280,0kg). Plocha uvažovaná v rozpočtu vychází součtem 
ploch jednotlivých ploch žb desek dle půdorysů. Z tohoto důvodu může být plošný rozdíl 
mezi výkazem plochy podlahy a specifikací materiálu. Hmotnost 1382,2 kg uváděná v 
dotazu je pouze ztratné na tr. plech dle SPECIFIKACE MATERIÁLU.
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DOTAZ 2
Ve výkazu výměr objektu SO 12.12 jsou položky 126 – 128 týkající se ocelové kce krčku. Je 
zde uvedena hmotnost mostu 8 199,4 kg. Tato hmotnost nesouhlasí s hmotností uvedenou 
ve specifikaci materiálu 8 474,5 kg. A dále nesouhlasí hmotnost prořezu a ztratného, která z 
tohoto čísla vychází (10 %). Která z těchto hmotností je platná?
ODPOVĚĎ 2
Součet základní hmotnosti a prořezu (ztratného) OK mostu vychází jak v rozpočtu 
(8199,4+1230,6=9430,0 kg), tak i dle PD (8474,5+955,5=9430,0 kg) stejná. Na výši ceny to 
tudíž nemá vliv.

DOTAZ 3
Ve výkazu výměr objektu SO 12.12 jsou položky 126 - 128 týkající se ocelové kce krčku. Je 
zde uvedena hmotnost 10 780 kg. Ve specifikaci materiálu jsou dále uvedeny hmotnosti tr. 
plech 40S-160/1,25 : přístřešek - 340 kg, most - 860 kg. Hmotnosti těchto plechů jsme 
nenašli ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění této tonáže do výkazu výměr.
ODPOVĚĎ 3
Trapézový plech je uvažován v rámci pol.č. 35 (díl 4-Vodorovné konstrukce). Dle SPON této 
položky vychází celková hmotnost tr.plechu 927,4kg, což je ještě více, než se uvádí ve 
SPECIFIKACI MATERIÁLU 860,0kg). Plocha uvažovaná v rozpočtu je plocha žb desky dle 
půdorysu. Z tohoto důvodu může být plošný rozdíl mezi výkazem plochy podlahy a 
specifikací materiálu.

DOTAZ 4
Ve stavebních výkresech ve složce „12.1 Stavební“ jsou v legendách specifikované stěny z 
keramických tvárnic Porotherm 24 P+D pevnosti P8 na maltu MC 5. Ve výkazu výměr je 
však položka s pevností P10. Kterou pevnost máme uvažovat v nabídce?
ODPOVĚĎ 4
Výrobci u standardních výrobků v současné době nenabízí cihly s pevností P8, ale pouze 
P10 nebo P15. Pro zpracování nabídek uchazeči ocení vybraný výrobek s pevností P10, jak 
je uvedeno v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

DOTAZ 5
Ve výkazu výměr a výkresech pro objekt „SO 12.12 Nový spojovací koridor“ je ve 
vodorovných konstrukcích položka „Střešní panel s minerální izolací tl. 220mm, vč. všech 
doplňků (lemovací, oplechování,...)“. Dle informací od oslovených dodavatelů se panel s 
takovou tloušťkou nevyrábí. Maximální tloušťka izolace je 200mm. Uvažovaná tloušťka 
220mm je celková tloušťka panelu nebo jde o tloušťku samotné izolace?
ODPOVĚĎ 5
Zadavatel prověřuje informace a zajišťuje odpověď na tento dotaz. Na tento dotaz zadavatel
odpoví v rámci příštích dodatečných informací.
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DOTAZ 6
Výkres 01.09-půdorys 3np_B stavební části obsahuje legendu místností pro část A. Prosíme 
o zaslání správného výkresu.
ODPOVĚĎ 6
Zadavatel v rámci přílohy těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům opravený 
výkres ve formátu .pdf.

DOTAZ 7
Výkres 01.10-půdorys 4np_A stavební části neobsahuje celou legendu a výpis místností. 
Prosíme o zaslání opraveného výkresu.
ODPOVĚĎ 7
Zadavatel v rámci přílohy těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům opravený 
výkres ve formátu .pdf.

DOTAZ 8
Ve výkaze výměr  - čási VZT oddíl č.14, 18 je uvedeno u názvu zařízení množství (u 
ostatních zařízení v této části množství uvedeno není), ale předpokládáme, že se jedná o 
název pododdílu a cena zde být uvedena nemusí. Je možno množství a jednotku vymazat?

Zařízení č. 14 - Přímé chlazení vybraných místností kpl 1

14a.01 (VRF Systém) Venkovní kondenzační jednotka Qchl=40kW, EER<4, do -15°C, transport 
venkonvích jednotek jeřábem na střechu

ks 1

14b.01 (VRF Systém) Venkovní kondenzační jednotka Qchl=20kW, EER<4, do -15°C, transport 
venkovních jednotek jeřábem na střechu

ks 1

Zařízení č. 18 - Záložní chlazení rozvodny slaboproudu kpl    1

18.01 Venkovní kondenzační jednotka Qchl=5,2kW ks 1

18.02 Vnitřní nástěnná jednotka Qchl=5,2kW vč. drátového ovladače ks 1

ODPOVĚĎ 8
Ano, uchazeč předpokládá správně, jedná se o název pododdílu a cena zde nebude 
uváděna. Uchazeči mohou v názvu zařízení č.14 a 18 množství (1) a jednotku (kpl) 
vymazat, přičemž tato úprava, resp. neocenění těchto „názvů pododdílů“ není porušením 
zadávacích podmínek.

DOTAZ 9
Rozvody páry – pol.16 Parní vyvíječ – nejdou zde měrné jednotky ani množství. Máme tento 
oddíl ocenit jednou položkou s množstvím 1 (např. kpl 1)?

16 Parní vyvíječ
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Parní vyvíječ zemní plyn

Parní výkon

(relativní při 100 ° C, napájecí voda)

Tepelný výkon

Stupeň účinnosti spalování více než

Maximální přípustný provozní tlak

Pracovní tlak max.

hmotnost

kotel - výška

kotel - šířka

kotel - hloubka

kouřovod - průměr

parní ventil napojení

pojišťovací ventil napojení

tlaková voda připojiní

plyn připojení

čerpadlo napojení

Nízko emisní hořák

Rekuperace spalin pro snížení hodnot NOx

Provoz s občasnou obsluhou vyvíječe
Přídavná elektroskříň se spínacími hodinami a sadou
pneumaticky ovládaných parních ventilů, umožňuje prodloužení
pochůzkového režimu pro obsluhu nad 8 hodin

Parní armatury

Separátor páry DN 32 s odvaděčem kondenzátu

Parní redukční ventil DN32 na výstupní tlak páry 3 bar

Cirkulační, nátokové čerpadlo

Pomocné cirkulační čerpadlo , 32 - 40 a filtr s jemným sítem

Plně vyzbrojená napájecí nádrž
Napájecí nádrž nerezová, válcová s konickými dny a napojova-
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cími přírubami, bez tepelné izolace, objem 215 l

Termické odplynění napájecí nádrže do 0,8 Mpa vč. barbotážní 
trysky, stavoznaku, el. mag. ventilu

Elektronické hlídání hladiny elektrodové

Chladič vzorků odběry z napájecí nádrže

Chemická úprava napájecí vody

Mechanická předfiltrace, filtr s odkalením
Filtr na změkčení vody. Plně automatický duplexní filtr pro 
změkčení napájecí vody s objemovou regenerací

Dávkovací komplet pro korekci pH vody a chem. odpl. Dávko-
vací sestava s vodoměrem, záchytnou vanou sací a výtlačnou 
sestavou určeno pro finální montáž

Senzor průniku tvrdosti - ochrana topného systému vyvíječe 
před průnikem tvrdé vody

Instalační armatury pro napojení změkčovacího filtru, provozní 
chemie pro najetí vyvíječe

Rozšíření linky CHUV o stanici RO

Pískový filtr, plně automatický filtr pro změkčení napájecí vody s 
časovou regenerací

Dechlorační filtrace, náplň aktivní uhlí, náplň 52 l

Reverzní osmoza, nerezový rám s čelním panelem
membránové moduly v trubkových pouzdrech
vysokotlaké čerpadlo s tichým chodem vstupní, jemná filtrace 
vstupní magnetický ventil, tlakový spínač, průtokoměry permeat 
koncentrát, manometry, uzavírací ventily mikroprocesorové 
řízení plně automatického provozu s textovým displejem, hláše-
ní poruchových stavů, LED-ukazatele a hlídání vstupů vč. sní-
mačů pro výstup

Uzavírací armatura

Zásobní nádrž 700l s přisávacím uhlíkovým filtrem, hladinovými 
spínači, víko

Nerez tlakové čerpadlo

Podružný elektro rozvaděč pro spínání RO dle hladiny

Potrubní instalace předúpravy vody - lepené PVC, vč. Armatur

Vychlazovací nádrž s teplotní regulací

vychlazovací nádrž ocelová, čtyřhranná s napojovacími příru-
bami, bez tepelné izolace objem 180l, vč. teplotní regulace 
odpadní vody
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ODPOVĚĎ 9
Viz odpověď na dotaz č. 12 uvedená níže.

DOTAZ 10
Anglické dvorky – domníváme se, že ve výkaze schází položka pro beton těchto konstrukcí. 
(Pozn. výztuž je započtena v celkové tonáži armatury) 
ODPOVĚĎ 10
Tato položka je uvedena v položkách č. 84 a 85, oddílu 3 soupisu prací.

DOTAZ 11
V KNIZE STANDARDŮ jsou specifikovány keramické obklady včetně rozměrů a barevného 
řešení, ale nejsou zde již popsány keramické dlažby, které dle výkazu výměr mají jiný 
formát. Prosíme o doplnění specifikace k dlažbám. 
ODPOVĚĎ 11
Zadavatel v rámci přílohy těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům doplněný list 
standardů výrobků o keramickou dlažbu.

DOTAZ 12
Objekt SO 12.15 Zdroj a rozvody sterilní páry 
- u oddílu 16 není určeno množství u jednotlivých položek - lze doplnit cenu za dodávku a 

montáž vyvíječe a specifikovaného příslušenství jako cenu za komplet do záhlaví 
odstavce 16 Parní vyvíječ ? 

- u oddílů 1-11 jsou potrubní větve vyspecifikovány do podrobností, které nejsou pro 
oceňování obvyklé (šrouby, matice, těsnění, tvarovky) - je možné neuvádět jednotkové 
ceny u všech položek, ale uvést odkaz, která položka tento materiál obsahuje? Např: 
trubkový oblouk - "součást položky potrubí" šroub, matice, těsnění - "součást položky 
přírubový spoj"? Případně může být uvedena kompletní cena za celý oddíl v záhlaví 
odstavce: např: 1 Potrubní větev k VZT zařízení č.1? 

ODPOVĚĎ 12
Byla provedena úprava dílčího soupis prací objektu SO 12.15. V tomto soupisu prací jsou 
patrné položky, které se mají naceňovat (jsou v části jednotková cena opatřeny číslicí 0). 
Kde se jedná o jednotkovou cenu za ks je doplněn počet kusů, u ostatních položek se jedná 
o měrné jednotky. Pro celkovou nabídkovou cenu je nutné vyplnit všechny požadované 
jednotkové ceny. U některých výrobků (např. parní vyvíječ) se jedná o komplet, kde jsou 
níže uvedeny jednotlivé součásti, které jsou zahrnuty v rámci dodávky tohoto kompletu.

DOTAZ 13
Objekt SO 12.15 Zdroj a rozvody sterilní páry, ve výkazu výměr chybí položka komín od 
parního vyvíječe, žádáme o doplnění.
ODPOVĚĎ 13
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Kouřovod je součástí specifikace dodávky parního vyvíječe. Popis provedení je uveden v 
technické specifikaci. Pro větší přehlednost je doplněno i do dílčího soupisu prací objektu 
SO 12.15.

DOTAZ 14

ODPOVĚĎ 14
Před zahájením výběrové stavby došlo na základě dohody s investorem a požadavku 
Energetické agentury ZK k úpravě již hotové projektové dokumentace. Tato úprava 
spočívala ve změnách požadavků na výplně otvorů. Dokumentace byla s maximální 
pečlivostí opravena, ale nelze vyloučit, že v některé části zůstalo ponecháno původní 
označení. 
Správné a pro zpracování nabídky závazné parametry pro dodávku jsou:
- použití izolačních trojskel (v místě nutnosti dle místa osazení v kombinaci 
s bezpečnostním)
- součinitel prostupu tepla celého výrobku u plastových výrobků je Uw=0,9
- součinitel prostupu tepla celého výrobku u hliníkových výrobků je Uw=1,0

DOTAZ 15

ODPOVĚĎ 15
Dotaz uchazeče je příliš obecný, aby na ni bylo možno konkrétně odpovědět. Při zpracování
projektové dokumentace se vycházelo s typových podkladů od společnosti Korádo. Pokud 
někde vzniká nějaká nejasnost ohledně specifikace, potřebuje zadavatel informaci, o kterou
položky se přesně jedná, neboť dle názoru zadavatele projektová dokumentace jasně 
specifikuje v tomto oddílu jednotlivé výrobky.

DOTAZ 16

ODPOVĚĎ 16
V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je položka č. 283, dílčího soupisu prací SO 
12.1 Centrální objekt II.etapa, která uvádí počet 205 ks, což odpovídá výpisu truhlářských 
výrobků.

INFORMACE ZADAVATELE DODAVATELŮM
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Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje uchazečům nový a pro 
zpracování nabídky závazný dílčí soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který 
nahrazuje soupis původní a ve kterém byly provedeny změny uvedené v odpovědích výše. 
Tento nový soupis je označen „UHN_SO 12 - samostatné dílčí rozpočty_DI 3“ a tvoří přílohu 
těchto dodatečných informací. V tomto soupisu došlo ke změně pouze v listu SO 12.15. Jiné 
změny v soupisu nebyly prováděny. Je věcí dodavatele zda nahradí celý tento soupis nebo 
si nahradí pouze změněný list.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: 19. 12. 2016  Čas:  11:00 hodin

nové znění bodu IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: 19. 12. 2016  Čas:  11:01 hodin

INFORMACE
Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno 
ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu 
zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
Příloha č. 1 UHN_SO 12 - samostatné dílčí rozpočty_DI 3)
Příloha č. 2 KNIHA STANDARDŮ - DI 3
Příloha č. 3 12.01.10 Pudorys 4np_cast A
Příloha č. 4a 12.01.09 Pudorys 3np_cast B

V Brně dne 26. 10. 2016
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