
                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

REVIZE – KERAMICKÉ POVRCHY: DOPLNĚNÍ DLAŽEB 

KNIHA STANDARDŮ 

UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE – CENTRÁLNÍ OBJEKTY, II. ETAPA 

VEŠKERÉ PRVKY STAVBY A VÝROBKY UVEDENÉ V TÉTO KNIZE BUDOU PŘED ZHOTOVENÍM PŘEDLOŽENY ARCHITEKTOVI A INVESTOROVI 

K ODSOUHLASENÍ (NA ZÁKLADĚ VZORKU), NENÍ-LI UVEDENO JINAK 

BARVY VÝROBKŮ MOHOU BÝT TISKEM ZKRESLENY, PŘED ZHOTOVENÍM MUSÍ BÝT TAKÉ VYVZORKOVÁNY. 



SPECIFIKACE 

KERAMICKÉ DLAŽBY 
Veškeré dlažby a keramické obklady musí být od jednoho výrobce 
 
Hlavní komunikační prostory a schodiště 
Slinutá neglazovaná dlažba s hladkým protiskluzným povrchem  formátu 300 x 
300 mm, speciální schodové díly 300 x 300 mm s prvním a posledním nášlapem 
v kontrastním odstínu 
 
Technické vlastnosti: 
Formát 300 x 300 (±0,4 %) 
Tloušťka 9 mm (±0,5 %) 
Přímost lícních hran ±0,25 % 
Pravoúhlost ±0,3 % 
 
Rovinnost lícních ploch (dle ISO 10545-2): 

- Ve středu plochy ±0,25 % 
- Ve středu hrany ±0,25 % 
- V rozích ±0,25 % 

 
Nasákavost (dle ISO 10545-3): jednotlivě max. 0,4 % 
Jakost povrchu (dle ISO 10545-2) : Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu
Pevnost v ohybu (dle ISO 10545-4) : Min. 40 N/mm2. Jednotlivě min. 32 N/mm
Lomové zatížení (dle ISO 10545-4) : Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 1500 N 
Odolnost proti změnám teploty (dle ISO 10545-9) : Odolné 
Odolnost proti vlivu mrazu (dle ISO 10545-12) : Dokonale mrazuvzdorné 
Odolnost proti vzniku vlasových trhlin (dle ISO 10545-11) : Odolné 
Protiskluznost - koeficient tření (dle CEN/TS 16 165, DIN 51130 , DIN 51097, 
ČSN 725191) : μ ≥0,3, R10 
Odolnost proti hloubkovému opotřebení (dle ISO 10545-6) : Nepožaduje se 
Odolnost proti povrchovému opotřebení (dle SO 10545-7) : PEI 4-5 
Koef. délk. tepl. roztažnosti (20 -100 °C) (dle ISO 10545-8) : Max. 8 x 10-6 K-1
Odolnost proti chem. používaným v domácnosti ISO 10545-13) : Min. GA 
Odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci (dle ISO 10545-13) : Tř. GLA
Odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci (dle ISO 10545-13) : . GHB
Odolnost proti tvorbě skvrn (dle ISO 10545-14) : Min. tř. 3 
Obsah olova a kadmia (dle ISO 10545-15) : Pb < 0,8 mg/dm2 
Cd < 0,07 mg/dm2 
 
 
 
 

 

UPŘESNĚNÍ VARIANTY  OBRÁZEK VÝROBKU NEBO ILUSTRAČNÍ PŘÍKLAD
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Barevné varianty: 
Budou provedeny 
identické s těmi 
použitými v I. etapě 
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KERAMICKÉ DLAŽBY 
Veškeré dlažby a keramické obklady musí být od jednoho výrobce 
 
Mokré provozy, sociální zařízení 
(tam, kde není navrženo PVC) 

Keramická neglazovaná slinutá dlažba na tmel 200x200 
 
 
Technické vlastnosti: 
ISO 10545-2 
Formát 200 x 200 (±0,4 %) 
Tloušťka 9 mm (±0,5 %) 
Přímost lícních hran ±0,3 % 
Pravoúhlost ±0,4 % 
 
Rovinnost lícních ploch (dle ISO 10545-2): 
- Ve středu plochy ±0,3 % 
- Ve středu hrany ±0,3 % 
- V rozích ±0,3 % 
 
Nasákavost (dle ISO 10545-3) ≤ 0,1 %, jednotlivě max. 0,2 % 
Jakost povrchu (dle ISO 10545-2): min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu
Pevnost v ohybu (dle ISO 15045-4): min. 40 MPa, jednotlivě min. 32 MPa. 
Lomové zatížení (dle ISO 10545-4): min. 1500 N 
Odolnost proti změnám teploty (dle ISO 10545-9): odolné. 
Odolnost proti vlivu mrazu (dle ISO 10545-12): dokonale mrazuvzdorné. 
Odolnost proti vzniku vlasových trhlin (dle ISO 10545-11): odolné 
Protiskluznost – Koeficient tření (dle DIN 51130, DIN 51097, ČSN 725191 A ČSN 
744505): μ ≥0,5 nebo úhel kluzu nejméně 10° 
Odolnost proti hloubkovému opotřebení: UGL, max. 130 mm³ 
Odolnost proti povrchovému opotřebení (dle ISO 10545-7): PEI 3-5 
Koeficient délkové tepelné roztažnosti (20 -100 °C, dle ISO 10545-8): max. 8 x 
10ˉ⁶ Kˉ¹ 
Odolnost proti chemikáliím používaným v domácnosti (dle ISO 10545-13): min. 
GA 
Odolnost proti kyselinám a lihům o nízké koncentraci (dle ISO 10545-13): tř. 
GLA 
Odolnost proti kyselinám a lihům o vysoké koncentraci (dle ISO 10545-13): tř. 
GHB 
Odolnost proti tvorbě skvrn (dle ISO 10545-14): min. tř. 3 
Obsah olova a kadmia (dle ISO 10545-15): Pb < 0,8 mg|dm²; Cd < 0,07 mg|dm
Cd < 0,07 mg/dm2 
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(JIŽ SPECIFIKOVÁNO V PŮVODNÍ KNIZE STANDARDŮ) 
KERAMICKÉ OBKLADY 
Veškeré dlažby a keramické obklady musí být od jednoho výrobce 
 
Technické vlastnosti: 
Rozměry (dle ISO 10545-2): 
Formát 200 x 200 (±0,8 %) 
Tloušťka 0,6 – 0,7 cm (±8 %) 
Přímost lícních hran ±0,3 % 
Pravoúhlost ±0,5 % 
 
Rovinnost lícních ploch (dle ISO 10545-2): 

- Ve středu plochy ±0,5 % 
- Ve středu hrany ±0,5 % 
- V rozích ±0,5 % 

Nasákavost (dle ISO 10545-3) < 2,5 %. 
Jakost povrchu (dle ISO 10545-2): min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu
Pevnost v ohybu (dle ISO 15045-4): min. 35 MPa, jednotlivě min. 32 MPa. 
Lomové zatížení (dle ISO 10545-4): tloušťka < 7,5 mm min. 900 N. 
Odolnost proti změnám teploty (dle ISO 10545-9): odolné. 
Odolnost proti vzniku vlasových trhlin (dle ISO 10545-11): odolné 
Odolnost proti povrchovému opotřebení (dle ISO 10545-7): PEI 2-5 
Koeficient délkové tepelné roztažnosti (20 -100 °C, dle ISO 10545-8): max. 8 x 
10ˉ⁶ Kˉ¹ 
Odolnost proti chemikáliím používaným v domácnosti (dle ISO 10545-13): min. 
GA 
Odolnost proti kyselinám a lihům o nízké koncentraci (dle ISO 10545-13): 
vybrané druhy tř. GLA 
Odolnost proti kyselinám a lihům o vysoké koncentraci (dle ISO 10545-
13):vybrané druhy tř. GHB 
Odolnost proti tvorbě skvrn (dle ISO 10545-14): min. tř. 3 
Obsah olova a kadmia (dle ISO 10545-15): Pb < 0,8 mg|dm²; Cd < 0,07 mg|dm²
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13): min. 
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Barvy obkladů sociálních 
zařízení 
Každá barva vždy 
v kombinaci s bílou a 
šedou 
 
1.PP béžová 
1.NP mix barev 
2.NP modrá 
3.NP zelená 
4.NP oranžová 
5.NP žlutá 
 
Spárořezy budou 
upřesněny 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


